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Italiano

! Linstallazione va effettuata secondo queste istruzioni
e da personale professionalmente qualificato.

A Utilizzare dei guanti nelle operazioni di installazione
e di manutenzione.

Versione filtrante

La cappa depura l'aria e la re-immette pulita nella
stanza. Per questa versione & necessario: 1 filtro al
carbone.

COMANDI

Visualizzazione velocita

PU1: ON/OFF Luci

PU2: ON/OFF Motore 1%vel
PU3: ON/OFF Motore 2*vel
PU4: ON/OFF Motore 3"vel
PU5: ON/OFF Motore 4*vel

* QO @ @
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Funzione timer 5’:

Premendo per due secondi PU2, PU3 o PU4 quando
si & nella velocita corrispondente, si attiva la funzione
timer 5.

Il led corrispondente inizia a lampeggiare per
visualizzare tale funzione. Dopo cinque minuti di
funzionamento il motore si spegne. Se si cambia
velocita durante il timer attivo la funzione NON si
disattiva. Per disattive la funzione premere per due
secondi il tasto lampeggiante.

NOTA - la funzione Timer 5’ & attivabile solo per le
velocita normali (14, 2%, 3#).

Buzzer:
Ad ogni pressione del tasto il comando emette un “bip”.

Allarme filtri:

Dopo 30 ore di funzionamento del motore si attiva
I'allarme filtri antigrasso (tutti i led si accendono).
L’allarme si attiva a motore spento e rimane visibile per
30”. Per disattivare I'allarme premere uno dei tasti per
2” durante la visualizzazione dell’allarme. Dopo 120
ore di funzionamento del motore si attiva I'allarme filtri
carbone (tutti i led lampeggiano). L'allarme si attiva a
motore spento e rimane visibile per 30”. Per disattivare
I'allarme premere uno dei tasti per 2” durante la
visualizzazione dell’allarme.

MANUTENZIONE

! Prima di pulire o fare manutenzione togliere la
tensione.

Pulizia della cappa
QUANDO PULIRE: pulire almeno ogni 2 mesi per

evitare rischi di incendio.
PULIZIA ESTERNA: usare un panno inumidito

con acqua tiepida e detersivo neutro (per le cappe
verniciate); usare prodotti specifici per cappe in acciao,
rame o ottone.

PULIZIA INTERNA: usare un panno (o un pennello)

imbevuto di alcool etilico denaturato.
COSA NON FARE: non usare prodotti abrasivi o

corrosivi (esempio spugne metalliche, spazzole troppo
dure, detergenti molto aggressivi, ecc.)

Pulizia dei filtri antigrasso
QUANDO PULIRE: pulire almeno ogni 2 mesi per

evitare rischi di incendio.
COME TOGLIERE I FILTRI: in corrispondenza della

maniglia spingere il fermo verso il retro e tirare il filtro
verso il basso.
COME PULIRE I FILTRI: lavare con detersivo neutro

a mano o in lavastoviglie. Nel caso di lavaggio
in lavastoglie, un eventuale scolorimento non
compromette in nessun modo la funzionalita dei filtri.

Sostituzione del filtro carbone (P)
(Solo per la cappa filtrante)
QUANDO SOSTITUIRE: sostituire almeno ogni 6 mesi.

COME TOGLIERLO: rimuovere il filtro carbone

togliendo prima i 2 fermafiltri “M”.
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Sostituzione delle lampade

- Per sostituire le lampade alogene, aprire il coperchio
facendo leva sulle apposite fessure. Sostituire con
lampade dello stesso tipo.

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO
Se qualcosa non sembra funzionare, prima di chiamare
il Servizio Assistenza effettuare i seguenti semplici

controlli:

» Se la cappa non funziona:
Verificare che:

- non c’é interruzione di corrente.
- ¢ stata selezionata una velocita.

* Se la cappa ha un rendimento scarso:

Verificare che:

- La velocita motore selezionata € sufficiente per la
quantita di fumo e di vapori liberata.

- La cucina é sufficientemente areata per permettere
una presa d’aria.

- Il filtro carbone non € consumato (cappa in versione
filtrante).

» Se la cappa si € spenta nel corso del normale
funzionamento:

Verificare che:

- non c’é interruzione di corrente.

- il dispositivo di interruzione omnipolare non &
scattato.

M Componenti non in dotazione con il prodotto
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English

! The appliance must be installed by a qualified person
in compliance with the instructions provided. MAINTENANCE

! Before cleaning or maintenance cut the power.

A Wear gloves when carrying out installation and

maintenance operations. Cleaning the hood

WHEN TO CLEAN IT: clean it at least every 2 months

to prevent the risk of fire.
L . EXTERNAL CLEANING: use a cloth moistened in
Filtering version , lukewarm water and neutral detergent (for painted
The hood purifies the air and recycles the clean air

) ' g - hoods); use specific products for steel, copper or brass
back into the room. For this version, the following are

hoods.
required: 1 charcoal filter. INTERNAL CLEANING: use a cloth (or brush) soaked
in denatured ethyl alcohol.
CONTROLS WHAT NOT TO DO: do not use abrasive or corrosive
products (e.g. metal sponges, brushes, too hard
Speed display brushes, very aggressive detergents, etc.)
PU1: ON/OFF Lights Cleaning the grease filters
PU2: ON/OFF Motor 1%t speed WHEN TO CLEAN IT: clean it at least every 2 months
PU3: ON/OFF Motor 2™ speed to prevent the risk of fire.
PU4: ON/OFF Motor 3rd speed HOW TO REMOVE THE FILTERS: push the catch near
PUS5: ON/OFF Motor 4™ speed the handle towards the rear of the hood and pull the

\l/ filter downwards
_/|\_ @ @ @ @ HOW TO CLEAN THE FILTERS: hand wash or in the

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] dishwasher using a neutral detergent. If washing in the
dishwasher, possible discoloration of the filters does not

PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 in any way compromise their functioning.

: ) Replacing the charcoal filter (P)
5 timer function: (for filtering version only)
Pressing PU2, PU3 or PU4 for two seconds when the WHEN TO REPLACE IT: replace it at least every 6
motor is set to the corresponding speed, the 5’ timer months.
function is activated. The corresponding LED starts HOW TO REMOVE IT: position the charcoal filter inside
blinking to display this function. After five minutes of the hood and fit the 2 filter clips (M)

operation the motor is turned off. If you change the
speed while the timer is running, the function is NOT
deactivated. To deactivate the function, press the
blinking key for two seconds.

NOTE - the 5’ timer function can be activated for
the normal speeds only (1st, 2nd, 3rd)

Buzzer:
Each time the key is pressed, a beep is sounded.

Filter alarm:

After 30 hours of motor operation, the grease filter
alarm is activated (all the LEDs come on). The alarm is
activated when the motor is off and remains displayed
for 30”. To deactivate the alarm, press one of the keys
for 2” during alarm display. After 120 hours of motor
operation, the charcoal filter alarm is activated (all the
LEDs blink). The alarm is activated when the motor is
off and remains displayed for 30”. To deactivate the
alarm, press one of the keys for 2” during alarm display.
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- To change the halogen lamps open the cover levering If something appears not to be working properly, do
from the proper slots. Replace it with a lamp of the the following simple checks before calling Technical
same type. Service:

Replacing the lamps MALFUNCTIONS m

* If the hood is not working:

Check that:

- The power has not been disconnected.
- Aspeed has been selected.

+ If the hood performs inefficiently:

Check that:

- The motor speed selected is sufficient for the amount
of smoke and vapours released.

- The kitchen is sufficiently ventilated to allow air
intake.

- The charcoal filter is not worn (hood in filtering
version).

« If the hood has turned off during normal functioning:
Check that:

- The power has not been disconnected.

- the omnipolar disconnection device has not tripped.

l Components not provided with the product
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Deutsch

! Die Installation ist gemaf den vorliegenden
Anweisungen und von Fachpersonal durchzufiihren.

Monteurhinweis

Bevor das Gerat montiert wird ist eine Funktionsprifung
(Luftung und Beleuchtung) vorzunehmen. Ebenso muss
die Gerateoberflache auf asthetische Mangel bzw.
Beschadigungen der Oberflachen tberpruft werden.
Wenn dabei ein Defekt erkennbar ist, darf das Geréat
nicht montiert werden. Melden Sie den Schaden direkt
unter Angabe

- der Artikelnummer

- der Lieferschein- oder AB- oder Rg.-Nr.

- der Seriennummer

- des Barcodes

- an kundendienst@best-hauben.de bzw. per Fax an
0221-348-049-99

Achtung, die Gewahrleistung gilt im Abluftbetrieb

nur dann, wenn die Abluftleitung durchgangig einen
Durchmesser von mind. 125 mm bzw. das Aquivalent

in Flachkanal aufweist. Fir externe Motoren muss der
Durchmesser auf der gesamten Lange 150 mm oder
das Aquivalent in Flachkanal aufweisen.

A Bei Installations- und Wartungsarbeiten
Handschuhe tragen.

Umluftversion

Die Dunstabzugshaube reinigt die Luft und leitet sie
sauber wieder in den Raum zurick. Fur diese Version
wird Folgendes bendtigt: 1 Kohlefilter.

BEDIENELEMENTE
Geschwindigkeitsanzeige

PU1: ON/OFF Lichter

PU2: ON/OFF Motor 1. Geschw.

PU3: ON/OFF Motor 2. Geschw.

PU4: ON/OFF Motor 3. Geschw.

PU5: ON/OFF Motor Geschw 4. Geschw.

¥ 0 © @ @

[ | [ s S | s | —
PU1 |PU2 IPU3 PU4 |PUS

5’ Timer-Funktion:

Wenn PU2, PU3 oder PU4 in der entsprechenden
Geschwindigkeitsstufe mehr als 2 Sekunden lang
betatigt werden, wird die 5’ Timer-Funktion aktiviert.
Die entsprechende LED-Anzeige beginnt zu

blinken, um diese Funktion anzuzeigen. Nach funf
Betriebsminuten schaltet sich der Motor aus. Wenn die
Geschwindigkeitsstufe bei aktiviertem Timer gewechselt
wird, wird der Timer NICHT deaktiviert. Um die Funktion
zu deaktivieren, ist zwei Sekunden lang auf die

blinkende Taste zu drlicken.

ANMERKUNG - Die 5’ Timer-Funktion ist nur bei
den normalen Geschwindigkeitsstufen (1., 2., 3.)
aktivierbar.

Buzzer:

Bei jeder Betatigung der Taste erzeugt die Steuerung
einen “Beep”-Ton.

Alarme der Filter:

Nach 30 Betriebsstunden des Motors wird der Alarm
fur die Fettfilter aktiviert (alle LED-Anzeige schalten
sich ein). Der Alarm wird bei ausgeschaltetem Motor
aktiviert und bleibt 30” lang sichtbar. Zur Deaktivierung
des Alarms ist eine der Tasten 2” lang zu betatigen,
wahrend der Alarm angezeigt wird. Nach 120
Betriebsstunden des Motors wird der Alarm fur den
Kohlefilter aktiviert (alle LED-Anzeige blinken).

Der Alarm wird bei ausgeschaltetem Motor aktiviert und
bleibt 30” lang sichtbar. Zur Deaktivierung des Alarms
ist eine der Tasten 2” lang zu betatigen, wahrend der
Alarm angezeigt wird.

WARTUNG
! Vor dem Reinigen oder Warten die Spannungszufuhr
ausschalten.

Reinigung der Abzugshaube

WIE OFT: Um ein Brandrisiko zu vermeiden, die Haube
mindestens alle 2 Monate reinigen.
AUSSENREINIGUNG: Fir die auflere Reinigung (von
lackierten Geraten) ein mit lauwarmem Wasser und
neutralem Reiniger angefeuchtetes Tuch verwenden;
fur Edelstahl-, Kupfer- oder Messinghauben
Spezialprodukte verwenden.

INNENREINIGUNG: Fur die innere Reinigung des
Geréts einen mit denaturiertem Athylalkohol getrankten
Lappen (oder Pinsel) verwenden.

WAS NICHT GETAN WERDEN DAREF: Keine
scheuernden oder korrosiven Produkte (zum Beispiel
Metallschwamme, zu harte Blrsten, aggressive
Reinigungsmittel usw.) verwenden.

Reinigung der Fettfilter

WIE OFT: Um ein Brandrisiko zu vermeiden, die Haube
mindestens alle 2 Monate reinigen.

ENTFERNEN DER FILTER: Die Klammer im Bereich
des Giriffs zurlick driicken und dabei den Filter nach
unten ziehen.

REINIGEN DER FILTER: Die Filter mit einem
neutralen Reinigungsmittel mit der Hand oder in der
Geschirrspllmaschine waschen. Beim Waschen in der
Geschirrspllmaschine wird die Funktionstlchtigkeit
der Filter nicht beeintrachtigt, wenn diese evtl. etwas
ausbleichen.

Austausch des Kohlefilters (P)

(Nur bei Umlufthauben)

WIE OFT MUSS ER AUSGETAUSCHT WERDEN:
Mindestens alle 6 Monate.

ENTFERNUNG: ausgestattet ist, den Kohlefilter innen
anbringen und die 2 Haltefilter (M) einsetzen, um den
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Konhlefilter zu blockieren.

Austausch der Lampen

- Die Halogelampen kénnen durch das Stutzen auf die
daflr vorgesehenen Schlitzen ersetzt werden. Durch
Lampen derselben Art ersetzen.

Wenn etwas nicht zu funktionieren scheint, folgende
Kontrollen durchflihren, bevor der Kundendienst
gerufen wird:

BETRIEBSSTORUNGEN E

* Wenn die Abzugshaube nicht funktioniert:
Prifen, ob:

- ein Stromausfall vorliegt.

- eine Geschwindigkeit gewahlt wurde.

» Wenn die Leistung der Abzugshaube mangelhaft ist:

Prifen, ob:

- die gewahlte Motorgeschwindigkeit furr die
freigesetzte Menge an Rauch und Dampfen
ausreicht.

- die Kliche ausreichend beliiftet ist, um eine
Luftansaugung zuzulassen.

- der Kohlefilter verbraucht ist (bei Umluftversion).

Wenn sich die Haube im Laufe des normalen Betriebs
selbst ausgeschaltet hat.

Prifen, ob:

- ein Stromausfall vorliegt.

- die allpolige Trennvorrichtung ausgelost wurde.

Teile, die nicht zum Lieferumfang des
Produkts gehoéren

17



Francais

! Linstallation doit étre effectuée par un professionnel
du secteur conformément aux instructions du fabricant.

A Faire usage de gants lors des opérations
d’installation et d’entretien.

@ Version filtrante

La hotte filtre I'air et I'expulse a I'intérieur de la piéce.
Pour cette version, sont nécessaires: 1 filtre a charbon.

COMMANDES

Visualisation des vitesses

PU1: ON/OFF Lumiéres

PU2: ON/OFF Moteur 1% vit.
PU3: ON/OFF Moteur 2¢me vit.
PU4: ON/OFF Moteur 3™ vit.
PU5: ON/OFF Moteur 4¢me vit.

* 0 O @ @
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Fonction timer 5’:

En appuyant pendant deux secondes sur PU2, PU3 ou
PU4 a la vitesse correspondante, la fonction timer 5’
est activée.

Le voyant correspondant se met a clignoter pour
visualiser cette fonction.

Au bout de cing minutes de fonctionnement, le moteur
s’arréte. Si la vitesse est modifiée alors que le timer
est actif, la fonction N’EST PAS désactivée. Pour
désactiver la fonction, appuyer pendant deux secondes
sur la touche clignotante.

NOTE - la fonction Timer 5’ est activable
uniquement aux vitesses normales (1%, 2me et 3°me),
Avertisseur sonore:

A chaque pression sur la touche, la commande émet un
“bip”.

Alarme filtres:

Au bout de 30 heures de fonctionnement du moteur,
I'alarme filtres anti-graisse se déclanche (tous les
voyants s’allument). L'alarme se déclenche quand le
moteur est éteint et reste visible pendant 30”.

Pour désactiver, 'alarme appuyer sur une des touches
pendant 2” pendant la visualisation de I'alarme.

Au bout de 120 heures de fonctionnement du moteur,
I'alarme filtres charbon se déclenche (tous les voyants
s’allument). L'alarme se déclenche quand le moteur est
éteint et reste visible pendant 30”.

Pour désactiver, 'alarme appuyer sur une des touches
pendant 2” pendant la visualisation de I'alarme.

ENTRETIEN

I Avant de procéder au nettoyage ou a une opération
d’entretien, couper I'alimentation électrique.

Nettoyage de la hotte

QUAND NETTOYER LA HOTTE? la nettoyer au
moins une fois tous les 2 mois pour prévenir le risque
d’incendie.

NETTOYAGE EXTERNE: utiliser un chiffon humidifié
a I'eau tiede et un détergent neutre (pour les hottes
peintes); utiliser un produit spécial pour hottes en acier,
cuivre ou laiton.

NETTOYAGE INTERNE: utiliser un chiffon (ou un
pinceau) imbibé d’alcool éthylique dénaturé.

A EVITER: ne pas utiliser de produits abrasifs ou
corrosifs (par exemple éponges métalliques, brosses
trop dures, détergents trés agressifs, etc.).

Nettoyage des filtres a graisse

QUAND NETTOYER LA HOTTE? la nettoyer au

moins une fois tous les 2 mois pour prévenir le risque
d’'incendie.

DEMONTAGE DES FILTRES: Pousser le blocage a
hauteur de la poignée, vers l'intérieur et tirer le filtre
vers le bas.

NETTOYAGE DES FILTRES: laver les filtres avec un
détergent neutre a la main ou au lave-vaisselle. En cas
de lavage au lave-vaisselle, une éventuelle décoloration
ne compromet en aucun cas l'efficacité des filtres.

Remplacement du filtre a charbon (P)

(uniquement pour la hotte filtrante)

QUAND CHANGER LE FILTRE? le changer au moins
tous les 6 mois.

COMMENT LE RETIRER: placer le filtre a charbon a
lintérieur et mettre en place les 2 fixations (M) pour
bloquer le filtre a charbon.
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Changement des ampoules

- Pour remplacez les lampes halogénes, ouvrez le
couvercle en faisant levier grace aux fissures prévues
a cet effet. Remplacez-les par des lampes ayant les
mémes caractéristiques.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
En cas d’anomalie de fonctionnement, avant de faire
appel au service d’assistance, effectuer les contréles
suivants:

+ Si la hotte ne fonctionne pas:
S’assurer:

- de I'absence de coupure de courant.
- gu’une vitesse a été sélectionnée.

+ Sila hotte a un faible rendement:

S’assurer:

- que la vitesse du moteur sélectionnée est suffisante
pour la quantité de fumée et de vapeurs libérées.

- que la cuisine est insuffisamment aérée pour assurer
une prise d’air.

- que le filtre a charbon n’est pas usé (hotte en version
filtrante).

+ Si la hotte s’éteint durant son fonctionnement normal:

S’assurer:

- de I'absence de coupure de courant.

- que le dispositif d’interruption omnipolaire ne s’est
pas déclenché.

t Eléments non fournis avec la hotte

19



Espanol

! La instalacion se debe realizar siguiendo estas
instrucciones y por personal profesionalmente
calificado.

A Utilice guantes durante las operaciones de
instalacion y mantenimiento.

Version filtrante

La campana depura el aire y vuelve a introducir el aire
limpio en la habitacion. Para esta version es necesario:
1 filtro de carbodn.

MANDOS

Visualizacion de velocidades

PU1: ON/OFF Luces

PU2: ON/OFF Motor 1ra vel.
PU3: ON/OFF Motor 2da vel.
PU4: ON/OFF Motor 3ra vel.
PU5: ON/OFF Motor 4ta vel.

¥ 0 © @ @

o Do 3 [0 |3
PU1 |PU2 IPU3 PU4| (PU5

Funcion timer 5’:

Pulsando por dos segundos PU2, PU3 o PU4, segun
la velocidad en la que nos encontremos, se activa la
funcién timer 5.

El led correspondiente comienza a parpadear para
visualizar dicha funcion.

Después de cinco minutos de funcionamiento, el
motor se apaga. Si se cambia la velocidad durante la
activacion del timer, la funcion NO se desactiva. Para
desactivar la funcion hay que pulsar por dos segundos
la tecla intermitente.

NOTA - la funcién Timer 5’ puede activarse
unicamente para las velocidades normales (1ra, 2da,
3ra).

Zumbador:
Cada vez que se presiona la tecla, el mando emite un
sonido de “bip”.

Alarmas de los filtros:

Después de 30 horas de funcionamiento del motor.,

se activa la alarma de los filtros antigrasa (todos los
leds se encienden). La alarma se activa con el motor
apagado y permanece visible por 30”. Para desactivar
la alarma, hay que pulsar por 2” una de las teclas
durante la visualizacion de la alarma.

Después de 120 horas de funcionamiento del motor., se
activa la alarma de los filtros de carbdn (todos los leds
parpadean). La alarma se activa con el motor apagado

y permanece visible por 30”.
Para desactivar la alarma, hay que pulsar por 2” una de
las teclas durante la visualizacion de la alarma.

MANTENIMIENTO

! Desconecte la tensién antes de efectuar operaciones
de limpieza o mantenimiento.

Limpieza de la campana

CUANDO LIMPIAR: limpie por lo menos cada 2 meses
para evitar los riesgos de incendio.

LIMPIEZA EXTERNA: utilice un pafio humedecido con
agua tibia y detergente neutro (para las campanas
pintadas); utilice productos especificos para campanas
de acero, cobre o laton.

LIMPIEZA INTERNA: utilice un pafo (o un pincel)
humedecido con alcohol etilico desnaturalizado.

LO QUE NO DEBE HACER: no utilice productos
abrasivos o corrosivos (por ejemplo, esponjas de metal,
cepillos demasiado duros, detergentes muy agresivos,
etc.

Limpieza de los filtros antigrasa

CUANDO LIMPIAR: limpie por lo menos cada 2 meses
para evitar los riesgos de incendio.

COMO QUITAR LOS FILTROS: en correspondencia
con el tirador, tire del retén hacia la parte posterior de la
campana y tire del filtro hacia abajo.

COMO LIMPIAR LOS FILTROS: lave con detergente
neutro a mano o en una lavavajillas. En caso de lavado
en lavavajillas, la eventual decoloracion de los filtros no
afectara de ningiin modo su funcionamiento.

Sustitucién del filtro de carbén (P)

(Solo para la campana filtrante)

CUANDO SUSTITUIR: sustituya por lo menos cada 6
meses.

COMO QUITARLO: coloque el filtro de carbon en el
interior e introduzca los 2 retenes del filtro (M) para
bloquear el filtro de carboén.
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Sustitucion de las bombillas

- Para cambiar las lamparas halégenas,abra la tapa
haciendo palanca sobre las hendiduras apropiadas.
Sustitiyalas con lamparas del mismo tipo.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO
Si alguna pieza parece no funcionar, realice los E
siguientes controles antes de llamar al Servicio de

Asistencia:

 Si la campana no funciona:
Compruebe que:

- no haya interrupciones de corriente.
- se haya seleccionado una velocidad.

+ Sila campana presenta un rendimiento escaso:

Compruebe que:

- La velocidad del motor seleccionada es suficiente
para la cantidad de humo y vapores emitida.

- La cocina esta suficientemente ventilada para permitir
una toma de aire.

- el filtro de carbén no esta gastado (campana en
version filtrante).

+ Sila campana se ha apagado durante el
funcionamiento normal:

Compruebe que:

- no haya interrupciones de corriente.

- el dispositivo de interrupcion omnipolar no se ha
disparado.

Componentes no suministrados con el
producto

21



Portugueés

! Alinstalagédo deve ser realizada segundo estas
instrugdes e por pessoal profissional qualificado.

A Utilizar luvas nas operacodes de instalacao e
manutencéo.

@ Versao filtrante

O exaustor limpa o ar que volta a entrar limpo no local.

Para esta versdo é necessario: 1 filtro de carvao.

COMANDOS

Visualizagao da velocidade

PU1: ON/OFF Luzes

PU2: ON/OFF Motor 3*vel
PU3: ON/OFF Motor 2”vel
PU4: ON/OFF Motor 3*vel
PU5: ON/OFF Motor 4" vel

* 0 O @ @
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Funcgao timer 5’:

Ao pressionar durante dois segundos PU2, PU3 ou
PU4 estando na velocidade correspondente, activa-se
a fungao timer 5'.

O led respectivo comeca a piscar para indicar esta
fungao.

Ap6s cinco minutos de funcionamento o motor desliga.

Ao mudar a velocidade enquanto o timer estiver activo
a funcdo NAO desactiva-se. Para desactivar a funcéo
premir durante dois segundos a com sinal luminoso
intermitente.

NOTA - a fungao Timer 5’ pode ser activada
somente para as velocidades normais (14, 2%, 3%).

Buzzer:
A cada presséao da tecla o comando emite um “bip”.

Alarmes filtros:

Apds 30 horas de funcionamento do motor activa-

se 0 alarme dos filtros anti-gordura (todos os leds
acendem). O alarme activa-se com o motor desligado
e permanece visivel durante 30”. Para desactivar o
alarme pressionar uma das teclas por 2” durante a
visualizacao do alarme.

Apods 120 horas de funcionamento do motor activa-
se 0 alarme dos filtros anti-gordura (todos os leds

acendem). O alarme activa-se com o motor desligado e

permanece visivel durante 30”.
Para desactivar o alarme pressionar uma das teclas
por 2” durante a visualizagdo do alarme.

MANUTENGAO

! Ates de limpar ou efectuar a manutengao desligar a
tensao.

Limpeza do exaustor
QUANDO EFECTUAR A LIMPEZA: limpar pelo menos

cada 2 meses para evitar riscos de incéndio.
LIMPEZA EXTERNA: usar um pano humedecido

previamente numa solugao de agua morna e
detergente neutro (para exaustores pintados); Ultilizar
produtos especificos para exaustores em aco, cobre ou
latao.

LIMPEZA INTERNA: usar um pano (ou um pincel)

embebido em alcool etilico desnaturado.

O QUE NAO FAZER: n3o utilizar produtos abrasivos
ou corrosivos (tais como esponjas metalicas, escovas
demasiado duras, detergentes muito agressivos, etc.)

Limpeza dos filtros antigordura
QUANDO EFECTUAR A LIMPEZA: limpar pelo menos

cada 2 meses para evitar riscos de incéndio.
COMO REMOVER OS FILTROS: Na correspondéncia

da pega, empurrar o bloqueador para o interior e puxar
o filtro para baixo;

COMO LIMPAR OS FILTROS: lavar com detergente
neutro a mao ou na maquina de lavar loiga. Caso a
lavagem seja efectuada na maquina de lavar loica,
uma eventual perda de cor ndo compromete de forma
alguma o funcionamento dos filtros.

Substituicao do filtro de carvao (P)

(Somente para o exaustor filtrante)

QUANDO SUBSTITUIR: Substituir pelo menos cada 6
meses.

COMO RETIRAR: posicionar o filtro ao carvao dentro
e introduzir 2 retentores de filtros (M) para bloquear o
filtro ao carvéo.
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Substituicao das lampadas ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

- Para substituir as ldampadas halogénias abrir a tampa Se algo parece no funcionar, antes de contactar o
fazendo alavanca nas fendas apropriadas. Substituir Servigo de Assisténcia efectuar seguintes controlos
com lampadas do mesmo género. simples:

» Se o exaustor ndo funcionar:
Verificar que:

- nao ha interrupgao de corrente.

- foi seleccionada uma velocidade.

+ Se o exaustor tiver uma performance fraca:

Verificar que:

- Avelocidade do motor seleccionada é suficiente para
a quantidade de fumo e vapores libertada.

- O fogéo é suficientemente arejado para permitir uma
tomada de ar.

- O filtro de carvao néo esta gasto (exaustor em verséo
filtrante).

» Se o exaustor desligar durante o funcionamento
normal:

Verificar que:

- nao ha interrupgao de corrente.

- o dispositivo de corte omnipolar nao disparou.

t Componentes nao fornecidas com o produto
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Nederlands

! De installatie moet worden uitgevoerd door een
bevoegde installateur en volgens de instructies van de
fabrikant.

A Gebruik altijd handschoenen tijdens alle installatie-
en onderhoudswerkzaamheden.

Recirculatie afzuigkap:

De kap filtert en recirculeert de gezuiverde lucht
in de binnenruimte. Nodig voor deze uitvoering: 1
koolstoffilter.

BEDIENINGSELEMENTEN
Weergave snelheid

PU1: ON/OFF Lichten

PU2: ON/OFF Motor 1e snelh.
PU3: ON/OFF Motor 2e snelh.
PU4: ON/OFF Motor 3e snelh.
PU5: ON/OFF Motor 4e snelh.
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Functie timer 5’:

Door twee seconden op PU2, PU3 of PU4 te drukken
wanneer men op de corresponderende snelheid is,
wordt de functie timer 5’ geactiveerd.

De corresponderende led begint te knipperen om deze
functie weer te geven.

Na vijf minuten werking gaat de motor uit. Als men

van snelheid verandert terwijl de timer actief is, wordt
de functie NIET gedeactiveerd. Druk, om de functie te
deactiveren, twee seconden op de knipperende toets.

OPMERKING - de functie Timer 5’ kan alleen voor
de normale snelheden (1e, 2e, 3e) geactiveerd
worden.

Buzzer:
Bij elke druk op de toets geeft de bediening een “beep”
af.

Alarm filters:

Na 30 uur werking van de motor wordt het alarm
“veffilters” geactiveerd (alle leds gaan branden).

Het alarm wordt geactiveerd bij uitgeschakelde motor
en blijft 30 seconden zichtbaar.

Druk, om het alarm uit te schakelen, twee seconden op
een van de toetsen tijdens de weergave van het alarm.
Na 120 uur werking van de motor wordt het alarm
“koolstoffilters” geactiveerd (alle leds gaan knipperen).
Het alarm wordt geactiveerd bij uitgeschakelde motor
en blijft 30 seconden zichtbaar.

Druk, om het alarm uit te schakelen, twee seconden op
een van de toetsen tijdens de weergave van het alarm.

ONDERHOUD.
I Stroomvoorziening uitschakelen alvorens de
afzuigkap te reinigen of onderhouden.

Reiniging van de afzuigkap

WANNEER: minstens 1 keer in de 2 maanden reinigen
om brandgevaar te vermijden.

REINIGING VAN DE BUITENKANT: maak

gelakte oppervlakken schoon m.b.v. een

zachte doek, bevochtigd met lauw water en

neutraal reinigingsmiddel; Gebruik specifieke
reinigingsmiddelen bestemd voor RVS, koper of
messing.

REINIGING VAN DE BINNENKANT: gebruik een doek/
kwast gedrenkt in gedenatureerde ethylalcohol.
WAARSCHUWING: Gebruik geen schuur- of bijtende
middelen (zoals metaalspons, te harde borstel of
agressieve schoonmaakmiddel enz.)

Reiniging van de veffilters

WANNEER: minstens 1 keer in de 2 maanden reinigen
om brandgevaar te vermijden.

AENEMEN VAN DE FILTERS: ter hoogte van de
handgreep, de grendel naar achteren duwen en de filter
naar beneden trekken.

REINIGING VAN DE FILTERS: Was de filters met

de hand of in de vaatwasser met een neutraal
reinigingsmiddel. De vaatwasser kan de kleur van de
filters iets doen vervagen; dit heeft echter geen invioed
op de goede werking van de filters.

Vervanging van de koolstoffilter (P)

(Alleen voor recirculatie)

WANNEER: minstens 1 keer in de 6 maanden.
VERWIJDERING VAN HET FILTER: de koolfilter binnen
positioneren en de 2 stopfilters (M) aanbrengen om de
koolfilter te blokeren.
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Vervanging van de lampen:

- Voor vervanging van de halogeen lampen de
deksel openen door het op te lichten in de daarvoor
bestemde opening. Vervangen door lampen van

hetzelfde type.

/
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STORINGEN

Bij een storing van de afzuigkap, voer de volgende
controles uit alvorens de Technische Dienst te
raadplegen:

* Als de afzuigkap niet functioneert:
Controleer of: Controleer dat:

- er geen stroomonderbreking is.

- er een snelheid is geselecteerd.

+ Bij een laag rendement van de afzuigkap:

Controleer of: Controleer dat:

- de ingestelde snelheid volstaat voor de afgegeven
hoeveelheid rook en dampen.

- de keuken is voldoende geventileerd voor een
correcte luchttoevoer.

- de koolstoffilter niet is verzadigd (i.g.v. recirculatie).

+ het uitvallen van de afzuigkap tijdens de normale
werking heeft plaatsgevonden.

Controleer of: Controleer dat:

- er geen stroomonderbreking is.

- de omnipolaire schakelaar niet is opgetreden.

I Niet meegeleverde onderdelen
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Pycckum

! MoHTax npoun3BoauUTCA B COOTBETCTBUN C
HacToALMMUN UHCTPYKUNAMU npoq:'eccvaaano
KBaﬂVICbVILIVIpOBaHHbIMVI cneuyuanunctTamMmm.

Ucnonb3oBaTb nepyaTku BO BpeMA YCTaHOBKM
u TeXOSCﬂy)KMBaHMiI.

PuUnsTPyOLWUN TUN

BbITsiXKKa ouMLLaeT BO3AyX U Bo3BpallaeT
O4YMLIEeHHbIN BO3AYX B nomMeweHue. [ina atoro tuna
Heob6xoauMo Hanuuue: 1 yronbHoro unbsTpa.

OPIrAHbl YNPABJIEHUA

OToGpaxeHne CKOpocTu

PU1: BKI./BbIKJl. noacBeTku

PU2: BKI1./BbIKIJl. 1 ckop. aBurarens
PU3: BKI./BbIKJ1. 2 ckop. aBurarens
PU4: BKI1./BbIKIJ1. 3 ckop. aBurarens
PUS5: BKI./BbIKJ1. 4 ckop. aBurarens
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®DYHKLUMA 5-MUHYTHOrO Tanmepa:

Npu HaXxaTMM B TeYeHUe ABYX CEKYHA Ha KHOMKU
PU2, PU3 unu PU4 B pexume cooTBETCTBYHOLLEN
CKOpPOCTU akTuBUpyeTcA hyHKLMA 5-MUHYTHOrO
Tanmepa.

CooTBeTCTBYHOLMIA CBETOUHAUKATOP HaYUMHaeT
MUraTb, yKa3biBasi Ha TO, YTO hyHKLMUA
akTuBupoBaHa. lNocne NATU MUHYT paboThbl
ABuraTenb Bblkntoyaetcs. Ecnu nsmeHenune
CKOPOCTU OCYLLECTBIISAIETCA NPU BKITHOYEHHOM
Tanmepe, gaHHasa pyHkumna HE pesaktuBupyetcs.
[Ana oTknoYeHUs PYHKUUM HaXaTb Ha MUTraloLLYHO
KHOMKY U yAepXXnBaTb ee B TeYeHue ABYX CEeKyHS,.
MPUMEYAHMUE — cpyHKLUMA 5-MUHYTHLIN Tanmep
MOXeT aKTUBMPOBATLCH TONbLKO B peXume
0o6bI4YHbIX ckopocTen (1-as, 2-as, 3-7).

3BYKOBOW cuUrHan:

Npu KaXXAoM HaXXaTUM Ha KHOMKY usgaerca
3BYKOBOW CUTFHan «oun».

CurHan TpeBoru ounsTPoB:

nocne 30 yacoB paboTbl ABUratesnsi BKno4vaeTcs
CUrHan TpeBOru XxupoynasnusarwLmx ounsTpos
(BCe cBeTOMHOMKaATOPbI 3aXurarorcs).

CurHan TpeBOrun BKIOYaeTcA Npu BbIKITHOYEHHOM
ABurarterne n oto6paxaercs B TeyeHue 30 cek..
[na pesakTMBauumu curHana TpeBOrn Haxartb U
yaepXuBaTb B TeYeHUe 2 ceK. OAHY U3 KHOMOK BO
BpemMs oToGpaXeHUs curHana TpeBoru.

Mocne 120 yacoB paboTbl ABUraTesnsi BKIO4YaeTcst
CUrHan TpeBoru yronbHbIX hunsTpoB (BCe
CBETOMHOMKATOPbl MUraloT).

CurHan TpeBoOrun BKIOYaeTcA Npu BbIKITHOYEHHOM
nBuraTerne u otobpaxaetcs B TeyeHue 30 cek.

[Onsa ge3akTMBauMu curHana TPpeBOrn Haxatb "
yoepXxuBaTb B Te4eHue 2 cek. OAHY N3 KHOMNOK BO
BpemsA 0T06pa)KeHVI;| CUrHana TpeBoru.

TEXHUWYECKOE OBCITYXUBAHUE

! MepeAa uncTkom unu npoBegeHNEeM TEXHUYECKOTo
ob6CcnyXMBaHUA OTKNIOYUTb HanpsiKeHue.

YucTka BbITSXKN

KOraA nPon3BoanTb YACTKY: ynctuTtb He
pexe, 4eM pas3 B 2 Mecsila, YTOObI n3bexaTb pucka
BO3ropaHus.

HAPY)XXHAA YACTKA: ncnonb3oBaTtb TPAMKY,
CMOYEHHYI0 B TENson Boae ¢ HEUTparnbHbIM
MOIOLLMM CPeACTBOM (ANSl OKPALIEHHbIX BbITSXEK);
ucnonb3oBaTh crneunanbHble cpeacTBa ans
BbITSDKEK U3 CTanu, Meau uUnm natyHu.
BHYTPEHHAA YACTKA: ucnonb3oBaTb TPAMNKY
(VNN KMCTOYUKY), CMOYEHHYO B AAGHAaTYPUPOBaAHHOM
3TUNOBOM CnupTe.

YTO HENb3A OEJIATb: He ucnonb3oBaTb
abpasuBHbIe NN KOPPO3UMHbIE cpeacTBa
(Hanpumep, MeTannuyeckue ryoku, ClnLLKOM
XKEeCTKUE LLEeTKN, OYeHb arpeccuBHbIe MoKOLLUNE
cpenacTBa, U T. 4.).

Yuctka xupoynasnmearowmx (ounsTpos

KOraA nPoun3BoanTb YACTKY: ynctuTtb He
pexe, 4eM pas3 B 2 Mecsilla, YTOObI n3bGexaTb pucka
BO3ropaHus.

KAK BbIHYTb ®UIILTPbI: B MecTe pacnonoxeHus
PYYKM NPOTONKHYTb CTOMOP NO HanpaBIieHUIO K
3aHeNn YacTu BbITSXXKA U NOTAHYTb (hUnbLTP BBEPX.
KAK YNCTUTb ®PUNBTPbI: MbITb

HenTpanbHbIM MOKOLMM CPeACTBOM BPYUHYHO

WUnu B nocyaomoeyHou mawmHe. B cnyyae
MCNONb30BaHUA NOCYAO0MOEYHOM MaLUMHbI
BO3MOXHO obecLBeYmBaHue (punbLTPOB, KOTOPOE He
BNusieT Ha X PYHKLMOHaNbHOCTb.

3ameHa yronbHoro cdunstpa (P) (Tonbko ans
hunsTpyoLwen BbITSXKKN)

KOIroA NnPOU3BOAUTL 3AMEHY:

3aMeHATb punbLTPa Kak MUHUMYM Kaxable 6
MecsiueB.

KAK BbIHYTb ®UIIbTP: To ycTaHOBUTE YrofbHbIN
¢hunLTP BHYTPb U BCTaBLTE 2 KpensieHu punsTpa
(M), 4yTOObI 3aKpenuTL ero.
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3ameHa namn

- ANA 3aMeHbl rasioreHHbIX flaMin OTKPbITb KPbILLKY,
noadeB ee B cneuyanbHbIX NpopessiX. 3aMeHUTb
NlaMrnow Toro e Tuna.

Ecnu kakas-nn6o n3 yHKLUIN BbITAXKN He
paboTaert, npexae YemM o6paTUTLCA B CNYXOy
TeXHUYeCKon NoAnepPXKKU, BbINMOMHUTL criegyrolime
npocTble 4elCTBMUS NO NpoBepke npubopa:

HEUCIMPABHOCTU B PABOTE m

* Ecnu BbITSXXKa He paboTaeT, yoeguTbcs B TOM,
yToO:

- HeT nepe6os 3NeKTPONUTaHUSA;

- BblOpaHa CKOpPOCTb.

¢ Ecnu BbITsI)KKa paboTaeT He Ha NONHYIO
MOLLHOCTb:

yb6eauTbCcA B TOM, YTO:

- BbiGpaHHasA ckopocTb ABUraTens gocTaToyHa
Ons Bbl6GpacbiBaeMoro Konu4yecTea gbimMa U napa.

- KyxHsi pocTaTo4yHO NnpoBeTpuBaeTcA Ans
co3aHus TAru.

- YronbHbIN (pUNLTP HEe U3HOLLEH (ANA BbITAXKN
counbTpylowero Tuna).

¢ Ecnu BbITSIXKKa BbIKNO4YMNach BO Bpems paGOTbI:
y6eanTbCcs B TOM, YTO:

- HeT nepebos INeKTPONUTaHUS;

- MHOronosCHbIN BbIKIo4YaTenb He cpaboTtan.

M KoMnoHeHTbI!, He BXogswme B KOMNNEKT
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Dansk

! Installationen skal udfgres i overensstemmelse med
instruktionerne og af en kvalificeret tekniker.

AAnvend handsker ved montering og
vedligeholdelse.

@T Version med filter

Emheetten renser luften og bleeser den rensende luft
tilbage i lokalet. Til denne version er der brug for:
1 kulfilter.

BETJENING

Visning af hastighed

PU1: ON/OFF Lys

PU2: ON/OFF Motor ved 1. hastighed
PU3: ON/OFF Motor ved 2. hastighed
PU4: ON/OFF Motor ved 3. hastighed
PU5: ON/OFF Motor ved 4. hastighed
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Funktionen timer 5 min.:

Ved at trykke to sekunder pa PU2, PU3 eller PU4

nar man befinder sig ved den tilsvarende hastighed,
aktiveres funktionen timer 5 min.

Den tilsvarende diode begynder at blinke for at vise
denne funktion. Efter fem minutters drift slukker
motoren. Hvis man skifter hastighed mens timeren er
aktiv, inaktiveres funktionen IKKE. For at inaktivere
funktionen skal man trykke pa den blinkende knap i to
sekunder.

BEMZERK - funktionen Timer 5 min. kan kun
aktiveres for de normale hastigheder (1., 2., 3.)

Brummer:
Der lyder et “bip”, hver gang der trykkes pa
betjeningsknappen.

Filteralarmer:

Efter at motoren har veeret i drift i 30 timer, aktiveres
alarmen for fedftfiltrene (alle dioderne taender). Alarmen
aktiveres med motoren slukket og forbliver synlig i 30
min. For at sla alarmen fra skal man trykke pa en af
knapperne i 2 sek., mens alarmen vises.

Efter at motoren har vaeret i drift i 120 timer, aktiveres
alarmen for kulfiltrene (alle dioderne teender). Alarmen
aktiveres med motoren slukket og forbliver synlig i 30
min. For at sla alarmen fra skal man trykke pa en af
knapperne i 2 sek., mens alarmen vises.

VEDLIGEHOLDELSE

! Sgrg for at tage slukke for emhaetten far den
renggres eller vedligeholdes.

Renggring af emhaetten

HVORNAR SKAL DEN RENG@RES: rengar mindst
hver anden maned for at undga brandfare.
UDVENDIG RENG@RING: anvend en fugtig

klud opvredet i lunkent vand med et neutralt
renggringsmiddel (til lakerede emhaetter). Anvend
specialprodukter til emhaetter i stal, kobber eller
messing.

INDVENDIG RENG@RING: anvend en klud (eller en
pensel) dyppet i husholdningssprit.

GYR IKKE FILGENDE: anvend ikke slibende eller
aetsende produkter (f.eks. staluldsklude, for harde
bgrster, meget aggressive renggringsmidler, osv.).

Renggaring af fedftfiltret

HVORNAR SKAL DET RENG@RES: renggr mindst
hver anden maned for at undga brandfare.

SADAN TAGES FILTRENE UD: tryk
fastggringsmekanismen der sidder ud for handtaget
bagud, og treek samtidig filteret nedad.

SADAN RENG@RES FILTRENE: vask med et neutralt
renggringsmiddel i handen eller i opvaskemaskine.

En eventuel affarvning af filtrene hvis de vaskes i
opvaskemaskinen, pavirker ikke pa nogen made deres
funktion.

Udskiftning af kulfiltret (P)

(Kun for emhaetten med filter)

HVORNAR SKAL DET UDSKIFTES: udskift mindst
hver 6. maned.

SADAN TAGES FILTRET AF: placeres kulfilteret inde
i emhaetten, og de 2 filterholdere (M) indsaettes for at
blokere kulfilteret.

28



Udskiftning af parerne

- For at udskifte halogenpaererne, skal laget dbnes ved
at trykke med en aflang genstand i revnerne. Udskift
med paerer af samme type.

DRIFTSFEJL
Hvis det virker, som om emhaetten ikke fungerer, skal

de fglgende simple eftersyn udferes, fgr der ringes til
kundeservice:

» Hvis emheetten ikke virker:
Kontrollér at:

- der ikke er streamafbrydelse.

- der er blevet valgt en hastighed.

» Hvis emheetten har en darlig ydelse:

Kontrollér at:

- Den valgte hastighed er tilstreekkelig til den afgivne
maengde r@g og damp.

- Kokkenet er tilstraekkeligt ventileret til at der kan ske
en korrekt luftudsugning.

- Kulfiltret ikke er opbrugt (emheetteversionen med
filter).

* Hvis emhaetten slukker under normal drift:
Kontrollér at:

- der ikke er streamafbrydelse.

- fejlstremsanlaegget ikke er slaet fra.

M Komponenter der ikke leveres sammen med
roduktet.
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Suomi

! Asennus tulee suorittaa naiden ohjeiden mukaisesti
patevan henkildston avulla.

A Kayta suojakasineita asennus- ja huoltotdiden
aikana.

Suodatinversio

Liesituuletin puhdistaa ilman ja puhaltaa puhtaan ilman
takaisin huoneeseen.

Tahan versioon tarvitaan seuraavat osat: 1 hiilisuodatin.

OHJAIMET

Nopeusndakyma

PU1: ON/OFF Valot

PU2: ON/OFF Moottori 1. nopeus
PU3: ON/OFF Moottori 2. nopeus
PU4: ON/OFF Moottori 3. nopeus
PU5: ON/OFF Moottori 4. nopeus
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Ajastimen 5’ toiminta:

Ajastin 5’ aktivoituu painettaessa painiketta PU2,

PU3 tai PU4, senhetkisesta nopeudesta riippuen,
kahden sekunnin ajan. Kyseinen led-valo alkaa vilkkua
toiminnon merkiksi. Viiden minuutin kuluttua moottori
sammuu. Jos nopeutta vaihdetaan ajastimen ollessa
aktiivinen, se El mene pois paalta. Ajastimen saa pois
paalta painamalla vilkkuvaa painiketta kahden sekunnin
ajan.

HUOMIO - Ajastin 5’ voidaan aktivoida ainoastaan
normaalinopeuksissa (1., 2. ja 3.)

Aznimerkki:
Aina kun ohjauspainiketta painetaan, kuuluu piippaus.

Suodatinten halytin:

Oljynsuodatinten halytin aktivoituu moottorin 30
kayttotunnin jalkeen (kaikki led-valot alkavat vilkkua).
Halytin aktivoituu moottorin ollessa sammutettuna ja
on nakyvissa 30 sekuntia. Halytin voidaan sammuttaa
painamalla kahden sekunnin ajan jotain vilkkuvista
painikkeista. Hiilisuodatinten halytin aktivoituu
moottorin 120 kayttétunnin jalkeen (kaikki led-valot
alkavat vilkkua). Halytin aktivoituu moottorin ollessa
sammutettuna ja on nakyvissa 30 sekuntia. Halytin
voidaan sammuttaa painamalla kahden sekunnin ajan
jotain vilkkuvista painikkeista.

HUOLTO

! Ennen puhdistus- tai huoltotdita poista jannite.

Liesituulettimen puhdistus

KOSKA PUHDISTAA: puhdista vahintdan kahden
kuukauden valein tulipalovaaran ehkaisemiseksi.
ULKO-OSAN PUHDISTUS: kayté haalealla
vedelld ja miedolla pesuaineella (maalatut
liesituulettimet) kostutettua rattia. Teras-, kupari- ja
messinkiliesituuletinten puhdistamiseen kayta niille
tarkoitettuja erikoistuotteita.

SISA-OSAN PUHDISTUS: kayta denaturoidulla
etyylialkoholilla kostutettua rattia (tai sivellinta).
ALA: kayta hankaavia ja sydvyttavia tuotteita
(esimerkiksi metallisienia, kovia harjoja, voimakkaita
pesuaineita jne.)

Rasvasuodatinten puhdistus

KOSKA PUHDISTAA: puhdista vahintaan kahden
kuukauden valein tulipalovaaran ehkaisemiseksi.
IRROTA SUODATTIMET SEURAAVASTI: paina salpaa
kahvansuuntaisesti taaksepain ja veda suodatin pois
alakautta.

SUODATINTEN PUHDISTUS: puhdista kasin tai
astianpesukoneessa miedolla pesuaineella. Jos peset
suodattimen astianpesukoneessa, se saattaa haalistua,
mika ei mitenkaan vaikuta sen toimintaan.

Hiilisuodattimen (P) vaihtaminen

(Vain suodatinversiot)

KOSKA VAIHTAA: vahintdan kuuden kuukauden valein.
IRROTTAMINEN: poista suodattimen 2 pidiketta (M) ja
irrota hiilisuodatin.
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Lamppujen vaihtaminen

- Halogeenilamppujen vaihtamiseksi avaa kansi
nostamalla asianmukaisista koloista. Vaihda lamput
samanlaisiin lamppuihin.

TOIMINTAVIAT
Jos liesituuletin ei tunnu toimivan, tarkista seuraavat

seikat ennen kuin soitat huoltopalveluun:

« Jos liesituuletin ei toimi:
Tarkista, etta:

- sahkonsyotto ei ole katkennut.
- jokin nopeus on valittuna.

* Jos liesituuletin vetaa huonosti:

Tarkista, etta:

- valittu moottorin nopeus on riittava tilassa olevan
savun ja hdyryn imemiseen.

- keittion ilmankierto on riittava, jotta liesituuletin saa
tarpeeksi ilmaa.

- hiilisuodatin ei ole kulunut (suodatinversio).

* Jos liesituuletin sammuu normaalin kayton aikana:
Tarkista, etta:

- sahkonsyotto ei ole katkennut.

- ettd moninapainen katkaisinlaite ei ole lauennut.

ﬂ Varusteet, jotka eivat tule tuotteen mukana
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Svenska

! Installationen ska ske enligt dessa anvisningar och av
behorig personal.

AAnvénd handskar vid atgarder for installation och
underhall.

@T Filtrerande version

Spiskapan renar luften och slapper aterigen ut den rena
luften i rummet.
For denna version behéver man: 1 kolfilter.

KOMMANDON

Visualisering hastighet

PU1: ON/OFF Lampor

PU2: ON/OFF Motor 1*hast
PU3: ON/OFF Motor 2*hast
PU4: ON/OFF Motor 3*hast
PU5: ON/OFF Motor 4*hast
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Funktion timer 5’:

Genom att halla PU2, PU3 eller PU4 intryckta under tva
sekunder nar man ar i respektive hastighet aktiveras
funktionen timer 5°.

Den respektive lysdioden som ar tand borjar att blinka
for att visualisera funktionen.

Efter fem minuters drift stdngs motorn av. Om man
andrar hastighet under tiden da timern ar aktiv
deaktiveras INTE funktionen. For att deaktivera
funktionen maste man halla den blinkande knappen
intryckt under tva sekunder.

OBS - funktionen Timer 5’ ar endast aktiverbar vid
de normala hastigheterna (1, 24, 34)

Buzzer:
Varje gang som denna knapp trycks in avger
kommandot ett “pip”.

Alarm filter:

Nar motorn har varit igang i 30 timmar aktiveras alarmet
for fettfilter (alla lysdioder tands). Alarmet aktiveras nar
motorn ar avstangd och forblir synlig under 30 timmar.
For att deaktivera alarmet hall en av knapparna intryckt
under 2 sekunder d& alarmet visas.

Nar motorn har varit igang i 120 timmar aktiveras
alarmet for kolfilter (alla lysdioder tands).

Alarmet aktiveras nar motorn ar avstangd och forblir
synlig under 30 timmar.

For att deaktivera alarmet hall en av knapparna intryckt
under 2 sekunder d& alarmet visas.

UNDERHALL

I Ta bort spanningen innan du ska gora rent eller utféra
underhallsatgarder.

Rengoéring av spiskapan

NAR SKA DEN GORAS REN: rengér atminstone en
gang varannan manad for att undvika brandrisk.
UTVANDIG RENGORING: anvénd en trasa som har
fuktats med ljummet vatten och milt rengéringsmedel
(for lackerade spiskapor); anvand specifika produkter
som ar till for spiskapor i stal, koppar eller massing.
INVANDIG RENGORING: anvand en trasa (eller en
pensel) som har drankts med t-sprit.

VAD MAN INTE SKA GORA: anvand inte etsande
eller fratande produkter (t.ex. metallsvampar, for harda
borstar, valdigt aggressiva rengéringsmedel, etc.)

Rengoring av fettfilter

NAR SKA DE RENGORAS: rengér atminstone en gang
varannan manad for att undvika brandrisk.

HUR KAN MAN TA BORT FILTREN: tryck sparren
bakat i anslutning till handtaget och dra filtret nedat.
HUR SKA MAN RENGORA FILTREN: tvatta for hand
eller i diskmaskin med milt rengéringsmedel. Vid tvatt

i diskmaskin kan en eventuell blekning ske som inte
paverkar filtrens funktion pa nagot satt.

Byte av kolfiltret (P)

(Endast for filtrerande spiskapa)

NAR SKA DEN BYTAS UT: byt ut &tminstone en gang i
halvaret.

FOR ATT TA BORT DEN: placerar du kolfiltret inuti
panelen och faster det med 2 filterhallare (M).
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Byte av lamporna

- For att byta ut halogenlamporna 6ppna locket genom
att banda upp vid lockets springor. Byt ut lamporna
med lampor av samma typ.

DRIFTFEL

Om det verkar som att nagonting inte fungerar utfér
féljande enkla kontroller innan du ringer var Kundtjanst:

+ Om spiskapan inte fungerar:
Kontrollera att:

- det inte ar stromavbrott.

- en hastighet har valts.

« Om spiskapan har lag kapacitet:

Kontrollera att:

- Den hastighet som har valts fér motorn ar tillracklig
for den mangd rék och anga som slapps ut.

- Koket ar tillrackligt ventilerat for att tillata luftintag.

- Koffiltret inte ar utslitet (spiskapa i filtrerande version).

* Om spiskapan har stangts av under normal drift:
Kontrollera att:

- det inte ar stromavbrott.

- den allpoliga brytaren inte ar utlost.

Komponenter som inte tillhdr produktens
M standardutrustning.
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EAANVIKA

I H eykatdotaon dievepyeital oUPPwva PE TIG
00nyileg auTeg KaL amnod TMPOCWTILKO ETIAYYEAUATIKA
ELOLKEUPEVO.

A Xpnowgomnoteite ydvria oTig epyacieq
€YKaTtdotaong KatL ouvtipnong.

@ ‘Ekdoon PpLATpapiopatog

O anoppopntripag kabapilel Tov agépa Kat Tov
enavelodyel kabapé oto dwudTLo.

Ma tnv €kdoon autr anatteitat: 1 piAtpo
dvepaka.

XEIPIZTHPIA

MpoeldononTikd pwg

PU1: ON/OFF ®wta

PU2: ON/OFF Kwvntripag 1 tay.
PU3: ON/OFF Kwntripag 2 tay.
PU4: ON/OFF Kwntripag 3 tay.
PU5: ON/OFF Kwntnhpag 4 tay.
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Aeltoupyia timer 5’:

Melovtag yLa duo deutepdienita PU2, PU3

PU4 6tav elote otnv avtiotoln Taxuinta,
gvepyoroleital n Asettoupyia timer 5°. To avtiotolxo
led apxiCel va avaBoofrivel yLa Tnv arelkovion tneg
AelToupyiag auTnig.

Metd amno nevie Aentd Aettoupyiag o Kvntrpag
oBrvet. Av ah\dEete Taxutnta 600 Tto timer eivat
evepyo n Aettoupyia AEN amnevepyoroleitat. Na tnv
arevepyoroinon Tng Asttoupyiag nmatiote yia duo
OeUTEPOAETITA TO KOUWTIL TToU avaBoofrveL.

ZHMEIQZH — n Aeittoupyia Timer 5’
gvepyomnole{tal HOvo yLa TLG KAVOVLKEQ
Taxutnteg (17, 24, 34)

Buzzer:

2 KABe MATNUA TOU KOUMTILOU TO XELPLOTHPLO
EKTIEUTIEL Eva “pTiLrt’.

Zuvayepuog piATpwyv:

Metda ano 30 wpeg Aettoupylag Tou Kvntrpa
gvepyoTiole(tal o ouvayepuog QIATpwY ouykpdTnong
Airoug (6Aa ta led avapouv). O cuvayepuog
EVEPYOTIOLE(TAL UE TOV KLVNTHpa ofnoTo Kat
napapevel opatog ya 30”. MNa tnv anevepyortoinon
TOU ouvayepuou matnoTe €va amnod tTa Kouumd yua 2”
KATA TNV arelkovion Tou ouvayeppou.

MeTd amnoé 120 wpeg Aettoupyiag Tou Kvntrhpa
gvepyorioleiTal 0 ouvayeppog PiAtpwy dvBpaka (6Aa
Ta led avapooprivouv). O cuvayepudg evepyoroleitat

ME TOV KlvnTpa ofnoTo Kat MapapeveL opatog
yia 30”. I'la Tnv anevepyoroinon Tou cuvayepou
matoTe €va anod Ta Kouutitd ywa 2” katd v
arnetkévLon Tou cuvayepuou.

ZYNTHPHZH

! MpLv kKabapioeTte 1} KAVETE oUVTHPNON
SLakOWTe TO NAEKTPLKO.

KabapiétnTta Tou anoppodntipa

MNOTE KAGAPIZETAL: tov kaBapiCete Touldxlotov

K&Be 2 yrveg yLa va arogofnbouv Kivouvol

TIUPKAaYLAg.

E=QTEPIKOX KAGAPIZMOZX: xpnOLUOTIOOTE

€va mavi Bpeypevo pe XALlapd vepo Kal OUdBETEPO

QamoPPUTIAVTLKS (YLa TOUG BEPVLIKWHEVOUG

aropPOPNTNPEG). XPNOLUOTIONOTE TIPoLOVTA EOKA

yla arnoppo@nTRPEG and atcdAl, XaAko 1 purpouvtlo.

EXQTEPIKOX> KAGAPIZMOZ: xpnoluomoloTe £va

navi (i €va TveNo) EUTOTIONEVO O AlBUALKY) AAKOOAN

METOUCLWHMEVN.

TI AEN MPEMEI NA KANETE: pun XPnoOLUOTIOOETE

TPOoLOVTa dLaPBPWTLKA 1 aTOEUOTLKA (Yla TTapadetyua

METAAALKA GpouyyapdkLa, Bouptoeg TMOAU OKANPEG,

QTOPPUTIAVTLKA TIOAU Blata, KATT.)

KaBaplopog Twv gpiATpwy ocuykpatnong Almoug
MOTE KAGAPIZETAIL: to kaBapilete TOUNAxXLOTOV
K&Be 2 priveg yLa va arooofnbouv kivouvol
TIUPKAYLAG.

Q> AGAIPOYNTAI TA OIATPA: anevavtL ano tn
Aapr onipwETE TO OTOT TIPOG TA ToW Kal TPaPrETe
TO QIATPO TIPOG TA KATW.

NQ> KAGAPIZONTAI TA ®IATPA: nAUveTE pE
OUOETEPO ATIOPPUTIAVTLKO OTO XEPL ] OE TTAUVTAPLO
TILATWYV. ZTNV TEPIMTWON MAUONG OE TIAUVTHPLO
TLATWYV, €vag eVOEXOPEVOG ATIOXPWHATIONOG dEV
OLakuBeUel e KaveEva TPOTIO TN AELTOUPYLKOTNTA TWV
PIATPWV.

AvTtikataoctaon tou piAtpou dvBpaka (P)

(Mévo yla Tov arnoppo@ntrpa PLATPApioNaTOq)
MOTE ANTIKAGI>TATAL avtikabiotatat TouhdxLotov
K&be 6 unveg.

MNQ* TO ADAIPEITE: tomtoBeTrioTE TO PIATPO
Aavbpaka 0To EoWTEPLKS KAl ELOAYETE TA 2 OTOTI
PiATpwv (M) yLa va urmAokapete 10 PIATPO AvBpaka.
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AvTtikatdotaon Twv Auxviwv

- MNa v avtikatdotaon Twv AUXVLWV aAoyovou,
avoiTe 1o KaMAakL Kavovtag KOVTIPA OTIG OXETLKEG
€00XEG. AVTLIKATAOTAOTE PE AuXvieg Tou idlou
Turou.

Ao,

Av KATL &gV AELTOUPYNOEL, TIPLV KAAEOETE TNV
Yninpeoia TexVikAg YTootrplENg dlevepynoTe TOUg
akoAouboug armAoug eAEyXoUG:

ANQMAAIEZ AEITOYPIIAZ E

« Av o0 anoppogpntrpag dev AeLttoupyel:
BepBawwbeite av:

- UTIApXEL BLAKOTI NAEKTPLKOU.

- €xeL emAeyel pua tayutnra.

* Av 0 amoppoPpnTHRPAG EXEL HELWPEVN arOdoon:

BeBawwbeite av:

- H tayxutnta kwvntipa enapkel yla tnv oocétnta
KQrvou Kal aTuwyY TIou EAeUBepwVETAL.

- H kouCiva aeplleTal EMAPKWG YLA VA ETILTPETEL YLa
uttiodoxn agpa.

- To @iAtpo avBpaka £xeL eEavTAndei
(amoppopntipag oe €Kd00TN PLATPAPIOUATOQ).

* Av 0 anoppopntipag €0pnoe oTn dLAPKELA TNG
KQvovLKAg AeLttoupyiag:

BeBawwbeite av:

- UMApxeL dLakoTi NAEKTPLKOU.

- 1 TIOAUTIOALKY) OLATAEN BLAKOTING £XEL EvEPYOTIOLNOEL.

ﬂET’TI‘[ £V TIaPEXOoVTalL UE T
TIPOLOV
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Romana

! Instalarea se va face conform prezentelor instructiuni,
numai de persoane calificate.

AUtiIiza’gi manusi pe parcursul operatiunilor de
instalare si intretinere.

@T Versiune filtranta

Hota filtreaza aerul si-l reintroduce curat in camera.
Pentru utilizarea acestei versiuni sunt necesare: 1 filtru
cu carbon.

COMENZI

Afisare viteza

PU1: ON/OFF Lumini

PU2: ON/OFF Motor 17vel
PU3: ON/OFF Motor 2*vel
PU4: ON/OFF Motor 3*vel
PU5: ON/OFF Motor 4*vel
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Functie temporizator 5’:

Apasand timp de doua secunde PU2, PU3 sau PU4
cand se opereaza cu viteza corespunzatoare, se
activeaza functia temporizator 5’.

Led-ul corespunzator lumineaza intermitent pentru a
afisa aceasta functie

Dupa cinci minute de functionare motorul se opreste.
Daca se schimba viteza in timp ce temporizatorul
este activat functia NON se dezactiveaza. Pentru
dezactivarea functiei apasati timp de doua secunde
tasta luminoasa.

NOTA - functia Temporizator 5’ se poate activa doar
pentru vitezele normale (1%, 27, 34)

Buzzer:
La fiecare apasare a tastei comanda emite un “bip”.

Alarma filtre:

Dupa 30 de ore de functionare a motorului, se
activeaza alarma filtrelor anti-grasime (toate ledurile se
aprind). Alarma se activeaza cu motorul oprit si ramane
asa 30".

Pentru dezactivarea alarmei, apasati una din cele doua
taste timp de 27, in timp ce alarma este afisata.

Dupa 120 de ore de functionare a motorului, se
activeaza alarma filtrelor carbon (toate ledurile
lumineaza intermitent). Alarma se activeaza cu motorul
oprit si ramane asa 30”.

Pentru dezactivarea alarmei, apasati una din cele doua
taste timp de 27, in timp ce alarma este afisata.

INTRETINERE
! Inainte de a curata sau efectua intretinerea decuplati
tensiunea.

Curatarea hotei

CAND TREBUIE CURATATA: curétati cel putin o dat&
la 2 luni pentru a evita riscul de incendiu.

CURATARE EXTERNA: utilizati o lavetd umezitd in
apa calduta si detergent neutru (pentru hote vopsite);
utilizati produse speciale pentru hotele din otel, arama
sau cupru.

CURATARE INTERNA: utilizati o laveta (sau o carpa)
imbibata cu alcool etilic diluat.

CE NU TREBUIE FACUT: nu utilizati produse abrazive
sau corozive (de exemplu bureti metalici, perii foarte
dure, detergenti foarte agresivi etc.)

Curatarea filtrelor anti-grasime

CAND TREBUIE CURATATE: curatati cel putin o dat&
la 2 luni pentru a evita riscul de incendiu.

CUM SE SCOT FILTRELE: cu ménerul corespunzator
impingeti dispozitivul de prindere in spate si trageti
filtrul Tn jos.

CUM SE CURATA FILTRELE: spélati-le cu un
detergent neutru, manual sau cu masina de spalat
vase. In cazul in care le spélati cu masina de spalat
vase, daca se decoloreaza nu inseamna ca este
afectata si functionarea acestora.

inlocuire filtru carbon (P)

(Doar pentru hote filtrante)

CAND TREBUIE INLOCUIT: cel putin o data la 6 luni.

CUM SE SCOATE: fixa.,i filtrul cu c,rbune On interiorgi
monta.i cele 2 capace de fixare a filtrelor (M), pentru a
bloca astfel filtrul.
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inlocuirea lampilor

- Pentru inlocuirea lampilor cu halogen deschideti
capacul si actionati cutele respective. inlocuiti-le cu
lampi de acelasi tip.

ANOMALII DE FUNCTIONARE

Daca vi se pare ca ceva nu functioneaza, inainte de
a contacta Serviciul Asistenta, efectuati urmatoarele
verificari simple:

» Daca hota nu functioneaza:
Verificati daca:

- nu este intrerupt curentul.

- a fost selectata o viteza.

» Daca hota are un randament scazut:

Verificati daca:

- Viteza motorului selectata este suficienta pentru
cantitatea de fum si abur eliminata.

- Bucataria este aerisita suficient pentru a crea o priza

de aer.

- Filtrul carbon nu este consumat (hota in versiunea

filtranta).

» Daca hota s-a oprit pe parcursul functionarii normale:

Verificati daca:
- nu este intrerupt curentul.
- ntreruptorul bimetal nu s-a cuplat.

Componente care nu se afla in dotarea
rodusului
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Cestina

! Instalace musi byt provedena podle uvedenych
pokynu odborné kvalifikovanym personalem.

A PFi provadéni operaci instalace a udrzby pouzivejte
rukavice.

Filtracni verze

Digestofr Cisti vzduch a vraci jej Cisty zpét do mistnosti.
Pro tuto verzi je tfeba: 1 uhlikovy filtr.

PRIKAZY
Zobrazeni rychlosti

PU1: ZAP/VYP Svétla

PU2: ZAP/VYP Motoru 1. rychlost
PU3: ZAP/VYP Motoru 2.rychlost
PU4: ZAP/VYP Motoru 3. rychlost
PUS5: ZAP/VYP Motoru 4. rychlost
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Funkce timer 5’:

Stisknutim po dobu dvou sekund PU2, PU3 nebo PU4
pfi odpovidajici rychlosti dojde k aktivaci funkce timer
5.

PFislusna kontrolka LED zac¢ne blikat a zobrazi tuto
funkci

Po péti minutach chodu se motor vypne. Pokud dojde
ke zméné rychlosti béhem aktivni funkce timer, funkce
NON se deaktivuje. Pro deaktivaci funkce stisknéte po
dobu dvou sekund blikajici tlaCitko.

POZNAMKA - funkci Timer 5 je mozné aktivovat
pouze pro normalni rychlosti (1., 2., 3.)

Bzucak:
Pfi kazdém stisknuti tlaCitka pfikazu vyda zvukovy
signal “pip”.

Alarm filtra:

Po 30 provoznich hodinach motoru je aktivovan alarm
tukovych filtrt (vSechny kontrolky led se rozsviti). Alarm
je aktivovan pfi vypnutém motoru a zlstane viditelny po
dobu 30 sekund. K deaktivaci alarmu stisknéte jedno ze
dvou tlacitek po dobu 2 sek. béhem zobrazeni alarmu.
Po 120 provoznich hodinach motoru je aktivovan alarm
uhlikovych filtrG (vSechny kontrolky LED blikaji).

Alarm je aktivovan pfi vypnutém motoru a zUstane
viditelny po dobu 30 sekund.

K deaktivaci alarmu stisknéte jedno ze dvou tlacitek po
dobu 2 sek. béhem zobrazeni alarmu.

UDRZBA
! Pred Cisténim nebo provadénim udrzby odpojte od
zdroje napéti.

Cisténi digestore

KDY CISTIT: Cistit alespori kazdé 2 mésice, abyste
zabranili riziku vzniku pozaru.

VNEJSI CISTENI: Pouzivejte navihéeny hadfik s
vlaznou vodou a neutralni Cistici prostfedek (pro
lakované digestore), na digestore z oceli, médi nebo
mosazi pouzivejte specialni pfipravky.

VNITRNI CISTENI: Pouzivejte hadFik (nebo $tétec)
namoceny v denaturovaném lihu.

CO NEDELAT: Nepouzivejte brusné materialy nebo
materialy zpUsobujici korozi (napfiklad kovové
houbicky, pFilis tvrdé kartace, pfilis agresivni Cistici
prostfedky atd.).

Cisténi tukovych filtra

KDY CISTIT: Cistit alespori kazdé 2 mésice, abyste
zabranili riziku vzniku pozaru.

JAK VYJMOUT FILTRY: Stlacte zarazku v misté
drzadla smérem dozadu a vytahnéte filtr smérem dold.
JAK CISTIT FILTRY: Omyt ruéné neutralnim &isticim
prostfedkem nebo v mycce. V pfipadé myti v mycce
pfipadné odbarveni v zadném pfipadé neohrozi
funkénost filtrd.

Vymeéna uhlikového filtru (P)

(pouze pro filtrujici digestor)

KDY VYMENIT. Vyménit alesporl kazdych 6 mésic(.
JAK JEJ ODEJMOUT: vyjméte draténé prichytky M z
kryci mfizky digestore, tim filtr uvolnite.
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Vymeéna zarovek. ABNORMALNI FUNKCE

- K vynjén’é haloggnoyygzhv ivérqvek otevvl"'vete [(ryt Pokud by se zdalo, ze néco nefunguje, pak pfed
zatlacenimna prislusné Stérbiny. Vyménte zarovky za pfivolanim servisni sluzby provedte nasledujici snadné
zarovky stejného typu. kontroly:

» Pokud digestor nefunguje:

Ovéite, zda:

- nedoslo k preruseni pfivodu proudu,
- byla vybrana rychlost.

» Pokud ma digestor nizky vykon:

Ovérte, zda:

- Vybrana rychlost motoru je dostacujici pro mnozstvi
unikajiciho koure a par.

- Kuchyn je dostate¢né vétrana, aby umoznila pfivod
vzduchu.

- Uhlikovy filtr neni opotfebovany (digestof filtrujici
verze).

Pokud se digestor vypnula v pribéhu normalniho
chodu:

Ovérte, zda:

- nedoslo k preruSeni privodu proudu.

- nebyl aktivovan vicepolovy vypinaé

Soudastky. které nejsou dodavany
s vyrobkem.
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Slovensky

! Napravo sme v skladu s temi navodili namestiti samo
usposobljeno osebje.

A Pri vykonavani instalacie a udrzby pouzivajte
rukavice.

@T Verzia s filtrovanim vzduchu

Odsavac par Cisti vzduch a &isty ho opat vhana do
miestnosti.

Pri tejto verzii je nevyhnutné zabezpecit: 1 uhlikovy
filter.

OVLADACE

Zobrazovanie rychlosti

PU1: ZAP/VYP Osvetlenia

PU2: ZAP/VYP Motora pri 1. rychlosti
PU3: ZAP/VYP Motora pri 2. rychlosti
PU4: ZAP/VYP Motora pri 3. rychlosti
PUS5: ZAP/VYP Motora pri 4. rychlosti
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Funkcia ¢asomera 5’:

Stlacenim tlacidla PU2, PU3 alebo PU4 na dve sekundy
pri prisluSnej rychlosti sa aktivuje funkcia casomer 5.
Prislusna svetelna kontrolka za¢ne blikat, ¢o signalizuje
aktivovanie uvedenej funkcie. Po piatich minutach
¢innosti sa motor vypne. Ak pocas €innosti Casomera
zmenite nastavenu rychlost, funkcia sa NEVYPNE.

Aby ste funkciu zrusili, stlacte blikajuce tlacidlo na dve
sekundy.

POZNAMKA - funkcia Casomer 5’ sa da zapnut’ iba
pri normalnych rychlostiach (1., 2., 3.)

Bzucdiak:
Pri kazdom stlaceni tlacidla ovladac “pipne”.

Alarm filtrov:

Po 30 hodinach ¢innosti motora sa aktivuje alarm filtrov
na zachytavanie tukov (rozsvietia sa vSetky kontrolky).
Alarm sa aktivuje pri vypnutom motore a ostane
viditelny po dobu 30”. Aby ste alarm vypli, stlacte
jedno z tlacidiel na 2”, kym sa zobrazuje alarm. Po 120
hodinach ¢innosti motora sa aktivuje alarm uhlikovych
filtrov (vSetky kontrolky blikaju). Alarm sa aktivuje pri
vypnutom motore a ostane viditelny po dobu 30”. Aby
ste alarm vypli, stlacte jedno z tlacidiel na 2", kym sa
zobrazuje alarm.

UDRZBA
! Pred Cistenim alebo vykonavanim udrzby odpojte
spotrebi¢ od elektrického napajania.

Cistenie odsavaéa par

KEDY CISTIT: aby sa predislo riziku poZiaru, &istite
odsavac aspon kazdé 2 mesiace.

CISTENIE POVRCHU: pouzivajte utierku navihéent vo
vlaznej vode s neutralnym gistiacim prostriedkom (pre
lakované odsavace par); pouzivajte Specifické pripravky
na antikorové, medené alebo mosadzné odsavace par.
CISTENIE VNUTRA: pouzivajte utierku (alebo $tetec)
namocenu v denaturovanom liehu.

CO NESMIETE ROBIT: nepouzivajte abrazivne alebo
korozivne prostriedky a pripravky (napriklad kovové
drétenky, velmi tvrdé kefky, velmi agresivne Cistiace
pripravky a pod.)

Cistenie filtrov na zachytavanie tukov

KEDY CISTIT: aby sa predislo riziku poZiaru, &istite
odsavac aspon kazdé 2 mesiace.

AKO VYBRAT FILTRE: treba zatlagit dozadu tchytku
nachadzajlucu sa vedla rukovate a potiahnut filter
smerom dolu.

AKO CISTIT FILTRE: umyte ich neutralnym &istiacim
prostriedkom ruéne alebo v umyvacke riadu. V pripade
umyvania v umyvacke riadu moéze dojst k zmene
farby filtrov, o vSak v Ziadnom pripade neovplyvni ich
ucinnost.

Vymena uhlikového filtra (P)

(Iba v pripade odsavacov s filtrovanim vzduchu)

KEDY VYMENIT: vymiefat aspori kazdych 6 mesiacov.
AKO HO VYBRAT: umiestnite uhlikovy filter do vnutra a
zaistite ho prostrednictvom dvoch upevnovacov (M).
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Vymena ziaroviek

- Aby ste mohli vymenit halogénové Ziarovky, otvorte
kryt vypa&enim v mieste prislugnych $trbin. Ziarovky
vymerite za nové rovnakého typu.

CHYBY PRI PREVADZKE
Ak sa vam zda, ze nie€o nefunguje spravne, predtym, E
ako zavolate prevadzku Servisu, vykonajte nasledujuce

jednoduché kontroly:

» Ak odsavac par nefunguje:
Skontrolujte, ¢i:

- nedoslo k preruseniu dodavky elektriny.
- bola nastavena nejaka rychlost.

* Ak je vykonnost’ odsavaca par slaba:

Skontrolujte, ¢i:

- Nastavena rychlost motora stac¢i na odsavanie
uvolneného mnozstva dymu a par z pripravy jedal.

-V kuchyni je dostato€né vetranie, ktoré zabezpeci
dostatoCny privod vzduchu.

- Nie je opotrebovany uhlikovy filter (v pripade
odsavaca par s filtrovanim vzduchu).

» Ak sa odsavac par pocas beznej ¢innosti vypne:
Skontrolujte, ¢i:

- nedoslo k preruseniu dodavky elektriny.

- nezasiahol dvojpdlovy bezpe&nostny spinac.

I Diely, ktoré sa nedodavaiju spolu s vyrobkom
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