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Italiano

MANUALE INSTALLATORE

! L'installazione va effettuata secondo
queste istruzioni e da personale profes-
sionalmente qualificato.

A Utilizzare dei guanti nelle operazioni di installazio-
ne e di manutenzione.

AVVERTENZE

! L’aria raccolta non deve essere convogliata in un
condotto usato per lo scarico di fumi di apparecchi
alimentati con energia diversa da quella elettrica
(impianti di riscaldamento centralizzati, termosifoni,
scaldabagni ecc.).

! Per lo scarico dell’aria da evacuare rispettare le
prescrizioni delle autorita competenti. Inoltre I'aria da
scaricare non deve essere eliminata attraverso una
cavita del muro a meno che tale cavita non sia desti-
nata a questo scopo.

! Prevedere un’adeguata areazione del locale quando
una cappa e apparecchi alimentati con energia diver-
sa da quella elettrica (stufe a gas, ad olio, a carbone
ecc), vengono usati contemporaneamente. Infatti la
cappa aspirante evacuando l'aria potrebbe creare
una pressione negativa nella stanza. La pressione
negativa del locale non deve superare i 0,04 mbar,
evitando cosi il risucchio dei gas di scarico della fonte
di calore. Pertanto attrezzare il locale con delle prese
d’aria che alimentino un flusso costante di aria fresca.

! Controllare la targa caratteristiche tecniche posta
all'interno dell'apparecchio; se sulla targa compare
il simbolo () seguire le seguenti istruzioni: questo
apparecchio presenta accorgimenti tecnici costruttivi
tali da essere annoverato nella classe di isolamento Il
e pertanto non deve essere collegato a terra.

! Controllare la targa caratteristiche tecniche posta
all'interno dell'apparecchio; se sulla targa NON
compare il simbolo ( ) seguire le seguenti istruzio-
ni: ATTENZIONE: questo apparecchio deve essere
collegato a terra. Nell’'operazione di collegamento
elettrico assicurarsi che la presa di corrente sia muni-
ta di collegamento di terra.

! Nell’'operazione di collegamento elettrico verificare
che i valori di tensione corrispondano con quelli indi-
cati nella targa inserita all'interno dell’apparecchio. Se
il Vostro apparecchio non & provvisto di cavo flessibi-
le non separabile e di spina, o di altro dispositivo che
assicuri la onnipolare disinserzione dalla rete, con
una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm,
allora tali dispositivi di separazione dalla rete devono
essere previsti nell’installazione fissa. Se il Vostro
apparecchio € provvisto di cavo alimentazione e di
spina, porre I'apparecchio in modo che la spina sia
accessibile.

SCARICO DELL’ARIA

(Per le versioni aspiranti)

! Predisporre il foro ed il condotto di scarico dell’aria
(diametro 150mm).

! Usare un condotto lungo il minimo indispensabile.

! Usare un condotto con minor numero di curve possi-
bile (angolo massimo della curva: 90°).

! Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto.

! Usare un condotto con I'interno piu’ liscio possibile.

I Il materiale del condotto deve essere approvato nor-
mativamente.

I Non collegare la cappa a condotti di scarico dei fumi
prodotti da combustione (caldaie, caminetti, stufe,
ecc).

! Per lo scarico dell’aria da evacuare rispettare le pre-
scrizioni delle autorita competenti.

Inoltre I'aria da scaricare non deve essere eliminata
attraverso una cavita del muro a meno che tale cavita
non sia destinata a questo scopo.

! Attrezzare il locale con delle prese d’aria per evitare
che la cappa crei una pressione negativa nella stanza
(che non deve superare i 0,04 mbar); infatti se la
cappa € usata contemporaneamente ad apparecchi
non elettrici (stufe a gas, ad olio, a carbone, ecc) ci
puo’ essere il risucchio dei gas di scarico della fonte
di calore.

FILTRANTE O ASPIRANTE ?

La cappa puo’ essere in versione aspirante o in versione
filtrante.

Decidere sin dall'inizio il tipo di installazione.

Per una maggiore efficienza, consigliamo di installare la
cappa in versione aspirante (se possibile).

@ Versione aspirante

La cappa depura l'aria e la espelle all’esterno attraver-
so un condotto di scarico (diametro 150 mm).

Versione filtrante

La cappa depura I'aria e la re-immette pulita nella
stanza.




MANUALE INSTALLATORE
AWE RTENZE

! Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o
manutenzione € necessario togliere tensione.

Evitare I'uso di materiali che causano fiammate
(flambeé) nelle immediate vicinanze dell’apparecchio.
Nel caso di fritture fare particolarmente attenzione al
pericolo di incendio che costituiscono olio e grassi.
Particolarmente pericoloso per la sua inflammabilita &
I'olio gia usato. Non usare griglie elettriche scoperte.
Per evitare un possibile rischio di incendio attenersi
alle istruzioni indicate per la pulizia dei filtri antigrasso
e la rimozione di eventuali depositi di grasso sull’ap-
parecchio.

Questo apparecchio non & inteso per uso di persone
(inclusi bambini) con ridotte capacita fisiche, senso-
riali o mentali, o con insufficiente esperienza e cono-
scenza, a meno che esse non siano state sorvegliate
o istruite riguardo all’'uso dell’apparecchiatura da una
persona responsabile per la loro sicurezza. | bambini
devono essere sorvegliati per assicurarsi che non
giochino con I'apparecchio.

Attenzione: parti accessibili possono diventare calde
quando usate con apparecchi di cottura.

Questa cappa da cucina é destinata ad essere in-
stallata sopra cucine per uso domestico, dispositivi di
cottura e apparecchi per cucine similari.

COMANDI

I —_—
IFl 3¢ 99 121 3] [4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: reset allarme filtri

P2: on/off led - con la pressione lunga del tasto & pos-
sibile modificare l'intensita dei led High/Low) Nota:
L’accensione dei led & visualizzata da P2 solo con
il pannello aspiratore completamente aperto

P3: on/off motore - 1*vel

P4: 2%vel

P5: 3%vel

P6: 4*vel

P7: up/down pannello aspiratore (in fase di apertura
possibile fermare il pannello all’altezza desiderata
con una seconda pressione del tasto)

Funzione Timer 5’:

Con la pressione lunga (>2”) dei tasti P3, P4, P5 o P6
si attiva la funzione Timer 5'. Trascorsi minuti il mo-
tore si spegne e il carrello si chiude. Le luci passano
dallintensita High all'intensita Low. Quando la funzione
¢ attiva il led corrispondente alla velocita corrente del
motore lampeggia.

Visualizzazione allarme filtri:

Filtri antigrasso: Dopo 30h di funzionamento del moto-
re, il led del tasto P1 si accende per 30” ogni qualvolta
si spegne il motore.

Filtro carbone: Dopo 120h di funzionamento del motore,
il led del tasto P1 lampeggia per 30” ogni qualvolta si
spegne il motore.

COMANDI

P1 P2 P3 P4 P5

0
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L1 L2 L3 L4 L5
P1: on/off motore - 1*vel
P2: 2vel
P3: 3%vel
P4: 4/ vel

P5: up/down pannello aspiratore (in fase di apertura &
possibile fermare il pannello all’altezza desiderata
con una seconda pressione del tasto)

Funzione Timer 5’:

A motore acceso, con pressione lunga dei tasti P1-P4
(a seconda della velocita impostata), si attiva la fun-
zione Timer 5’. Quando questa funzione ¢ attiva il led
corrispondente alla velocita (L1-L4) lampeggia. Trascor-
si 5" il motore si spegne e il carrello si chiude.

Visualizzazione allarme filtri:

Dopo 30h di funzionamento del motore, il led L1-L5 si
accendono per 30” ogni qualvolta si spegne il motore.
Dopo 120h di funzionamento del motore, il led L1-L5
lampeggiano per 30” ogni qualvolta si spegne il motore.
Per fare il RESET dell’allarme allarme si deve premere
uno dei tasti P1-P5 per 2” durante la visualizzazione
dell’allarme.

L ATTENZIONE

SISTEMI DI SICUREZZA

Il prodotto, per il suo corretto funzionamento, € dotato
di una serie di dispositivi di sicurezza che mirano anche
alla prevenzione di eventuali infortuni causati da uso
improprio.

Prestare comunque la massima attenzione nell’utilizza-
re il prodotto, soprattutto alle parti in movimento.

ALLARME SUL COMANDO (tutti i modelli)

1. Tutti i led lampeggianti: significa che il carrello tele-
scopico € bloccato. Attendere 30”7, quindi premere il
tasto UP/DOWN per sbloccare il carrello

2. Led tasto UP/DOWN lampeggiante: significa che il
pannello frontale dei filtri non & correttamente aggan-
ciato. Riposizionarlo in modo corretto.




MANUTENZIONE
! Prima di pulire o fare manutenzione togliere la tensio-
ne.

Pulizia della cappa

QUANDO PULIRE: pulire almeno ogni 2 mesi per evita-
re rischi di incendio.

PULIZIA ESTERNA: usare un panno inumidito con
acqua tiepida e detersivo neutro (per le cappe vernicia-
te); usare prodotti specifici per cappe in acciao, rame o
ottone.

PULIZIA INTERNA: usare un panno (o un pennello)
imbevuto di alcool etilico denaturato.

COSA NON FARE: non usare prodotti abrasivi o corro-
sivi (esempio spugne metalliche, spazzole troppo dure,
detergenti molto aggressivi, ecc.)

Pulizia dei filtri antigrasso

QUANDO PULIRE: pulire almeno ogni 2 mesi per evita-
re rischi di incendio.

COME TOGLIERE | FILTRI: in corrispondenza della
maniglia spingere il fermo verso il retro e tirare il filtro
verso il basso.

COME PULIRE | FILTRI: lavare con detersivo neutro a
mano o in lavastoviglie. Nel caso di lavaggio in lava-
stoglie, un eventuale scolorimento non compromette in
nessun modo la funzionalita dei filtri.

Sostituzione del filtro carbone (P)
(Solo per la cappa filtrante)

QUANDO SOSTITUIRE: sostituire almeno ogni 6 mesi.
COME TOGLIERLO: rimuovere il filtro carbone toglien-
do prima i 2 fermafiltri “M”.
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ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Se qualcosa non sembra funzionare, prima di chiama-
re il Servizio Assistenza effettuare i seguenti semplici
controlli:

» Se la cappa non funziona:

Verificare che:

- non c’¢ interruzione di corrente.

- ¢ stata selezionata una velocita.

* Se la cappa ha un rendimento scarso:

Verificare che:

- La velocita motore selezionata € sufficiente per la
quantita di fumo e di vapori liberata.

- La cucina é sufficientemente areata per permettere
una presa d’aria.

- Il filtro carbone non & consumato (cappa in versione
filtrante).

» Se la cappa si € spenta nel corso del normale funzio-
namento:

Verificare che:

- non c’é interruzione di corrente.

- il dispositivo di interruzione omnipolare non & scatta-
to.

Componenti non in dotazione con il prodotto




English

INSTALLATION MANUAL

! The appliance must be installed by a
qualified person in compliance with the
instructions provided.

A Wear gloves when carrying out installation and
maintenance operations.

WARNING

I The air collected must not be conveyed into a duct

used to blow off smokes from appliances fed with an

energy other than electricity (central heating systems,
thermosiphons, water-heaters, etc.).

Comply with the official instructions provided by the

competent authorities in merit when installing the

disposal duct. In addition, exhaust air should not be
discharged into a wall cavity, unless the cavity is desi-
gned for that purpose.

! The room must be well aerated in case a hood and
some other heat equipment fed with an energy other
than electricity (gas, oil, coal heaters, etc) operate at
the same time.

vacuum in the room. The vacuum should not exceed
0,04mbar. This prevents the gas exhausted by the
heat source from being intaken again. It is therefore
advisable to ensure the room contains air taps able to
ensure a steady flow of fresh air.

Check the data label inside the appliance; if the
symbol () is printed, read the following: this appliance
has such technical particulars that it belongs to class
Il insulation, therefore it must not be earthed.

Check the data label inside the appliance; if the
symbol () is NOT printed, read the following: ATTEN-
TION: This appliance must be earthed. When making
the electrical connections, check that the current
socket has a ground connection.

When making the electrical connections, check that
the voltage values correspond to those indicated

on the data plate inside the appliance itself. In case
your appliance is not furnished with a non separating
flexible cable and has no plug, or has not got any
other device ensuring omnipolar disconnection from
the electricity main, with a contact opening distance
of at least 3 mm, such separating device ensuring
disconnection from the main must be included in the
fixed installation. If your unit features a power lead
and plug, position this so the plug is accessible.

In fact the intake hood, disposing of air, could create a

AIR VENT

(for ducting versions)

! Prepare the hole and the air vent duct (150 mm dia-
meter).

Use a duct of the minimum indispensible length.

Use a duct with as few elbows as possible (maximum
elbow angle: 90°).

Avoid drastic changes in the duct cross-section.

Use a duct with an as smooth as possible inside.
The duct must be made of certified material.

Do not connect the hood to smoke exhaust ducts

for the products of combustion (boilers, fireplaces,
stoves, etc).

For the air vents comply with the provisions laid down
by the competent authorities.

In addition, the air must not be evacuated through a
hole in the wall unless specifically intended for this
purpose.

Fit air intakes in the room to prevent the hood from
creating a negative pressure in the room (which must
not exceed 0.04 mbar); if the hood is used at the
same time as non-electrical equipment (gas-, oil- and
charcoal-fired stoves, etc.) the exhaust gas may be
sucked in by the heat source.

FILTERING OR DUCTING VERSION ?

The hood may be in filtering or in ducting version. Deci-
de from the outset which type is to be installed.

For better efficiency, we recommend installing the hood
in the ducting version (if possible).

@ Ducting version

The hood purifies the air and evacuates it to the outside
through an exhaust duct (diameter 150 mm).

Filtering version

The hood purifies the air and recycles the clean air
back into the room.

10



USER MANUAL

WARNING

I Always switch off the electricity supply before carrying
out any cleaning or servicing operations on the ap-
pliance.

! Avoid using materials which could cause spurts of
flame (flambées) near the appliance.

! When frying, take particular care to prevent oil and
grease from catching fire. Already used oil is espe-
cially dangerous in this respect. Do not use uncove-
red electric grates.

! To avoid possible risks of fire always comply with
the indicated instructions when cleaning anti-grease
filters and when removing grease deposits from the
appliance.

! This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. Children should
be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.

! Caution: accessible parts may become hot when
used with cooking appliances.

! This kitchen hood is intended for installation in dome-
stic kitchens above cooktops, cooking devices and
similar kitchen equipment.

CONTROLS

I —_—
IFl 3¢ 99 121 3] |4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: Filter alarm reset

P2: LED on/off - holding the button down you can
change the LED intensity to High or Low
Note: LED activation is displayed by P2 only when
the lift panel is completely open.

P3: Motor on/off - 1st speed

P4: 2nd speed

P5: 3rd speed

P6: 4th speed

P7: Lift panel up/down (during opening the panel can
be stopped at the desired height by pressing the
button a second time).

5’ Timer function:

Holding the buttons P3, P4, P5 or P6 pressed down
(>2”) the 5’ Timer function is activated. When the time
has run out, the motor turns off and the lift closes. The
LEDs change from High to Low intensity. When the
function is active, the LED corresponding to the current
motor speed blinks.

Filter alarm display:
Grease filters: After 30h of motor operation, the LED of

the P1 button comes on for 30” every time the motor
turns off.

Charcoal filter: After 120h of motor operation, the LED
of the P1 button blinks for 30” every time the motor

turns off.

CONTROLS
P1 P2 P3 P4 P5
oAl 21131]l 4|2
( ) ( )( ) )( )
L1 L2 L3 L4 L5

P1: Motor on/off - 1st speed

P2: 2nd speed

P3: 3rd speed

P4: 4th speed

P5: Lift panel up/down (during opening the panel can
be stopped at the desired height by pressing the
button a second time).

5’ Timer function:

When the motor is on, holding the keys P1-P4 pressed
down (depending on the speed set), the 5’ timer fun-
ction is activated. When this function is active, the LED
corresponding to the speed (L1-L4) blinks. When the
5’ have elapsed, the motor turns off and the carriage
closes.

Filter alarm display:

After 30 hours of motor operation, the LEDs L1-L5
come on for 30” each time the motor is turned off.

After 120 hours of motor operation, the LEDs L1-L5
blink for 30” each time the motor is turned off.

To reset the alarm, press any one of the keys P1-P5 for
2” during alarm display.

o ATTENTION

SAFETY SYSTEMS

In order to function correctly the product is equipped
with a series of safety devices which are also intended
to prevent any injury caused by inappropriate use.

In any case be very careful in using the product, above
all the parts in motion.

ALARM ON CONTROL (all models)

1. All LEDs flashing: this means that the telescopic trol-
ley is locked. Wait 30” and then press the UP/DOWN
button to release the trolley

2. UP/DOWN button LED flashing: this means that the
front panel of the filters is not closed properly. Reposi-
tion it correctly.
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MAINTENANCE

! Before cleaning or maintenance cut the power.

Cleaning the hood

WHEN TO CLEAN IT: clean it at least every 2 months
to prevent the risk of fire.

EXTERNAL CLEANING: use a cloth moistened in luke-
warm water and neutral detergent (for painted hoods);
use specific products for steel, copper or brass hoods.
INTERNAL CLEANING: use a cloth (or brush) soaked
in denatured ethyl alcohol.

WHAT NOT TO DO: do not use abrasive or corrosi-
ve products (e.g. metal sponges, brushes, too hard
brushes, very aggressive detergents, etc.)

Cleaning the grease filters

WHEN TO CLEAN IT: clean it at least every 2 months to
prevent the risk of fire.

HOW TO REMOVE THE FILTERS: push the catch near
the handle towards the rear of the hood and pull the
filter downwards

HOW TO CLEAN THE FILTERS: hand wash or in the
dishwasher using a neutral detergent. If washing in the
dishwasher, possible discoloration of the filters does not
in any way compromise their functioning.

Replacing the charcoal filter (P)
(for filtering version only)

WHEN TO REPLACE IT: replace it at least every 6
months.

HOW TO REMOVE IT: position the charcoal filter inside
the hood and fit the 2 filter clips (M).
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MALFUNCTIONS

If something appears not to be working properly, do the
following simple checks before calling Technical Servi-
ce:

+ If the hood is not working:

Check that:

- The power has not been disconnected.
- Aspeed has been selected.

* If the hood performs inefficiently:

Check that:

- The motor speed selected is sufficient for the amount
of smoke and vapours released.

- The kitchen is sufficiently ventilated to allow air inta-
ke.

- The charcoal filter is not worn (hood in filtering ver-
sion).

« If the hood has turned off during normal functioning:
Check that:

- The power has not been disconnected.

- the omnipolar disconnection device has not tripped.

Components not provided with the product

12



Deutsch

INSTALLATIONSANLEITUNG

I Die Installation ist gemaR den vorlie-
genden Anweisungen und von Fachper-
sonal durchzufuhren.

Monteurhinweis

Bevor das Gerat montiert wird ist eine Funktionspriifung
(Luftung und Beleuchtung) vorzunehmen. Ebenso muss
die Gerateoberflache auf asthetische Mangel bzw. Be-
schadigungen der Oberflachen tberprift werden.

Wenn dabei ein Defekt erkennbar ist, darf das Gerat
nicht montiert werden. Melden Sie den Schaden direkt
unter Angabe

- der Artikelnummer

- der Lieferschein- oder AB- oder Rg.-Nr.

- der Seriennummer

- des Barcodes

- an kundendienst@best-hauben.de bzw. per Fax an
0221-348-049-99

Achtung, die Gewahrleistung gilt im Abluftbetrieb

nur dann, wenn die Abluftleitung durchgangig einen
Durchmesser von mind. 125 mm bzw. das Aquivalent

in Flachkanal aufweist. Fir externe Motoren muss der
Durchmesser auf der gesamten Lange 150 mm oder
das Aquivalent in Flachkanal aufweisen.

A Bei Installations- und Wartungsarbeiten Han-
dschuhe tragen.

HINWEIS

! Ein Anschluss der Abluftleitungen an Verbrennung-
sabgaskamine (zum Beispiel Zentralheizung,
Heizgerate, Badezimmerdéfen usw.) ist nicht gestattet.

! In jedem Fall sind bei der Ableitung der Abluft die
behdordlichen Vorschriften zu beachten. Desweiteren
darf die Abluft nur dann durch ein Loch in der Wand
geleitet werden, wenn dieses fir diesen Zweck be-
stimmt ist.

I Achtung! Bei gleichzeitigem Betrieb einer Abluft-
Dunstabzugshaube und einer raumluftabhangigen
Feuerstatte (wie z. B. gas-, 6l- oder kohlebetriebene
Heizgerate, Durchlauferhitzer, Warmwasserberei-
ter) ist Vorsicht geboten, da beim Absaugen der
Luft durch die Dunstabzugshaube dem Aufstellraum
die Luft entnommen wird, die die Feuerstatte zur
Verbrennung bendétigt. Ein gefahrloser Betrieb ist
moglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb von Haube
und raumluftabhangiger Feuerstatte im Aufstellraum
der Feuerstatte ein Unterdruck von hochstens 0,04
mbar erreicht wird und damit ein Ricksaugen der
Feuerstattenabgase vermieden wird. Daher den
Raum mit Luftungsanschlissen versehen, die einen
konstanten Zustrom von Frischluft gewahrleisten.

! Das Typenschild im Innern des Gerats kontrollieren:
Den folgenden Anweisungen folgen, falls das Symbol
() erscheint; dieses Gerat weist konstruktive techni-
sche Details auf, die unter die Isolierungsklasse I

fallen und deshalb muss es nicht geerdet werden.
Das Typenschild im Innern des Gerats kontrollieren:
den folgenden Anweisungen folgen, falls das Symbol
() NICHT erscheint; ACHTUNG: dieses Gerat muss
geerdet werden. Beim elektrischen Anschluss sicher-
stellen, dass die Steckdose eine Erdung aufweist.
Beim elektrischen Anschluss muss uberprift werden,
ob die Spannungswerte des Stromnetzes mit den
Werten auf dem im Innern des Gerates angebrachten
Typenschilds Gbereinstimmen. Falls Ihr Gerat nicht
mit einem fest angeschlossenem Kabel mit Stecker
oder einer sonstigen Vorrichtung, die eine allpolige
Unterbrechung mit einer Kontaktéffnung von min-
destens 3 mm versehen ist, so mussen die entspre-
chenden Trennvorrichtungen bei der festen Instal-
lation vorgesehen werden. Das Gerat so aufstellen,
dass der Stecker zuganglich ist, falls Ihr Gerat mit
einem Netzkabel mit Stecker ausgestattet ist.

ABLEITUNG DER ABLUFT

(Fur die Abluftversionen)

Die Abluftéffnung und -leitung (Durchmesser 150 mm)
vorbereiten.

Eine moglichst kurze Leitung verwenden.

Eine Leitung mit einer moglichst geringen Anzahl von
Krimmungen verwenden (max. Winkel der Kriim-
mung: 90°).

Starke Anderungen des Leitungsdurchmessers sind
zu vermeiden.

Die Innenflache der Leitung muss so glatt wie moglich
sein.

Das Material der Leitung muss von den Normen
zugelassen sein.

Die Dunstabzugshaube nicht an die Abzugsleitung
von Verbrennungsriickstanden (von Heizungen, Ka-
minen, Ofen usw.) anschlieRen.

In Bezug auf den Abluftabzug missen die Vorschrif-
ten der zustandigen Behorden eingehalten werden.
Die Abluft darf au3erdem nicht Gber einen Hohlraum
in der Mauer abgezogen werden, wenn dieser nicht
ausdricklich zu diesem Zweck bestimmt ist.

Den Raum mit Lufteintritts6ffnungen versehen, um

zu vermeiden, dass die Dunstabzugshaube einen
Unterdruck im Raum aufbaut (der 0,04 mbar nicht
Uberschreiten darf); wird die Haube namlich gleichzei-
tig mit nicht elektrischen Geréaten (Gasofen, Oléfen,
Kohledfen usw.) benutzt, kann es zu einer Ansaugung
der Abgase aus der Warmequelle kommen.

UMLUFT- ODER ABLUFTVERSION?

Die Abzugshaube kann als Abluft- oder Umluftversion
installiert werden.

Entscheiden Sie vor der Installation, welche Version Sie
winschen (Umluft- oder Abluftversion).

Zur Verbesserung der Effizienz raten wir, die Haube
(sofern moglich) als Abluftversion zu installieren.
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@ Abluftversion

Die Dunstabzugshaube reinigt die Luft und gibt sie Uber
eine Abluftleitung nach aufRen ab (Durchmesser 150
mm).

Umluftversion

Die Dunstabzugshaube reinigt die Luft und leitet sie
sauber wieder in den Raum zurick.

BEDIENUNGSANLEITUNG

HINWEIS
! Vor jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit muss das
Gerat vom Stromnetz getrennt werden.
In der unmittelbaren Nahe des Gerats die Benutzung
von flammenerzeugenden Materialien (Flambieren)
vermeiden.
Beim Frittieren besonders auf die Brandgefahr
achten, die durch Ol und Fette verursacht wird. Be-
sonders gefahrlich ist die Entflammbarkeit von bereits
benutztem Ol. Keine offenen Elektrogrills verwenden.
Zur Vermeidung einer moglichen Brandgefahr die
Anweisungen zur Reinigung der Fettfilter und zur
Entfernung eventueller Fettablagerungen auf dem
Geréat beachten.
Dieses Gerét ist nicht zum Gebrauch durch Perso-
nen (Kinder inbegriffen) mit beschrankten Korper-,
Sinnes- und Geisteskraften oder mit unzulanglicher
Erfahrung und Kenntnis geeignet, ausgenommen
sie werden von einer fir ihre Sicherheit verantwort-
lichen Person beaufsichtigt oder zum Gebrauch des
Gerates unterwiesen. Kinder miissen beaufsichtigt
werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem
Gerét spielen.
Achtung: Zugangliche Teile kdnnen sich bei Verwen-
dung mit Kochgeraten erwarmen.
! Diese Kiichenabzugshaube ist zur Montage Uber
Kichen fur den Hausgebrauch, Kochvorrichtungen
und ahnlichen Kiichengeraten bestimmt.

BEDIENELEMENTE

I —_—
IFl 3¢ 99 121 3] [4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: Reset Filteralarm

P2: LED On/Off - durch langes Drlicken der Taste kann
die Leuchtintensitat der LEDs geandert werden
(High/Low)
Hinweis: P2 zeigt nur dann an, dass die LEDs
leuchten, wenn die Abzugsplatte ganz gedffnet ist

P3: Motor On/Off - 1. Geschw.

P4: 2. Geschw.

P5: 3. Geschw.

P6: 4. Geschw.

P7: Abzugsplatte Up/Down (beim Offnen kann die
Platte durch ein zweites Driicken der Taste auf der
gewtunschten Hohe angehalten werden)

Funktion Timer 5’:

Durch langes Driicken (>2”) der Tasten P3, P4, P5 oder
P6 wird die Funktion Timer 5’ aktiviert. Nach Ablauf der
Minuten schaltet sich der Motor aus und der Wagen wird
geschlossen. Die Intensitat der Beleuchtung wechselt
von High auf Low. Wenn die Funktion aktiv ist, blinkt die
LED der aktuellen Motorgeschwindigkeit.

Anzeige der Filteralarme:

Fettfilter: Nach 30 Betriebsstunden des Motors leuchtet
die LED der Taste P1 nach jedem Ausschalten des
Motors 30” lang auf.

Kohlefilter: Nach 120 Betriebsstunden des Motors blinkt
die LED der Taste P1 nach jedem Ausschalten des
Motors 30” lang.

BEDIENELEMENTE

P1 P2 P3 P4 P5
0
AIEAE RIS
( )( )( )( )( )

L1 L2 L3 L4 L5
P1: Motor On/Off - 1. Geschw.
P2: 2. Geschw.
P3: 3. Geschw.
P4: 4. Geschw.

P5: Abzugsplatte Up/Down (beim Offnen kann die
Platte durch ein zweites Driicken der Taste auf der
gewunschten Hohe angehalten werden)

Funktion Timer 5’:

Bei laufendem Motor wird die Timerfunktion 5" durch
langes Dricken der Tasten P1-P4 (je nach eingestellter
Geschwindigkeit) aktiviert. Wenn diese Funktion aktiv ist,
blinkt die der Geschwindigkeit entsprechende LED (L1-
L4). Nach Ablauf von 5’ schaltet sich der Motor aus und
der Wagen wird geschlossen.

Anzeige der Filteralarme:

Nach 30 Betriebsstunden des Motors leuchten die
LEDs L1-L5 nach jedem Ausschalten des Motors 30”
lang. Nach 120h Betriebsstunden des Motors blinken
die LEDs L1-L5 nach jedem Ausschalten des Motors
30” lang.

Fir ein RESET dieses Alarms eine der Tasten P1-P5
wahrend der Alarmanzeige 2” lang dricken.

L ACHTUNG

SICHERHEITSSYSTEME

Das Produkt ist flr einen ordnungsgemaflen Betrieb mit
einer Reihe von Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet,

die auch auf die Verhiitung von moglichen, durch unsa-
chgemaflem Gebrauch verursachten Unféllen abzielen.
Jedenfalls bei Gebrauch des Produkts grofte Vorsicht
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walten lassen, insbesondere auf die beweglichen Teile.

ALARM AUF DEM BEDIENFELD (alle Modelle)

1. Alle LED-Leuchten blinken: Der ausfahrbare Schlitten
ist verklemmt. 30 Sekunden warten, anschlieRend die
Taste UP/DOWN driicken, um den Schlitten zu ldsen.

2. Die LED-Leuchte der Taste UP/DOWN blinkt: Die
Vorderplatte der Filter ist nicht richtig eingehangt.
Erneut ordnungsgeman platzieren.

WARTUNG

! Vor dem Reinigen oder Warten die Spannungszufuhr
ausschalten.

Reinigung der Abzugshaube

WIE OFT: Um ein Brandrisiko zu vermeiden, die Haube

mindestens alle 2 Monate reinigen.

AUSSENREINIGUNG: Fir die auRere Reinigung (von

lackierten Geraten) ein mit lauwarmem Wasser und

neutralem Reiniger angefeuchtetes Tuch verwenden;

fur Edelstahl-, Kupfer- oder Messinghauben Spezialpro-

dukte verwenden.

INNENREINIGUNG: Fr die innere Reinigung des

Gerats einen mit denaturiertem Athylalkohol getrénkten

Lappen (oder Pinsel) verwenden.

WAS NICHT GETAN WERDEN DAREF: Keine scheuern-

den oder korrosiven Produkte (zum Beispiel Metall-

schwamme, zu harte Birsten, aggressive Reinigung-

smittel usw.) verwenden.

Reinigung der Fettfilter

WIE OFT: Um ein Brandrisiko zu vermeiden, die Haube

mindestens alle 2 Monate reinigen.

ENTFERNEN DER FILTER: Die Klammer im Bereich

des Griffs zurtick driicken und dabei den Filter nach

unten ziehen.

REINIGEN DER FILTER: Die Filter mit einem neutralen

Reinigungsmittel mit der Hand oder in der Geschirrsplil-

maschine waschen. Beim Waschen in der Geschirrspuil-

maschine wird die Funktionstlchtigkeit der Filter nicht

beeintrachtigt, wenn diese evtl. etwas ausbleichen.

Austausch des Kohlefilters (P)
(Nur bei Umlufthauben)

WIE OFT MUSS ER AUSGETAUSCHT WERDEN:
Mindestens alle 6 Monate.

WIE WIRD ER ENTFERNT: ausgestattet ist, den
Kohlefilter innen anbringen und die 2 Haltefilter (M)
einsetzen, um den Kohlefilter zu blockieren.

00 I
Yudoot

.......

BETRIEBSSTORUNGEN

Wenn etwas nicht zu funktionieren scheint, folgende
Kontrollen durchfiihren, bevor der Kundendienst geru-
fen wird:

» Wenn die Abzugshaube nicht funktioniert:
Prifen, ob:

- ein Stromausfall vorliegt.

- eine Geschwindigkeit gewahlt wurde.

* Wenn die Leistung der Abzugshaube mangelhaft ist:

Prifen, ob:

- die gewahlte Motorgeschwindigkeit fir die freige-
setzte Menge an Rauch und Dampfen ausreicht.

- die Kliche ausreichend beliiftet ist, um eine Luftan-
saugung zuzulassen.

- der Kohlefilter verbraucht ist (bei Umluftversion).

» Wenn sich die Haube im Laufe des normalen Betriebs
selbst ausgeschaltet hat.

Prifen, ob:

- ein Stromausfall vorliegt.

- die allpolige Trennvorrichtung ausgelost wurde.

Teile, die nicht zum Lieferumfang des Pro-
dukts gehéren
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Francais

MANUEL D ‘INSTALLATION

I L’installation doit étre effectuée par un
professionnel du secteur conformément
aux instructions du fabricant.

A Faire usage de gants lors des opérations d’installa-
tion et d’entretien.

ATTENTION

I ’air aspiré ne doit pas étre canalisé dans un conduit
qui est utilisé pour évacuer les fumées produites par
des appareils alimentés par des sources d’énergies
autres que I'énergie électrique (installations de chauf-
fage central, radiateurs, chauffe-eau, etc.).

I Pour évacuer l'air qui doit étre éliminé respectez les
prescriptions des autorités compétentes. De plus
I'air qui doit étre évacué ne doit pas étre déchargé
dans une cavité du mur, a moins que cette cavité soit
prévue pour ce but.

! Prévoyez une aération de la piece adéquate quand

une hotte et des appareils alimentés par une énergie

autre que I'énergie électrique (poéle a gaz, a huile, a

charbon etc.) sont utilisés en méme temps. En effet,

en évacuant I'air, la hotte pourrait créer une dépres-
sion dans la piece. La pression négative de la piece
ne doit pas dépasser 0,04mbar, évitant ainsi que la
source de chaleur provoque un appel des gaz qui
doivent étre évacués. Il est donc nécessaire d’équiper
la piece de prises d’air alimentant un flux d’air frais
constant.

Contrbler la plaque des caractéristiques techniques

se trouvant a l'intérieur de 'appareil; si le symbole ( )

figure sur la plaque suivre les instructions suivantes:
cet appareil est construit pour appartenir a la classe
d’isolation Il ; il ne doit donc pas étre relié a la terre.

Contréler la plaque des caractéristiques techniques

se trouvant a l'intérieur de 'appareil; si le symbole (

) NE figure pas sur la plaque suivre les instructions

suivantes: ATTENTION: cet appareil doit étre relié a

la terre. Lors du raccordement électrique s’assurer

que la prise de courant est équipée d’'une connexion
de mise a la terre.

! Lors du raccordement électrique assurez-vous que
les valeurs de tension correspondent a celles qui
sont indiquées sur la plaque des caractéristiques de
I'appareil, qui se trouve a l'intérieur de celui-ci. Si
votre appareil, n’a pas de cable flexible qui ne peut
pas étre séparé ni de prise, ou bien d’autre dispositif
qui garantisse le débranchement de tous les péles du
réseau, avec une distance d’ouverture entre les con-
tacts d’au moins 3 mm, ces dispositifs de séparation
du réseau doivent alors étre prévus dans l'installation
fixe. Si votre appareil est muni d’'un cable d’alimen-

tation, positionner I'appareil de maniére a ce que la
fiche soit accessible.

EVACUATION DE L’AIR

(pour les versions aspirantes)

! Réaliser le trou et installer la conduite d’évacuation de
l'air (diametre 150 mm).

! Utiliser un tuyau de la longueur strictement nécessai-
re.

! Les coudes du tuyau doivent étre en nombre minime
(angle maxi du coude: 90°).

! Eviter les variations excessives de section du tuyau.

I Utiliser un tuyau le plus lisse possible sur sa partie
interne.

! Le matériau du tuyau doit étre aux normes.

I Ne pas relier la hotte a des conduites d’évacuation
de fumées de combustion (chaudiéres, cheminées,
poéles, etc).

! Pour I'évacuation de l'air, respecter les consignes
des autorités compétentes en la matiére. Par ailleurs,
I'air a évacuer doit étre éliminé par une cavité dans
le mur, sauf si cette derniere n’est pas prévue a cet
effet.

! Equiper la piéce de prises d’air pour éviter que la
hotte ne crée une pression négative a I'intérieur de la
piéce (elle ne doit pas dépasser 0,04 mbar); en effet,
si la hotte est utilisée conjointement a des appareil-
lages autres qu’électriques (poéles a gaz, a huile, a
charbon, etc.), les gaz d’évacuation de la source de
chaleur peuvent étre réaspirés.

FILTRANTE OU ASPIRANTE?

La hotte peut étre installée en version aspirante ou en
version filtrante.

Le type d'installation doit &tre choisi d’emblée.

Pour une plus grande efficacité, il est recommandé,
dans la mesure du possible, d’installer la hotte en ver-
sion aspirante.

@ Version aspirante

La hotte filtre I'air et 'expulse a I'extérieur a travers le
tuyau d’évacuation (diamétre 150 mm).

Version filtrante

La hotte filtre I'air et I'expulse a I'intérieur de la piece.
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MANUEL D’UTILISATION

ATTENTION

! Avant de procéder a une opération d’entretien ou de
nettoyage quelconque, débranchez I'appareil.

Evitez d'utiliser des matériaux qui provoquent des
flammes a proximité de I'appareil.

! Dans le cas de fritures, faites tout particulierement
attention au danger d’'incendie que représentent les
huiles et les corps gras. A cause de son inflammabi-
lité I'huile usagée est particulierement dangereuse.
N'utilisez pas de grils électriques découverts.

Pour éviter des risques d’incendie possibles suivez
les instructions données concernant le nettoyage des
filtres a graisse et sur la fagon d’enlever des dépbts
éventuels de graisse sur I'appareil.

Cet appareil n’a pas été congu pour étre utilisé par
des personnes (y compris des enfants) ayant des ca-
pacités physiques, sensorielles ou mentales réduites,
ou bien ayant une expérience et une connaissance
insuffisante a moins qu’elles ne soient surveillées ou
instruites sur l'utilisation de I'appareil par une person-
ne responsable de leur sécurité. Il faut surveiller les
enfants afin qu’ils ne jouent pas avec I'appareil.
Attention : des parties accessibles peuvent se
réchauffer lorsqu’elles sont utilisées avec des appa-
reils de cuisson.

Cette hotte de cuisine est congue pour étre installée
au-dessus de cuisiniéres a usage domestique, dispo-
sitifs de cuisson et appareils similaires.

COMMANDES

1 —
IFI 3¢ 29 121 131 |4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1 : réinitialisation alarme des filtres

P2 : on/off diodes - par une pression longue sur la
touche, il est possible de modifier I'intensité des
diodes High/Low)
Note : L'éclairage des diodes est visualisé par P2
uniquement avec le panneau aspirateur compléte-
ment ouvert

P3 : on/off moteur - 1ére vit.

P4 : 2éme vit,

P5 : 3éme vit,

P6 : 4éme vit.

P7 : up/down panneau aspirateur (lors de I'ouverture,
il est possible de fermer le panneau a la hauteur
voulue par une deuxiéme pression sur la touche)

Fonction Timer 5’ :

Par une pression longue (>2”) sur les touches P3, P4, P5
ou P6, on active la fonction Timer 5’. Une fois ce temps
écoulé, le moteur s’arréte et le chariot se ferme. Les
éclairages passent de l'intensité High a l'intensité Low.

Lorsque la fonction est activée la diode correspondant a

la vitesse en cours du moteur, clignote. ﬂ
Affichage alarme des filtres :

Filtres a graisse : Aprés 30 h de fonctionnement du

moteur, la diode de la touche P1 s’allume pendant 30”

toutes les fois que le moteur s’arréte.

Filtre a charbon : Aprés 120 h de fonctionnement du

moteur, la diode de la touche P1 clignote pendant 30”

toutes les fois que le moteur s’arréte.

COMMANDES
P1 P2 P3 P4 P5
0 (——
A ERNERINEE
( )( )( )( )( )
L1 L2 L3 L4 L5
P1 : on/off moteur - 1ére vit.
P2 : 2éme vit.
P3 : 3éme vit.
P4 : 4éme vit.

P5 : up/down panneau aspirateur (lors de I'ouverture,
il est possible de fermer le panneau a la hauteur
voulue par une deuxiéme pression sur la touche)

Fonction Timer 5’ :

Avec le moteur allumé, par une pression longue sur les
touches P1-P4 (selon la vitesse paramétrée), on active
la fonction Timer 5. Lorsque cette fonction est activée
la diode correspondant a la vitesse (L1-L4) clignote.
Aprés 5’ le moteur s’arréte et le chariot se bloque.

Affichage alarme des filtres :

Aprés 30h de fonctionnement du moteur, les diodes L1-
L5 s’allument pendant 30” toutes les fois que le moteur
s’arréte. Apres 120h de fonctionnement du moteur, la
diode L1-L5 clignotent pendant 30” toutes les fois que le
moteur s’arréte. Pour la REINITIALISATION de l'alarme,
il faut appuyer sur 'une des touches P1-P5 pendant 2”
lors de la visualisation de I'alarme.

71\ ATTENTION

SYSTEMES DE SECURITE

Pour un fonctionnement correct, le produit est doté d’u-
ne série de dispositifs de sécurité dont I'objectif est de
prévenir d’éventuels accidents causés par une utilisa-
tion impropre.

Préter la plus grande attention lors de I'utilisation du
produit, notamment envers les parties en mouvement.

ALARME SUR LA COMMANDE (tous les modeles)

1. Toutes les leds clignotantes : cela signifie que le
chariot télescopique est bloqué. Attendre 30”, ensuite
appuyer sur la touche HAUT/BAS pour débloquer le
chariot.
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2. Led touche HAUT/BAS clignotante : cela signifie que
le panneau frontal des filtres n’est pas inséré cor-
rectement.

ENTRETIEN

I Avant de procéder au nettoyage ou a une opération
d’entretien, couper 'alimentation électrique.

Nettoyage de la hotte

QUAND NETTOYER LAHOTTE? la nettoyer au moins
une fois tous les 2 mois pour prévenir le risque d’incen-
die.

NETTOYAGE EXTERNE: utiliser un chiffon humidifié

a l'eau tiéde et un détergent neutre (pour les hottes
peintes); utiliser un produit spécial pour hottes en acier,
cuivre ou laiton.

NETTOYAGE INTERNE: utiliser un chiffon (ou un pin-
ceau) imbibé d’alcool éthylique dénaturé.

A EVITER: ne pas utiliser de produits abrasifs ou cor-
rosifs (par exemple éponges métalliques, brosses trop
dures, détergents trés agressifs, etc.).

Nettoyage des filtres a graisse

QUAND NETTOYER LAHOTTE? la nettoyer au moins
une fois tous les 2 mois pour prévenir le risque d’incen-
die.

DEMONTAGE DES FILTRES: Pousser le blocage a
hauteur de la poignée, vers l'intérieur et tirer le filtre
vers le bas.

NETTOYAGE DES FILTRES: laver les filtres avec un
détergent neutre a la main ou au lave-vaisselle. En cas
de lavage au lave-vaisselle, une éventuelle décoloration
ne compromet en aucun cas I'efficacité des filtres.

Remplacement du filtre a charbon (P)
(uniquement pour la hotte filtrante)

QUAND CHANGER LE FILTRE? le changer au moins
tous les 6 mois.

DEMONTAGE DU FILTRE: placer le filtre & charbon

a l'intérieur et mettre en place les 2 fixations (M) pour
bloquer le filtre a charbon.
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
En cas d’anomalie de fonctionnement, avant de faire
appel au service d’assistance, effectuer les contrles
suivants:

« Si la hotte ne fonctionne pas:
S’assurer:

- de I'absence de coupure de courant.
- qu’une vitesse a été sélectionnée.

+ Sila hotte a un faible rendement:

S’assurer:

- que la vitesse du moteur sélectionnée est suffisante
pour la quantité de fumée et de vapeurs libérées.

- que la cuisine est insuffisamment aérée pour assurer
une prise d’air.

- que le filtre a charbon n’est pas usé (hotte en version
filtrante).

 Si la hotte s’éteint durant son fonctionnement normal:

S’assurer:

- de I'absence de coupure de courant.

- que le dispositif d’interruption omnipolaire ne s’est
pas déclenché.

Eléments non fournis avec la hotte
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Espanol

MANUAL DE INSTALACION

I La instalacion se realizara de acuerdo
a las instrucciones proporcionadas por
un profesional cualificado.

A Utilice guantes durante las operaciones de instala-
cion y mantenimiento.

ADVERTENCIA

! El aire viciado no debe ser absorbido por un tubo o
conducto que sirva al mismo tiempo para la absor-
cion del humo descargado por otros aparatos que
no funcionan con energia eléctrica (instalaciones de
calefaccion central, radiadores, calentadores, etc...).

! La descarga del aire viciado debe hacerse segun
las prescripciones de las autoridades competentes.
Ademas el aire de descarga no tiene que ser elimina-
do a través de una cavidad de la pared a menos que
dicha cavidad esté destinada a tal fin.

! Proveer una adecuada aireacion del local si la cam-

pana se usa simultaneamente con otros aparatos que

no funcionan con energia eléctrica (estufas a gas,
carbon, queroseno, etc...). En tal caso la campana
extractora, al evacuar el aire, podria crear una pre-
sion negativa en la habitacion. La presion negativa
del local no debe superar los 0,04 mbar, para evitar la
reabsorcion de los gases de la fuente de calor. Por lo
tanto es necesario proveer el local de tomas de aire
que aseguren un flujo constante de aire puro.

Controlar la placa de caracteristicas técnicas situada

dentro del aparato; si en la misma se encuentra el

simbolo (') proceder de la siguiente manera: Este
aparato presenta caracteristicas de construccion

tales que lo incluyen en la classe de aislamiento Il y

por lo tanto no debe tener la descarga a tierra.

Controlar la placa de caracteristicas técnicas situada

dentro del aparato; si en la misma NO se encuen-

tra el simbolo ( ) proceder de la siguiente manera:

ATENCIOSN: este aparato debe contar con una de-

scarga a tierra. En la operacion de conexion eléctrica

asegurarse que la toma de corriente tenga un contac-
to de tierra.

! En la operacion de conexion eléctrica verificar que los
valores de tension correspondan con los indicados en
la placa colocada en el interior del aparato. Si vuestro
aparato no esta provisto de cable flexible no sepa-
rable y de enchufe u otro dispositivo, que asegure la
desconeccion omnipolar de la instalacion eléctrica
con una distancia de apertura de los contactos de
al menos 3mm., dicho dispositivo de desconeccion
debera preveerse en la instalacion fija. Si su aparato
esta provisto de cable de alimentacion y enchufe, de-
bera ser dispuesto de manera que el enchufe quede
accesible.

EXTRACCION DE AIRE

(Para las versiones aspiradoras) E

! Prepare el agujero y el conducto de extraccion de
aire (diametro 150 mm).

! Utilice un conducto cuya longitud sea la minima indi-
spensable.

! Utilice un conducto con el menor niumero posible de
curvas (angulo maximo de la curva: 90°).

! Evite los cambios drasticos en la seccion del conduc-
to

! Utilice un conducto cuyo interior sea lo mas liso posi-
ble.

! El material del conducto debe estar aprobado de
conformidad con las normativas.

! No conecte la campana a conductos de extraccion de
humos producidos por combustién (calderas, chime-
neas, estufas, etc.).

! Para la extraccion del aire a evacuar hay que re-
spetar las prescripciones de las autoridades compe-
tentes. Ademas, el aire extraido no debe eliminarse
a través de un agujero en la pared, a menos que
el mismo esté especificamente destinado a dicho
proposito.

! Instale tomas de aire en el local para evitar que la
campana cree una presion negativa en la habitacion
(dicha presién no debe superar los 0,04 mbar); de
hecho, si la campana se utiliza al mismo tiempo que
otros equipos no eléctricos (estufas de gas, aceite,
carbodn, etc.), podria producirse la succion de los
gases de escape de la fuente de calor.

(FILTRANTE O ASPIRADORA?

La campana puede instalarse en version aspiradora
o filtrante. Decida desde el principio el tipo de insta-
lacién). Para mejorar las prestaciones, aconsejamos
instalar la campana en la version aspiradora (si es
posible).

@ Version aspiradora

La campana depura el aire y lo expulsa hacia fuera
a través de un conducto de extraccion (diametro 150
mm).

Version filtrante

La campana depura el aire y vuelve a introducir el aire
limpio en la habitacion.
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MANUAL DEL USUARIO
ADVERTENCIA

! Antes de proceder a cualquier operacion de limpieza
o de mantenimiento es necesario desconectar el
aparato.

! Evitar el uso de materiales o sustancias inflamables
cerca del aparato.

! En el caso de freir tener suma atencion al peligro

de incendio que constituyen el aceite y las grasas.

Particularmente peligroso por su inflamabilidad es el

aceite ya usado. No usar parrillas eléctricas descu-

biertas.

Para evitar un posible riesgo de incendio, atenerse a

las instrucciones indicadas respecto a la limpieza de

los filtros antigrasa y a la eliminacién de eventuales

depositos de grasa sobre el aparato.

Las personas con capacidades fisicas, sensoriales o

mentales reducidas (incluso nifios), o bien con poca

experiencia o conocimiento, no deben utilizar este

equipo a menos que estén supervisadas e instruidas

por una persona responsable de su seguridad. Los

nifios deben ser supervisados para evitar que jue-

guen con el equipo.

Atencion: Hay partes accesibles que pueden calen-

tarse al utilizarse con equipos de coccion.

! Esta campana esta destinada a la instalacién en
cocinas para uso doméstico, dispositivos de coccidon
y equipos de cocina similares.

MANDOS

1 —
IFI 3¢ 29 121 13| |4] B#
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: reinicio de la alarma de filtros

P2: encendido/apagado led: con una pulsacion larga
de la tecla se puede modificar la intensidad alta/
baja de los led
Nota: El encendido de los led se visualiza en P2
so6lo con el panel aspirador totalmente abierto

P3: encendido/apagado motor - 12 vel.

P4: 22 vel.

P5: 32 vel.

P6: 42 vel.

P7: subida/bajada del panel aspirador (en la fase de
apertura se puede detener el panel a la altura
deseada con una segunda pulsacion de la tecla)

Funcién de temporizador de 5’

Con una pulsacion larga (>2”) de las teclas P3, P4, P5
o P6 se activa la funcion Temporizador de 5’. Transcur-
ridos los minutos el motor se apaga y el carro se cierra.
Las luces pasan de la intensidad Alta a la Baja. Cuando
la funcion esta activa el led correspondiente a la veloci-
dad actual del motor destella.

Visualizacion de alarma de filtros:

Filtros antigrasa: Después de 30 h de funcionamiento
del motor, el led de la tecla P1 se enciende durante 30”
cada vez que se apaga el motor.

Filtro de carbén: Después de 120 h de funcionamiento
del motor, el led de la tecla P1 destella durante 30”
cada vez que se apaga el motor.

MANDOS

P1 P2 P3 P4 P5

0
p(l2131|]4I|Ls
( )( ) ( )( )( )

L1 L2 L3 L4 L5
P1: encendido/apagado motor - 12 vel.
P2: 22 vel.
P3: 32 vel.
P4: 42 vel.

P5: subida/bajada del panel aspirador (en la fase de
apertura se puede detener el panel a la altura
deseada con una segunda pulsacion de la tecla)

Funcion de temporizador de 5’

Con el motor encendido y presionando por tiempo las
teclas P1-P4 (segun la velocidad configurada), se acti-
va la funcién Timer 5’. Cuando se activa esta funcion,
destella el led que corresponde a la velocidad (L1-L4).
Al transcurrir 5’, el motor se apaga y el carro se cierra.

Visualizacion de alarma de filtros:

Después de 30 horas de funcionamiento del motor, los
LED L1-L5 se encienden por 30” cada vez que se apa-
ga el motor. Después de 120 horas de funcionamiento
del motor, los LED L1-L5 destellan por 30” cada vez
que se apaga el motor. Para efectuar el RESET de la
alarma, hay que pulsar una de las teclas P1-P5 por 2”
durante la visualizacion de la alarma.

A Atencion

SISTEMAS DE SEGURIDAD

El producto, para su correcto funcionamiento, esta
dotado de una serie de dispositivos de seguridad pre-
dispuestos para la prevencion de posibles accidentes
causados por uso incorrecto.

De todas formas preste la maxima atencién cuando uti-
lice el producto, sobre todo a las partes en movimiento.

ALARMA EN EL MANDO (todos los modelos)

1. Todos los leds intermitentes: significa que el carro
telescopico esta bloqueado. Esperar 30”7, a continua-
cion pulse la tecla UP/DOWN para desbloquear el
carro.

2. Led tecla UP/DOWN intermitente: significa que el
panel frontal de los filtros no esta enganchado correc-
tamente. Volver a colocarlo correctamente.
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MANTENIMIENTO
! Desconecte la tension antes de efectuar operaciones
de limpieza o mantenimiento.

Limpieza de la campana

CUANDO LIMPIAR: limpie por lo menos cada 2 meses
para evitar los riesgos de incendio.

LIMPIEZA EXTERNA: utilice un pafio humedecido con
agua tibia y detergente neutro (para las campanas
pintadas); utilice productos especificos para campanas
de acero, cobre o latén.

LIMPIEZA INTERNA: utilice un pafo (o un pincel) hu-
medecido con alcohol etilico desnaturalizado.

LO QUE NO DEBE HACER: no utilice productos
abrasivos o corrosivos (por ejemplo, esponjas de metal,
cepillos demasiado duros, detergentes muy agresivos,
etc.

Limpieza de los filtros antigrasa

CUANDO LIMPIAR: limpie por lo menos cada 2 meses
para evitar los riesgos de incendio.

COMO QUITAR LOS FILTROS: en correspondencia
con el tirador, tire del retén hacia la parte posterior de la
campana y tire del filtro hacia abajo.

COMO LIMPIAR LOS FILTROS: lave con detergente
neutro a mano o en una lavavaijillas. En caso de lavado
en lavavajillas, la eventual decoloracion de los filtros no
afectara de ningin modo su funcionamiento.

Sustitucién del filtro de carbén (P)
(Solo para la campana filtrante)

CUANDO SUSTITUIR: sustituya por lo menos cada 6
meses.

COMO QUITARLO: coloque el filtro de carbén en el
interior e introduzca los 2 retenes del filtro (M) para
bloquear el filtro de carbon.

A
b

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO
Si alguna pieza parece no funcionar, realice los siguien-
tes controles antes de llamar al Servicio de Asistencia:

+ Si la campana no funciona:
Compruebe que:

- no haya interrupciones de corriente.
- se haya seleccionado una velocidad.

» Si la campana presenta un rendimiento escaso:

Compruebe que:

- La velocidad del motor seleccionada es suficiente
para la cantidad de humo y vapores emitida.

- La cocina esta suficientemente ventilada para permi-
tir una toma de aire.

- el filtro de carbon no esta gastado (campana en ver-
sion filtrante).

+ Sila campana se ha apagado durante el funciona-
miento normal:

Compruebe que:

- no haya interrupciones de corriente.

- el dispositivo de interrupcidon omnipolar no se ha
disparado.

Componentes no suministrados con el

producto
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Portugueés

MANUAL DE INSTALAGAO

1 A instalagao deve ser realizada segun-
do estas instrugoes e por pessoal profis-
sional qualificado.

A Utilizar luvas nas operagdes de instalagédo e manu-
tencao.

ADVERTENCIAS

I O ar recolhido n&o deve ser canalizado em um con-
duto usado para a descarga de fumaca de aparelhos
alimentados com energia diferente daquela elétrica
(instalagéo de aquecimento centralizado, radiadores,
aquecedores elétricos, etc.).

! Para a descarga do ar que deve ser evacuado, re-
speitar as prescricoes das autoridades competentes.
Alem disso o ar que tem de ser descarregado nao
deve ser expulsado pela cavidade no muro a menos
que tal cavidade nao seja predisposta com esse fim.

! Prever uma adequada areacao do local quando uma
coifa e aparelhos alimentados com energia diferente
daquela elétrica (aquecedor a gas. a 6leo, a carvao,
etc...), forem usados contemporaneamente. Isso
porque a coifa aspirante, evacuando o ar, pode criar
uma presséao negativa no local. A pressao negativa
do local ndo deve superar os 0,04mbar, evitando
assim o redemoinho dos gases de descarga da fonte
de calor. E necessario, portanto, equipar o local com
presas de ar que alimentem um fluxo constante de ar
fresco.

I Controlar a chapa das caracteristicas técnicas no
interior do aparelho; se o simbolo () estiver impresso
na chapa, seguir as instrugdes seguintes: Attengao:
este aparelho apresenta caracteristicas técnicas
construtivas que o inclui na classe de isolamento Il e
portanto ndo deve ser colegado a terra.

I Controlar a chapa das caracteristicas técnicas no
interior do aparelho; se o simbolo () NAO estiver
impresso na chapa, seguir as instru¢des seguintes:
ATENGC&O: Este aparelho deve ser ligado a terra. Na
operagao de ligagao eléctrica é necessario assegu-
rar-se de que a tomada de corrente possui ligagéo a
terra.

! Na operacao di ligagao eléctrica € necessario verifi-
car que os valores de tensao correspondam aos indi-
cados na placa colocada no interior do aparelho. Se
0 seu aparelho nao é equipado com cabos flexiveis
nao separaveis e com tomada ou com outro dispositi-
vo que garanta o desligamento de todos os polos de
rede, com uma distancia de abertura dos contatos de
pelo menos 3mm, tais dispositivos de separacao da
rede devem ser previstos na instalagao fixa. Se o seu
aparelho possuir cabo de alimentagao e ficha, coloca-
lo de modo a fazer com que a ficha fique acessivel.

SAIDA DO AR

(Para as versdes aspirantes)

! Preparar o furo e a conduta para exaustdo do ar
(diametro 150mm).

I Utilizar uma conduta com o comprimento minimo
indispensavel.

I - Utilizar uma conduta com o menor numero possivel
de curvas (angulo maximo da curva: 90°C 90°).

! Evitar alteragdes drasticas da secgéo do tubo (diame-
tro .

! Usar uma conduta com o interior mais liso possivel.

! O material da conduta deve ser aprovado em confor-
midade com a lei.

! Nao ligar o exaustor a condutas para exaustdo dos
fumos produzidos através da combustao (caldeiras,
lareiras, aquecedores, etc).

! Para a evacuacéao do ar respeitar as disposicoes
estabelecidos pelas autoridades competentes. Além
disso, o ar a evacuar nao deve ser eliminado através
de um abertura na parede a nao ser que seja desti-
nado expressamente a esse fim.

! Equipar o local com tomadas de ar para evitar que o
exaustor crie uma pressao negativa no local (que nédo
deve superar 0,04 mbar); Se o exaustor for utiliza-
do simultaneamente com aparelhos nao eléctricos
(aquecedores a gas, a 6leo, a carvao, etc) é possivel
que haja sucgao dos gases de combustéo da fonte
de calor.

FILTRANTE OU ASPIRANTE ?

O exaustor pode ser na versao filtrante ou na versao
aspirante. Decidir desde o inicio o tipo de instalagao.
Para uma maior eficiéncia, aconselhamos a instalagéo
do exaustor na versao aspirante (se possivel).

@ Versao aspirante

O exaustor limpa o ar e expulsa-o para o exterior
através de uma condutas de exaustao (diametro 150
mm).

Versao filtrante

O exaustor limpa o ar que volta a entrar limpo no local.
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MANUAL DO USUARIO

ADVERTENCIAS

! Antes de proceder a qualquer operagéao de limpeza

ou manutencéo é necessario desligar o aparelho da

corrente eléctrica.

Evitar o uso de materiais que causam chamas

(flambe) nas imediatas proximidades do aparelho.

! No caso de frituras prestar especial atengédo ao
perigo de incendio constituidos por 6leos o gorduras.
Especialmente perigoso pela sua inflamabilidade é o
6leo ja usado. Nao usar grelhas elétricas descober-
tas.

! Para evitar um possivel risco de incéndio, seguir

as instrugdes indicadas para a limpeza dos filtros

anti-gorduras e a remogéao de eventuais depdsitos de

gordura do aparelho.

Este equipamento ndo deve ser utilizado por pes-

soas (inclusive criangas) com capacidades fisicas,

sensoriais ou mentais reduzidas, ou com experiéncia

e conhecimentos insuficientes, a ndo ser que sejam

acompanhadas/ ou tenham sido instruidas sobre o

uso do equipamento por uma pessoa responsavel

pela sua seguranga. As criangas devem ser vigiadas
para garantir que ndo brinquem com o aparelho.

I Atencao: partes acessiveis podem ficar quentes
quando utilizadas com aparelhos de cozedura.

! Este exaustor para cozinha destina-se a ser instalado
sobre fogdes para uso doméstico, dispositivos de
cozedura e aparelhos para cozinha semelhantes.

COMANDOS

1 —
IFI 3¢ 29 121 131 |4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: reiniciar alarme filtros

P2: on/off led - pressionando mais tempo o botado &
possivel modificar a intensidade dos leds High/Low)
Nota: O acender dos leds € visualizado através de
P2 mas com o painel de aspiragdo completamente
aberto

P3: on/off motor - 1*vel

P4: 2/vel

P5: 3%vel

P6: 4*vel

P7: up/down painel de aspiragédo (na fase de abertura
€ possivel bloquear o painel a altura desejada com
uma segunda pressao do botédo)

Funcao timer 5’:

Com pressao longa (>2”) dos botdes P3, P4, P5 ou
P6 activa-se a fungéo Timer 5’. Passados 5 minutos o
motor desliga e o vai-vém fecha. As luzes passam da
intensidade High para a intensidade Low. Quando a
funcao esta activa o led correspondente a velocidade
em curso do motor pisca.

Visualizacao alarme filtros:

Filtros anti-gordura: Apés 30h de funcionamento do
motor, cada vez que se desliga o motor liga o led L2
(vermelho fixo) durante 30”.

Filtro de carvéo: Apos 120h de funcionamento do mo-
tor, cada vez que se desliga o motor o led do botao P1
pisca durante 30”.

COMANDOS
P1 P2 P3 P4 P5
0 (——
gl 21031l 4[| &2
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L1 L2 L3 L4 L5
P1: on/off motor - 1*vel
P2: 2vel
P3: 3%vel
P4: 4" vel

P5: up/down painel de aspiragéo (na fase de abertura
€ possivel bloquear o painel a altura desejada com
uma segunda presséao do botéo)

Funcao timer 5’:

Com o motor ligado e uma pressao longa nos botdes
P1-P4 (em fungao da velocidade configurada), activa-
se a funcao Timer 5’. Quando esta fungéo esta activa o
led correspondente a velocidade (L1-L4) pisca. Passa-
dos 5’ minutos o motor desliga e o carrinho fecha.
Visualizagao alarme filtros:

Apos 30h de funcionamento do motor, cada vez que se
desliga o motor os leds L1-L5 acendem durante 30”.
Apos 120h de funcionamento do motor, cada vez que
se desliga o motor os leds L1-L5 piscam durante 30”.
Para fazer o RESET do alarme deve-se premir um dos
botdes P1-P5 por 2” durante a visualizagao do alarme.

AATEN(,}AO!

SISTEMAS DE SEGURANCA

Para o seu correcto funcionamento, o produto esta
equipado com uma série de dispositivos de seguranca
que visam a prevengao de eventuais acidentes provo-
cados por uma utilizagao incorrecta.

Preste a maxima atengéo ao utilizar o produto, sobretu-
do as pegas em movimento.

ALARMES NO COMANDO (todos os modelos)

1. Todos os leds com luz intermitente: significa que
o carro telescopico esta bloqueado. Aguarde 30” e
pressione a tecla UP/DOWN para desbloquear o
carro

2. Led tecla UP/DOWN luz intermitente: significa que
o painel frontal dos filtros ndo esta correctamente
engatado. Volte a posiciona-lo de forma correcta.
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MANUTENCAO
I Ates de limpar ou efectuar a manutengao desligar a
tensao.

Limpeza do exaustor

QUANDO EFECTUAR A LIMPEZA: limpar pelo menos
cada 2 meses para evitar riscos de incéndio.
LIMPEZA EXTERNA: usar um pano humedecido pre-
viamente numa solugao de agua morna e detergente
neutro (para exaustores pintados); Utilizar produtos
especificos para exaustores em ago, cobre ou latdo.
LIMPEZA INTERNA: usar um pano (ou um pincel) em-
bebido em alcool etilico desnaturado.

O QUE NAO FAZER: néo utilizar produtos abrasivos
ou corrosivos (tais como esponjas metdlicas, escovas
demasiado duras, detergentes muito agressivos, etc.)

Limpeza dos filtros antigordura

QUANDO EFECTUAR A LIMPEZA: limpar pelo menos
cada 2 meses para evitar riscos de incéndio.

COMO REMOVER OS FILTROS: Na correspondéncia
da pega, empurrar o bloqueador para o interior e puxar
o filtro para baixo;

COMO LIMPAR OS FILTROS: lavar com detergente
neutro a mao ou na maquina de lavar loica. Caso a
lavagem seja efectuada na maquina de lavar loiga,
uma eventual perda de cor ndo compromete de forma
alguma o funcionamento dos filtros.

Substituicao do filtro de carvao (P)
(Somente para o exaustor filtrante)

QUANDO SUBSTITUIR: Substituir pelo menos cada 6
meses.

COMO RETIRAR: posicionar o filtro ao carvao dentro
e introduzir 2 retentores de filtros (M) para bloquear o
filtro ao carvéo.

il
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ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO
Se algo parece nao funcionar, antes de contactar o
Servigo de Assisténcia efectuar seguintes controlos
simples:

» Se o exaustor ndo funcionar:
Verificar que:

- nao ha interrupgao de corrente.

- foi seleccionada uma velocidade.

» Se o exaustor tiver uma performance fraca:

Verificar que:

- Avelocidade do motor seleccionada é suficiente para
a quantidade de fumo e vapores libertada.

- O fogéo é suficientemente arejado para permitir uma
tomada de ar.

- O filtro de carvao nao esta gasto (exaustor em versao
filtrante).

» Se o exaustor desligar durante o funcionamento
normal:

Verificar que:

- nao ha interrupcao de corrente.

- o dispositivo de corte omnipolar nao disparou.

Componentes nédo fornecidas com o produto
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Nederlands

INSTALLATIEHANDLEIDING

! De installatie moet worden uitgevoerd door
een bevoegde installateur en volgens de
instructies van de fabrikant.

A Gebruik altijd handschoenen tijdens alle installatie-
en onderhoudswerkzaamheden.

OPGELET

! De luchtafvoer van dit apparaat niet aansluiten op een
buis (pijp) die reeds gebruikt wordt voor de luchtafvo-
er van niet elektrische apparatuur (centrale verwar-
mingsinstallaties, radiatoren, geiser, enz.).

! Voor de lozing van de af te voeren lucht de voor-
schriften van de bevoegde autoriteit in acht nemen.
Verder moet de af te voeren lucht niet via een holte in
de muur verwijderd worden, tenminste wanneer deze
holte niet voor dit doel bestemd is.

! Voorzie de ruimte van een goede ventilatie indien de

kap gelijktijdig wordt gebruikt met andere, niet elektri-

sche apparaten (gas-, olie, kolenkachels, enz.). De
afzuigkap kan nl. een onderdruk in de ruimte creéren.

De onderdruk in de ruimte mag niet groter worden dan

0,04 mbar., om te voorkomen dat de afvoergassen van

de warmtebron worden aangezogen. De ruimte moet

daarom voorzien zijn van een rechtstreekse luchttoe-
voer, die voor een konstante verse luchtaanvoer zorgt.

Controleer het plaatje met technische gegevens in het

apparaat; als op het plaatje het symbool ( ) afge-

beeld staat, moeten de volgende instructies worden
opgevolgd: dit apparaat vertoont opbouwende techni-
sche omzichtigheden zodat het gerekend kan worden
in de isolatie-klas Il en dus daarom niet geaard gehoeft
te worden.

Controleer het plaatje met technische gegevens in

het apparaat; als op het plaatje NIET het symbool

( ) afgebeeld staat, moeten de volgende instructies

worden opgevolgd: LET OP: Dit apparaat moet geaard

worden. Bij het tot stand brengen van de elektrische
aansluiting moet men zich ervan vergewissen dat het
stopcontact geaard is.

Bij het tot stand brengen van de elektrische aansluiting

moet worden gecontroleerd of de spanningswaarden

overeenstem-men met de waarden die vermeld staan
op het plaatje in het apparaat. Indien Uw apparaat
niet voorzien is van niet splitsbaar flexibel snoer en
stekker, of van een ander mechanisme dat de eenpoli-
gheid uitschakeling verzekert van de netspanning, met
een openingswijdte tussen de kontakten van tenminste
3mm., dan moet het apparaat dus worden voorzien
van een soortgelijk netspanning-scheidingsmechani-
sme bij vaste installatie van het apparaat. Als uw ap-
paraat is voorzien van een snoer en stekker, dient het
apparaat zo te worden geplaatst dat u bij de stekker
kunt komen.

Schakel altijd de spanning over het apparaat uit

alvorens met een schoonmaak- of onderhoudsbeurt te

beginnen.

LUCHTAFVOER

(Voor afvoer afzuigkappen)

! Opening en afvoerbuis (doorsnede 150mm) voorbe-
reiden.

! De lengte van het afvoerkanaal moet zo kort mogelijk
zijn.

I Gebruik zo min mogelijk bochten (maximaal toegesta-

ne hoek: 90°).

Vermijd grote verschillen in doorsnede.

Gebruik een buis met een zo glad mogelijke binnen-

kant.

Het gebruikte materiaal moet volgens norm zijn.

De afvoer van de afzuigkap mag niet op het rookga-

safvoerkanaal (van CV-ketel, schorsteen of kachel)

worden aangesloten.

Neem de lokale geldende voorschriften voor

luchtafvoer in acht. Bovendien mag de af te voeren

lucht niet geélimineerd worden via een gat in de

muur, tenzij dit gat uitdrukkelijk voor dit doel bestemd

is. Verder mag de lucht niet door een wandholte wor-

den afgevoerd mits deze niet hiervoor ontworpen of

bestemd is.

De installatieruimte moet van ventilatieopeningen

worden voorzien om negatieve druk te voorkomen

(mag niet boven 0,04 mbar); Als de afzuigkap tege-

lijkertijd met andere elektrische toestellen (gas- of

olie- of koolgestookte ketels enz.) wordt gebruikt,

ontstaat er kans dat de rookgassen door de warmte-

bron worden teruggezogen.

AFVOER OF RECIRCULATIE?

De afzuigkap is beschikbaar in verschillende afvoer of
recirculatie uitvoeringen. Beslis op voorhand welke
installatie u verkiest (afvoer of recirculatie). Voor een
grotere doeltreffendheid, is het raadzaam de aanzui-
gende kap te installeren (indien mogelijk). Voor het
beste rendement, is het raadzaam (indien mogelijk) een
afvoer afzuigkap te installeren.

1

C‘ Afvoer afzuigkap:
De kap filtert de afgezogen lucht en voert die af door
een afvoerbuis (doorsnede 150 mm).

Recirculatie afzuigkap:

De kap filtert en recirculeert de gezuiverde lucht in de
binnenruimte.
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GEBRUIKSAANWIJZING
OPGELET
!

Schakel altijd de spanning over het apparaat uit al-
vorens met een schoonmaak- of onderhoudsbeurt te
beginnen.

Vermijd het gebruik van materiaal dat steekvlammen
kan veroorzaken in de nabijheid van het apparaat.

Bij het frituren moet men vooral letten op het brand-
gevaar dat bestaat bij het gebruik van olie en vetten.
Met name reeds gebruikte olie is gevaarlijk vanwege
hun ontvlambaarheid. Gebruik geen open elektrische
gril.

! Ter vermijding van mogelijk brandgevaar, houdt men
zich aan de voorschriften voor het schoonmaken van
de anti-veffilters en de verwijdering van eventuele
vet-aanslag op het apparaat.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen
(kinderen inbegrepen) met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of personen die
niet voldoende ervaring of kennis hebben, tenzij ze
onder toezicht zijn of opgeleid werden over het ge-
bruik van de apparatuur door een persoon die verant-
woordelijk is voor hun veiligheid. De kinderen moeten
onder toezicht zijn, om er zeker van te zijn dat ze niet
gaan spelen met de apparatuur.

Opgelet: bereikbare onderdelen kunnen warm worden
wanneer ze gebruikt worden met kookapparatuur.
Deze afzuigkap is bestemd voor installatie boven
keukens voor huishoudelijk gebruik, kookuitrustingen
en apparaten voor gelijkaardige keukens.

BEDIENINGSELEMENTEN

1 —
IFI 3¢ 29 121 131 |4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: reset filteralarm

P2: aan/uit-led - door lang op de toets te drukken is het
mogelijk om de intensiteit van de leds te verande-
ren Hoog/Laag)
Opmerking: het branden van de leds wordt door P2
alleen weergegeven als het afzuigpaneel helemaal
geopend is

P3: aan/uit motor - 1e snelh.

P4: 2e snelh.

P5: 3e snelh.

P6: 4e snelh.

P7: afzuigpaneel omhoog/omlaag (tijdens het openen
kan het paneel op de gewenste hoogte worden ge-
stopt door een tweede keer op de toets te drukken)

Functie Timer 5’:

Door lang (>2”) op de toetsen P3, P4, P5 of P6 te
drukken, wordt de functie Timer 5’ geactiveerd. Nadat de
minuten verstreken zijn gaat de motor uit en sluit de slede.
De lichten gaan van de intensiteit Hoog over naar de in-
tensiteit Laag. Wanneer de functie actief is, knippert de led
die correspondeert met de actuele motorsnelheid.

Weergave filteralarm:

Veffilters: na 30 bedrijfsuren van de motor gaat de led
van de toets P1 30” branden, telkens wanneer de motor
uitgeschakeld wordt.

Koolstoffilter: na 120 bedrijfsuren van de motor knippert
de led van de toets P1 30", telkens wanneer de motor
uitgeschakeld wordt.

BEDIENINGSELEMENTEN

P1 P2 P3 P4 P5
0
AIEAE RIS
( )( )( )( )( )
L1 L2 L3 L4 L5
P1: aan/uit motor - 1e snelh.
P2: 2e snelh.
P3: 3e snelh.
P4: 4e snelh.

P5: afzuigpaneel omhoog/omlaag (tijdens het openen
kan het paneel op de gewenste hoogte worden ge-
stopt door een tweede keer op de toets te drukken)

Functie Timer 5’:

Door bij ingeschakelde motor de toetsen P1-P4 (afhan-
kelijk van de ingestelde snelheid) lang in te drukken,
wordt de functie Timer 5’ geactiveerd. Als deze functie
actief is, knippert de led die correspondeert met de
snelheid (L1-L4). Na 5" gaat de motor uit en sluit de
slede.

Weergave filteralarm:

Na 30 bedrijfsuren van de motor gaat de led L1-L5,
telkens wanneer de motor uitgezet wordt, 30” branden.
Na 120 bedrijfsuren van de motor knippert de led L1-L5
30” telkens wanneer de motor uitgezet wordt.

Om het alarm te RESETTEN, moet een van de toetsen
P1-P5 2” lang worden ingedrukt terwijl het alarm weer-
gegeven wordt.

L LET OP

BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Het product is voor de correcte functionering uitgerust
met een reeks beschermingsinstallaties die mogelijke
ongevallen door onjuist gebruik voorkomen.

Let desondanks goed op tijdens het gebruik van het
product en let met name op de beweegbare onderde-
len.

ALARM OP BEDIENING (alle modellen)

1. Alle leds knipperen: de telescopische wagen is ge-
blokkeerd geraakt. Wacht 30” en druk vervolgens op
de toets UP/DOWN om de wagen te de deblokkeren.

2. Led toets UP/DOWN knippert: het voorpaneel van
de filters is niet juist vastgehaakt. Op correcte wijze
plaatsen.
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ONDERHOUD.

! Stroomvoorziening uitschakelen alvorens de
afzuigkap te reinigen of onderhouden

Reiniging van de afzuigkap

WANNEER: minstens 1 keer in de 2 maanden reinigen
om brandgevaar te vermijden.

REINIGING VAN DE BUITENKANT: maak gelakte op-
pervlakken schoon m.b.v. een zachte doek, bevochtigd
met lauw water en neutraal reinigingsmiddel; Gebruik
specifieke reinigingsmiddelen bestemd voor RVS, koper
of messing.

REINIGING VAN DE BINNENKANT: gebruik een doek/
kwast gedrenkt in gedenatureerde ethylalcohol.
WAARSCHUWING: Gebruik geen schuur- of bijtende
middelen (zoals metaalspons, te harde borstel of agres-
sieve schoonmaakmiddel enz.)

Reiniging van de vetffilters

WANNEER: minstens 1 keer in de 2 maanden reinigen
om brandgevaar te vermijden.

AENEMEN VAN DE FILTERS: ter hoogte van de
handgreep, de grendel naar achteren duwen en de filter
naar beneden trekken.

REINIGING VAN DE FILTERS: Was de filters met de
hand of in de vaatwasser met een neutraal reiniging-
smiddel. De vaatwasser kan de kleur van de filters iets
doen vervagen; dit heeft echter geen invloed op de
goede werking van de filters.

Vervanging van de koolstoffilter (P)
(Alleen voor recirculatie)

WANNEER: minstens 1 keer in de 6 maanden.
AFNEMEN VAN DE FILTER: de koolfilter binnen
positioneren en de 2 stopfilters (M) aanbrengen om de
koolfilter te blokeren.

STORINGEN

Bij een storing van de afzuigkap, voer de volgende con-
troles uit alvorens de Technische Dienst te raadplegen:

* Als de afzuigkap niet functioneert:
Controleer of: Controleer dat:

- er geen stroomonderbreking is.

- er een snelheid is geselecteerd.

+ Bij een laag rendement van de afzuigkap:
Controleer of: Controleer dat:

de ingestelde snelheid volstaat voor de afgegeven
hoeveelheid rook en dampen.

de keuken is voldoende geventileerd voor een cor-
recte luchttoevoer.

de koolstoffilter niet is verzadigd (i.g.v. recirculatie).

het uitvallen van de afzuigkap tijdens de normale
werking heeft plaatsgevonden.

Controleer of: Controleer dat:
- er geen stroomonderbreking is.
- de omnipolaire schakelaar niet is opgetreden.

Niet meegeleverde onderdelen
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PYCCKUM

PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE

I MOHTaX nponsBoauTCA B

COOTBETCTBUU C HACTOALLMNMMU
MHCTPYKLUMAMMU NpodhecCUOoHanbLHO
KBanuuumpoBaHHbIMU cneyuanmcTamMmm.

Wcnonb3oBaTh NepyaTku BO BPEMSI YCTaHOBKM U
TexobcnyxuBaHus.

I'IPEJJYI'IPE)KD,EHVISS
! BbITArMBaeMbi BO34yX He AOMKEH HanpaBnsATbLCA
B BO34yXOMNpoBOAbIl, UCMONb3yeMble AN oTBoAA
AbiMa OT NpUGoPOB, NUTAaeMbIX He OT 3NEeKTPOCEeTH
(ycTaHOBKM LieHTpasribHOro oTonsieHus,
paauaTopbl, BogoHarpeBaTenu v T.n.).

! Mpu oTBOAE BbITArMBaEeMoOro Bo3ayxa Heobxoanumo
cobnropgaTb Tpeb6oBaHUA KOMNETEHTHbLIX OPraHoB.
Kpome Toro, Bo3gyx He A4OMKEH BbIBOAUTLCS
yepes Kakoe-nMbo cTeHHoe oTBepcTUe, ecrnu
TONIbKO OHO He NpPeayCcMOTPEHO AN AaHHON Lenu.

! TMpu ogHOBPEMEHHOM UCMONb30BaHUUN BbITAXKU
M YCTPOMCTB, MUTaeMbIX He OT 3NeKTPOCeTH
(rasoBble, MacnsiHble, YrofibHble NeYn u
T.n.), Heo6x0ANUMO 06ecneuYnTbL AOCTAaTOUHYHO
BEHTUNSALUIO MOMELLEHUSI.

! BbiOpoc Bo3ayxa MOXeT NpUBECTU K CO3aAaHUIo

oTpuuaTenbLHOro AaBrieHUsi B MOMeLeHuu.

OTpuuarenbHoe AaBneHne B NOMeLWeHUn He

AomkHo npeBbiwaTthb 0,04 m6ap Bo n3bexaHue

3acacbiBaHUA ra3oB, OTBOAUMbIX OT UCTOYHMKA

Tenna. [lna gaHHOM LUenu Heo6xoQUMo

obopyaoBaTh NomMellueHne Bo3ayxo3abopHukamu,

obecneyMBalOLWMMMU NOCTOSAHHbLIN MPUTOK CBEXEro

BO34yXa.

Heobxoanmo npoBepATb WMTOK C TEXHUYECKUMU

XapaKTepucTuKkaMmu, pacnosioXXeHHbIN BHYTPU

npubopa. Ecnu Ha wuTke nosBnsieTcs cumeon (),

Heobxoaumo cobnioaath crneayroLwme MHCTPYKLUN:

OaHHbIN NpMbop obnagaeT TEXHUYECKUMMU

KOHCTPYKTUBHbIMM CBONCTBaMM 6€30MacHOCTH,

npucywmmm Knaccy msonsiuum ll, B cBA3u ¢ yem

3a3emMrieHune He TpebyeTcs.

Heobxoanmo npoBepATb WMUTOK C TEXHUYECKUMU

XapaKTepucTuKkaMmm, pacnosioXXeHHbIN BHYTPU

npubopa. ecnu Ha wutke HE nosiBnsieTcsa

cumBon (), HeobxogMmo cobnropaTh crneaytowme

mHcTpykumn. BHUMAHUE: npubop aomnkeH ObITb

3a3eMJieH.

! Mpwu nogknoYEeHUN K ANeKTPoceTn Heobxoammo
ybeauTbcA B TOM, 4TO po3eTKa cCHabxeHa
3a3eMIrieHmeM.

! Mpw nogKnYeHU K aNeKTpoceTu Heo6xoaMmMo
yb6eauTbCcs B TOM, YTO 3HaYeHUe HanpsKeHus
COOTBETCTBYET yKa3aHHOMY Ha LUTKEe BHYTPU
npu6opa. Ecnu npn6op He cHabeH rMoKum
HeoTcoeAMHAEMbIM Kabernem 1 BUNKOW UNu ApYyrum
YCTPOMCTBOM, 06ecnevynBaloLMM OQHOMNOMKCHOe
OTKNKOYEHUE OT CEeTU, C MUHUMAITbHbIM

3a30pOMMeEXAY KOHTaKkTaMu B 3 MM,TO AaHHble
yCTpOp’ICTBa OTKNK4YeHusa OoT CeTU AO0JNTXKHbI ObITb
npeaycMoTpeHbI NpY CTaLMOHAPHON yCTaHOBKe.
Ecnun npubop cHaGxeH kabenem nuTaHus u
BUINKON, ero He06X0AMMO YCTaHOBUTb TaKUM
obpa3om, 4ToObI BUNKa Obina gocTymnHa.

OoTBOA4 BO3QYXA

(Ana BcacbiBalowWwmx moaenemn)

! MpeaycMoTpeTb OTBEpPCTME U TPYOy AnsA oTBoAa
Bo3ayxa (anametp 150 mm).

! Ucnonb3oBaTb TPyOy MUHUMaNbHO BO3MOXHOM
ONWUHbI.

! Ucnonb3oBaThb TPyOy C HANMEHbLLUMM BO3MOXHbIM

Yynucnom n3rMboB (MakcumarnbHbIN yron n3ruba:

90°).

U36eratb pe3knx MaMeHeHU anameTpa ce4eHus

TPyObl.

! Mo BO3MOXHOCTU cnonb30BaTh TPYOy € rmagkomn

BHYTPEHHEW NOBEPXHOCTbLIO.

Tpyba pomkHa 6bITb caenaHa us matepuana,

COOTBETCTBYHOLUEro CTaHgapTam.

! He nogcoeAnHsaTb BbITAXKY K Tpy6am oTBOAA

OblMa, 06pa3oBaHHOrO B pe3ynbTrare CXKUraHus

(BopoHarpeBaTenu, KaMuHbI, MEYKU U T. A.).

Mpu oTBOAE BLITArMBaeMoro Bo3ayxa Heo6xoanmo

cob6niogaTb TpeboBaHMA KOMMNETEHTHbLIX OPraHoB.

Kpome TOro, Bo3ayx He [omkeH BbIBOAUTLCS

Yyepes Kakoe-nMbo CTeHHOe OTBepCTUE, eCrln

TONbLKO OHO He NPeAyCMOTPEHO A JaHHOW Lienu.

! ObopypoBaTb NomelleHne BEHTUNALMOHHbIMU
OTBEepPCTUAMU BO U3bexxaHMe Co34aHUA BbITSXKKON
oTpuuaTenbHOro AaBneHUs B NoMeLeHum (He
[ormkHo npeBbiwaTtb 0,04 6ap); ecnu BbITAXKA
MCNonb3yeTcs OAHOBPEMEHHO C HEANEKTPOHHLIMU
npubopamu (ra3oBbie, MacnsiHble, yrofibHble Ne4n
M T. A.) BO3MOXHO o6paTHOe BcacbiBaHue rasa,
OTBeAEeHHOro OT MCTOYHUKA Tenna.

OUNBTPYIOLLAA UNMU BCACBIBAIOLLIAA?

BbiTsixka MOXeT ObITb hunbTpyloLLEero unm

BcacblBarowero tTuna. Heobxoaumo ¢ camoro

Ha4yana BbIGpaTb TUN BbITSKKW ANis yCTaHOBKW. [ns

MaKcuMMarnbHON Npou3BOAUTENIbHOCTU COBETYEM

YCTaHOBUTb BCaCbIBaOLWMI TUM BbITSXKKU (MO

BO3MOXHOCTH).

BcacbiBatowum Tun
BbiTsKKa oumLLlaeT BO3AYyX M BbiOpacbiBaeT ero
HapyXy 4Yepes BbITsXKHYIO TpyOy (anametp 150 mm).

PunbTpyOLWMn TUN

BbITsKKa ouMLiaeT BO3AyX M BO3BpaLlaeT
OUULLEHHbLIV BO34YX B NomelleHue.

PYKOBOACTBO

NPEAYNPEXAEHUSS

! Mepepn Ha4YanNoOM YNCTKM UK OGCIYKUBaHUSA
Heob6Xx0AUMO OTKNKYUTL NPUBOP OT CeTH.
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CnepyeTt n3beratb UCNonbL30BaHMA MaTepuanos,
KOTOpPble MOTyT NPUBECTU K BO3ropaHuio, B
HernocpeacTBEHHOW 6nM30cTU OT Npubopa.

! Mpwu xapke cnenyeT yaensitb oco6oe BHUMaHue
CNocoGHOCTN Macna v XUPOB K BO3ropaHuio.
OCco06€eHHO OnacHbIM C TOUYKM 3PEeHUs BO3ropaHus
ABNSAETCA Y)Ke ucnosnb3oBasLllueecsi Macno.
Cnepyet nsberatb UCMOSIb30BaHUSA OTKPbITbIX
peLueToK ANs NPUroTOBIIEHUSA NULLMN.

! ina npenoTBpaLweHns BO3MOXHOIo pucka

BO3ropaHusi He06X0AMMO BbIMOMHATbL UHCTPYKLUK

No O4YMCTKE NPOTUBOXMPOBLIX PUNBTPOB U

yAaneHuo ocTaTKoB Xupa ¢ npubopa.

[aHHbI NpMbop He NpeagHa3Ha4YeH Ans

Mcnosb30BaHUsA NoabMU (BKNoYasn aeTen)

C OrpaHMy4eHHbIMU BO3MOXHOCTSIMU

OpraHoB YyBCTB UIU MbILLIIEHUS, a TaKxKe

He o6nagaroLWMMmn OCTaTOYHbIM ONbITOM U

3HaHUAMM, 3a UCKITIOYEHUEM cnyyaeB, Koraa

Takue Nogu HaXoaATCcs Nod HaAa30poOM YerloBeka,

OTBETCTBEHHOrO 3a UX 6e30NacHOCTb, UK

npoxogAT o6yvyeHne MCNonb30BaHUIO Npubopa

noa Havyanom gaHHoro yenoBeka. Heobxogumo
cnepguTb 3a TeM, YTOObI AeTU He urpanu ¢
npuéopom.

! BHMMaHue: Npy NPpUroToBIIEHUM NULLKN JOCTYNHbIE
YacTu npubopa MOryT HarpeTbCs.

! laHHasa KyXOHHas BbITSAXKa npeAHa3HavyeHa

ANA YCTaHOBKU Haj NnMTaMyu U UCNONb30BaHUsA

B AOMAaLUHUX YCITIOBUSIX COBMECTHO C

NpUCnocooGneHUs M1 U NPUHAANEXHOCTAMMU

ONA NPUroTOBIEHUS NULLK, UCNOSb3YeMbIMU C

noAoGHbLIMU NANTaAMMU.

OPrAHbl YMNPABJIEHUA

I —_—
IFl 3¢ 99 121 3] |4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: cbpoc curHana Tpesoru ounsTpoB

P2: Bkn./Bblkn. CBETOMHOMKATOPbI — HaXaTb
M yaepXuBaTb KHOMKY ANsl U3MEHeHUs
MHTEHCUBHOCTU CBEYEHUSA CBETOMHAUKATOPOB:
BblCOKas/HM3KasA)

MpumeyaHue: P2 yka3biBaeT Ha To, 4YTO
cBeToANOAbI BKMIOYEHbI, TONILKO NpU
NOJIHOCTbIO OTKPbLITOWN BbITSXKHON NaHenu

P3: Bkn./Bbikn. gBuratens — 1-aa ckop.

P4: 2-as ckop.

P5: 3-a ckop.

P6: 4-as ckop.

P7: BbITsAXKHaA naHenb BBepx/BHU3 (BO Bpemsi
OTKpPbIBaHMSI MOXXHO OCTaHOBUTb MaHernb Ha
HY>XHOMN BbICOTE NOBTOPHbIM HaXXaTUEM KHOMKM)

PyHKumA «Tanmep 5 MUH.»

Mpw HaxaTum n yaepxusBaHum (>2 cek.) kKHonok P3, P4,

P5 unu P6 Bkniovaetca pyHkuus «Tanmep 5 MuH.». Mo

MCTEYEHUM ITOro BpeMeHM ABuraTesib BbIKlo4aeTcs U

yCTpOMNCTBOBCacbiBaHUs13aKkpbiBaeTcA. UHTEHCMBHOCTb

NoACBETKU M3MEHSEeTCA C BbICOKOM Ha HU3Kyro. Mpu

BKNMIOYEHHOW (PpyHKLUUU MUraeT cBeTOMHAMKaATOP,
COOTBETCTBYHOLUUIM TEKYLLEN CKOPOCTH.
OTobOpaxeHne curHana Tpesoru unLTpPoB
XKupoynasnuBawwme dunsrpbl: nocne 30 4. padboTbi
ABUraTtensa KaxAabld pa3 Npu ero BbIKIMOYEHUUN
BKntovaetca Ha 30 cek. cBeToMHAMKaTOp KHOMKM P1.
YronbHbi hunkTp: nocne 120 4. paboTbl ABUraTens
KaXAabl pa3 Npu ero BbIKIOYEHUU CBETOMHAUKATOP
kHonku P1 muraet B TeueHue 30 cek.

OPI'AHbI YMNPABJIEHUA

P1 P2 P3 P4 P5

oAl 21131]l 4|2
( ) ( )( ) )( )
L1 L2 L3 L4 L5

P1: Bkn./Bbikn. gBurartens — 1-aa ckop.

P2: 2-as ckop.

P3: 3-a ckop.

P4: 4-as ckop.

P5: BbITsXXKHasA naHenb BBepx/BHU3 (BO Bpemsi
OTKPbIBaHUSA MOXXHO OCTAHOBUTb NMaHernb Ha
HY>XHOM BbICOTE NOBTOPHbLIM HaXXaTUEM KHOMKMW)

PyHKUMnA «Tanmep 5 MUH.»

Mpwn BKNtOYEeHHOM ABUraTesne NPOAOCIMKUTENbHbIM

HaxxaTuem Ha kHonku P1-P4 (B 3aBUCMMoOCTH

OT YCTAHOBJNIEHHOMN CKOPOCTU) aKTUBUPYETCA

byHKLMA NATMUMUHYTHOro Tanmepa. Korga ata

PYHKLMA BKINIOYEeHa, MUraeT cBeTOMHANKATOp,

cooTBeTCcTBYlOWMIN ckopocTu (L1-L4). Yepe3 5

MUHYT ABUratesnb BbIKIO4YaeTcs U YCTPOMUCTBO

BcacbIiBaHWS 3aKpbiBaeTcs.

OTobGpaxeHue curHana Tpesoru oUnLTpPoB

Mocne 30 4. paboTbl ABUraTens Kaxabln pas3

npuv ero BbiknoYeHUn Ha 30 cek. BKNovyaroTca

cBeTonHgukaTopsbl L1-L5. Mocne 120 4. paboThbl

ABUraTens Kaxabli pa3 Nnpu ero BbIKIHOYeHUU

cBeTonHaukaTopbl L1-L5 muratoTt B TeueHue 30 cek.

Ona c6poca curHana TpeBorn Heo6XxoAMMO HaXaTb U

yaoepXuBaTb B Te4eHue 2 cek. oaHy M3 kHonok P1-P5

BO BpeMsi OTOOpaxXeHUsi CurHana TpeBoru.

A BHUMAHUE

CUCTEMbI BE3OMNMACHOCTHU

Ona obGecneyvyeHus npaBuUNbHOM paboTbl U3genue

OCHAaLLeHO cepuel 3alWMUTHbIX YCTPOUCTB, CIyXKalmux

Takxe Ans npeaynpexaeHnsi BO3MOXHbIX HECHACTHbIX

crny4yaeB, BbI3BaHHbIX €ro HenpaBUJIbHbIM

ucnonb3oBaHueM.

TeM He MeHee, MpM UCNONMb3OBaHUMU U3penus

NpPosABNATbL MaKCMMaribHoe BHUMaHue, 0co6eHHO K ero

OBWXYLUIMMCH 4YacTAM.

CUTHANMU3ALUUA HA NAHENW YNPABINEHUA (Bce

mMoaenwm)

1. MuratoT Bce cBeTOAMOAHbIE MHAUKATOPbI:
O3Ha4aer, YTo BbIABWXHAA KapeTka
3abnokupoBaHa. MopgoxpaTtb 30 cekyHA, 3aTem
HaxaTtb knasuwy UP/DOWN gnsa pa36nokupoBKu
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KapeTKu.

2. CBetoguonHas knasuwa UP/DOWN muraer:
O3Hauvaer, 4YTo (ppoHTaNnbLHaA NaHenb (PUNLTPOB
ycTaHOBJIeHa HenpaBunbHoO. lNepeycTaHOBUTL ee
OOJKHbIM O6pasom.

TEXHUYECKOE OBCITYXXUBAHUE
! MNMepepn YNCTKOW UNn NpoBegeHNEM TEXHUYECKOro
obcnyXnBaHUA OTKITIOYUTL HamnpsikeHue.
Yucrka BbITAKKM
KOIrOA NPOU3BOOUTL YACTKY: unctutb He
pexe, Yem pas3 B 2 MecsiLa, YToObI n3bexaTb pucka
BO3ropaHus.
HAPYXXHAA YNCTKA: ncnonb3oBaTb TPAMKY,
CMOYEHHYI0 B TEMNON BoAe C HEUTpalnbHbIM
MOKOLUUM CPeaCTBOM (4S5 OKPALLUEeHHbIX BbITSXEK);
ucnonb3oBaTh cneuunanbHble cpeacTsa Ans
BbITSXKEK U3 CTanu, Meau Uinu naTyHu.
BHYTPEHHAA YACTKA: ncnonb3oBaTb TPANKY
(MM KMCTOYKY), CMOYEHHYI0 B I HaTYPUPOBAHHOM
3TUNOBOM CNUpTE.
YTO HENb34 OENATb: He ucnonb3oBaTb
abpa3uBHbIe UNU KOPPO3UKMHbIE CpeacTBa
(Hanpumep, MeTannM4yeckue ry6ku, CIMLIKOM
XecCTKue LWeTKU, O4eHb arpecCUBHbIE MOloLMe
cpeacTBa, U T. A.).
YucTka xupoynasnusarowmx ounsrpos
KOrdA NPOU3BOOUTL YNCTKY: unctutb He
pexe, 4em pa3 B 2 MecsiLa, YToObI N3bexaTb pucka
BO3ropaHus.
KAK BbIHYTb ®UILTPbI: B MecTe pacnonoxeHus
PY4YKM NPOTOSIKHYTb CTOMOP NO HanpaBJIEHUIO K
3aAiHeN YacTU BbITSXKKA U NOTAHYTb OUNLTP BBEPX.
KAK YACTUTb PUINLTPbI: MbITb HEUTPanbHbLIM
MOIOLUUM CPeACTBOM BPYYHYIO UNU B
nocyaomMoe4yHoln MawmHe. B cnyyae ncnonb3oBaHus
NnocyAoMOE4YHON MalLuMHblI BO3MOXHO
obecuBeuynBaHue PuUNLTPOB, KOTOPOE He BNUSAET Ha
MX PyHKLMOHaNbLHOCTb.

3ameHa yronbHoro cdunstpa (P) (Tonbko ans
nsTpylowWwen BbITAXKN)

KOrgA NnPOU3BOOUTbL 3AMEHY:

3aMeHATb hunbTpa Kak MUHUMYM Kaxable 6
MecsiLeB.

KAK BbIHYTb ®UINbTP: 1O ycTaHOBUTE YrOMNbHbIN
¢unbTp BHYTPb M BCTaBbLTe 2 KpensieHn ounbrpa
(M), 4TOGbI 3aKpPENUTH €ro.
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HEUCMPABHOCTU B PABOTE

Ecnu kakas-nmb6o u3 pyHKUUIM BbITSXKKM He paboTaer,

npexne 4Yem obpaTUTLCA B CNYXOY TEXHUYECKON

noaAepXKKu, BbINOMHUTL crieaytoLwme npocTble

OencTBUA No npoBepKe npubopa:

¢ Ecnu BbITsXXKKa He paboTaeT, yoeauTbCA B TOM,
yTO!:

- HeT nepe6os 3ANeKTPONUTaHUS;

- BblGpaHa CKOpPOCTb.

e Ecnu BbITAXKa paboTaeT He Ha MOMHyo
MOLLHOCTb:

y6eauThbCs B TOM, YTO:

- BblIGpaHHasi CKOpPOCTb ABUraTesnsi gocTaTtovyHa ons
BblGpacbiBaeMOro KonmyecTsa AbiMa 1 napa.

- KyxHsa poctatoyHo npoBeTpMBaeTcs AnsA co3aaHus
TArK.

- YronbHbIA (hunbTp He U3HOLIEH (ONA BbITSXKA
¢uneTpylowero Tmna).

¢ Ecnu BbITsKKa BbIKITHOYMUIIacb BO BpeMs paboTbl:

y6eauThbCs B TOM, YTO:

- HeT nepeb6os aNeKTponuTaHus;

- MHOFOMOMIOCHLIN BbIKNOYaTenb He cpaboTarn.

=A

KomMnoHeHTbl, He BXxoAslmne B KOMNNEKT
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Dansk

INSTALLATORVEJLEDNING

! Installationen skal udfgres i overens-
stemmelse med instruktionerne og af en
kvalificeret tekniker.

AAnvend handsker ved montering og vedligeholdel-
se.

ADVARSLER

! Den opsamlede luft ma ikke forbindes med af-
treekskanaler som anvendes til udledning af rgg fra
apparater, der forsynes med andre energikilder end
elektricitet (centralvarmeanleeg, radiatorer, vandvar-
mere 0osV.)

! Selve luftudledningen skal ske i overensstemmelse
med geeldende normer og forskrifter. Desuden ma
luftudledningen ikke ske gennem aftraekskanaler i
muren, med mindre disse er bestemt til dette formal.

! Lokalet skal veere tilstraekkeligt udluftet nar emhaet-

ten anvendes samtidigt med andre apparater, der

forsynes med andre energikilder end elektricitet (gas-
og olieovne, kulfyrede breendeovne osv.) Emhaetten
kan under luftudsugningen skabe undertryk i lokalet.

Lokalets undertryk ma ikke overstige 0,04 mbar.

Herved undgas, at varmekilden afgiver gas eller

breendselsdampe. Lokalet skal derfor udstyres med

luftindtag, som sarger for en konstant tilfarsel af frisk
luft.

Kontrollér etiketten med de tekniske data, som er

placeret inde i emhaetten. Hvis symbolet ( ) findes

pa etiketten, skal falgende instruktioner overholdes:

denne emhaette er fra konstruktgrens side forsynet

med tekniske anordninger som henhgrer under isola-
tionsklasse Il og skal derfor ikke tilsluttes jordforbin-
delsen.

Kontrollér etiketten med de tekniske data, som er pla-

ceret inde i emhaetten. Hvis symbolet () IKKE findes

pa etiketten, skal felgende instruktioner overholdes:

ADVARSEL: denne emhaette skal tilsluttes jordfor-

bindelsen. Under el-tilslutningen skal det sikres, at

stikket er forsynet med jordforbindelse.

Under el-tilslutningen skal det kontrolleres, at spaen-

dingsveerdierne stemmer overens med veerdierne,

som er angivet pa etiketten placeret inde i emheetten.

Hvis din emhaette ikke er forsynet med en ikke-

aftagelig ledning og stik med en afstand pa mindst

3 mm mellem kontakterne, eller anden tilsvarende

anordning som garanterer en omnipoleger netafbrydel-

se, skal disse netadskillelsesanordninger forefindes

i de faste installationer. Hvis din emheette er forsynet

med ledning og stik, skal den placeres sa stikket er

tilgeengeligt.

UDLUFTNING AF LUFTEN

(til modellerne med udluftning)

Lav et hul til udluftningsreret (diameter 150mm).
Anvend ikke et laengere udluftningsrgr end det er
strengt ngdvendigt.

Anvend et udluftningsrer med sa fa bgjninger som
muligt (bgjningernes ma maksimalt veere pa 90°).
Undga bratte eendringer af udluftningsrerets diameter.
Anvend et udluftningsrer med en indvendig overflade,
der er sa glat som muligt.

Udluftningsraret skal vaere fremstillet i et af materiale,
der er godkendt af gaeldende lovgivning pa omradet.
Tilslut ikke emhaetten til udluftningsrer til reg der
stammer fra forbraending (fyr, breendeovne, komfurer,
OSV.).

Udluftningen af luften skal overholde de af myndighe-
derne fastlagte krav.

Derudover ma luften ikke udluftes gennem et hulrum i
muren, med mindre dette hulrum er bestemt indrettet
til formalet.

Sarg for at lokalet har tilstreekkelig ventilation, for at
undga at emhaetten skaber undertryk i lokalet (der
ikke ma overstige 0,04 mbar). Hvis emhaetten anven-
des samtidig med ikke-elektriske apparater, (gas-,
olie-, eller kulfyrede komfurer, osv.) kan der forekom-
me en indsugning af udstgdningsgasserne fra varme-
kilden.

MED FILTER ELLER UDSUGNING ?
Emhaetten kan fas i to versioner, med filter eller med
udsugning. Typen af emhaette skal besluttes fgr den
monteres.

Fa at opna starst mulig effektivitet anbefales versionen
med udsugning (hvis det er muligt).

@ Version med udsugning

Emhaetten renser luften og suger den udenfor gennem
udsugningsreret (diameter 150 mm).

Version med filter

Emhaetten renser luften og blaeser den rensende luft
tilbage i lokalet.
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BRUGERVEJLEDNING

ADVARSLER

! Inden rengering eller vedligeholdelse er det nadven-

digt at afbryde stremitilfarslen.

Undga brugen af materialer som kan forarsage flam-

medannelse (flambering) i naerheden af emhaetten.

Ved friturestegning skal man vaere saerlig opmaer-

ksom pa den brandfare, som olie og fedtstoffer udger.

Olie, som allerede har veeret anvendt, er seerlig

farlig, da den let anteendes. Anvend ikke utildeekkede

elektriske grilapparater.

For at undga brandfare skal vejledningen for

renggring af fedtfiltre og fiernelsen af eventuelle

fedtophobninger ngje overholdes.

! Emhaetten er ikke beregnet til at betjenes af personer

med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktion

(inklusiv barn), eller med utilstraekkelig erfaring og

kendskab, med mindre de overvages og instrueres i

brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for

deres sikkerhed. Bgrn skal overvages for at undga, at

de leger med emheetten.

Advarsel: tilgeengelige dele kan blive varme ved an-

vendelsen af kogegre;j.

! Denne emheette er beregnet til installation over
almindelige husholdningskomfurer, kogeapparater og
lignende kokkenapparater.

BETJENING

I —_—
IFl 3¢ 99 121 3] [4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: Nulstil filteralarmer.

P2: Diode teendt/slukket - med et langt tryk pa knappen
kan man eendre intensiteten af dioderne High/Low.
Bemeerk: Taendingen af dioderne bliver kun vist pa
P2 nar udsugningspanelet helt abent.

P3: Taend/slut motor 1. hastighed.

P4: 2. hastighed.

P5: 3. hastighed.

P6: 4. hastighed.

P7: Op/ned for udsugningspanelet (under abningen er
det muligt at stoppe panelet i den gnskede hgjde,
ved igen at trykke pa knappen).

Funktionen timer 5 min.:

Funktionen Timer 5 min. aktiveres med et langt tryk (>2
sek.) pa knapperne P3, P4, P5 eller P6. Nar minutter-
ne er gaet slukker motoren, og udtraeksdelen lukker.
Lysenes intensitet gar fra High til Low. Nar funktionen
er aktiv, blinker dioden, der svarer til motorens aktuelle
hastighed.

Visning af filteralarmer:

Fedotfilter: Efter at motoren har veeret i drift i 30 timer,
teender dioden i knap P1 i 30 sekunder, hver gang man
slukker motoren.

Kulfilter: Efter at motoren har veeret i drift i 120 timer,
blinker dioden i knap P1 i 30 sekunder, hver gang man
slukker motoren.

BETJENING
P1 P2 P3 P4 P5
Al 2113 1]l 4 1|2
( J( J( J( J( )
L1 L2 L3 L4 L5

P1: Teend/slut motor 1. hastighed.

P2: 2. hastighed.

P3: 3. hastighed.

P4: 4. hastighed.

P5: Op/ned for udsugningspanelet (under abningen er
det muligt at stoppe panelet i den gnskede hgjde,
ved igen at trykke pa knappen).

Funktionen timer 5 min.:

Hvis man giver et langt tryk pa knapperne P1-P4
(afheengigt af den indstillede hastighed), mens motoren
er teendt, aktiveres funktionen Timer 5 min. Nar denne
funktion er aktiv, blinker den lysdiode, der svarer til
hastigheden (L1-L4). Nar de 5 minutter er gaet, slukker
motoren, og udtreeksdelen lukker.

Visning af filteralarmer:

Efter at motoren har veeret i drift i 30 timer, teender
lysdioderne L1-L5 i 30 sekunder, hver gang man
slukker motoren.

Efter at motoren har vaeret i drift i 120 timer, blinker
lysdioderne L1-L5 i 30 sekunder, hver gang man
slukker motoren.

For at NULSTILLE alarmen skal man trykke pa en af
knapperne P1-P5 i 2 sekunder, mens alarmen vises.

71\ BEMARK

SIKKERHEDSANORDNINGER

Produktet er udstyret med en raekke sikkerhedsa-
nordninger, som har til formal at forhindre eventuelle
ulykker som fglge af forkert brug.

Produktet skal dog under alle omstaendigheder anven-
des med starst mulig omtanke, isaer de beveegelige
dele.

ALARMER PA BETJENINGSPANEL

1. Alle led-lys blinker: teleskopvognen er blokeret.
Vent 30 min; tryk derefter p4 UP/DOWN tasten for at
frigere vognen.

2. UP/DOWN tastens led-lys blinker: filtrenes frontpanel
er ikke korrekt indsat. Placér panelet korrekt.
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VEDLIGEHOLDELSE
! Sgrg for at tage slukke for emhaetten fgr den
renggres eller vedligeholdes.

Renggring af emhaetten

HVORNAR SKAL DEN RENG@RES: renggr mindst
hver anden maned for at undga brandfare.

UDVENDIG RENGYRING: anvend en fugtig klud opvre-
det i lunkent vand med et neutralt renggringsmiddel

(til lakerede emheetter). Anvend specialprodukter til
emhaetter i stal, kobber eller messing.

INDVENDIG RENG@RING: anvend en klud (eller en
pensel) dyppet i husholdningssprit.

GOR IKKE FILGENDE: anvend ikke slibende eller aet-
sende produkter (f.eks. staluldsklude, for harde bearster,
meget aggressive renggringsmidler, osv.).

Rengering af fedftfiltret

HVORNAR SKAL DET RENG@RES: rengar mindst
hver anden maned for at undga brandfare.

SADAN TAGES FILTRENE UD: tryk fastgaringsmeka-
nismen der sidder ud for handtaget bagud, og traek
samtidig filteret nedad.

SADAN RENG@RES FILTRENE: vask med et neutralt
renggringsmiddel i handen eller i opvaskemaskine. En
eventuel affarvning af filtrene hvis de vaskes i opvaske-
maskinen, pavirker ikke pa nogen made deres funktion.

Udskiftning af kulfiltret (P)

(Kun for emheetten med filter)

HVORNAR SKAL DET UDSKIFTES: udskift mindst
hver 6. maned.

SADAN TAGES FILTRET AF: placeres kulfilteret inde
i emhaetten, og de 2 filterholdere (M) indsaettes for at
blokere kulfilteret.

DRIFTSFEJL

Hvis det virker, som om emhaetten ikke fungerer, skal
de fglgende simple eftersyn udferes, fgr der ringes til
kundeservice:

* Hvis emhaetten ikke virker:
Kontrollér at:

- der ikke er strgmafbrydelse.

- der er blevet valgt en hastighed.

» Hvis emhaetten har en darlig ydelse:

Kontrollér at:

- Den valgte hastighed er tilstreekkelig til den afgivne
meaengde rgg og damp.

- Kokkenet er tilstraekkeligt ventileret til at der kan ske
en korrekt luftudsugning.

- Kulfiltret ikke er opbrugt (emhaetteversionen med
filter).

* Hvis emheaetten slukker under normal drift:
Kontrollér at:

- der ikke er strgmafbrydelse.

- fejlstreamsanleegget ikke er slaet fra.

Komponenter der ikke leveres sammen med
produktet.
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Suomi

ASENTAJAN OPAS

! Asennus tulee suorittaa naiden ohjei-
den mukaisesti patevan henkiloston
avulla.

A Kayta suojakasineita asennus- ja huoltotdiden aika-
na.

VAROITUKSET

! limaa ei saa johtaa putkeen, jota on kaytetty hoyryjen
poistoon laitteista, jotka kayttavat muuta energiaa,
kuin sahkoa (keskuslammityslaitteistot, Ampdpatterit,
lamminvesivaraajat jne.).

Noudata ilman poistossa toimivaltaiseten viranomai-
sten antamia maarayksia. Lisaksi poistoilmaa ei saa
poistaa seindssadolevan aukon lavitse, jos aukkoa ei
ole tehty tahan tarkoitukseen.

Huoneessa tulee olla riittava ilmastointi, kun
kaytetdan samanaikaisesti laitteita, joiden ener-
gianlahde on eri kuin sahko (kaasulla, oljylla, hiililla
kayvat uunit jne). Liesituuletin voi aiheuttaa huonee-
seen negatiivistapainetta ilman poistuessa. Huoneen
negatiivinen paine ei saa ylittdaa 0,04 mbar, jotta
lammodnlahteen kaasut eivat imeydy takaisin huo-
neeseen. Varusta huone ilmaventtiileilld, joista tulee
jatkuvasti puhdasta ilmaa.

Tarkista tekniset ominaisuudet laitteen sisapuolella
olevasta arvokilvestd; jos kilvessa on symboli ( ),
noudata seuraavia ohjeita: tama laite kuuluu teknisilta
ominaisuuksiltaan eristysluokkaan I, eika sita siksi
saa liittdd maadoitukseen.

Tarkista tekniset ominaisuudet laitteen sisapuolella
olevasta arvokilvestd; jos kilvessa El ole symbolia (

), noudata seuraavia ohjeita: HUOM: tama laite tulee
littdd maadoitukseen. Kun suoritat sahkoliitantaa,
varmista, etta pistorasia on varustettu maadoituksella.
Kun suoritat sahkoliitantaa, varmista, etta jannitear!
vot vastaavat laitteen sisdpuolella olevassa kyltissa
osoitettuja arvoja. Jos laitettasi ei ole varustettu
erottamattomalla johdolla ja pistokkeella tai muulla
laitteella, joka takaa kaikkien napojen irtikytkemisen
sahkoverkosta, ja jonka koskettimien avausetaysyys
on vahintdan 3 mm, ne tulee varustaa tallaisella
katkaisulaitteella asennusvaiheessa. Jos laitteesi on
varustettu sahkojohdolla ja pistokkeella, asenna laite
siten, etta pistoke on ulottuvilla.

ILMANPOISTO (Imuversiot)

I Valmistele aukko ja ilmanpoistoputki (halkaisija 150
mm).

Kayta mahdollisimman lyhytta putkea.

Kayta mahdollisimman suoraa putkea (mutkan maksi-
mikulma: 90°).

Valta leikkaamasta putkea.

Kayta putkea, jonka sisapinta on mahdollisimman
tasainen.

Putken valmistusmateriaalin on oltava normien
mukainen.

Ala liita liesituulettimeen poistoputkea, jotka on tarkoi-
tettu palamisesta aiheutuvan savun poistoon (lammit-
timet, takat, uunit jne.).

limanpoistossa on noudatettava toimivaltaisten vira-
nomaisten maarayksia. llmaa ei saa poistaa seindssa
sijaitsevan kanavan kautta, ellei kyseinen kanava ole
tarkoitettu nimenomaan siihen tarkoitukseen.

Varusta tila iima-aukoilla, ettei liesituuletin luo huone-
eseen negatiivista painetta (joka ei saa ylittaa 0,04
mbaria). Jos liesituuletinta kaytetaan valiaikaisesti
muissa kuin sahkodlaitteissa (kaasu-, 6ljy- ja hiililam-
mittimet jne.), saattaa se aiheuttaa poistokaasun
kierron Iammdnlahteesta.

SUODATIN- VAI IMUVERSIO?

Liesituuletin on saatavilla seka suodatin- etta imuversio-
na. Paata heti alussa, kumman version haluat asentaa.
Tehon maksimoimiseksi suosittelemme asentamaan
imuversion (jos se on mahdollista).

@ Imuversio

Liesituuletin puhdistaa ilman ja ohjaa sen poistoletkun
(halkaisija 150 mm) kautta ulos.

Suodatinversio

Liesituuletin puhdistaa ilman ja puhaltaa puhtaan ilman
takaisin huoneeseen.
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KAYTTAJAN OPAS
VAROITU KSET

I Kytke virta pois ennen minkaanlaisten puhdistus- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

I Valta kayttamasta materiaaleja, jotka aiheuttavat
liekkeja laitteen valittdmassa laheisyydessa.

! Jos paistat, huomioi erityisesti dljyn ja rasvan aiheut-
tama palovaara. Uudelleen kuumennettava 6ljy on
erityisen vaarallista, silla se on helposti syttyvaa. Ala
kayta sahkogrilleja ilman kupua.

I Mahdollisen tulipaloriskin valttamiseksi noudata ohjei-
ta, jotka koskevat rasvasuodattimien puhdistusta ja
mahdollisten rasvakerrostumien poistoa laitteesta.

! Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkiléiden
(mukaan lukien lasten) kayttoon, joiden fyysiset,
aisteihin liittyvat tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet
tai joilla ei ole riittavasti kokemusta ja tietoa. Tallaiset
henkilot saavat kayttaa laitetta vain heidan turvallisuu-
destaan vastuullisen henkilén valvonnassa tai kun he
ovat saaneet tallaiselta henkilolta opastusta laitteen
kaytossa. Valvo lapsia, jotta he eivat leiki laitteella.

! Varoitus: nakyvilla olevat osat voivat kuumentua
keittolaitteiden kanssa kaytettaessa.

I Tama liesituuletin on tarkoitettu asennettavaksi
kotitalouksissa olevien keittididen, keittolaitteiden ja
muiden vastaavien keittidvarusteiden ylapuolelle.

OHJAIMET

I —_—
IFl 3¢ 99 121 3] |4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: suodattimien halytyksen resetointi

P2: virran merkkivalo - merkkivalojen voimakkuutta
(High/Low) voidaan saataa painamalla painiketta
pitkaan
Huomaa: P2 nayttaa syttyneet merkkivalot vain
imulaitteen paneelin ollessa taysin auki.

P3: moottori paalla/pois paalta - 1. nopeus

P4: 2. nopeus

P5: 3. nopeus

P6: 4. nopeus

P7: imulaitteen paneeli ylos/alas (avausvaiheen aikana
paneeli voidaan pysayttaa halutulle tasolle paina-
malla painiketta uudelleen)

Ajastintoiminto 5’:

Ajastintoiminto Timer 5’ aktivoidaan painamalla pai-
nikkeita P3, P4, P5 tai P6 pitkdan (>2 min). Kun mi-
nuutit ovat kuluneet, moottori sammuu ja kuljetusvaunu
sulkeutuu. Merkkivalojen korkea (High) voimakkuus
muuttuu alhaiseksi (Low). Kun toiminto on paalla, va-
staava moottorinopeuden merkkivalo vilkkuu.

Suodattimien halytyksen naytto:
Rasvanpoistosuodattimet: 30 tunnin moottorin k&ynnin
jalkeen P1-painikkeen merkkivalo syttyy 30 minuutin
ajaksi aina moottorin sammutuksen yhteydessa.
Hiilisuodatin: 120 tunnin moottorin kaynnin jalkeen P1-
painikkeen merkkivalo syttyy 30 minuutin ajaksi aina
moottorin sammutuksen yhteydessa.

OHJAIMET
P1 P2 P3 P4 P5
oAl 21131]l 4|2
( ) ( )( ) )( )
L1 L2 L3 L4 L5
P1: moottori paalla/pois paalta - 1. nopeus
P2: 2. nopeus
P3: 3. nopeus
P3: 4. nopeus

P4: imulaitteen paneeli ylos/alas (avausvaiheen aikana
paneeli voidaan pysayttaa halutulle tasolle paina-
malla painiketta uudelleen)

Ajastintoiminto 5’:

Kun painikkeita P1-P4 painetaan pitkdan (a seconda
della velocita impostata) moottorin ollessa kaynnissa,
Timer 5’ -toiminto aktivoidaan. Kun kyseinen toiminto
on paalla, vastaavan merkkivalon (L1-L4) valo vilkkuu.
5 minuutin kuluttua moottori sammuu ja vaunut sulkeu-
tuvat.

Suodattimien halytyksen naytto:

Moottorin 30 kayttétunnin jalkeen merkkivalot L1-L5
sammuvat 30’ minuutin ajaksi aina moottorin sammu-
tuksen yhteydessa.

Moottorin 120 kayttétunnin jalkeen merkkivalo L1-L5
vilkkuu 30 minuutin ajan aina moottorin sammutuksen
yhteydessa

Halytys voidaan resetoida RESET-painikkeella, paina
halytyksen ollessa naytdssa painiketta P1-P5 noin 2
minuutin ajan.

A VAROITUS

TURVAJARJESTELMAT

Koneessa on joukko turvalaitteita, jotka takaavat sen

oikean toiminnan ja estavat virheellisesta kaytosta

johtuvat onnettomuudet.

Noudata silti suurta varovaisuutta kayttaessasi laitetta,

erityisesti liikkuvien osien kohdalla.

OHJAIMIEN HALYTYKSET (kaikki mallit)

1. Kaikki merkkivalot vilkkuvat: tama tarkoittaa sita, etta
teleskooppivarsi on jaanyt jumiin. Odota 30” ja paina
sen jalkeen nappainta UP/DOWN varren vapauttami-
seksi.

2. UP/DOWN —nappaimen merkkivalo vilkkuu: tama
tarkoittaa sita, ettd suodattimien etupaneeli ei ole
kunnolla kiinni. Aseta se paikalleen oikealla tavalla.
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HUOLTO

! Ennen puhdistus- tai huoltot6ita poista jannite.

Liesituulettimen puhdistus

KOSKA PUHDISTAA: puhdista vahintaan kahden
kuukauden valein tulipalovaaran ehkaisemiseksi.
ULKO-OSAN PUHDISTUS: kayta haalealla vedella ja
miedolla pesuaineella (maalatut liesituulettimet) kostu-
tettua rattia. Teras-, kupari- ja messinkiliesituuletinten
puhdistamiseen kayta niille tarkoitettuja erikoistuotteita.
SISA-OSAN PUHDISTUS: kayté denaturoidulla
etyylialkoholilla kostutettua rattia (tai sivellinta).

ALA: kayta hankaavia ja sydvyttavia tuotteita (esimer-
kiksi metallisienia, kovia harjoja, voimakkaita pesuainei-
ta jne.)

Rasvasuodatinten puhdistus

KOSKA PUHDISTAA: puhdista vahintaan kahden
kuukauden valein tulipalovaaran ehkaisemiseksi.
IRROTA SUODATTIMET SEURAAVASTI: paina salpaa
kahvansuuntaisesti taaksepain ja veda suodatin pois
alakautta.

SUODATINTEN PUHDISTUS: puhdista kasin tai
astianpesukoneessa miedolla pesuaineella. Jos peset
suodattimen astianpesukoneessa, se saattaa haalistua,
mika ei mitenkaan vaikuta sen toimintaan.

Hiilisuodattimen (P) vaihtaminen
(Vain suodatinversiot)

KOSKA VAIHTAA: vahintaan kuuden kuukauden valein.
IRROTTAMINEN: poista suodattimen 2 pidiketta (M) ja
irrota hiilisuodatin.
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TOIMINTAVIAT

Jos liesituuletin ei tunnu toimivan, tarkista seuraavat
seikat ennen kuin soitat huoltopalveluun:

* Jos liesituuletin ei toimi:
Tarkista, etta:

- sahkonsyotto ei ole katkennut.
- jokin nopeus on valittuna.

+ Jos liesituuletin vetaa huonosti:

Tarkista, etta:

- valittu moottorin nopeus on riittava tilassa olevan
savun ja hdyryn imemiseen.

- keittion ilmankierto on riittava, jotta liesituuletin saa
tarpeeksi ilmaa.

- hiilisuodatin ei ole kulunut (suodatinversio).

+ Jos liesituuletin sammuu normaalin kaytén aikana:
Tarkista, etta:

- sahkonsyotto ei ole katkennut.

- ettd moninapainen katkaisinlaite ei ole lauennut.

Varusteet, jotka eivat tule tuotteen mukana
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Svenska

INSTALLATIONSMANUAL

! Installationen ska ske enligt dessa anvi-
sningar och av behorig personal.

AAnvé\nd handskar vid atgarder for installation och
underhall.

VARNINGAR

! Den uppsamlade luften far ej ledas genom en ledning
som anvands for utslapp av rok fran apparater som
matas med annan energi an elektricitet (centralvar-
meanlaggningar, element, vattenberedare, etc.).

For utslapp av luften som ska evakueras, ta hansyn
till kompetent myndighets foreskrifter. Luften som
slapps ut far ej heller elimineras genom ett hal i vag-
gen savida detta hal ej ar avsett for detta andamal.
Se till att lokalen ar ordentligt ventilerad nar en rékhuv
och apparater matade med annan energi an elektri-
citet (gas-, olje-, kolpannor, etc.) anvands samtidigt.
Rokutsugningshuven som evakuerar luften kan skapa
undertryck i rummet. Lokalens undertryck far ej éver-
stiga 0,04 mbar, for att forhindra att avgaser sugs in
fran varmekallan. Utrusta ocksa lokalen med luftintag
som sorjer for ett konstant fléde av frisk luft.
Kontrollera markskylten med de tekniska egenska-
perna som sitter inuti apparaten; om symbolen (

) finns pa skylten, folj dessa instruktioner: denna
apparat uppvisar tekniska och konstruktionsmassiga
egenskaper som gor den tillhérande i isoleringsklass
Il och darfor ej ska jordas.

Kontrollera markskylten med de tekniska egenska-
perna som sitter inuti apparaten; om symbolen ()
INTE finns pa skylten, folj dessa instruktioner: VAR-
NING: denna apparat ska jordas. Forsakra Er vid den
elektriska anslutningen att stromuttaget ar forsett med
jordning.

Kontrollera under den elektriska anslutningen att
spanningsvardena motsvarar de som anges pa mark-
skylten som sitter inuti apparaten. Om Er apparat inte
ar forsedd med fast sladd och kontakt, eller annan
anordning som férsakrar omnipolar franslagning av
strdmmen, med ett 6ppningsavstand for kontakterna
pa minst 3 mm, ska dessa franskiljningsanordningar
finnas i den fasta installationen. Om Er apparat ar
forsedd med stromsladd och kontakt, stall apparaten
pa sa vis att kontakten ar atkomlig.

LUFTUTLOPP

(For de insugande versionerna)

! Forbered halet och ledningen for ett luftutlopp (diame-
ter 150mm).

I Anvand en ledning som ar sa kort som mojligt.

I Anvand en ledning som har sa fa bojningar som
mojligt (maximal vinkel pa bojningen: 90°).

! Undvik drastiska forandringar vad det galler skarning
av ledningen.

! Anvand en ledning som ar sa slat som majligt invan-
digt.

I Det material som ledningen &ar gjord av maste vara
godkant och folja de gallande normerna.

I Koppla inte spiskapan till utioppsledningar som
anvands for att leda bort rok som genereras vid
forbranning (varmepannor, 6ppen spis, kaminer, etc.).

! For utslapp av den luft som ska foéras ut folj de behori-
ga myndigheternas foreskrifter.

Dartill far luften som ska foras ut inte ledas ut genom
ett hal i vaggen ifall halet i fraga inte ar avsett just for
detta &ndamal.

! Utrusta lokalen med luftintag for att undvika att
spiskapan skapar ett negativt tryck i rummet (som
inte far overstiga 0,04 mbar). Ifall spiskapan anvands
samtidigt med andra apparater som inte ar elektriska
(gasdrivna, oljedrivna eller koleldade kaminer och sa
vidare) kan det skapas ett baksug av de avgaser som
slapps ut fran varmekallan.

FILTRERANDE ELLER INSUGANDE ?
Spiskapan finns tillganglig i insugande version eller

i filtrerande version. Bestam er redan fran boérjan for
installationstypen.

For att 6ka effektiviteten rekommenderar vi er att instal-
lera spiskapan i den insugande versionen (om detta ar
mojligt).

@ Insugande version

Spiskapan renar luften och slapper sedan ut den
utomhus med hjalp av en utloppsledning (diameter 150
mm).

@ Filtrerande version

Spiskapan renar luften och slapper aterigen ut den rena
luften i rummet.
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ANVANDARMANUAL
VARNINGAR
!

Innan nagon form av rengdrings- eller underhallsope-

ration genomfors ska strdmmen kopplas fran.
I Anvand ej material som kan antéandas (flambe) i ap-
paratens omedelbara narhet.
Vid fritering, var speciellt forsiktig med de n brandrisk
som utgors av olja och fett. Speciellt farlig pa grund
av dess flambarhet ar redan anvand olja. Anvand ej
oOppna elektriska grillar.
For att forebygga brandrisk hall Er till instruktionerna
for rengoring av fettfiliren och avlagsnandet av even-
tuella fettavlagringar pa apparaten.
! Denna apparat ar ej avsedd att anvandas av personer
(inklusive barn) med begransade fysiska, sensoriella
eller mentala formagor, eller med otillracklig erfaren-
het eller kunskap, savida dessa ej har 6vervakats och
instruerats i anvandandet av apparaten av en person
som ansvarar for deras sakerhet. Barn ska 6vervakas
for att forsakra sig om att de ej leker med apparaten.
Varning: nabara delar kan bli varma nar de anvands
med tillagningsapparater.
Denna kdkshuv ar avsedd for installation éver
hushallskok, tillagningsanordningar och apparater for
liknande kok.

KOMMANDON

1 —
IFI 3¢ 29 121 13| |4] B#
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: reset alarm filter

P2: on/off led - genom att trycka in knappen lange ar
det majligt att andra intensiteten hos lysdioderna
Hog/Lag)
Anmarkning: Nar lysdioderna téands visas detta pa
P2, men endast nar sugapparaten ar helt 6ppen

P3: on/off motor - 1:a hast

P4: 2:a hast

P5: 3:e hast

P6: 4:e hast

P7: upp/ned sugapparat (under 6ppningsfasen kan
man stanna upp apparaten vid énskad hdjd genom
att trycka in knappen en gang till)

Funktion Timer 5:

Genom att trycka in knapparna P3, P4, P5 eller P6
ldnge (>2 min) aktiveras funktionen Timer 5. Efter 5
minuter stdngs motorn av och vagnen stangs. Lampor-
na gar fran intensiteten Hog till intensiteten Lag. Nar
funktionen ar aktiv blinkar lysdioden som ar kopplad till
motorns nuvarande hastighet.

Visning alarm filter:

Fettfilter: Efter 30 timmars motordrift tands led-lampa
P1 under 30 minuter varje gang som motorn stangs av.
Kolffilter: Efter 120 timmars motordrift blinkar led-lampa
P1 under 30 minuter varje gang som motorn stangs av.

KOMMANDON
P1 P2 P3 P4 P5
Al 21131( 41|z
( J( J( J( J( )
L1 L2 L3 L4 L5
P1: on/off motor - 1:a hast
P2: 2:a hast
P3: 3:e hast
P4: 4:e hast

P5: upp/ned sugapparat (under 6ppningsfasen kan
man stanna upp apparaten vid 6énskad héjd genom
att trycka in knappen en gang till)

Funktion Timer 5:

Genom att halla tangenterna P1-P4 (beroende pa den
installda hastigheten) intryckta en langre stund medan
motorn ar pa aktiveras funktionen Timer 5. Nar den-
na funktion ar aktiv blinkar den led-lampa som 6ve-
rensstammer med hastigheten (L1-L4). Efter 5 minuter
stangs motorn av och vagnen stangs.

Visning alarm filter:

Efter 30 timmars motordrift tands led-lamporna L1-L5
under 30 minuter varje gang som motorn stangs av.
Efter 120 timmars motordrift blinkar led-lamporna L1-L5
under 30 minuter varje gang som motorn stangs av.
For att géra RESET av alarmet méaste man trycka in en
av tangenterna P1-P5 under 2 minuter medan alarmet
visas upp.

"D‘\hAF(NIN(E!

SAKERHETSSYSTEM

For en korrekt funktion ar produkten utrustad med en
rad sékerhetsanordningar i syfte att aven forebygga
eventuella olyckor som kan orsakas av felaktigt bruk.
Var hur som helst mycket uppméarksam och forsiktig
vid anvandning av produkten, framforallt nar det galler
rorliga delar.

LARME SUL COMANDO (alla modeller)

1. Alla led-lampor blinkar: det betyder att teleskopva-
gnen ar sparrad. Vanta i 30 sekunder, tryck sedan pa
knappen UPP/NED for att Iasa upp vagnen.

2. Led-lampa for knappen UPP/NED blinkar: det
betyder att filtrens frontpanel inte ar korrekt fastha-
kad. Satt tillbaka den pa korrekt satt.

UNDERHALL
! Ta bort spanningen innan du ska gora rent eller utféra
underhallsatgarder.

Rengoring av spiskapan
NAR SKA DEN GORAS REN: rengér atminstone en
gang varannan manad for att undvika brandrisk.
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UTVANDIG RENGORING: anvand en trasa som har
fuktats med ljummet vatten och milt rengéringsmedel
(for lackerade spiskapor); anvand specifika produkter
som ar till for spiskapor i stal, koppar eller massing.
INVANDIG RENGORING: anvand en trasa (eller en
pensel) som har drankts med t-sprit.

VAD MAN INTE SKA GORA: anvand inte etsande eller
fratande produkter (t.ex. metallsvampar, for harda bor-
star, valdigt aggressiva rengéringsmedel, etc.)

Rengoring av fettfilter

NAR SKA DE RENGORAS: rengér atminstone en gang
varannan manad for att undvika brandrisk.

HUR KAN MAN TA BORT FILTREN: tryck sparren
bakat i anslutning till handtaget och dra filtret nedat.
HUR SKA MAN RENGORA FILTREN: tvatta for hand
eller i diskmaskin med milt rengéringsmedel. Vid tvatt

i diskmaskin kan en eventuell blekning ske som inte
paverkar filtrens funktion pa nagot satt.

Byte av kolfiltret (P)
(Endast for filtrerande spiskapa)

NAR SKA DEN BYTAS UT: byt ut atminstone en gang i
halvaret.

FOR ATT TA BORT DEN: placerar du kolfiltret inuti
panelen och faster det med 2 filterhallare (M).

o)
oot
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DRIFTFEL

Om det verkar som att nagonting inte fungerar utfor
féljande enkla kontroller innan du ringer var Kundtjanst:

* Om spiskapan inte fungerar:
Kontrollera att:

- det inte ar stromavbrott.

- en hastighet har valts.

» Om spiskapan har lag kapacitet:

Kontrollera att:

- Den hastighet som har valts fér motorn ar tillracklig
for den mangd rok och anga som slapps ut.

- Koket ar tillrackligt ventilerat for att tillata luftintag.

- Kolffiltret inte ar utslitet (spiskapa i filtrerande version).

* Om spiskapan har stangts av under normal drift:
Kontrollera att:

- det inte ar stromavbrott.

- den allpoliga brytaren inte ar utlost.

Komponenter som inte tillhér produktens
standardutrustning.
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EAANviIKa

ErXEIPIAIO EFKATAZTATH

! H eykardoTaon Sievepyeital cUNQWVa
ME TIG 0BNYiEg AUTEG KAl ATTO TTPOCWTITIKG
ETTAYYEAMATIKA EIGIKEUPEVO.

A XpnOoIYOTTOIEITE YAVTIO OTIG EPYOTIEG
E£YKATAOTAONG KOI CUVTAPNONG.

MPOEIAOMNOIHZEIZ

! O ouAAeybpuevog aépag dev TTPETTEI va SloXETEUETAI OE
£évav aywyo TTou XpNOIPOTIOIEITAI YIa TNV EKKEVWON
KOUCOEPIWV TWV CUCKEUWV TTOU TPOPOSOTOUVTAI UE
S10(OPETIKN eVEPYEIA OTTO TNV NAEKTPIKNA (KEVTPIKA
ouoTApaTa Béppavong, BepuavTikd cwuaTa,
OeppoCipwveg, KATT).

I Tia TNV EKKEVWOT) TOU QPO TTPETTEI VA TNPEITE
TIG TTAPAYPAPES TWV apHOdIWV apXwv. O aépag
€1ioNG, TTou Ba TTPETTEI VO EKKEVWOET OEV TTPETTEI VOl
eSaAeipeTal péoa oo pia KOIAOTNTA TOiXOU, EKTOG £AV
OUTA N KOIAOTNTA SV TTPOOPIETAI YIO TO OKOTTO QUTO.

! Na mpofBAémreTe évav KATAAANAO aEPICUO TOU XWPOU
oTav £évag aTTOpPOPNTHPAG KOl Ol GUOKEUEG TTOU
TPOPOSOTOUVTAI HE BIAPOPETIKN EVEPYEIQ ATTO TNV
NAeKTPIKN (BEpUdAOTPEG agpiou, TTETpEATiou, AvBpaKa,
KATT) XpnoigotroiouvTail Tautoxpova. Mpdaypari,

0 ATTOPPOPNTAPUG EKKEVIIVOVTUG TOV aépa Ba
HdTTOpOUCE VO SNUIOUPYAOEI MO OPVNTIKN TTiECT OTO
SwpaTio. H apvnTiKi Tieon Tou Xwpou dev pETTel
va utrepBaivel Ta 0,04 mbar, arogedyovTag €101 THV
avappoPnon TWV OEPIWV EKKEVWONG TNG TTYAG
OeppoTnTag. Katd cuvérreia, va £§otTAi{eTe TO XWpo
ME agpaywyoUg TTou Tpo@odoTouV uia oTadepn pon
PPETKOU aépal.

I Na eAEéyxeTe TNV TIVOKISA TEXVIKWV XOPOKTNPIOTIKWY,

TTOU BPIiOKETOI OTO EOCWTEPIKO TNG CUOKEUNG.

Edv otnv mvokida gppavifetal To oupolo ()

VO 0KOAOUONOETE TIG TTAPOKATW 0dnyieg: auTh n
OUOKEUN TTOPOUCIAJEl TEXVIKA KATOOKEUOOTIKA
XOPOKTNPIOTIKA TETOIO WOTE VO KATATAGOETAI OTHV
kAdon pévwong Il ka1 ouveTTwg dev TTPETTEI val
ouvdéeTal oTn yn.

I Na eAéyxeTe TNV TIVOKISO TEXVIKWV XOPOKTNPIOTIKWY,
TTOU BPIiOKETAI OTO EOCWTEPIKO TNG CUOKEUNG. Edv
otnv mivakida AEN gu@avidetal To gUppoAo () va
akoAouBnoete TIg TrTapakdTw odnyieg: MPOZOXH:
OUTHA N OUOKEUN TTPETTEl va ouvdéeTal oTn yn. Katd mn
AeiToupyia TNG NAEKTPIKNAG oUVSEoNG va BeRaIWVETTE
o1 n TTPifa peUPATOG Eival EQOBIOTUEVN UE HIa
ouvdeon yeiwong.

! Otav ekTeAeite TNV NAEKTPIKA 0UVEEDGN Va
BeBaiwveoaTe OTI 01 TINEG TAONG AVTIOTOIXOUV OE
EKEIVEG TTOU AVO@QEPOVTAI TNV TTIVAKiIdA TTOU
BpiokeTal OTO EOWTEPIKO TNG CUOKEUNG. Edv n
ouokeun ZAX dev gival e§omAIouévn Pe EUKAUTITO YN
ATTOCTIWHEVO KaAwdio kai BUoua, | AAAN cuoKeun
ou va e§ao@alifel Tnv TOAUTTOAIKR aTrocUvdeon
a1roé 10 SiKTUO, JE MIO ATTOOTACT AVOiYMATOG TWV

EMAPWV TOUAAYIOTOV 3 mm, TOTE aUTEG oI SlaTdSElg
aTTOOVWONG 1T TO JiKTUO TTPETTEI VO TTAPEXOVTAI
KaTd Tn oTa0epn eykatdotaon. Edv n ouokeun ZAZ
gival e§ommAIopévn pe kaAwdio Tpo@odoaiag Kai
BUoMA, TOTTOBETACTE TN CUOKEUN £TCI TTOU VO UTTAPXEI
mpocRacn oTnv Tpida.

EKKENQZH TOY AEPA
(Ma 116 ekd60€IG aTTOPPOPNONG)

I TIpoETOINAOTE TV OTTA KAl TOV AyWYO EKKEVWONG
ToU aépa (diauerpog 150mm).

I XpnoipotmolnoTe évav aywyo Tou eAdXICTOU
aVaYKOaiou MAKOUG.

! XpnoipotmolnoTe évav aywyo pe Tov eAdxioTo
duvaTo apifud ywviwy (MEYIOTN ywvia TG
KOMTTUANG: 90°).

I Atroelyete dpaoTikéG aAAayég BIOTOMNAG TOU
aywyou.

! XpnolipotroInoTe évav aywyo JE TO ECWTEPIKO
KATd TO SUuvaToV Trio Agio.

! To uAIKG TOU aywyoU TrPETTEl VA Eival EYKEKPIPEVO
WG TTPOG TIG TIPOBIAYPAPEG.

! Mn ouvdéeTe TOV ATTOPPOPNTAPO OE AYWYOoUg
EKKEVWONG TWV KATTVWYV, TTPOiOVTWV Kalong
(AéBNTEG, TCAKIO, BEPUAOTTPEG, KATT.).

I Ta TNV €KKEVWON TOU a€Pa TTPOG ATTOUAKPUVON
Vva TNPEITE TIG UTTOBEIEIG TWV apHOSIWV apXwV.
AKOUN, O TTPOG EKKEVWON 0EPAG SV TIPETTEI VA
atroBAAAETAI HECW HIOG KOIAOTNTAG TOU TOiXOU
€KTOG KI AV AUTA N KOIAGTNTA TTpOOpPigETal VIO TO
OKOTIO auTO.

| ESomrAioTeE TO XWPO pE UTTOBOXEG AéPa Yia va Un
dnUIoUPYAOEI O ATTOPPOPNTAPAG HIA APVNTIKH
Tieon o1o SwUATIo (TTou dev TIPETTEI va SETTEPVAEI
10 0,04 mbar). Mpdyparti, av o aroppoPnTHPAG
XPNO1UOTTOINOEI TAUTOXPOVO NE CUCKEUEG MN
NAeKTPIKEG (BEppAOTPEG aEPiou, AadioU, avlpaka,
KATT.) ptropei va avappo@nBolv kauoaépia Ao
TNV TTNYN 0€ppdTNTOG.

®IATPAPIZMATOZ H AIOPPO®DHEHE;

O atroppo@NTAPAG UTTOPEI Va gival TUTTOU

atmoppoPnong f TUTToU PIATPAPICHATOG.

AtropacioTte £§ apxng Tov T0TTO eyKatdoraong. MNa

KaAUTEPN arédoon, TTPOTEIVOUNE TNV EYKATACTACT

TOU aTTOPPOPNTAPA O€ £€KBOON amropPOPnong (av

gival duvartov).

@’Emoon atoppoPnong

O amroppo@nTApPAg KaBapidel TOV aépa Kal TOV
atroBAAAEl TTPOG TA £EW MECW EVOG AywyouU
ekkévwong (Siapérpou 150 mm).

‘Exkdoon @IATpapioparog

O atmroppo@nTAPAg KaBapifel TOV aépa Kal TOV
emaveiodyel KaBapo oTo SwpdrTio.
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ErXEIPIAIO XPHZTH

I'IPOEIAOI'IOIHZEIZ

! Mpiv TpoXwpPnOETE O€ OTTOIABATIOTE EVEPYEIQ
K0BapIoCHOU 1 CUVTAPNONG Eival ATTAPAITNTO VA
a@aIpECETE TNV TAON.

Na atro@elyeTe TN XPRON UAIKWY TTOU TTpOoKaAouv

Sapvikég pAdyeg (flambe) TToAU KovTd OTn CUOKEUNR.

! Katd 1o Tnydvioua, va TpooéeTe 151aiTEpa TOV
Kivduvo TTupKayIidg TTou JTTopEi va TTPogeviiocouv
10 AGSI Kail Ta Airn. IS1aiTepa emikiviuvo, Abyw
TNG EUPAEKTOTNTAG TOU gival To Add1 TTou £xel AdN
xpnoipotroindei. Mnv xpnoipotrolgite NAEKTPIKEG
oXApeG TTOU Sev gival KOAUPPEVEG.

! Tia va atro@UyeTe évav mBavo Kivouvo TrupKayidg
VO 0KOAOUBNOETE TIG EVOEIKVUOEVEG OBNYiES YIO TOV
KO0BapIoHO QIATPWV CUYKPATNONG AiTTOUg Kal TV
QTTOUAKPUVON TWV EVOEXOHEVWY aTTOBECEWYV AiTTOoUg
OTN CUCKEUR.

! AuTi n ouokeun dgv TTpoopideTal yia XpRon amo

dropa (oupTrepIAappdvovTag Kai To Taidid) pe

nsploplouéveg (PUOIKEG, aIoBNTAPIEG | SlavonTiKEG

SuvaroTtnTeg, N HE EAAEIYPN EPTTEIPiOG KAl YVWONG,

€KTOG €4V QUTA TA ATOPA UTTOPOUV VA ETTWPEANBOUV,

Mia MITAPNON R 03nyigg TTOU agopoulv TN XPAON TNG

OUOKEUNG, HEOW TNG pECOAABNONG eVOg uTTEUBUVOU

TPOCWTIOU YIA TNV aC@PAAEId TOUG. Ta TTandId TTPETTEl

Va EMITRPOUVTAI WOTE va BePaiwveoTe OTI Sev

Tai{ouV UE TN CUOKEUR.

Mpoooxn: Ta TpooRdoiya Pépn MTTOPOUV Va

BeppavBolv 61OV XPNOIUOTIOIOUVTAI HE CUOKEUEG

MOYEIPIKAG.

I Autég 0 atroppo@nTAPAG Koudivag TTpoopileTal va
€YKATOOTOOEI TTAVW a1rd KOoudiveg OIKIOKAG XPRONG,
OUOKEUEG HAYEIPEUATOG KAl TTOPOOIEG CUCKEUEG Yia
TIG KOUGiVEG.

XEIPIZTHPIA

I —_—
IFI 3¢ 2% 121 131 |4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: reset cuvaygppoU @iATpwyv

P2: on/off led — TaTWVTOG TTAPATETOMEVO TO KOUMTTI
MTTOPEITE VO TPOTTOTTOINCETE TNV évTacT Tou led
High/Low)
Znueiwon: To dvappa Twy led atreikovidetal arod
T0 P2 pévo pe 1o raveA amroppo@nTRpa TeEAEiWG
avoIxTo

P3: onl/off kivhTApa — 1" Tax.

P4: 2" Tay.

P5: 3" Tay.

P6: 4" Tay.

P7: up/down TrdveA amroppo@ntApa (o€ @don
OVOiyHOTOG MTTOPEITE VO OTAMOTACETE TO TTAVEA
oTOo £mMIOUUNTO UYWOG TTATWVTAG SeUTEPN POopd

TO KOUMTTI)
Aeitoupyia Timer 5°:
MarwvTag TrapareTapéva (>2”) Ta kouptia P3, P4,
P5 1} P6 evepyortroicital n Aeitoupyia Timer 5°. Mg Tnv
TTapEAEUOT TWV AETITWYV O KIVNTAPAG GRAVEI Kl TO
TPOAEI KAgivel. Ta @wta Trepvave amrd Tnv évraon High
oTnv évraon Low. Otav n Asitoupyia givai evepynla
10 led TrOU avTioTOIXEI OTNV TPéXOUOT TAXUTNTA TOU
KivnTApa avafooBivel.
ATTEIKOVION CUVAYEPHWY QIATPWV:
®DiATpa ouykpdrnong Aitroug: perd amoéd 30h
AgiToupyiag Tou KivnTipa, To led Tou kKoupTriow P1
avdper yia 30” kdBe popd TTou oRAVEI O KIVNTHPAG.
DiATpo dvBpaka: perd amwd 120h Asitoupyiag Tou
KivnTAPA, To led Tou kKoupTTiou P1 avaBooBivel yia
30” kGBe @opd TTou ORRAVEl O KIVNTAPAG.

XEIPIZTHPIA
P1 P2 P3 P4 P5
AN 21131]l41]|s
( ) ( )( )( ) ( )
L1 L2 L3 L4 L5
P1: onl/off kivntipa — 1" Tay.
P2: 2" ray.
P3: 3" Tay.
P4: 4" tay.

P5: up/down tmrdveA amroppo@ntipa (o€ @don
OVOiYHUOTOG UTTOPEITE VO OTOMOTACETE TO TTAVEA
oT0 £mMIOUUNTO VYOG TTATWVTAG SEUTEPN POPA
TO KOUMTTI)

Aegitoupyia Timer 5°:

Me Tov KIVRTAPA aVAUMEVO, JE TTOPATETAMEVN TTiECT)

TwV KouuTriwv P1-P4 (avaAoya pe Tnv 1edgica

TaxuTnTa), evepyotroigital n Aeitoupyia Timer 5°.

‘Orav n Aeitoupyia auTth gival evepyn 1o led TTOU

avTioToixei oTnv TaxutnTta (L1-L4) avaBooBnvel.

Metd 1O éPOg TwV 5’ 0 KIVNTAPAG GBAVEI KAl TO

Bayovéro KAeivel.

ATTEIKOVION CUVAYEPHWY PIATPWV:

Metd amré 30h Asitoupyiag Tou KivnTApa, Ta led L1-L5

avdfouv yia 30” ka8 opd TTou GRAVEI O KIVNTAPAG.

Metd amré 120h Asitoupyiag Tou KivnTipa, Ta led L1-

L5 avaBooBrivouv yia 30” kdBe @opd TTou offjvel o

KivnTApog. MNa va yivel RESET Tou ouvayeppou TpETel

va aTnOei éva amré Ta koupTid P1-P5 yia 2” kard Tnv

EU@AVION TOU oUVayEPHOU.

L NMPOZOXH

ZYITHMATA AXQAAEIAZ

To poidv, yia TNV aroTEAETUATIKA AEITOUpYia

TOU, gival eEOTTAICMEVO ME HIO OEIPA OTTO CUOKEUEG
AO@QOAAEIQG TTOU OTTOOKOTTOUV £TTioNG 0TV TTPOANYN
TWV EVOEXOHUEVWY TPAUHATICMWY TTOU TTPOKOAOUVTAI
o1ré TNV aVAPHOOTN XPAON.

Na divete WOTOOO PEYIOTN TTIPOCOXK OTN XPHON TOU
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TPOIOVTOG, I31aiTEPA OTA PEPN TTOU KIVOUVTAI.

ZYNAFEPMOZ XTHN ENTOAH (6Aa Ta povTéAa)

1. OAa 1a led avaBooBAvouv: onuaivel 611 To
TNAEOKOTTIKO BayovETo gival MTTAOKAPIOHEVO.
Nepipévere 30 SeuTEPOAETITA KO OTN OUVEXEIO TTIECTE
10 TARKTPO UP/DOWN yia va atreAeuBepwoeTe TO
Bayovéro.

2. Led mAnkTpou UP/DOWN avafooBRAvel: onuaivel
OTI TO HTTPOOTIVO TTAVEA TWV QIATPpWYV eV gival KaAd
ouvdedepévo. TOTTOBETAOTE TO JE CWOTO TPOTTO.

2YNTHPHZH

! Mpiv koBapiceTe | KAVETE GUVTAPNON SIOKOYTE TO
NAEKTPIKOG.

KaBap1oTnTa Tou atmmoppo@nTipa

NOTE KAGAPIZETAI: Tov kaBapieTe TOUAdYIOTOV KGOE

2 uAveg yia va atmrooofnbouv Kivduvol TTupkayidg.

E=QTEPIKOZ KAOAPIZMOZ: xpnOIMOTIOINOTE £Va TTaVi

Bpeypévo pe XAIOPO vEPOS KOl OUBETEPO ATTOPPUTTAVTIKO

(Y10 TOUG BEPVIKWHEVOUG ATTOPPOPNTAPEG).

XpnOIYOTTOINOTE TIPOIOVTA EISIKA VIO ATTOPPOPNTAPES

a1ré arodAl, XaAko i pTTPoUvTio.

EXQTEPIKOX KAGAPIZMOZ: XxpnoIUOTTOINOTE VO

mavi (A éva TIVEAO) EPTTOTIONEVO O€ AIOUAIKA OAKOOAN

METOUCIWHEVN.

TI AEN NPEMNEI NA KANETE: pn XPnOIMOTIOINCETE

MPOoIGVTA S10BPWTIKA i} ATTOSUCTIKA (Y10 TTOPAdEIya

MeTAAAIKA o@ouyyapdkia, BoupToeg TTOAU OKANPEG,

ATTOPPUTTAVTIKA TTOAU Biaia, KATT.)

KaBapiopog Twv @iATpwyv guykpdtnong Aitroug

NOTE KAGAPIZETAI: To kaBapieTe TOUAGXIOTOV KAOE

2 pRveg yia va amrooofindolv kivduvol TTupKayidg.

NQs AQGAIPOYNTAI TA ®IATPA: atrévavTi amrd Tn

Aafn oTpwETE TO OTOTT TTPOG TA TioW KaI TPARAETE TO

@IATPO TTPOG TA KATW.

NO¥ KAOAPIZONTAI TA ®IATPA: AUveTe e oudETEPO

ATTOPPUTTAVTIKO OTO XEPI | O TTAUVTAPIO TTIATWV.

ZTNV TEPITTTWON TTAUONG O€ TTAUVTAPIO TTIATWY, £Vag

evVOEXONEVOG ATTOXPWHMATIONOG Sev SiakuBeUEl pE

KOVEVO TPOTTO TN AEITOUPYIKOTNTA TWV QIATPWV.

AvTikardoTaon Tou @iATpou dvBpaka (P)
(Mévo yia Tov atroppo@nTAPaA QIATPAPICUATOG)

NOTE ANTIKAGIZTATAI: avTikaBioTatal TOUAAXIOTOV
KGO 6 pniveg.

NQX TO AQAIPEITE: TomrofsTAOTE TO QiATPO
AvBpaKa OTO ECWTEPIKO KA EICAYETE TA 2 OTOTT
@iATpwyv (M) yia va uTTAOKAPETE TO QiIATPO AvBpaKa.

XL
Wl
o o
o e
oot

ANQMAAIEZ AEITOYPFIAE

Av KATI dev AEITOUPYNOEL, TIPIV KOAEOETE TNV
Ymnpeoia Texvikng YmooTApIEng SIEVEPYNOTE TOUG
ak6AouBoug atrAoug eAéyxoug:

e Av o atroppo@nTApPag dev AEITOUPYEI:
Befaiwbeite av:

- utrdpxel d1akoTrA NAEKTPIKOU.

- €xel emiAgyei gia TaxoTnTa.

* Av 0 atroppo@nTAPAG £XEl HEIWHEVN atTodoon:

BefaiwOeite av:

- H taxutnTa KIvnTAPO ETTAPKEI YIa TNV TTOCOTNTA
KOATTVOU KOl OTHWYV TTou eAeUBepwVETal.

- H kouliva agpifeTal eTTAOPKWG yia VA ETTITPETTEI MIA
utrodoxn aépa.

- To @iATpo avBpaka £xel e§avTAnOei
(aroppo@nTAPOG O€ £KBOON PIATPAPICUATOG).

¢ Av o atroppo@nTApag €0BNnoE oTN BIAPKEIN TNG
KOVOVIKAG AgIToupyiag:

BefaiwOeite av:

- UTTdpXEl B10KOTTA NAEKTPIKOU.

- n MoAUTTOAIKR S1dTagn B1aKOTIAG EXEI
gvepyotroinoei.

=A

E€apTApaTta TTou Sev TTOpEXOVTAI UE TO
TPOIoV
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Romana

MANUALUL INSTALATORULUI

! Instalarea se va face conform prezente-
lor instructiuni, numai de persoane cali-
ficate.

AUtilizati manusi pe parcursul operatiunilor de insta-
lare si intretinere.

AVERTISMENTE

! Aerul colectat nu trebuie sa fie trimis intr-o conducta
folosita pentru evacuarea fumului din aparatu-
ra alimentata cu energie diferita de cea electrica
(instalatii de incalzire centralizate, calorifere, boilere
etc.).

! Pentru eliminarea aerului de evacuare respectati
prescriptiile autoritatilor competente. De asemenea
aerul de evacuare nu trebuie sa fie eliminat printr-o
cavitate a zidului excepténd cazul in care cavitatea
este destinata acestui scop.

! Asigurati o adecvata aerisire a localului cand o hota

si aparatura alimentata cu energie diferita de cea

electrica (sobe pe gaz, pe ulei, cu carbuni etc.), sunt
folosite simultan. De fapt hota aspiranta evacuand ae-
rul ar putea crea o presiune negativa in camera. Pre-
siunea negativa a localului nu trebuie sa depaseasca

0,04 mbar, evitand astfel riscul de absorbtie a gazelor

de descarcare de la sursa de caldura. Prin urmare

dotati localul cu prize de aer care sa asigure un flux
constant de aer proaspat.

Controlati tablita de inscriptionare a caracteristici-

lor tehnice aflata in interiorul aparatului; daca pe

tablita de inscriptionare apare simbolul ( ) urmati

instructiunile: acest aparat prezinta dispozitive tehni-
ce constructive incadrabile in clasa de izolament Il si
prin urmare nu trebuie sa fie impamantat.

Controlati tablita de inscriptionare a caracteristici-

lor tehnice aflata in interiorul aparatului; daca pe

tablita de inscriptionare NU apare simbolul ( ) urmatj

instructiunile: ATENTIE: acest aparat trebuie sa fie
impamantat. in timpul operatiei de conectare electrica
asigurati-va ca priza de curent sa fie dotata cu
impamantare.

! In timpul operatiei de conectare electrica verificati
daca valorile de tensiune corespund cu cele indicate
pe tablita de inscriptionare introdusa in aparat. Daca
aparatul Dumneavoastra nu este prevazut cu cablu
flexibil ne-detasabil si cu stecher sau un alt dispozitiv
care sa asigure deconectarea omnipolara de la retea,
cu o distanta de deschidere a contactelor de cel putin
3 mm, atunci aceste dispozitive de separare de la
retea trebuie sa fie prevazute in instalatia fixa. Daca
aparatul Dumneavoastra este prevazut cu cablu de
alimentare si stecher, pozitionati aparatul astfel incat
stecherul sa fie accesibil.

EVACUAREA AERULUI

(Pentru versiunile cu aspirare) m

! Pregatiti orificiul si conducta de evacuare a aerului
(diametrul 150mm).

! Utilizati o conducta cu lungimea minima necesara.

! Utilizati o conducta cu cat mai putine coturi posibile
(unghi maxim al cotului: 90°).

! Evita{i schimbarea drastica a sectiunii conductei.

! Utilizati o conducta cu interiorul cat mai neted posibil.

I Materialul conductei trebuie sa fie aprobat
corespunzator.

I Nu legati hota la conductele de evacuare a fumului
produs in urma combustiei (centrale, camine, sobe
etc).

I Pentru evacuarea aerului respectati indicatiile stabilite
de autoritatile competente.

De asemenea, aerul nu trebuie evacuat printr-un
orificiu al peretelui decat daca acesta a fost construit
special Tn acest scop.

! Dotati spatiul cu prize de aer pentru a evita ca hota
sa creeze o presiune negativa in camera (care nu
trebuie sa depaseasca 0,04 mbari); de fapt, daca
hota se utilizeaza concomitent cu alte aparate care
nu sunt electrice (sobe cu gaz, ulei sau carbune etc.)
pot aparea vartejuri de gaze degajate de sursa de
caldura.

FILTRANTA SAU ASPIRANTA ?

Hota poate fi utilizata atat in versiune filtranta cat si in
versiune aspiranta. Decideti de la inceput versiunea de
instalare. Pentru o mai buna eficienta, va recomandam
sa instalati hota in versiunea aspiranta (daca este
posibil).

@Versiune aspiranta

Hota filtreaza aerul si-l impinge in exterior printr-o
conducta de evacuare (diametrul 150 mm).

Versiune filtranta

Hota filtreaza aerul si-l reintroduce curat in camera.
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MANUALUL UTILIZATORULUI

AVERTISMENTE
! Tnainte de a efectua oricare operatie de curétire sau
de intretinere este necesar sa deconectati de la ten-
siune.
Evitati folosirea materialelor care cauzeaza flacari
(flambari) in imediata apropiere a aparatului.
I Cand prajiti acordati deosebita atentie pericolului de
incendiu care il constituie uleiul si grasimile. Deosebit
de periculos din cauza inflamabilitatii sale este uleiul
deja folosit. Nu folositi griluri electrice descoperite.
Pentru a evita un posibil risc de incendiu urmati
instructiunile indicate pentru folosirea filtrelor de
grasime si inlaturarea eventualelor depuneri de
grasime pe aparat.
Acest aparat nu este indicat pentru a fi folosit de per-
soane (inclusiv copii) cu reduse capacitaii fizice, sen-
zoriale sau mentale, sau cu experienta si cunostinte
insuficiente, exceptand situatia in care acestea sunt
supravegheate sau instruite Tn privinta utilizarii apa-
raturii de catre o persoana responsabila de siguranta
lor. Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a va
asigura ca nu se joaca cu aparatul.
Atentie: partile accesibile pot deveni calde cand le
folositi impreuna cu aparatele de gatit.
! Aceasta hota de bucatarie este destinata instalarii
deasupra aragazului, a dispozitivelor de gatit si apa-
ratelor similare pentru gatit.

COMENZI

1 —
IFI 3¢ 29 121 131 |4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: reset alarma filtre

P2: on/off led - cu apasare prelungita a butonului se
poate modifica intensitatea ledurilor High/Low)
Nota: Aprinderea ledurilor este visualizata de catre
P2 doar daca panoul de aspirare este complet de-
schis

P3: on/off motor - 1*vel

P4: 2%vel

P5: 3%vel

P6: 4*vel

P7: up/down panoul de aspirare (este posibila inchi-
derea panoului in faza de deschidere la inaltimea
dorita apasand pentru a doua oara butonul)

Functia Timer 5’:

Prin apasare prelungita (>2”) a butoanelor P3, P4, P5 o
P6 se activeaza functia Timer 5’. Dupa scurgerea mi-
nutelor indicate motorul se stinge iar panoul se inchide.
Luminile trec de la intensitatea High la cea Low. Cand
functia este activata, ledul care corespunde vitezei
curente a motorului palpaie.

Vizualizare alarma filtre:

Filtre antigrasime: Dupa 30h de functionare a motorului,
ledul butonului P1 se aprinde timp de 30” de fiecare
data cand motorul se stinge.

Filtrul de carbon: Dupa 120h de functionare a motorului,
ledul butonului P1 palpaie timp de 30” de fiecare data
cand motorul se stinge.

COMENZI
P1 P2 P3 P4 P5
0
AIEAE RIS
( )( )( )( )( )
L1 L2 L3 L4 L5
P1: on/off motor - 1*vel
P2: 2vel
P3: 3%vel
P4: 4/ vel

P5: up/down panoul de aspirare (este posibila inchi-
derea panoului in faza de deschidere la Tnaltimea
dorita apasand pentru a doua oara butonul)

Functia Timer 5’:

Cu motorul aprins, prin apasarea ndelungata a buto-
anelor P1-P4 (n baza vitezei acestuia), se activeaza
functia Timer 5’. Cand aceasta functie este activa,
led-ul care corespunde vitezei (L1-L4) palpaie. Dupa 5’
motorul se stinge iar caruciorul se nchide.

Vizualizare alarma filtre:

Dupa 30h de functionare a motorului, led-urile L1-L5

se aprind timp de 30” de fiecare data cand motorul se
stinge. Dupa 120h de functionare a motorului, led-urile
L1-L5 palpéie timp de 30” de fiecare data cand motorul
se stinge. Pentru a da RESET alarmei se apasa unul
din butoanele P1-P5 pentru 2” n timp ce se vizualizeaza
alarma.

L ATENTIE

SISTEME DE SIGURANTA

Produsul, pentru functionarea lui corecta, este dotat

cu o serie de dispozitive de siguranta care au scopul si
de a preveni eventualele accidente de munca datorate

unei folosiri Tn mod impropriu.

Acordati oricum atentie maxima in utilizarea produsului,
mai ales a partilor in migcare.

ALARMA PE PANOUL DE COMANDA (pentru toate

modelele)

1. Toate led-urile palpaie : inseamna ca suportul tele-
scopic este blocat. Asteptati 30", deci apasatj tasta
UP/DOWN pentru a-I debloca.

2. Led tasta UP/DOWN palpaie: inseamna ca panoul
frontal al filtrelor nu este corect agatat. Asezafj-l in
mod corect.
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INTRETINERE

! Tnainte de a curata sau efectua intretinerea decuplati

tensiunea.

Curatarea hotei

CAND TREBUIE CURATATA: curétati cel putin o data
la 2 luni pentru a evita riscul de incendiu.

CURATARE EXTERNA.: utilizati o lavetd umezita in
apa calduta si detergent neutru (pentru hote vopsite);
utilizati produse speciale pentru hotele din otel, arama
sau cupru.

CURATARE INTERNA.: utilizati o laveta (sau o carpa)
imbibata cu alcool etilic diluat.

CE NU TREBUIE FACUT: nu utilizati produse abrazive
sau corozive (de exemplu bureti metalici, perii foarte
dure, detergenti foarte agresivi etc.)

Curatarea filtrelor anti-grasime

CAND TREBUIE CURATATE: curatati cel putin o dat&
la 2 luni pentru a evita riscul de incendiu.

CUM SE SCOT FILTRELE: cu manerul corespunzator
impingeti dispozitivul de prindere in spate si trageti
filtrul Tn jos.

CUM SE CURATA FILTRELE: spalati-le cu un deter-
gent neutru, manual sau cu masina de spalat vase.

In cazul in care le spélati cu masina de spalat vase,
daca se decoloreaza nu inseamna ca este afectata si
functionarea acestora.

inlocuire filtru carbon (P)
(Doar pentru hote filtrante)

CAND TREBUIE INLOCUIT: cel putin o daté la 6 luni.
CUM SE SCOATE: fixa,i filtrul cu c,rbune On interiorgi
monta, i cele 2 capace de fixare a filtrelor (M), pentru a
bloca astfel filtrul.

ANOMALII DE FUNCTIONARE

Daca vi se pare ca ceva nu functioneaza, inainte de
a contacta Serviciul Asistenta, efectuati urmatoarele
verificari simple:

» Daca hota nu functioneaza:
Verificati daca:

- nu este intrerupt curentul.

- a fost selectata o viteza.

* Daca hota are un randament scazut:

Verificati daca:

- Viteza motorului selectata este suficienta pentru can-
titatea de fum si abur eliminata.

- Bucataria este aerisita suficient pentru a crea o priza
de aer.

- Filtrul carbon nu este consumat (hota in versiunea
filtranta).

» Daca hota s-a oprit pe parcursul functionarii normale:
Verificati daca:

- nu este intrerupt curentul.

- ntreruptorul bimetal nu s-a cuplat.

Componente care nu se afla in dotarea
produsului
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Cestina

INSTALACNI PRIRUCKA

! Instalace musi byt provedena podie
uvedenych pokynu odborné kvalifiko-
vanym personalem.

A PFi provadéni operaci instalace a udrzby pouzivejte
rukavice.

UPOZORNENI

! Nahromadény vzduch nesmi byt odvadén vedenim
pouzivanym na vypousténi koufe pochazejiciho ze
zarizeni napajenych jinou nez elektrickou energii
(zafizeni pro ustfedni topeni, topna télesa, bojlery
atd.).

! Pfi odvadéni vzduchu, ktery je tfeba vypustit,
dodrzujte pokyny kompetentnich organl. Vypoustény
vzduch také nesmi byt odvadén prostfednictvim ot-
voru ve zdi, pokud ovSem tento otvor k tomuto ucelu
neni urcen.

| Zajistéte, aby v pfipadé, Ze je odsavac pouzivan

spolu se zafizenimi napajenymi jinou nez elektrickou

energii (plynova, naftova &i uhlova kamna atd.),

byly prostory dobfe vétrany. Odsavac par by totiz pfi

nasavani vzduchu mohl v mistnosti vytvofit negativni

tlak. Negativni tlak v mistnosti nesmi pfesahnout 0,04

mbar, pfi¢emz nesmi dojit k nasati odpadnich plyni

do tepelného zdroje. Proto mistnost vybavte lapadi
vzduchu, které budou zajistovat neustalé dodavani
proudu Cerstvého vzduchu.

Zkontrolujte Stitek s technickymi vlastnostmi umistény

uvnitf zafizeni; pokud je na Stitku uveden symbol (),

dodrzujte nasledujici pokyny: tento spotfebic je vyba-
ven konstrukénimi technickymi zafizenimi, ¢imz se
fadi do izola¢ni tfidy Il, a proto nesmi byt uzemnén.

Zkontrolujte Stitek s technickymi vlastnostmi umistény

uvnitt zafizeni; pokud na $titku NENi uveden symbol (

), dodrzujte nasledujici pokyny: POZOR: toto zafizeni

je tfeba uzemnit. Pfi zapojovani elektroinstalace se

ujistéte o tom, Ze je zasuvka fadné uzemnéna.

Pfi zapojovani elektroinstalace zkontrolujte, zda

hodnoty tykajici se napéti odpovidaji udajim uve-

denym na Stitku umisténém uvnitf zafizeni. Pokud
vas spotfebi€ neni vybaven neodpojitelnym ohebnym
kabelem a zastrc¢kou i jinym zafizenim, které by
zajistovalo odpojeni vSech pdlu od sité tak, aby
vzdalenost otevreni kontakt( dosahovala alespon

3 mm, tato zafizeni k odpojovani od sité musi byt

uzpusobena k pevné instalaci. Pokud je vas spotrebic

vybaven napajecim kabelem a zastr¢kou, umistéte
zafizeni tak, aby byla zastrcka pfistupna.

ODTAH VZDUCHU

(pro saci verze)

! Pfipravte otvor a trubici odtahu vzduchu (prdmér 150

mm).

Pouzijte trubici o nejkratSi mozné délce.

Pouzivejte trubici s co nejmensim poctem ohybu

(maximalni uhel ohybu: 90°).

Vyhnéte se vyraznym zmé&nam ¢asti trubice.

Pouzivejte trubici s co nejhladSim vnitfnim povrchem.

Material, ze kterého je trubka vyrobena, musi

odpovidat platnym normam.

Nezapojujte digestoF na trubky odtahu spalin (kotle,

krby, kamna, atd.).

Pro vyfuk vypousténého vzduchu dodrzujte pfedpisy

kompetentnich urada.

Dale vypoustény vzduch nesmi byt veden otvorem ve

zdi, ledaze by tento otvor byl ur€en k tomuto ucelu.

I Vybavte prostor sacimi hrdly, abyste zabranili tomu,
ze digestor vytvofi negativni tlak v mistnosti (nesmi
prekrocit 0,04 mBar), pokud by totiz byl kryt sou¢asné
pouzivan také jinym nez elektrickym zafizenim
(plynové kamna, olejova kamna, kamna na uhli, atd.),
mohlo by vzniknout sani odpadnich plynt ze zdroje
tepla.

FILTRUJICI NEBO SACI?

Digestof muze byt bud ve verzi saci nebo filtrujici. Typ
si zvolte jesté pred instalaci.

Doporuc¢ujeme instalovat digestof saci verze (pokud je
to mozné), protoze ma vyssi ucinnost.

@ Saci verze

Digestor Cisti vzduch a odvadi ven vyfukovou trubkou
(pramér 150 mm).

Filtracni verze

Digestor Cisti vzduch a vraci jej Cisty zpét do mistnosti.
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UZIVATELSKA PRIRUCKA

UPOZORNENI

! Pfed zahajenim provadéni jakéhokoli €isténi &i udrzby
je tfeba spotfebi¢ odpojit od napéti.

! V bezprostfedni blizkosti spotfebie nepouzivejte
latky, které zplsobuji vzniceni (napf. pfi flambovani).

! BEhem smazeni budte obzvlasté opatrni, aby nedoslo

k pozaru, ktery by mohl byt zplisoben vznicenim

oleje ¢&i tuku. Prepaleny olej je v dusledku vysoké

vznétlivosti obzvlasté nebezpelny. Nepouzivejte

odkryté elektrické grily.

Aby nevznikla mozZnost rizika poZaru, dodrzujte

pokyny stanovené pro &isténi protitukovych filtr(i a

odstranovani pfipadnych usazenin tuku v zafizeni.

! Toto zafizeni neni ur€eno k tomu, aby jej mohly

pouzivat osoby (v€etné déti) se snizenou urovni

fyzickych, smyslovych ¢i mentalnich schopnosti

ani osoby, které nemaji dostatec¢né zkuSenosti

a védomosti, pokud k pouziti zafizeni nebyly in-

struovany osobou zodpovidajici ze jejich bezpecnost.

Déti musi byt pod dohledem, aby nedoSlo k tomu, ze

si se zafizenim za¢nou hrat.

Pozor: b&éhem pouziti spotfebice s varnymi zafizenimi

muZze dojit k zahfati jeho pfistupnych ¢asti.

I Tento kuchynsky odsavac je urcen k tomu, aby byl
instalovan nad sporaky pro domaci pouZiti, varna
zarizeni, kuchynské spotfebite a podobné.

PRIKAZY

I —_—
IFI 3¢ 2% 121 131 |4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: vynulovani alarmu filtru

P2: on/off led - dlouhym stiskem tlacitka je mozné
menit intenzitu kontrolek led High/Low)
Poznamka: Rozsviceni kontrolek led se zobrazi na
P2 pouze se zcela otevrenym panelem odsavace.

P3: on/off Motoru 1. rychlost

P4: 2. rychlost

P5: 3. rychlost

P6: 4. rychlost

P7: up/down panelu odsavace (ve fazi otevreni je
mozné druhym stiskem tlacitka zastavit panel v
pozadované poloze)

Funkce Timer 5’:

Dlouhym stiskem (>2”) tlacitek P3, P4, P5 a P6 je
aktivovana funkce Timer 5’. Po uplynuti minut se motor
vypne a digestor se zavre. Svetla prechazi z intenzity
svitu High na intenzitu Low. Kdyz je funkce aktivni, kon-
trolka led odpovidajici aktualni rychlosti motoru blika.

Zobrazeni alarmu filtru:

Tukové filtry: Po 30h fungovani motoru se kontrolka led
tlacitka P1 rozsviti na dobu 30” pokazdé, kdyz se motor
vypne.

Uhlikovy filtr: Po 120 h fungovani motoru kontrolka led
tlacitka P1 blika na dobu 30” pokazdé, kdyz se motor
vypne.

PRIKAZY
P1 P2 P3 P4 P5
oAl 21131]l 4|2
( J( J( J( J( )
L1 L2 L3 L4 L5

P1: on/off Motoru 1. rychlost

P2: 2. rychlost

P3: 3. rychlost

P4: 4. rychlost

P5: up/down panelu odsavace (ve fazi otevreni je
mozné druhym stiskem tlacitka zastavit panel v
pozadované poloze)

Funkce Timer 5’:

PFi bézicim motoru dlouhym stisknutim tlacitek P1-P4
(v zavislosti na nastavené rychlosti) aktivujete funkci
Timer 5’ (5 minut). Kdyz je tato funkce aktivni, blika
kontrolka odpovidajici rychlosti (L1-L4). Po uplynuti 5
minut se motor vypne a vozidlo se zamkne.

Zobrazeni alarmu filtru:

Po 30 hodinach funkce motoru sviti kontrolky L1-L5 po
dobu 30 sekund pokazdé, kdyz se vypne motor.

Po 120 hodinach funkce motoru blikaji kontrolky L1-L5
po dobu 30 sekund pokazdeé, kdyz se vypne motor.
Stisknutim jednoho z tlacitek P1-P5 po dobu 2 sekund
provedete pfi zobrazeném alarmu RESET alarmu.

71\ POZOR

BEZPECNOSTNIi SYSTEMY

Vyrobek je za u€elem spravného fungovani vyba-
ven sérii bezpecnostnich zafizeni, ktera také slouzi
k prevenci pfipadnych zranéni zapficinénych jeho
nepatficnym pouzivanim.

V kazdém pfipadé budte pfi pouzivani vyrobku velmi
opatrni, maximalni pozornost vénujte zejména jeho
pohybujicim se soucastem.

ALARM NA OVLADACIM PANELU (vSechny modely)
1. Blikani vSech kontrolek LED: signalizuje zablokovani
teleskopického voziku. Vyckejte 30", poté stisknéte

tlacitko UP/DOWM, &imz se vozik odblokuje.

2. Blikani kontrolky LED tlacitka UP/DOWN: signalizuje
nespravné pripojeni pfedniho panelu filtrd. Uvedte
panel do spravné polohy.

UDRZBA
! Pfed Cisténim nebo provadénim udrzby odpojte od
zdroje napéti.
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Cisténi digestore

KDY CISTIT: Cistit alespor kazdé 2 mésice, abyste

zabranili riziku vzniku pozaru.

VNEJSI CISTENI: Pouzivejte navihéeny hadfik s
vlaznou vodou a neutralni Cistici prostfedek (pro
lakované digestore), na digestorfe z oceli, médi nebo
mosazi pouzivejte specialni pfipravky.

VNITRNI CISTENI: Pouzivejte hadFik (nebo §tétec)
namoceny v denaturovaném lihu.

CO NEDELAT: Nepouzivejte brusné materialy nebo ma-
terialy zpUsobujici korozi (napfiklad kovové houbicky,
prili§ tvrdé kartace, pfili§ agresivni Cistici prostredky
atd.).

Cisténi tukovych filtru

KDY CISTIT: Cistit alespori kazdé 2 mésice, abyste
zabranili riziku vzniku pozaru.

JAK VYJMOUT FILTRY: Stlacte zarazku v misté
drzadla smérem dozadu a vytahnéte filtr smérem dold.
JAK CISTIT FILTRY: Omyt ruéné neutralnim gisticim
prostfedkem nebo v mycce. V pfipadé myti v mycce
pfipadné odbarveni v zadném pfipadé neohrozi
funkénost filtra.

Vyména uhlikového filtru (P)
(pouze pro filtrujici digestor)

KDY VYMENIT. Vyménit alesporl kazdych 6 mésic(.
JAK JEJ ODEJMOUT: vyjméte draténé prichytky M z
kryci mfizky digestore, tim filtr uvolnite.
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ABNORMALNi FUNKCE

Pokud by se zdalo, ze néco nefunguje, pak pred
privolanim servisni sluzby provedte nasledujici snadné
kontroly:

» Pokud digestof nefunguje:

Ovérte, zda:

- nedoslo k preruSeni privodu proudu,
- byla vybrana rychlost.

» Pokud ma digestor nizky vykon:

Ovéite, zda:

- Vybrana rychlost motoru je dostacujici pro mnozstvi
unikajiciho koufe a par.

- Kuchyn je dostatecné vétrana, aby umoznila pfivod
vzduchu.

- Uhlikovy filtr neni opotfebovany (digestor filtrujici
verze).

» Pokud se digestof vypnula v pribéhu normalniho
chodu:

Ovéite, zda:

- nedoslo k preruseni pfivodu proudu.

- nebyl aktivovan vicepodlovy vypinac

Soudastky. které nejsou dodavany
s vyrobkem.
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Slovensky

INSTALACNA PRIRUCKA

! Napravo sme v skladu s temi navodili
namestiti samo usposobljeno osebje.

A Pri vykonavani inStalacie a udrzby pouzivajte
rukavice.

UPOZORNENIE

I Nahromadeny vzduch sa nesmie odvadzat vedenim
pouzivanym na vypustanie dymu pochadzajuceho zo
zariadeni napajanych inou nez elektrickou energiou
(zariadenia pre ustredné vykurovanie, topné telesa,
bojlery atd.).

! Pri odvadzani vzduchu, ktory je treba vypustit,
dodrzujte pokyny kompetentnych organov. Vypustany
vzduch sa tiez nesmie odvadzat prostrednictvom
otvoru v mure, ak v8ak tento otvor na tento ucel nie je
urceny.

I Zaistite, aby v pripade, Ze sa odsavac pouziva spolu

so zariadeniami napajanymi inou nez elektrickou

energiou (plynové, naftové alebo uhlové kachle atd.),
boli priestory dobre vetrané. Odsavac par by totiz

pri nasavani vzduchu mohol v miestnosti vytvorit

negativny tlak. Negativny tlak v miestnosti nesmie

presiahnut’ 0,04 mbar, pricom nesmie ddjst k nasa-
tiu odpadovych plynov do tepelného zdroja. Preto
miestnost’ vybavte lapacmi vzduchu, ktoré budu
zaistovat' neustale dodavanie prudu Cerstvého vzdu-
chu.

Skontrolujte Stitok s technickymi vlastnostami umie-

stneny vnutri zariadenia; ak je na Stitku uvedeny

symbol (), dodrzujte nasledujuce pokyny: tento
spotrebi¢ je vybaveny konstrukénymi technickymi za-
riadeniami, ¢im sa riadi do izolac¢nej triedy Il, a preto
sa nesmie uzemnovat.

Skontrolujte Stitok s technickymi vlastnostami umie-

stneny vnutri zariadenia; ak na titku NIE je uvedeny

symbol (), dodrzujte nasledujuce pokyny: POZOR:
toto zariadenie je treba uzemnit. Pri zapojovani
elektroinstalacie sa uistite o tom, Zze zasuvka je riadne
uzemnena.

! Pri zapojovani elektroinstalacie skontrolujte, €i
hodnoty tykajlce sa napatia odpovedaju udajom
uvedenym na Stitku umiestnenom vnutri zariadenia.
Ak vas spotrebic nie je vybaveny neodpojitelnym
ohybnym kablom a zastrékou alebo inym zariadenim,
ktoré by zaistovalo odpojenie vSetkych polov od siete
tak, aby vzdialenost otvorenia kontaktov dosahovala
aspofl 3 mm, tieto zariadenia na odpojovanie od siete
musi byt uspdsobené pre pevnu instalaciu. Ak je vas
spotrebi¢ vybaveny napajacim kablom a zastrékou,
umiestnite zariadenie tak, aby bola zastr¢ka
pristupna.

ODVOD VZDUCHU

(Pri verziach s odvodom vzduchu) E
! Pripravte otvor a rurku na odvod vzduchu (priemer
150mm).

Pouzite rirku s minimalnou pouzitelnou diZzkou.
Pouzite rarku s €o najmensim poctom ohybov (ma-
ximalny uhol ohybu: 90°).

Vyhybajte sa prudkym zmenam plochy odvodnej
rurky.

Pouzite rdrku s o najhladSimi vnatornym povrchom.
Material odvodnej rarky musi spifiat poziadavky
platnych noriem.

Nezapajajte odsavac par ku odvodom a kominom,
ktoré odvadzaju dymy spalovania (kotol, kozub,
sporaky a pod.).

Odvadzany vzduch musi spifiat podmienky predpisov
prislusnych zodpovednych organov.

Okrem toho sa odvadzany vzduch nesmie odvadzat
otvorom v mure, ak tento otvor nie je ur€eny iba na
tento ucel.

V miestnosti zabezpecte otvory na privod vzduchu,
aby sa predi$lo tomu, Ze sa Cinnostou odsavaca

par vytvori v miestnosti negativny tlak (ktory ne-
smie prekroc€it 0,04 mbar); teda, ak sa odsavac par
pouziva sucasne so spotrebi¢mi, ktoré na svoju
prevadzku vyuzivaju iny ako elektricky zdroj energie
(plynové sporaky, olejové piecky, sporak na uhlie a
pod.), mbéze dojst k javu, kedy tepelny zdroj vysaje
spaliny.

S FILTROVANIM ALEBO S ODVODOM
VZDUCHU?

Odsavac par méze byt vo verzii s odsavanim alebo s
filtrovanim vzduchu. Hned na zaciatku sa rozhodnite o
druhu instalacie.

Na zabezpecenie o najvysSej u€innosti odporu¢ame
nainstalovat’ odsavac par vo verzii s odsavanim vzdu-
chu (ak je to mozné).

@ Verzia s odsavanim vzduchu

Odsavac par Cisti vzduch a odvadza ho von cez
odvodnu rurku (priemer 150 mm).

Verzia s filtrovanim vzduchu

Odsavac par Cisti vzduch a Cisty ho opat vhana do
miestnosti.
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UZIVATELSKA PRIRUCKA

UPOZORNENIE

! Pred zahajenim vykonavania akéhokolvek Cistenia

alebo udrzby je treba spotrebi¢ odpojit od napéatia.

V bezprostrednej blizkosti spotrebic¢a nepouzivajte

latky, ktoré spdsobuju vznietenie (napr. pri flambo-

vani).

! Pocas smazenia budte obzvlast opatrni, aby nedoslo
k poziari, ktory by mohol byt sp6sobeny vznietenim
oleja alebo tuku. Prepaleny olej je v dosledku vyso-
kej vznetlivosti obzvlast nebezpecény. Nepouzivajte
odkryté elektrické grily.

! Aby nevznikla moznost rizika poziaru, dodrziavajte

pokyny stanovené pre Cistenie protitukovych filtrov a

odstranovanie pripadnych usadenin tuku v zariadeni.

Toto zariadenie nie je ur¢ené na to, aby ho mohli

pouzivat osoby (vratanie deti) so zniZzenou Uroviou

fyzickych, zmyslovych alebo mentalnych schopnosti
ani osoby, ktoré nemaju dostato€né skusenosti a ve-
domosti, ak k pouzitiu zariadenia neboli inStruované
osobou zodpovedajucou za bezpecnost. Deti musia
byt pod dohfadom, aby nedoslo k tomu, Ze si so
zariadenim zacnu hrat.

Pozor: pocas pouzitia spotrebiCa s varnymi zariade-

niami moéze dojst’ k zahriatiu jeho pristupnych Casti.

Tento kuchynsky odsavac je ur€eny na to, aby bol

inStalovany nad sporaky pre domace pouzitie, varné

zariadenia, kuchynské spotrebice a podobne.

OVLADACE

1 —
IFI 3¢ 29 121 131 |4]
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1: reset alarmu filtrov

P2: zapnuta/vypnuta kontrolka - dlhym stlacenim tla-
cidla je mozné menit intenzitu kontrolky High/Low)
Poznamka: Zapnutie kontrolky je zobrazené P2,
iba ak je panel nasavania uplne otvoreny

P3: zapnuty/vypnuty motor - 1*rychl.

P4: 27rychl.

P5: 3%rychl.

P6: 4/rychl.

P7: hore/dole panel nasavania (vo faze otvaranie je
mozné zastavit panel v Ziadanej vyske podla stla-
cenia tlacidla)

Funkcia Timer 5’:

Dlhym stlacenim (>2”) tlacidiel P3, P4, P5a P6 sa
aktivuje funkcia Timer 5’. Po prejdeni tychto minut

sa motor vypne a vozidlo sa uzavrie. Svetla prejdu z
intenzity High do intenzity Low. Ked je funkcia aktivna,
prislusna kontrolka blika podla aktualnej rychlosti mo-
tora.

Zobrazenie alarmov filtrov:

Odmastovacie filtre: Po 30-tich hodinach fungovania
motora sa kontrolka tlacidla P1 rozsvieti na 30 sekund
vzdy, ked vypnete motor.

Uhlikovy filter: Po 120-tich hodinach fungovania mo-
tora zacne kontrolka tlacidla P1 blikat po dobu 30-tich
sekund vzdy, ked vypnete motor.

OVLADACE

P1 P2 P3 P4 P5

0
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L1 L2 L3 L4 L5
P1: zapnuty/vypnuty motor - 1*rychl.
P2: 27rychl.
P3: 3*rychl.
P4: 47rychl.

P5: hore/dole panel nasavania (vo faze otvaranie je
mozné zastavit panel v Ziadanej vySke podla stla-
cenia tlacidla)

Funkcia Timer 5’:

Pri beziacom motore dlhym stlacenim tlacidiel P1 — P4
(v zavislosti od nastavenej rychlosti) aktivujete funkciu
Timer 5’ (5 minut). Ked je tato funkcia aktivna, blika
kontrolka prislusnej rychlosti (L1 — L4). Po uplynuti 5
minut sa motor vypne a vozidlo sa zamkne.

Zobrazenie alarmov filtrov:

Po 30 hodinach funkcie motora svieti kontrolka L1 — L5
po dobu 30 sekund vzdy, ked sa vypne motor.

Po 120 hodin&ch funkcie motora blika kontrolka L1 — L5
po dobu 30 sekund vzdy, ked sa vypne motor.
Stlacenim jedného z tlacidiel P1 — P5 na 2 sekundy
vykonate pri zobrazenom alarme RESET alarmu.

71\ POZOR

BEZPECNOSTNE SYSTEMY

Vyrobok je za u€elom spravneho fungovania vyba-
veny sériou bezpecnostnych zariadeni, ktoré sluzia aj
na prevenciu pripadnych zraneni zapri¢inenych jeho
nepatricnych pouzivanim.

V kazdom pripade budte pri pouzivani vyrobku velmi
opatrni, maximalnu pozornost’ venujte najma jeho pohy-
bujucim sa sucastiam.

ALARM NA OVLADACOM PANELI (v$etky modely)

1. Blikanie vSetkych kontroliek LED: signalizuje za-
blokovanie teleskopického vozika. Vyc¢kajte 30,
potom stlaéte tlacidlo UP/DOWN, ¢im sa vozik
odblokuije.

2. Blikanie kontrolky LED tlagidla UP/DOWN: signa-
lizuje nespravne pripojenie predného panela filtrov.
Uvedte panel do spravnej polohy.

50



UDRZBA
! Pred Cistenim alebo vykonavanim udrzby odpojte
spotrebi¢ od elektrického napajania.

Cistenie odsavaca par

KEDY CISTIT: aby sa predislo riziku poZiaru, Gistite
odsavac aspon kazdé 2 mesiace.

CISTENIE POVRCHU: pouzivajte utierku navihéenu vo
vlaznej vode s neutralnym cistiacim prostriedkom (pre
lakované odsavace par); pouzivajte Specifické pripravky
na antikorové, medené alebo mosadzné odsavace par.
CISTENIE VNUTRA: pouzivajte utierku (alebo $tetec)
namocenu v denaturovanom liehu.

CO NESMIETE ROBIT: nepouzivajte abrazivne alebo
korozivne prostriedky a pripravky (napriklad kovové
drétenky, velmi tvrdé kefky, velmi agresivne Gistiace
pripravky a pod.)

Cistenie filtrov na zachytavanie tukov

KEDY CISTIT: aby sa predislo riziku poZiaru, &istite
odsavac aspon kazdé 2 mesiace.

AKO VYBRAT FILTRE: treba zatlagit dozadu tchytku
nachadzajucu sa vedla rukovate a potiahnut filter sme-
rom dolu.

AKO CISTIT FILTRE: umyte ich neutralnym gistiacim
prostriedkom ru€ne alebo v umyvacke riadu. V pripa-
de umyvania v umyvacke riadu moéze dojst k zmene
farby filtrov, €o v8ak v Ziadnom pripade neovplyvni ich
ucinnost.

Vymena uhlikového filtra (P)
(Iba v pripade odsavacov s filtrovanim vzduchu)

KEDY VYMENIT: vymiefiat aspori kazdych 6 mesiacov.
AKO HO VYBRAT: umiestnite uhlikovy filter do vnutra a
zaistite ho prostrednictvom dvoch upeviiovacov (M).

CHYBY PRI PREVADZKE

Ak sa vam zd4, Ze nie€o nefunguje spravne, predtym,
ako zavolate prevadzku Servisu, vykonajte nasledujuce
jednoduché kontroly:

» Ak odsavac par nefunguje:
Skontrolujte, &i:

- nedoSlo k preruseniu dodavky elektriny.
- bola nastavena nejaka rychlost.

* Ak je vykonnost odsavaca par slaba:

Skontrolujte, &i:

- Nastavena rychlost motora staci na odsavanie
uvolneného mnozstva dymu a par z pripravy jedal.

-V kuchyni je dostatoCné vetranie, ktoré zabezpeci
dostato€ny privod vzduchu.

- Nie je opotrebovany uhlikovy filter (v pripade
odsavaca par s filtrovanim vzduchu).

+ Ak sa odsavac par poc€as beznej ¢innosti vypne:
Skontrolujte, &i:

- nedoSlo k preruseniu dodavky elektriny.

- nezasiahol dvojpdlovy bezpe&nostny spinac.

Diely, ktoré sa nedodavaju spolu s vyrobkom
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