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FALSE CEILING

Uscita laterale utilizzabile solo con controsoffitto.

Side outlet which can only be used with false ceiling.
Seitlicher Abzug nur mit Zwischendecke verwendbar.
Sortie latérale utilisable uniquement avec faux-plafond.
Salida lateral utilizable solo con falso techo.
BoKoBOI BbIX0f, NCNONb3YeMbIN ANLLb NPU HANNYUK

noaBeCHOro noTosKa.

Wylot boczny, wykorzystywany tylko na sufitach

podwieszanych.

Saida lateral utilizdvel apenas com revestimento do teto.
Udgang pa siden kun til anvendelse med nedhaengt loft.
Sidoutgang endast anvandbar med undertak.
Sivussa oleva poistoaukko kaytettavissa vain

sisakaton kanssa.

Sideutgang som kun kan brukes med undertak.
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FALSE CEILING
CONTROSOFFITTO

CEILING
SOFFITTO

CEILING
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INSTALLAZIONE SU SOFFITTO CON/SENZA CONTROSOFFITTO - INSTALLATION ON CEILING

WITH/WITHOUT FALSE CEILING - DECKENINSTALLATION MIT/OHNE ZWISCHENDECKE - INS-
TALLATION AU PLAFOND AVEC/SANS FAUX-PLAFOND - INSTALACION EN TECHO CON/SIN
CIELO RASO - YCTAHOBKA HA NMOTOJ1OK C/BE3 NOABECHBIM MOTOJIKOM - MONTAZ NASU-
FITOWY, NA SUFICIE PODWIESZANYM LUB MUROWANYM - INSTALACAO NO TETO COM/SEM
REVESTIMENTO NO TETO - INSTALLATION | LOFT MED/UDEN NEDHANGT LOFT - MONTE-
RING | TAK MED/UTAN UNDERTAK - ASENNUS KATTOON SISAKATOLLA TAI ILMAN - INSTAL-
LASJON PA TAK MED/UTEN UNDERTAK.
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INSTALLAZIONE SU SOFFITTO SENZA PROLUNGA (H) E TRALICCIO (T) - INSTALLATION ON CEILING
WITHOUT EXTENSION (H) AND TRELLIS (T) - DECKENINSTALLATION OHNE VERLANGERUNG (H) UND
GITTER (T) - INSTALLATION AU PLAFOND SANS RALLONGE (H) NI TREILLIS (T) - INSTALACION EN TECHO
SIN EXTENSION (H) Y ENREJADO (T) - YCTAHOBKA HA MOTOJI0K BE3 YAJIMHUTENA (H) U KAPKACHOTO
3NIEMEHTA (T) - MONTAZ NA SUFICIE BEZ PRZEDLUZKI (H) IWYSIEGNIKA (T) - INSTALACAO NO TETO SEM
EXTENSAO (H) ETRELIGA (T) - INSTALLATION | LOFT UDEN FORLANGER (H) OG TREMMER - MONTERING
ITAK UTAN FORLANGNING (H) OCH FACKVERK (T) - ASENNUS KATTOON ILMAN JATKOKAPPALETTA (H)
JA KEHIKKOA (T) - INSTALLASJON PA TAK UTEN SKJ@TEELEMENT (H) OG GITTERVERK (T).
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INSTALLAZIONE SU SOFFITTO CON/SENZA CONTROSOFFITTO - INSTALLATION ON CEILING WITH/WITHOUT FALSE CEILING - DECKENINSTALLATION MIT/OHNE ZWISCHENDECKE - INSTALLATION
AU PLAFOND AVEC/SANS FAUX-PLAFOND - INSTALACION EN TECHO CON/SIN CIELO RASO - YCTAHOBKA HA NMOTOJIOK C/BE3 MOJBECHbIM MOTOJIKOM - MONTAZ NASUFITOWY, NA SUFICIE
PODWIESZANYM LUB MUROWANYM - INSTALAGAO NO TETO COM/SEM REVESTIMENTO NO TETO - INSTALLATION | LOFT MED/UDEN NEDHANGT LOFT - MONTERING | TAK MED/UTAN
UNDERTAK - ASENNUS KATTOON SISAKATOLLA TAI ILMAN - INSTALLASJON PA TAK MED/UTEN UNDERTAK.

INSTALLAZIONE SU SOFFITTO - INSTALLATION ON CEILING - DECKENINSTALLA-
TION - INSTALLATION AU PLAFOND - INSTALACION EN TECHO - YCTAHOBKA HA
MOTOJNOK - MONTAZ NA SUFICIE - INSTALAGAO NO TETO - INSTALLATION | LOFT
- MONTERING I TAK - ASENNUS KATTOON - INSTALLASJON PA TAK.

INSTALLAZIONE SU SOFFITTO CON CONTROSOFFITTO - INSTALLATION ON CEILING WITH FALSE CEILING -
DECKENINSTALLATION MIT ZWISCHENDECKE - INSTALLATION AU PLAFOND AVEC FAUX-PLAFOND - INSTALACION
EN TECHO CON CIELO RASO - YCTAHOBKA HA MOTOJIOK C MOABECHbIM NMOTONKOM - MONTAZ NA SUFICIE
PODWIESZANYM - INSTALAGAO NO TETO COM REVESTIMENTO NO TETO - INSTALLATION | LOFT MED NEDHANGT LOFT
- MONTERING I TAK MED UNDERTAK - ASENNUS KATTOON, JOSSA SISAKATTO - INSTALLASJON PA TAK MED UNDERTAK .
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INSTALLAZIONE SU SOFFITTO SENZA PROLUNGA (H) E TRALICCIO (T) - INSTALLATION ON CEILING WITHOUT EXTENSION (H) AND TRELLIS (T) - DECKENINSTALLATION OHNE VERLANGERUNG
(H) UND GITTER (T) - INSTALLATION AU PLAFOND SANS RALLONGE (H) ET TREILLIS (T) - INSTALACION EN TECHO SIN EXTENSION (H) Y ENREJADO (T) - YCTAHOBKA HA MOTOJ1OK BE3 YAJIUHU-
TENA (H) U KAPKACHOTO 3/IEMEHTA (T) - MONTAZ NA SUFICIE BEZ PRZEDLUZKI (H) | WYSIEGNIKA (T) - INSTALAGAO NO TETO SEM EXTENSAO (H) E TRELIGA (T) - INSTALLATION | LOFT UDEN
FORLANGER (H) OG TREMMER - MONTERING | TAK UTAN FORLANGNING (H) OCH FACKVERK (T) - ASENNUS KATTOON ILMAN JATKOKAPPALETTA (H) JA KEHIKKOA (T) - INSTALLASJON PA TAK
UTEN SKJ@TEELEMENT (H) OG GITTERVERK (T).
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE

SICUREZZA TECNICA
Il lavoro di installazione deve essere eseguito, da installatori competenti e qualificati, secondo quanto indicato nel presente li-
bretto e rispettando le norme in vigore.

« Prima di installare la cappa controllare I'integrita e funzionalita di ogni sua parte: se si notano anomalie non procedere nell'installa-
zione e contattare il Rivenditore.

« Nel caso sia stato riscontrato un difetto estetico la cappa NON deve essere installata; riporla nel suo imballo originale e contattare il
Rivenditore. Una volta installata la cappa non sara accettato alcun reclamo per difetti estetici.

- Durante l'installazione utilizzare sempre mezzi di protezione personale (es. scarpe antiinfortunistiche) ed adottare comportamente prudenti e
corretti.

- Il kit di fissaggio (viti e tasselli) fornito con la cappa é utilizzabile unicamente su pareti in muratura: se si rendesse necessario installare la
cappa su pareti di materiale diverso, valutare altri sistemi di fissaggio tenendo conto della resistenza del muro e del peso della cappa (indicato a
pag. 2).

- Tenere presente che l'installazione con sistemi di fissaggio diversi da quelli forniti o non conformi pud comportare rischi di natura elettrica e di
tenuta meccanica.

- Non modificare la struttura elettrica, meccanica e funzionale dell'apparecchiatura.

- Non installare la cappa in ambienti esterni e non esporla ad agenti atmosferici (pioggia, vento, ecc...).

- Dopo linstallazione delle cappe in acciaio inox & necessario eseguire la pulizia della stessa per rimuovere i residui di collante del protettivo e le even-
tuali macchie di grasso e oli, che, se non rimosse, possono causare il deterioramento irreversibile della superficie della cappa. Per questa operazione
il costruttore raccomanda I'utilizzo delle salviette in dotazione, disponibili anche in acquisto.

SICUREZZA ELETTRICA
Limpianto elettrico al quale viene collegata la cappa deve essere a norma e obbligatoriamente munito di collegamento a terra
secondo le norme di sicurezza del Paese di utilizzo; deve essere inoltre conforme alle normative Europee sull’antidisturbo radio.

- Prima diinstallare la cappa verificare che la tensione di rete corrisponda a quella riportata dalla targhetta posta all'interno della cappa.

- La presa usata per il collegamento elettrico deve essere facilmente raggiungibile con I'apparecchiatura installata: se cio non fosse possibile pre-
vedere, in posizione accessibile, un interruttore generale per disconnettere la cappa al bisogno.

- Ogni eventuale modifica all'impianto elettrico che fosse necessaria per installare la cappa dovra essere eseguita solo da un elettricista qualificato.

- Lalunghezza massima della vite difissaggio del camino (fornita dal fabbricante) & di 13 mm. L'utilizzo di viti non conformi con le presentiistruzioni
pud comportare rischi di natura elettrica.

- E pericoloso modificare o tentare di modificare le caratteristiche di questo apparecchio. In caso di malfunzionamenti dell'apparecchio, non ten-
tare di risolvere da soli il problema ma contattare il Rivenditore o un Centro di Assistenza autorizzato per la riparazione.

- Durante l'installazione della cappa, disinserire I'apparecchio togliendo la spina o agendo sull'interruttore generale.

SICUREZZA SCARICO FUMI
« Non collegare I'apparecchio a condotti di scarico dei fumi prodotti dalla combustione (ad es. caldaie, caminetti, ecc...)
- Prima dell'installazione della cappa assicurarsi che siano rispettate tutte le normative vigenti sullo scarico dell'aria all'esterno del locale.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

AVVERTENZE GENERALI
Queste avvertenze sono state redatte per la vostra sicurezza e per quella degli altri, Vi preghiamo, dunque, di leggere attenta-

& mente questo libretto in tutte le sue parti prima d’installare e di utilizzare I'apparecchio o di effettuare operazioni di pulizia sullo

stesso.

« |l Costruttore declina ogni responsabilita per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, essere causati a persone,
cose ed animali domestici in conseguenza alla mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza indicate in questo libretto.

« E molto importante che questo libretto istruzioni sia conservato insieme all’apparecchiatura per qualsiasi futura consultazione. Se
I'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un’altra persona, assicurarsi che anche il libretto venga fornito, in modo che il
nuovo utente possa essere messo al corrente del funzionamento della cappa e delle avvertenze relative.

« lllavoro di installazione deve essere eseguito, da installatori competenti e qualificati, secondo quanto indicato nel presente libretto e
rispettando le norme in vigore.

« Seil cavo di alimentazione o altri componenti sono danneggiati la cappa NON deve essere utilizzata. Staccare la cappa dall'alimentazione
elettrica e contattare il Rivenditore o un Centro Assistenza Tecnica autorizzato per la riparazione. Esigere parti di ricambio originali. Non tentare di
effettuare da soli riparazioni o sostituzioni: gli interventi effettuati da persone non competenti e qualificate possono provocare danni,
anche molto gravi, a cose e/o persone non coperti da garanzia del Costruttore.

- Non modificare la struttura elettrica, meccanica e funzionale dell'apparecchiatura. Ogni eventuale modifica all'impianto elettrico che fosse neces-
saria per installare la cappa dovra essere eseguita solo da un elettricista qualificato.

DESTINAZIONE D'USO

« Lapparecchio é destinato solo ed esclusivamente per lI'aspirazione di fumi generati dalla cottura di alimenti su cucine domestiche, non
professionali: qualsiasi utilizzo diverso da questo € improprio, pud provocare danni a persone, cose ed animali domestici e solleva il Costruttore
da qualsiasi responsabilita.

- Lapparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o prive
di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso
sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. | bambini non devono giocare con I'apparecchio. La pulizia e la manu-
tenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
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AVVERTENZE PER L'UTILIZZO E LA PULIZIA

- Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire I'apparecchio togliendo la spina o agendo sull’in-
terruttore generale.

- Non utilizzare la cappa con le mani bagnate o piedi scalzi.

+ Quando l'apparecchio non viene usato, controllare sempre che tutte le parti elettriche, (luci, aspiratore), siano spente.

Il peso massimo complessivo di eventuali oggetti posizionati o appesi (ove previsto) sulla cappa non deve superare 1,5 Kg.

- Controllare le friggitrici durante I'uso: l'olio surriscaldato potrebbe infiammarsi.

+ Non accendere fiamme libere sotto la cappa.

- Non preparare cibi alla fiamma sotto la cappa.

« Non utilizzare maila cappa senza i filtri metallici antigrasso; grasso e sporco in questo caso si depositerebbero nell'apparecchio comprometten-
done il funzionamento.

- Parti accessibili della cappa possono essere calde se utilizzate insieme con apparecchi di cottura.

+ Non effettuare operazioni di pulizia quando parti della cappa sono ancora calde.

- Sela pulizia non e condotta secondo le modalita e i prodotti indicati nel presente libretto e possibile un rischio di incendio.

- Disinserire l'interruttore generale quando I'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati di tempo

In caso di utilizzo contemporaneo di altre utenze (caldaie, stufe, caminetti, ecc.) alimentate a gas o con altri combustibili, provvedere ad una
A adeguata ventilazione del locale in cui avviene I'aspirazione dei fumi, secondo le norme vigenti.

AVVERTENZE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO

« Seil cavo di alimentazione o altri componenti sono danneggiati la cappa NON deve essere utilizzata. Staccare la cappa dall'alimentazione
elettrica e contattare il Rivenditore o un Centro Assistenza Tecnica autorizzato per la riparazione. Esigere parti di ricambio originali. Non tentare di
effettuare da soli riparazioni o sostituzioni: gli interventi effettuati da persone non competenti e qualificate possono provocare danni,
anche molto gravi, a cose e/o persone non coperti da garanzia del Costruttore.

Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle apparecchiature in qualsiasi momento e senza preavviso. La stampa, la traduzione e la
riproduzione anche parziale del presente manuale sintendono vincolate dall'autorizzazione del Costruttore.

Le informazioni tecniche, le rappresentazioni grafiche e le specifiche presenti in questo manuale sono indicative e non divulgabili.

La lingua di stesura del manuale ¢ l'italiano, il Costruttore non si rende responsabile per eventuali errori di trascrizione o traduzione.

IN STA LLAZ'O NE (parte riservata solo a personale qualificato al montaggio della cappa)

A Prima di effettuare l'installazione della cappa, leggere attentamente il cap. "Istruzioni di sicurezza e avvertenze" a pag. 10.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| dati tecnici dell'apparecchio sono riportati su delle targhette, posizionate all'interno della cappa.

POSIZIONAMENTO

La distanza minima fra la parte piu alta dell'apparecchiatura per la cottura e la parte piu bassa della cappa da cucina viene indicata in fig.
m apag. 4.

In generale, quando la cappa da cucina & posta su un‘apparecchiatura a gas, questa distanza deve essere almeno 65 cm (25,6"). Tuttavia sulla base di
un'interpretazione della norma EN60335-2-31 del 11-07-2002 da parte del TC61 (subclause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11), la distanza minima
tra piano cottura e parte inferiore della cappa puo essere ridotta alla quota riportata.

Se le istruzioni del piano di cottura a gas specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.

Non installare la cappa in ambienti esterni e non esporla ad agenti atmosferici (pioggia, vento, ecc..)

ALLACCIAMENTO ELETTRICO (parte riservata solo a personale qualificato per I'allacciamento)

Assicurarsi che non vengano scollegati o tagliati fili elettrici all'interno della cappa; nel caso si verifichino tali situazioni contat-
tare il Centro Assistenza piu vicino. Per I'allacciamento elettrico rivolgersi a personale qualificato.
Il collegamento deve essere eseguito in conformita con le disposizioni di legge in vigore.
Prima di collegare I'apparecchio alla rete elettrica, controllare che:
- latensione di rete corrisponda a quella riportata dalla targhetta posta allinterno della cappa;
- limpianto elettrico sia a norma e possa sopportare il carico dell'apparecchio (vedere la targhetta caratteristiche tecniche posizionata all'interno
della cappa);
- laspina el cavo, una volta collegati, non entrino in contatto con parti calde aventi temperature superioria 70 °C
- impianto di alimentazione sia munito di efficace e corretto collegamento di terra secondo le norme vigenti;
- la presa usata per il collegamento sia facilmente raggiungibile con l'apparecchiatura installata.
Alcuni tipi di apparecchi possono essere dotati di cavo senza spina; in questo caso, la spina da utilizzare deve essere dei tipo “normalizzato” tenendo
conto che il filo giallo-verde deve essere utilizzato per la messa a terra, il filo blu deve essere utilizzato per il neutro e il filo marrone deve essere
utilizzato per la fase.
Montare sul cavo di alimentazione una spina adatta al carico e collegarla ad una adeguata spina di sicurezza.
Se un apparecchio fisso non e provvisto di cavo di alimentazione e di spina, o di altro dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete, con una
distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione lll, tali dispositivi di
disconnessione devono essere previsti nella rete di alimentazione conformemente alle regole di installazione.
Il cavo di terra giallo/verde non deve essere interrotto dall'interruttore.
Il Costruttore declina ogni responsabilita nel caso le norme di sicurezza non vengano rispettate.

c Prima di effettuare qualsiasi operazione sulla cappa scollegare I'apparecchio dalla rete elettrica.
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SCARICO FUMI (parte riservata solo a personale qualificato per il montaggio della cappa)
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CAPPA IN VERSIONE AD EVACUAZIONE ESTERNA (ASPIRANTE)

In questa versione i fumi e i vapori della cucina vengono convogliati verso l'esterno attraverso un tubo di scarico.

Il raccordo di uscita aria che sporge sulla parte superiore della cappa deve essere collegato con un tubo che condu-
ce i fumie ivaporiin una uscita esterna.

Non collegare I'apparecchio a condotti di scarico dei fumi prodotti dalla combustione (ad es. caldaie, cami-
netti, ecc...) e rispettare obbligatoriamente le norme vigenti sullo scarico dell'aria all'esterno.

Il tubo di uscita dei fumi deve avere:

- un diametro non inferiore a quello del raccordo della cappa;

- una leggera inclinazione verso il basso (caduta) nei tratti orizzontali per evitare che, qualora si formasse condensa,
questa refluisca nella cappa;

- il numero minimo indispensabile di curve;

- lunghezza minima indispensabile (tubazioni lunghe e con diverse curve potrebbero ridurre la capacita di aspira-
zione della cappa e innescare delle vibrazioni della valvola di non ritorno).

Se il tubo di uscita dei fumi passa attraverso ambienti freddi come soffitte ecc,, € possibile che si formi dell'acqua di
condensa a causa di eventuali sbalzi di temperatura. In questo caso e necessario isolare la tubazione.

Nelle cappe dotate di motore 800m?/h viene fornita in dotazione una valvola di non ritorno la cui funzione & impedire scambi d'aria con l'esterno

quando la cappa non ¢ in funzione: per il montaggio vedi istruzioni E apag. 5.
Quando la cappa da cucina viene utilizzata contemporaneamente ad altri apparecchi che impiegano gas o altri combustibili, il locale
deve disporre di sufficiente ventilazione secondo le norme vigenti.

In questa versione vanno tolti i filtri al carbone attivo; per la rimozione vedi istruzioni E apag.9.

Deviazione per la Germania: quando la cappa da cucina e apparecchi alimentati con energia diversa da quella elettrica sono in funzione simultaneamente,
la pressione negativa nel locale non deve superare i 4 Pa (4 x 10-5 bar).
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CAPPA IN VERSIONE A RICICLO INTERNO (FILTRANTE)
In questa versione l'aria passa attraverso i filtri al carbone attivo per essere purificata e viene riciclata nell'ambiente
cucina.

Controllare che i filtri al carbone attivo siano montati sulla cappa, in caso negativo applicarli come indicato
nelle istruzioni E apag.9.

Se la cappa viene predisposta in versione filtrante la valvola di non ritorno non deve essere montata: rimuoverla se
eventualmente presente sul raccordo di uscita aria del motore (effettuare I'operazione inversa a quanto descritto

nelle istruzioni @ apag.5).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (parte riservata solo a personale qualificato per il montaggio della cappa)

La cappa Kristal isola ha la possibilita di essere installata in varie configurazioni.
Le fasi di montaggio generiche valgono per tutte le installazioni; seguire invece dove specificato le fasi corrispondenti all'instal-

lazione desiderata.

Fase m pag. 4

Rilevare la quota (H) dal piano cottura al soffitto; individuare l'altezza desiderata per il posizionamento della cappa e ricavare la quota (H1) come

indicato in Fig. @
Fase E pag. 4

Rimuovere dall'assieme traliccio (T+T1) le 8 viti (V2) e conservarle (Fig. @).

INSTALLAZIONE SU SOFFITTO CON/SENZA CONTROSOFFITTO = Fase \¥ pag. 5
INSTALLAZIONE SU SOFFITTO SENZA PROLUNGA (H) E TRALICCIO (T) = Fase C1 pag. 5

Fase \¥ pag. 5

Far scorrere le due parti del traliccio (T) e (T1) fino ad ottenere l'altezza (H1) precedentemente stabilita (Fig. @).

Una volta impostata l'altezza (H1), riposizionare le 8 viti (V2) per bloccare nuovamente le due parti del traliccio (T) e (T1) tra di loro (Fig. (2)).
Segnare a soffitto n°4 punti di foratura (indicati anche a pag. 3), forare (Fig. @) inserire N° 4 tasselli ad espansione @ 8mm e fissare I'assieme
traliccio (T+T1) a soffitto con le relative viti (V1) (Fig. @)

installare la cappa direttamente sul controsoffitto, quest'ultimo deve essere predisposto con rinforzi o altre soluzioni tali da garantire un

c Nel caso di controsoffitto, il traliccio (T+T1) va sempre fissato al soffitto in muratura: se questo non fosse possibile e si rendesse necessario

sicuro fissaggio della cappa stessa tenendo conto della resistenza dei materiali utilizzati e del peso della cappa (indicato a pag. 2).

lare la cappa su pareti di materiale diverso, valutare altri sistemi di fissaggio tenendo conto della resistenza del muro e del peso della cappa

Q Il kit di fissaggio (viti e tasselli) fornito con la cappa é utilizzabile unicamente su pareti in muratura: se si rendesse necessario instal-

(indicato a pag. 2).

12



Fase pag.5

Solo per versione ad evacuazione esterna (aspirante): nel caso l'altezza (H1) ricavata lo richieda, € possibile installare la cappa usando soltanto
il traliccio (T1) e il camino (G).
Fissare gli elementi supporto prolunga (SP) al traliccio (T1) mediante le 8 viti autofilettanti (V4) utilizzando la foratura predisposta (Fig. (1))
Segnare a soffitto n°4 punti di foratura (indicati anche a pag. 3), forare (Fig. () inserire n° 4 tasselli ad espansione @ 8mm e fissare gli elementi
supporto prolunga (SP) a soffitto con le relative viti (V1) (Fig. (3)).
Nel caso di controsoffitto, gli elementi supporto prolunga (SP) vanno sempre fissati al controsoffitto: quest'ultimo deve essere predisposto
A con rinforzi o altre soluzioni tali da garantire un sicuro fissaggio della cappa stessa tenendo conto della resistenza dei materiali utilizzati e
del peso della cappa (indicato a pag. 2).
Il kit di fissaggio (viti e tasselli) fornito con la cappa é utilizzabile unicamente su pareti in muratura: se si rendesse necessario instal-
A lare la cappa su pareti di materiale diverso, valutare altri sistemi di fissaggio tenendo conto della resistenza del muro e del peso della cappa
(indicato a pag. 2).

CAPPA IN VERSIONE AD EVACUAZIONE ESTERNA (ASPIRANTE)

Se lo si desidera, installare la valvola di non ritorno (M)(Fase @ pag. 5); imuovere, se presente, il raccordo (ERM) (Fig. @), installare la valvola
di non ritorno (M) come indicato nelle figure (Fig. @ - @ - @ - @) e rimontare successivamente il raccordo (ERM) precedentemente rimosso
(Fig. (6)).

Individuare la lunghezza ottimale del tubo flessibile (consigliato) o rigido per lo scarico dei fumi e collegarlo in maniera idonea al raccordo (Fase
E pag.5).

CAPPA IN VERSIONE A RICICLO INTERNO (FILTRANTE)

Controllare che i filtri al carbone attivo siano montati sulla cappa, in caso negativo applicarli come indicato nelle istruzioni @ apag. 9.
Se installati, imuovere il raccordo (ERM) ed eventualmente la valvola di non ritorno (M) montati sul raccordo di uscita aria della cappa (effettuare

l'operazione inversa a quanto descritto nelle istruzioni E pag.5).

INSTALLAZIONE SU SOFFITTO = Fasi E 4C1E [:] - ﬂ E
INSTALLAZIONE SU SOFFITTO CON CONTROSOFFITTO = Fasi E -Lpi- [:] - ﬂ -
INSTALLAZIONE SU SOFFITTO SENZA PROLUNGA (H) E TRALICCIO (T) = Fasi [\"] -

Fase E pag. 6
Inserire la prolunga (H) nel camino (G) e bloccarli tra di loro mediante del nastro adesivo in carta.

Nel caso di versione ad evacuazione esterna (aspirante) e possibile inserire la prolunga (H) con le asole verso il basso in modo da renderle non
visibili qualora le quote di installazione lo permettano.

Fase pag. 6 (solo per installazioni su soffitto SENZA controsoffitto)
Alzare I'assieme (H+G) fino a toccare il soffitto (Fig. (7).
Fissare 'assieme (H+G) al traliccio (T) con 4 viti (V3) senza serrarle del tutto (Fig. ).

Fase pag. 6 (solo per installazioni su soffitto CON controsoffitto)
Fissare gli elementi supporto prolunga (SP) al traliccio (T) mediante le 8 viti autofilettanti (V4) prestando attenzione di andare in appoggio sul con-
trosoffitto Fig. ().

Alzare I'assieme (H+G) fino a toccare il controsoffitto (Fig. (2)).

Fissare 'assieme (H+G) agli elementi supporto prolunga (SP) con 4 viti (V3) senza serrarle del tutto (Fig. (3)).

Fase m pag.7
Alzare la cappa avvicinandola al traliccio gia fissato a soffitto (Fig. @).
Centrare le 4 viti metriche (V5) pre-avvitate al traliccio (T1) (Fig. @) sulle asole presenti sulla cappa; traslare quest'ultima lateralmente e infine
serrare definitivamente le 4 viti metriche (V5) (Fig. ).

Fase D pag.7

- Togliere lo scotch di carta che teneva uniti provvisoriamente il camino (G) e la prolunga (H) (Fig. (1)
Rimuovere le 4 viti (V3) che fissano la prolunga (H) al traliccio (T) (Fig. @) o, nel caso di controsoffitto, agli elementi supporto prolunga (SP) (Fig.
@B) e far scorrere la prolunga (H) verso il basso (Fig. ). Conservare le viti (V3) rimosse.
Abbassando la prolunga (H) & possibile esequire il collegamento della tubazione (F) allo scarico dei fumi esterno (nel caso di versione aspirante)(Fig. (4).
Eseguire il collegamento elettrico solo dopo aver disinserito I'alimentazione elettrica.

Fase |M pag.7
Terminato il collegamento elettrico e I'eventuale collegamento fumi, alzare la prolunga (H) (Fig. @) e fissarla nuovamente al traliccio (T) (Fig. @)
o, nel caso di controsoffitto, agli elementi supporto prolunga (SP) (Fig. ) tramite le 4 viti (V3).
Bloccare il camino (G) alla cappa tramite 2 viti autofilettanti (V6) (Fig. @).

INSTALLAZIONE SU SOFFITTO SENZA PROLUNGA (H) E TRALICCIO (T)

Fase m pag.8
Bloccare il camino (G) alla cappa tramite 2 viti autofilettanti (V6)(Fig. (7).

Fase m pag.8

+ Alzare la cappa avvicinandola al traliccio (Fig. @).
Eseguire il collegamento della tubazione allo scarico dei fumi esterno e il collegamento elettrico, quest'ultimo solo dopo aver disinserito I'alimen-
tazione elettrica.
Centrare le 4 viti metriche (V5) pre-avvitate al traliccio (T1) (Fig. @) sulle asole presenti sulla cappa; traslare quest'ultima lateralmente e infine
serrare definitivamente le 4 viti metriche (V5) (Fig. ).
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FUNZIONAMENTO

QUANDO ACCENDERE E SPEGNERE LA CAPPA?

Accendere la cappa almeno un minuto prima di iniziare a cucinare: questo favorira un flusso d'aria per convogliare fumi e vapori verso la superficie di
aspirazione. Al termine della cottura lasciare in funzione la cappa fino alla completa aspirazione di tutti i vapori e gli odori: eventualmente, nelle ver-
sioni con pulsantiera elettronica, attraverso la funzione Timer, e possibile impostare I'autospegnimento della cappa dopo 15 minuti di funzionamento.

QUALE VELOCITA SCEGLIERE?

La prima velocita si utilizza per mantenere |'aria pulita con bassi consumi di energia elettrica, la seconda velocita si utilizza nelle condizioni normali,
la terza velocita si utilizza in presenza di forti odori e vapori.

QUANDO LAVARE O CAMBIARE | FILTRI?

La cappa monta due diversi tipi di filtri: quelli metallici (lavabili) e quelli al carbone attivo (non lavabili). | primi devono essere puliti ogni 30 ore di

utilizzo (nella versione con pulsantiera elettronica la luce rossa fissa indica che e il momento di lavarli), i secondi vanno sostituiti circa ogni 3-4
mesi a seconda dell'utilizzo della cappa. Per ulteriori informazioni leggere il cap. "Manutenzione" a pag. 15.

UTILIZZO PULSANTIERA ELETTRONICA

+ + — 2

2 \] [r N 2 N 2 N 2 N

Timer/Allarme filtri

La pressione del tasto, con motore attivo a velocita qualsiasi, attiva la funzione Timer: tale funzione determina l'autospegnimento della
cappa dopo 15 minuti di funzionamento. | attivazione della funzione e segnalata dalla luce ROSSA lampeggiante.

Con la funzione Timer attiva, la cappa puo essere comunque spenta dall'utente in qualsiasi momento premendo il tasto '2‘ :la funzione
verra automaticamente disattivata e si spegnera la luce ROSSA. Se viene variata la velocita con la funzione Timer attiva quest'ultima verra
automaticamente disattivata.

['accensione della luce ROSSA fissa indica invece I'allarme filtro grassi: questo allarme avvisa che e il momento di lavare i filtri metallici
antigrasso (I'allarme si attiva dopo circa 30 ore di utilizzo). Dopo la pulizia dei filtri, per disattivare | allarme ed azzerare i contatori tenere
premuto il tasto per 3 secondi.

Per lo smontaggio e montaggio dei filtri metallici antigrasso vedi istruzioni al disegno @ apag. 9.

Pulsante modalita (ON/OFF)
+ Premendo il tasto si accende (o spegne) il motore cappa: quest'ultimo si avvia con I'ultima velocita selezionata prima del precedente
spegnimento (funzione velocita desiderata). Se si desidera utilizzare una velocita diversa, impostarla utilizzando i tasti + e -.

Pulsante +

+ Premendo il tasto si incrementa la velocita del motore. Le velocita 1, 2 e 3 sono visualizzate dal n° di led accesi escluso led luce e timer.
Nelle versioni a 4 velocita il tasto + presenta una luce intermittente: la 4° velocita o intensiva & temporizzata e dopo circa 7 minuti il motore

passa automaticamente in 3° velocita.

Pulsante -
Premendo il tasto si riduce la velocita del motore. Le velocita 1, 2 e 3 sono visualizzate dal n° di led accesi escluso led luce e timer.

_\‘:; Pulsante luce
ON: luce accesa (pulsante illuminato) OFF: luce spenta

ILLUMINAZIONE

La cappa & dotata di illuminazione tramite faretti led ad alta efficienza, basso consumo e durata molto elevata in condizio-
ni di normale utilizzo.

Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del faretto led, procedere come in figura @ apag.9.
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MANUTENZIONE

Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire I'apparecchio togliendo la spina o agendo
A sull'interruttore generale.

Una costante manutenzione garantisce un buon funzionamento ed un buon rendimento nel tempo.
Particolari attenzioni vanno rivolte ai filtri metallici antigrasso ed ai filtri al carbone attivo; infatti la pulizia frequente dei filtri e dei loro supporti ga-
rantisce che sulla cappa non si accumulino grassi che sono pericolosi per la facilita di incendio.

PULIZIA ESTERNA

Siraccomanda di pulire le superfici esterne della cappa almeno ogni 15 giorni per evitare che le sostanze oleose o grasse possano intaccarle.

Per la pulizia della cappa, realizzata in acciaio inox spazzolato, il Costruttore consiglia I'utilizzo delle salviette "Magic Steel" che si possono anche ordinare
on-line sul sito www.e-falmec.com. In alternativa la pulizia va eseguita usando un panno umido leggermente imbevuto di detersivo neutro liquido o
con alcool denaturato. Terminare la pulizia con un accurato risciacquo e asciugatura con panni morbidi.

Non utilizzare troppa acqua in prossimita della pulsantiera e dei dispositivi di illuminazione per evitare che I'umidita raggiunga
A parti elettroniche.

Non si devono utilizzare detergenti contenenti sostanze abrasive, acide o corrosive e panni con superfici ruvide: conseguenza
diretta del non rispetto di tali avvertenze sara il deterioramento irreversibile della superficie della cappa.
Il Costruttore declina ogni responsabilita qualora non vengano rispettate tali istruzioni.

PULIZIA PARTI INTERNE

Non usare prodotti contenenti abrasivi.

c E vietata la pulizia di parti elettriche o parti relative al motore allinterno della cappa, con liquidi o solventi.
Effettuare tutte queste operazioni scollegando preventivamente I'apparecchio dalla rete elettrica.

FILTRI METALLICI ANTIGRASSO

I filtri metallici antigrasso hanno la funzione di trattenere le particelle grasse in sospensione: queste ultime, depositate sui
filtri, alimentano eventuali fiamme sprigionate durante la cottura, generano odori poco gradevoli e compromettono il
passaggio dell'aria riducendo la capacita di aspirazione della cappa.

Per questi motivi si consiglia di lavare frequentemente i filtri metallici (almeno ogni mese) lasciandoli in ammollo per
circa 1 ora in acqua bollente e detersivo per piatti evitando di piegarli. Non usare detergenti corrosivi, acidi o alcalini.
Risciacquarli con cura e attendere che siano ben asciutti prima di rimontarli.

Il lavaggio in lavastoviglie & permesso ma potrebbe creare imbrunimenti al materiale dei filtri: per ridurre questo inconve-
niente utilizzare lavaggi a basse temperature (55°C max.).

@ Per l'estrazione dei filtri metallici antigrasso agire sulla maniglia (vedi istruzioni @ apag. 9). Per l'inserimento invertire 'operazione.

FILTRI AL CARBONE ATTIVO

I filtri al carbone attivo hanno la funzione di trattenere gli odori presenti nel flusso d'aria che li attraversa: I'aria depurata per
successivi passaggi attraverso i filtri viene rimessa nell'ambiente cucina.

| filtri al carbone attivo non possono essere lavati e vanno sostituiti mediamente ogni 3-4 mesi (dipende dalla frequenza
di utilizzo della cappa).

Smaltire i filtri al carbone attivo secondo le disposizioni in vigore nel Paese di utilizzo.

Per ordinare i nuovi filtri al carbone attivo rivolgersi al distributore/rivenditore o ad un Centro Assistenza autorizzato.

| filtri al carbone ed eventuali accessori si possono anche ordinare on-line sul sito www.e-falmec.com

@ Per la sostituzione dei filtri al carbone attivo, rimuovere i filtri metallici antigrasso (vedi istruzioni @ a pag. 9) e seqguire le istruzioni E a
pag. 9.

K SMALTIMENTO A FINE VITA

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchiatura in suo possesso indica che il prodotto € un RAEE, cioe un “Rifiuto derivante dalle Appa-
recchiature Elettriche ed Elettroniche”e pertanto non deve essere gettato nella spazzatura indifferenziata (cioe insieme ai “rifiuti urbani misti”),
ma deve essere gestito separatamente cosi da essere sottoposto ad apposite operazioni per il suo riutilizzo, oppure a uno specifico trattamento,
per rimuovere e smaltire in modo sicuro le eventuali sostanze dannose per 'ambiente ed estrarre le materie prime che possono essere riciclate.Lo
smaltimento corretto di questo prodotto contribuira a salvare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi per la salute umana e per I'am-
biente, che potrebbero essere causati da uno smaltimento inappropriato dei rifiuti. Vi preghiamo di contattare le autorita locali per ulteriori dettagli
sul punto di smaltimento designato piu vicino. Potrebbero venire applicate delle penali per lo smaltimento scorretto di questi rifiuti in conformita
alla legislazione nazionale.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN ITALIA

In Italia le apparecchiature RAEE devono percio essere consegnate:

- ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole ecologiche o piattaforme ecologiche) allestiti dai Comuni o dalle Societa di igiene urbana (in molte
localita viene anche effettuato il servizio di ritiro a domicilio delle apparecchiature RAEE ingombranti);
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- al negozio presso il quale si acquista una nuova apparecchiatura, che e tenuto a ritirarle gratuitamente (ritiro “uno contro una”);
- ad un negozio qualunque*, che e tenuto a ritirarle gratuitamente e senza obbligo di acquisto (ritiro “uno contro zerg").

In questo caso:

1) l'apparecchiatura RAEE, per poter essere riconsegnata, deve avere “piccolissime dimensioni” (altezza, profondita e larghezza minori di 25 cm);
*2) il negozio al quale viene riconsegnata |'apparecchiatura RAEE deve avere una superficie di vendita superiore a 400 mq.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI DELLUNIONE EUROPEA
La Direttiva comunitaria sulle apparecchiature RAEE ¢ stata recepita in modo diverso da ciascuna nazione, pertanto se si desidera smaltire questa
apparecchiatura suggeriamo di contattare le autorita locali o il Rivenditore per chiedere il metodo corretto di smaltimento.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
Il simbolo del cestino barrato & valido solamente nell'lUnione Europea: se si desidera smaltire questa apparecchiatura in altri Paesi suggeriamo di
contattare le autorita locali o il Rivenditore per chiedere il metodo corretto di smaltimento.

GARANZIA (solo per I'ltalia)

La sua nuova apparecchiatura e coperta da garanzia. Le condizioni di garanzia sono riportate per esteso nel paragrafo successivo.

sente libretto. Si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie o utili, anche nell'interesse
dell’'utenza, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalita e di sicurezza.

CONDIZIONI DI GARANZIA (solo per I'ltalia)

IMPORTANTE!
La presente garanzia é valida solo per I'ltalia (Guarantee conditions are valid only for Italy).

c La casa costruttrice non risponde delle possibili inesattezze, imputabili ad errori di stampa o di trascrizione, contenute nel pre-

DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/06/2003 N. 196 - ART. 7

Codice in materia di protezione dei dati personali.

1. linteressato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelleggibile.

2. linteressato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalita e modalita del trattamento;

¢) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante desi-
gnato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. linteressato ha diritto di ottenere:

a) I'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non & necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

¢) I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

4. linteressato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della, raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comu-
nicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei dati & Falmec S.PA. - Via dell’Artigianato, 42 - Vittorio Veneto (TV).

CONDIZIONI DI GARANZIA

- L‘apparecchio e garantito dalla Casa costruttrice Falmec S.p.A (www.falmec.com) per un periodo di 24 mesi dalla data del suo acquisto compro-
vata da ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

- Lagaranzia sara prestata con la sostituzione o riparazione gratuita delle parti che risultino difettose per vizi delle stesse imputabili a Falmec S.p.A..

- Non sono coperte dalla presente garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose, danneggiate e/0 viziate a causa di uso improprio dell'appa-
recchio, di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), di inesatta installazione,
di mancata ovvero errata manutenzione, di manutenzioni operate da personale non autorizzato, di danni da trasporto, ovvero per circostanze non
riferibili a difetti di funzionamento imputabili a Falmec S.p.A. e/o comunque direttamente imputabili alla Casa costruttrice. Si precisa inoltre che non
rientrano nelle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e I'allacciamento agli impianti elettrici /o di alimentazione.

- Vengono peraltro esclusi dalla presente garanzia i componenti dell'apparecchio soggetti ad usura, quali specificatamente ma non esaustivamen-
te: lampadine di varie tipologie, filtri metallici, filtri carbone, ecc.

- La Casa costruttrice declina ogni responsabilita per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, essere causati a persone, cose
ed animali domestici in conseguenza alla mancanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti, specialmente,
le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

«+ Trascorsii 24 mesi, l'apparecchio non sara piu coperto da garanzia e |'assistenza verra prestata addebitando le parti sostituite, le spese di mano-
dopera e di trasporto dei personale e dei materiali, secondo le tariffe vigenti in possesso dei personale dei Servizio Assistenza Tecnica autorizzato
dalla Casa costruttrice. In presenza di un intervento effettuato presso un Centro Assistenza Tecnica autorizzato, l'apparecchio vi sara recapitato a
spese e rischio dell'utente.

+ La presente garanzia é valida per la fornitura ed installazione dell'apparecchio avvenuta nel solo territorio italiano.

Titolare del trattamento dei dati & Falmec S.PA. - Via dell’Artigianato, 42 - Vittorio Veneto (TV).
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CERTIFICATO DI GARANZIA (SOLO PER ITALIA - DA CONSERVARE)

Questo certificato di garanzia non deve essere spedito, ma conservato con la ricevuta fiscale, o altro documento reso fiscalmen-
te obbligatorio, che comprovi la data d'acquisto della cappa. In caso necessiti intervenire per anomalie di funzionamento, si
prega di contattare un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato, tenenendo a portata di mano i dati sotto indicati:
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=
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Matricola/Serial Number (vedere ultima pagina libretto o targhetta dei dati tecnici posta all'interno della cappa):

E ASSOLUTAMENTE NECESSARIO INDICARE IL NUMERO MATRICOLA DELLA CAPPA.
Questo apparecchio viene garantito per 2 anni dalla data di acquisto contro difetti di materiale e/o di fabbricazione.
Questo certificato e valido e operante solo se conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

Rivenditore:

Citta:

Data d’acquisto:
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SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

INSTALLATION WARNINGS

TECHNICAL SAFETY
Installation operations are to be carried out by skilled and qualified installers in accordance with the instructions in this booklet
and in compliance with the regulations in force.

« Before installing the hood, check the integrity and function of each part. Should anomalies be noted, do not proceed with installation
and contact the Dealer.

- Do NOT install the hood if an aesthetic defect has been detected. Put it back into its original package and contact the dealer. No claim
can be made for aesthetic defects once the hood has been installed.
During installation, always use personal protective equipment (e.g. accident-prevention shoes) and adopt prudent and proper conduct.
The fixing kit (screws and plugs) supplied with the hood can only be used on masonry walls: should it be necessary to install the hood onto
walls in a different material, assess other fixing systems keeping the wall resistance and weight of the hood in mind (indicated on page 2).
Keep in mind that installations with different types of fixing systems from those supplied, or which are not compliant, can cause electrical and
mechanical seal danger.
Do not modify the electrical, mechanical and functional structure of the equipment.
Do the install the hood outdoors and do not expose it to atmospheric agents (rain, wind, etc.).
After the stainless steel hood has been installed, it will need to be cleaned to remove any residues from the protection adhesive as well as any grease
and oil stains which, if not removed, can cause irreversible damage to the hood surface. To do so the manufacturer recommends using the supplied
moist wipes, which are also available sold separately.

ELECTRICAL SAFETY
The electrical system to which the hood is to be connected must be according to standard and compulsorily supplied with
A earthed connection in compliance with safety regulations in the country of use. It must also comply with European standards
regarding radio antistatic properties.

Before installing the hood, check that the electrical mains power supply corresponds with what is reported on the identification plate located
inside the hood.
The socket used to connect the installed equipment to the electrical power supply must be within reach: if this is not possible, install a mains
switch in an accessible position in order to disconnect the hood when required.
Any changes to the electrical system required to install the hood must be carried out by a qualified electrician.
The maximum length of the flue fixing screws (supplied by the manufacturer) must be 13 mm. Use of non-compliant screws with these instruc-
tions can lead to danger of an electrical nature.
It is dangerous to change, or try to change, the features of this equipment. Do not try to solve the problem yourself in the event of equipment
malfunction, but contact the Dealer or an authorised Servicing Department for repairs.

« When installing the hood, disconnect the equipment by removing the plug or switching off the main switch.

FUMES DISCHARGE SAFETY
- Do not connect the equipment to discharge pipes of fumes produced from combustion (for example boilers, fireplaces, etc.)
Before installing the hood, ensure that all standards in force regarding discharge of air out of the room have been complied with.

USER WARNINGS

GENERAL WARNINGS
These warnings have been drawn up for your personal safety and those of others. You are therefore kindly asked to read the
booklet carefully in its entirety before installing and using the equipment or carrying out cleaning operations.

« The Manufacturer declines all responsibility for any damage caused directly, or indirectly, to persons, things and pets as a conse-
quence of failing to comply with the safety warnings indicated in this booklet.

- ltis imperative that this instructions booklet is kept together with the equipment for any future consultation. If the equipment is sold
or transferred to another person, make sure that the booklet is also supplied so that the new user can be made aware of the hood's
operation and relative warnings.

- Installation operations are to be carried out by a skilled and qualified installer in accordance with the instructions in this booklet and
in compliance with the regulations in force.

« DO NOT use the hood if the power supply cable or other components are damaged. Disconnect the hood from the electrical power supply
and contact the Dealer or an authorised Servicing Department for repairs. Insist on original spare parts. Do not personally try to carry out re-
pairs or replacements. Interventions carried out by incompetent and unauthorised persons can cause damage, even serious, to things
and/or persons not covered by the Manufacturer's warranty.

Do not modify the electrical, mechanical and functional structure of the equipment. Any changes to the electrical system required to install the
hood must be carried out by a qualified electrician.

INTENDED USE

« The equipmentis solely intended to be used to extract fumes generated from cooking food in non-professional domestic kitchens: any
other use is improper, can cause damage to persons, things and pets and exempts the Manufacturer from any liability.
The equipment can be used by children above the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory and mental abilities, or with no experi-
ence or knowledge, as long as they do so under supervision or after having received relative instructions regarding safe use of the equipment
and understanding of the dangers connected to it. Children are not to play with the equipment. Cleaning and maintenance operations intended
for the user must not be carried out by children without supervision.
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USE AND CLEANING WARNINGS
Before cleaning or carrying out maintenance operations, disconnect the equipment by removing the plug or switching off the main
switch.
Do not use the hood with wet hands or bare feet.
Always check that all electrical parts (lights, extractor fan) are off when the equipment is not used.
The maximum overall weight of any objects placed or hung (if applicable) on the hood must not exceed 1.5 Kg.
Check the deep-fryers during use: Overheated oil can catch fire.
Do not light naked flames under the hood.
Do not flambé foods under the hood.
Never use the hood without the metal anti-grease filters: in this case, grease and dirt will deposit in the equipment and compromise its operation.
Accessible parts of the hood can be hot if used together with cooking appliances.
Do not carry out any cleaning operations when parts of the hood are still hot.
There can be a risk of fire if cleaning is not carried out according to the methods and products indicated in this booklet.
+ Disconnect the main switch when the equipment is not used for long periods of time.
If other appliances that use gas or other fuels are being used at the same time (boiler, stove, fireplaces, etc.), make sure the room where the
A fumes are extracted is well-ventilated, in compliance with the current regulations.

WARNINGS IN CASE OF MALFUNCTION

« DO NOT use the hood if the power supply cable or other components are damaged. Disconnect the hood from the electrical power supply
and contact the Dealer or an authorised Servicing Department for repairs. Insist on original spare parts. Do not personally try to carry out re-
pairs or replacements. Interventions carried out by incompetent and unauthorised persons can cause damage, even serious, to things
and/or persons not covered by the Manufacturer's warranty.

The manufacturer reserves the right to make changes to the equipment at any time and without prior notice. Printing, translation and reproduction,
even partial, of this manual are bound by the Manufacturer's authorisation.

Technical information, graphic representations and specifications in this manual are for information purposes and cannot be divulged.

This manual is written in Italian. The Manufacturer is not responsible for any transcription or translation errors.

IN STALLATIO N (only intended for personnel qualified to install the hood)

A Before installing the hood, carefully read Chap. "Safety instructions and warnings" on page 18.

TECHNICAL FEATURES

The technical specifications are reported on the identification plate located inside the hood.

POSITIONING

The minimum distance between the highest part of the equipment for cooking and the lowest part of the hood is indicated in Fig. m on
page 4.

Generally, when the hood is placed on gas cookers, this distance must be at least 65 cm (25.6"). However, according to an interpretation of standard
EN60335-2-31 dated 11-07-2002 of TC61 (sub-clause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11), the minimum distance between the cooker and lower
part of the hood can be reduced to the reported quota.

Should the instructions for the gas cooker specify a greater distance, take this into consideration.

Do not install the hood outdoors and do not expose it to atmospheric agents (rain, wind, etc.).

ELECTRICAL CONNECTION (only intended for personnel qualified to install the hood)

Make sure that the wires inside the hood are not disconnected or cut. Should this occur, contact your nearest Servicing Depart-
ment. Refer to qualified personnel for electrical connections.
Connection must be carried out in compliance with the provisions of law in force.
Before connecting the equipment to the electrical mains power supply, check that:
voltage supply corresponds with what is reported on the identification plate located inside the hood;
the electrical system is compliant and can withstand the load of the equipment (refer to the technical specifications on the identification plate
located inside the hood);
once connected, the plug and cable do not come into contact with hot parts having temperatures that exceed 70°C
the power supply system is effectively and properly connected to earth in compliance with regulations in force.
the socket outlet to connect the installed equipment is within reach.
Some types of equipment can be equipped with a cable without a plug; in this case, the type of plug to use is a "standardised" one, keeping in
mind that the yellow-green wire must be used for earthing, the blue wire must be used for neutral, and the brown wire must be used for the phase..
The power supply cable must be assembled with a plug suitable for the load and connected to an adequate safety plug.
If the fixed equipment is not provided with a power supply cable and plug, or any other device that ensures disconnection from the electrical mains,
with an opening gap of the contacts that enables total disconnection in overvoltage category Il conditions, said disconnection devices must be
provided in the mains power supply in compliance with installation regulations.
The yellow/green earth cable must not be cut off by the switch.
The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with the safety regulations.

c Disconnect the equipment from electrical mains power supply before carrying out any operations on the hood.
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FUMES DISCHARGE (only intended for personnel qualified to assemble the hood)

EXTERNAL EXHAUST HOOD VERSION (SUCTION)

, v In this version, the kitchen fumes and vapours are conveyed outside through an exhaust pipe.

- The air outlet fitting that extends from the upper part of the hood must be connected with the pipe that conducts
J the fumes and vapours to an external output.

: Do not connect the equipment to discharge pipes of fumes produced from combustion (for example boil-
ers, fireplaces, etc) and you are to comply with the regulations in force regarding external air discharge.
The fumes outlet pipe must have:

- a diameter not less than that of the hood fitting;

- a slight slope downwards (drop) in the horizontal sections to prevent any formation of condensation from flowing
back to the hood;

- the minimum required number of bends;

- minimum required length (long pipes with various bends can reduce suction performance of the hood and trigger
vibrations of the check valve).

If the fumes outlet pipe passes through cold environments such as attics, etc, it is possible that water condensation
forms due to sudden changes in temperature. In this case, you are required to insulate the pipes.

The hood supplied with an 800 m*/h motor is equipped with a check valve whose function is to prevent external air exchange when the hood is not

(/,\—f'""""'"""'
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operating: refer to the instructions E on page 5 for assembly.
When the kitchen hood is used simultaneously with other appliances that use gas or other fuels, the room must have sufficient ventila-
tion, in accordance with regulations in force.

The active carbon filters in this version are to be removed. Refer to the instructions @ on page 9 for removal.

Deviation for Germany: when the kitchen hood is used at the same time as appliances that are powered by energy other than electricity, the negative pressure
in the room must not exceed 4 Pa (4 x 10-5 bar).

HOOD VERSION WITH INTERNAL RECIRCULATION (FILTERING)
Z In this model, air passes through the active carbon filters to be purified and is then recycled into the kitchen envi-
ronment.

IIIIIIHH’]HHD
—i\ @ Check that the active carbon filters are assembled onto the hood, if not, install them as indicated in the in-

structions @ on page 9.
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If the hood is set up with a filtering version, the check valve must not be assembled: remove it if it is on the air outlet

fitting of the motor (carry out operations described in the instructions E on page 5 in reverse order).

.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (only intended for personnel qualified to assemble the hood)

The Kristal island hood can be installed in various configurations.
The generic assembly steps apply to all installations; for each case, follow the specific steps provided for the required installa-
tion.

Phase m page 4

Measure the distance (H) from cooker to ceiling; decide the height you wish to position the hood at and take the measurement (H1) as illustrated
in Fig‘®‘

Phase E page 4
Take the trellis down from the assembly (T+T1) the 8 screws (V2) and put them aside (Fig. @).

INSTALLATION ON CEILING WITH/WITHOUT FALSE CEILING = Phase (¥ page 5
INSTALLATION ON CEILING WITHOUT EXTENSION (H) AND TRELLIS (T) = Phase page 5

Phase (¥ page 5
Slide the two parts of the trellis (T) and (T1) to the previously established height (H1) (Fig. @).
When the height is set (H1), put the 8 screws back in (V2) to secure the two parts of the trellis (T) and (T1) together (Fig. @).
Mark 4 drilling points on the ceiling (also identified on page 3), drill (Fig. 3)) Put in 4 x @ 8mm expansion bolts and secure the trellis assembly
(T+T1) to the ceiling by the relative screws (V1) (Fig. @),
With false ceilings, the trellis (T+T1) must always be bolted to a masonry ceiling: if this is not possible and it is necessary to attach the hood
A directly to the false ceiling, said false ceiling must be reinforced or somehow fitted with a solution that can guarantee safely attaching the
hood to it, taking into account the strength of the used materials and the weight of the hood (reported on page 2).
The fixing kit (screws and plugs) supplied with the hood can only be used on masonry walls: should it be necessary to install the
A hood onto walls in a different material, assess other fixing systems keeping the wall resistance and weight of the hood in mind (indicated
on page 2).
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Phase page5

Only for version with external exhaust (suction): if required by the selected height (H1), it is possible to install the hood using only the trellis (T1)
and the flue (G).
Attach the extension supporting elements (SP) to the trellis (T1) using the 8 self-threading screws (V4) through the pre-drilled holes (Fig. (1)
Mark 4 drilling points on the ceiling (also identified on page 3), drill (Fig. (2)) Put in 4 x @ 8mm expansion bolts and secure the extension sup-
porting elements (SP) to the ceiling by the relative screws (V1) (Fig. (3)).
With false ceilings, the extension supporting elements (SP) must always be bolted to the false ceiling: said false ceiling must be reinforced
A or somehow fitted with a solution that can guarantee safely attaching the hood to it, taking into account the strength of the used materi-
als and the weight of the hood (reported on page. 2).
The fixing kit (screws and plugs) supplied with the hood can only be used on masonry walls: should it be necessary to install the
A hood onto walls in a different material, assess other fixing systems keeping the wall resistance and weight of the hood in mind (indicated
on page 2).

EXTERNAL EXHAUST HOOD VERSION (SUCTION)

If you wish, install the check valve (M)(Phase @ page 5); if the connection is installed (ERM) take it down (Fig. @)/ install the check valve (M)
as illustrated in the figures (Fig. @ - @ - @ - @) and put the previously removed connection back in (ERM) (Fig. @).

Find the best length for the flexible (recommended) or rigid pipe to discharge the fumes and connect it suitably to the connection (Phase E
page5).

HOOD VERSION WITH INTERNAL RECIRCULATION (FILTERING)

Ensure that the active carbon filters are assembled onto the hood, if not, install them as indicated in the instructions @ on page 9.
If installed, remove the connection (ERM) and any check valve (M) installed on the hood's air outlet fitting (perform, in reverse order, the opera-

tion described in the instructions E page5).

INSTALLATION ON CEILING = Phases (5 - {1 - (}] - [ -[1
INSTALLATION ON CEILING WITH FALSE CEILING = Phases [§ - (€93 - [§]-[ -1
INSTALLATION ON CEILING WITHOUT EXTENSION (H) AND TRELLIS (T) s Phases [N[] . []

Phase E page 6
Insert the extension (H) into the flue (G) and secure them together with masking tape.
With external exhaust (suction) versions, it is possible to insert extension (H) with the slots facing downwards so that they are not visible when
the installation height allows it.

Phase page 6 (only for installations on ceiling WITHOUT false ceiling)
Raise the assembly (H+G) until it is touching the ceiling (Fig. (1).
Attach the assembly (H+G) to the trellis (T) with 4 screws (V3) without tightening them all the way (Fig. ().

Phase € page 6 (only for installations on ceiling WITH false ceiling)
Attach the extension supporting elements (SP) to the trellis (T) with 8 self-threading screws (V4) being sure to press it up against the false ceiling
Fig. (D).

Raise the assembly (H+G) until it is touching the false ceiling (Fig. @).

Attach the assembly (H+G) to the extension supporting elements (SP) with 4 screws (V3) without tightening them all the way (Fig. @).

Phase m page 7
Raise the hood so that it is near the trellis that is already attached to the ceiling (Fig. @).

Centre the 4 metric screws, (V5) that are pre-screwed onto the trellis, (T1) (Fig. @B) on the holes on the hood; shift the hood sideways and tighten
the 4 metric screws definitively (V5) (Fig. @B).

Phase D page 7

« Remove the masking tape that was temporarily holding the flue (G) and extension (H) (Fig. @)

- Take out the 4 screws (V3) that attach the extension (H) to the trellis (T) (Fig. @) or, with false ceilings, to the extension supporting elements (SP)
(Fig. @B) and slide the extension (H) downwards (Fig. (3)). Keep the removed (V3) screws.
By lowering the extension (H) it is possible to connect the pipe (F) to the external discharge pipe (with the suction version)(Fig. @).
Set up the electric connection only once the electric power supply has been cut off.

Phase E page7
When the electrical connection is set up, as well as the discharge connection, raise the extension (H) (Fig. (1)) and re-attach it to the trellis (T) (Fig.
@A) o, with false ceilings, to the extension supporting elements (SP) (Fig. @B) by the 4 screws (V3).
Attach the flue (G) to the hood by 2 self-threading screws (V6) (Fig. (3).

INSTALLATION ON CEILING WITHOUT EXTENSION (H) AND TRELLIS (T)

Phase m page 8
Attach the flue (G) to the hood by 2 self-threading screws (V6) (Fig. (T).

Phase m page 8
- Raise the hood towards the trellis (Fig. (7).

Set up the connection with the external discharge pipe and the electrical connection, performing the latter after disconnecting the electrical
power supply.

Centre the 4 metric screws, (V5) that are pre-screwed onto the trellis, (T1) (Fig. @B) on the holes on the hood; shift the hood sideways and tighten
the 4 metric screws definitively (V5) (Fig. @B).
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OPERATION

WHEN SHOULD THE HOOD BE SWITCHED ON AND OFF?

Switch on the hood at least one minute before starting to cook: this enhances the airflow to convey fumes and vapours towards the suction surface.
After cooking, leave the hood operating until complete extraction of all vapours and odours. If required, for versions with electronic push button
control panel, by means of the Timer function, it is possible to set hood auto switch-off after 15 minutes of operation.

WHICH SPEED IS TO BE SELECTED?
The first speed is a low consumption energy-saving way of keeping the air clean, the second speed is used in normal conditions, and the third
speed is used when there are strong odours and vapours.

WHEN SHOULD THE FILTERS BE WASHED OR REPLACED?

The hood is assembled with two different types of filters: metal ones (washable) and active carbon ones (non-washable). The former must be cleaned eve-
ry 30 hours of use (for versions with electronic push button control panel, the fixed red light CY) indicates that they need to be washed), the latter are to be
replaced every 3-4 months, depending on the use of the hood. For further information, please read the chapter regarding "Maintenance" on page 23.

USE OF ELECTRONIC PUSH BUTTON CONTROL PANEL

+ + — 28
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Timer/Filters alarm

Pressing the key with the motor active at any speed activates the Timer function: this function determines the auto switch-off of the
hood after 15 minutes of operation. Activation of the function is signalled by a RED flashing light.

With the Timer function active, the hood can still be switched off by the user at any time by pressing the key+ - the function will be
automatically disabled and the RED light will turn off. Should the speed be changed with the Timer function active, the latter will be
automatically disabled.

On the other hand, ignition of the fixed RED light indicates a grease filter alarm: this alarm notifies that it is time to wash the metal anti-
grease filters (the alarm is triggered after approximately 30 hours of use). After cleaning the filters, disable the alarm and reset the counters
by keeping the key pressed for 3 seconds.

To disassemble and assemble the anti-grease metal filters, refer to the instructions on drawing E on page 9.

Mode button (ON/OFF)
+ Pressing the key switches on (or off) the hood motor: it starts at the previously selected speed prior to switching it off (desired speed
function). Should you wish to use a different speed, set if by using the + and - keys.

Button +

+ By pressing the key, the motor speed increases. Speeds 1,2 and 3 are displayed by the number of LEDs switched on, excluding the light and timer LEDs.
The + key in the version with 4 speeds has an intermittent light: the 4th speed or intensity is timed and after approximately 7 minutes the motor au-

tomatically switches to 3rd speed.

Button -
By pressing the key, the motor speed reduces. Speeds 1,2 and 3 are displayed by the number of LEDs switched on, excluding the light and timer LEDs.

_v_ Light button
ON: light on (lit button)OFF: light off

LIGHTING

The range hood is equipped with high efficiency, low consumption LED spotlights with extremely long duration under
normal use conditions.

Should the LED spotlight need to be replaced, proceed as shown in the figure @ on page 9.
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MAINTENANCE

Before cleaning or carrying out maintenance operations, disconnect the equipment by removing the plug or switching off the
A main switch.

Regular maintenance guarantees proper operation and good performance over time.
Special attention is to be paid to the metal anti-grease filters and active carbon filters. In fact, frequent cleaning of the filters and their supports
ensures that no grease is accumulated on the hood, which is dangerous and can cause fires.

EXTERNAL CLEANING

You are advised to clean the external surfaces of the hood at least once every 15 days to prevent oily substances and grease from sticking to them.

To clean the brushed stainless steel hood, the Manufacturer recommends using "Magic Steel" wipes. Alternatively, it can be cleaned using a damp
cloth, slightly moistened with neutral, liquid detergent or denatured alcohol. Finish off cleaning by rinsing well and drying with soft cloths.

Do not use too much water next to the push button control panel and lighting devices in order to prevent humidity from reach-
A ing electronic parts.

You must not use detergents containing abrasive, acid or corrosive substances or abrasive cloths: a direct consequence of not
complying with these warnings will result in irreversible deterioration of the hood's surface.
The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with these instructions.

CLEANING OF INTERNAL PARTS

Do not use abrasive products.

c It is forbidden to clean electrical parts, or parts related to the motor inside the hood, with liquids or solvents.
All these operations are to be carried out after having disconnected the equipment from the electrical mains power supply.

METAL ANTI-GREASE FILTERS

The metal anti-grease filters are there to contain suspended grease particles: deposited on the filters, these feed on any
flames released when cooking, generate unpleasant odours, and compromise the passage of air, thus reducing suction
performance of the hood.

For this reason, it is advised to frequently wash the metal filters (at least once a month) leaving them to soak in boiling
water and dish washing liquid for 1 hour, taking care not to bend them. Do not use corrosive, acid or alkaline detergents.
Rinse them well and wait for them to be completely dry before reassembling them.

Washing in a dishwasher is permitted, however, it may cause the filter material to darken: to reduce the possibility of this
problem from happening, use low-temperature washes (55°C max.).

@ Use the handle to take out the metal anti-grease filters (see instructions @ on page 9). Carry out operations in reverse order to insert
them.

ACTIVE CARBON FILTERS

Active carbon filters have the function of retaining odours in the air flow passing through them. The air, purified by running
many times through the filter, is recirculated into the kitchen.

Active carbon filters cannot be washed and are to be immediately replaced every 3-4 months (depending on the fre-
quency of use of the hood).

Dispose of the active carbon filters in compliance with the regulations in force in the country of use.

@ To change active carbon filters, take out the metal anti-grease filters (see instructions @ on page 9) and follow the instructions ﬁ on
page 9.

ﬁ DISPOSAL AFTER END OF USEFUL LIFE

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance means that the product is WEEE, i.e. "waste electrical and electronic equipment’, according-
ly it must not be thrown out with unsorted waste (i.e. with "mixed household waste"), but it must be disposed of separately so that it can undergo
specific operations for its re-use, or a specific treatment, to remove and safely dispose of any substances that may be harmful to the environment
and remove the raw materials that can be recycled. Correct disposal of this product contributes to saving precious resources and avoiding potential
negative effects on human health and the environment, which could be caused by inappropriate waste disposal. You are kindly asked to contact
your local authorities for further information regarding the designated waste collection points nearest to you. Penalties for improper disposal of such
waste can be applied in compliance with national regulations.

INFORMATION ON DISPOSAL IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
The EU WEEE Directive was implemented differently in each country, accordingly, if you wish to dispose of this appliance we suggest contacting
your local authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.

INFORMATION ON DISPOSAL IN NON-EUROPEAN UNION COUNTRIES
The crossed-out wheeled bin symbol is only valid in the European Union: if you wish to dispose of this appliance in other countries, we suggest
contacting your local authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND HINWEISE

HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR

TECHNISCHE SICHERHEIT
Die Installationstatigkeiten miissen von kompetenten und qualifizierten Installateuren, unter Befolgung der Angaben der vorliegenden Ge-
brauchsanweisung sowie unter Einhaltung der giiltigen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

« Vor Installation der Abzugshaube muss sichergestellt werden, dass samtliche Komponenten unbeschadigt und funktionstiichtig sind. Sollten Scha-
den festgestellt werden, nicht mit der Installation fortfahren und umgehend den Héandler kontaktieren.

+ Sollte ein dsthetischer Mangel festgestellt werden, so darf die Abzugshaube NICHT installiert werden. Die Abzugshaube wieder verpacken und umgehend
den Héndler kontaktieren. Sobald die Abzugshaube installiert ist, werden keine Beanstandungen auf Grund asthetischer Mangel mehr akzeptiert.
Wahrend der Installation istimmer eine geeignete Persénliche Schutzausriistung zu tragen (z.B. Sicherheitsschuhwerk) und aufmerksam und korrekt vorzugehen.
Das mit der Abzugshaube mitgelieferte Befestigungsset (Schrauben und Diibel) darf ausschlieBlich fiir gemauerte Wénde verwendet werden. Sollte
es notwendig sein, die Abzugshaube an einer Wand aus einem anderen Material zu installieren, so mUssen alternative Befestigungssysteme in Betracht gezogen
werden, wobei die Tragkraft der Wand und das Gewicht der Abzugshaube (siehe S. 2) zu berlicksichtigen sind.

Dabei ist zu beachten, dass die Installation mit Befestigungssystemen, die von den mitgelieferten abweichen, elektrische Gefahren und Risiken in Bezug auf die
mechanische Abdichtung mit sich bringen kann.

Die elektrische, mechanische und funktionelle Struktur des Geréts darf nicht verdndert werden.

Die Abzugshaube darf nicht in AuBenbereichen installiert und keinen Witterungseinflissen (Regen, Wind, etc.) ausgesetzt werden.

Nach der Installation der Edelstahlhaube muss als Erstes deren Reinigung erfolgen, um die Riickstdnde der Schutzklebefolie und eventuelle Flecken von Ol oder
Fett zu entfernen, die die Oberflache der Abzugshaube unwiderruflich beschddigen kénnen, falls sie nicht entfernt werden. Fiir diesen Vorgang empfiehlt der
Hersteller, die mitgelieferten Reinigungstiicher zu benutzen, die auch gekauft werden kénnen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Die elektrische Anlage fiir den Anschluss der Abzugshaube muss den geltenden Normen entsprechen und mit einem Erdungssystem ausge-
A stattet sein, das den Sicherheitsvorschriften des Installationslandes entspricht. Sie muss auBerdem der EU-Gesetzgebung in Bezug auf die
Funkentstérung entsprechen.
Vor Installation der Abzugshaube muss tiberprtift werden, ob die Netzspannung derjenigen auf dem Typenschild im Inneren der Abzugshaube entspricht.
Die fur den elektrischen Anschluss verwendete Steckdose muss gut erreichbar sein, wenn das Gerét installiert ist. Sollte dies nicht méglich sein, so muss in einer
gut zuganglichen Position ein Hauptschalter zur Trennung der Abzugshaube vom Stromnetz vorgesehen werden.
Samtliche Anderungen an der Elektroanlage, die sich fir die Installation eventuell als notwendig erweisen kénnen, missen von einem qualifizierten Elektriker
vorgenommen werden.
Die maximale Lange der Befestigungsschraube des Kamins (vom Hersteller mitgeliefert) betrdgt 13 mm. Die Verwendung von Schrauben, die der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht entsprechen, kann elektrische Gefahren mit sich bringen.
Es ist gefdhrlich, die Merkmale dieses Gerdts zu verdndern, oder zu versuchen, sie zu verandern. Im Fall einer Stérung der Anlage nicht versuchen, das Problem
eigenstdndig zu 16sen, sondern den Handler oder den autorisierten Kundendienst fir die Reparatur kontaktieren.
« Wahrend der Installation der Abzugshaube muss das Gerat durch Ziehen des Netzsteckers oder Betatigung des Hauptschalters abgeschaltet werden.

SICHERHEIT RAUCHABZUG
Das Gerdt nicht an Abzugsrohre fiir Rauch anschlieBen, der durch Verbrennung erzeugt wird (z. B. Heizkessel, Kamine, etc.).
Vor der Installation der Abzugshaube muss sichergestellt werden, dass alle gliltigen gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Luftableitung aus dem Raum
eingehalten werden.

HINWEISE FUR DEN BENUTZER

ALLGEMEINE HINWEISE
Diese Hinweise wurden fiir lhre Sicherheit und jene anderer Personen erstellt und wir bitten Sie aus diesem Grund, die vorliegende Gebrauchs-
anweisung vor der Installation, der Verwendung oder der Reinigung des Gerits vollstandig zu lesen.

« Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir etwaige direkte oder indirekte Schaden von Personen, Gegenstdnden oder Haustieren ab, die durch eine
Nichtbeachtung der in der vorliegenden Gebrauchsanweisung angefiihrten Sicherheitshinweise verursacht werden.

«+ Esist sehr wichtig, dass diese Gebrauchsanweisung gemeinsam mit dem Gerat aufbewahrt wird, damit kiinftig darin nachgelesen werden kann. Falls
das Gerét verkauft oder an eine andere Person libergeben wird, muss sichergestellt werden, dass auch die Gebrauchsanweisung iibergeben wird,
damit der neue Besitzer informiert werden kann, wie die Abzugshaube funktioniert und welche diesbeziiglichen Warnhinweise zu beachten sind.
Die Installationstétigkeiten miissen von kompetenten und qualifizierten Installateuren, unter Befolgung der Angaben der vorliegenden Gebrauchs-
anweisung sowie unter Einhaltung der giiltigen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

«  Wenn das Versorgungskabel oder andere Komponenten beschédigt sind, darf die Abzugshaube NICHT verwendet werden. Die Abzugshaube von der
Stromversorgung trennen und den Handler oder den autorisierten Kundendienst fir die Reparatur kontaktieren. Immer die Verwendung von originalen Ersatzteilen
fordern. Niemals versuchen, Reparaturen oder Austauschtétigkeiten selbst durchzufiihren. Werden diese Arbeiten von Personen durchgefiihrt, die nicht
dazu befahigt und qualifiziert sind, so kann dies zu schweren Personen- und Sachschaden fiihren, die von der Herstellergarantie nicht gedeckt sind.
Die elektrische, mechanische und funktionelle Struktur des Geréts darf nicht verandert werden. Samtliche Anderungen an der Elektroanlage, die sich fur die
Installation eventuell als notwendig erweisen kdnnen, missen von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.

VERWENDUNGSBESTIMMUNG

« Das Gerat ist ausschlieBlich fiir die Absaugung von Kochdunst bestimmt, der wahrend der Zubereitung von Speisen in Haushaltskiichen, nicht in
gewerblichen Kiichen, erzeugt wird. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemég, kann Schéden fiir Personen, Gegenstdnde und Haustiere verursachen
und enthebt den Hersteller von jeglicher Verantwortung.
Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Féhigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich des sicheren Gebrauchs des Gerdtes unterwiesen wurden und die daraus resultieren-
den Gefahren verstanden haben. Kinder diirfen nicht mit dem Gerdt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung durfen nicht durch Kinder durchgefiihrt werden,
es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
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HINWEISE FUR VERWENDUNG UND REINIGUNG
Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff muss das Gerat durch Ziehen des Netzsteckers oder Betétigung des Hauptschalters abgeschaltet werden.
Die Abzugshaube nicht mit nassen Handen oder nackten Fiien verwenden.
Immer kontrollieren, dass alle elektrischen Teile (Beleuchtung, Absauganlage) ausgeschaltet sind, wenn das Gerét nicht verwendet wird.
Das maximale Gesamtgewicht eventuell auf der Abzugshaube abgestellter oder an ihr aufgehangter Gegenstande (falls vorgesehen) darf 1,5 kg nicht Giberschrei-
ten.
Fritteusen mussen wahrend des Betriebs Uberwacht werden: Das erhitzte Ol kdnnte Feuer fangen.
Unter der Abzugshaube keine offenen Flammen verwenden.
Unterhalb der Abzugshaube keine Garvorgange mit "offenen” Flammen ausfiihren.
Die Abzugshaube nie ohne Metallfettfilter verwenden. In diesem Fall wirden sich Fett und Schmutz auf dem Gerdt absetzen und seine Funktionsttichtigkeit
beeintrachtigen.
Die erreichbaren Teile der Abzugshaube kénnen heil werden, wenn sie zusammen mit Kochgeréten verwendet werden.
Mit der Reinigung so lange warten, bis alle Teile der Abzugshaube abgekdhlt sind.
Sollte die Reinigung nicht gemdl3 der Vorschriften und mit den Produkten ausgefiihrt werden, die im vorliegenden Handbuch angegeben sind, so besteht
Brandgefahr.
+ Wenn das Gerat Uber einen ldngeren Zeitraum nicht verwendet wird, muss der Hauptschalter abgeschaltet werden.
In Rdumen, in denen gleichzeitig andere mit Gas bzw. Brennstoffen gespeiste Verbraucher verwendet werden (Heizkessel, Ofen, Kamine, etc) muss fiir
A eine angemessene und vorschriftsmaBige Liftung des Raums gesorgt werden.

HINWEISE IM FALLE VON FUNKTIONSSTORUNGEN

+ Wenn das Versorgungskabel oder andere Komponenten beschadigt sind, darf die Abzugshaube NICHT verwendet werden. Die Abzugshaube von der Strom-
versorgung trennen und den Handler oder den autorisierten Kundendienst fiir die Reparatur kontaktieren. Immer die Verwendung von originalen Ersatzteilen fordern.
Niemals versuchen Reparaturen oder Austauschtatigkeiten selbst durchzufiihren. Werden diese Arbeiten von Personen durchgefiihrt, die nicht dazu be-
fahigt und qualifiziert sind, so kann dies zu schweren Personen- und Sachschéden fiihren, die von der Herstellergarantie nicht gedeckt sind.

Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen an den Geréten vorzunehmen. Der Druck, die Ubersetzung und die - auch

auszugsweise - Reproduktion des vorliegenden Handbuchs miissen zuvor vom Hersteller genehmigt werden.

Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen technischen Informationen, die grafischen Darstellungen sowie die Spezifikationen dienen nur als Richtlinie und diirfen

nicht verbreitet werden.

Das Handbuch wurde in italienischer Sprache verfasst, der Hersteller ibernimmt keine Haftung fur etwaige Transkriptions- oder Ubersetzungsfehler.

IN STALLATl O N (dieser Abschnitt ist dem qualifizierten Personal fiir die Montage der Abzugshaube vorbehalten)

A Vor der Installation der Abzugshaube muss das Kap. "Sicherheitsvorschriften und Hinweise" auf S. 24 aufmerksam gelesen werden.

TECHNISCHE MERKMALE
Die technischen Daten des Gerts sind auf dem Typenschild im Inneren der Abzugshaube angegeben.

POSITIONIERUNG

Der Mindestabstand zwischen dem hochsten Teil des Kochgerats und dem untersten Teil der Anzugshaube ist in Abb. m auf S. 4 angegeben.

Wenn die Abzugshaube Uber einem Gaskochgerat positioniert ist, muss dieser Abstand gewshnlich mindestens 65 cm (25,6") betragen. Jedenfalls kann gemal3 der
Auslegung der Norm EN60335-2-31 vom 11.07.2002 vonseiten der TC61 (subclause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11) im Falle dieser Haube der Mindestabstand
zwischen der Kochebene und dem unteren Teil der Abzugshaube auf 55 cm vermindert werden.

Wenn die Anleitung des Gaskochfelds einen grol3eren Abstand vorschreibt, muss dies eingehalten werden.

Die Abzugshaube darf nicht in Aullenbereichen installiert und keinen Witterungseinflissen (Regen, Wind, etc)) ausgesetzt werden.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS (dieser Abschnitt ist dem qualifizierten Personal fiir den elektrischen Anschluss vorbehalten)

Sicherstellen, dass die elektrischen Dréhte im Inneren der Abzugshaube nicht abgeschnitten oder getrennt werden. Falls eine solche Situation
entstehen sollte, muss das am néchsten liegende Kundendienstzentrum kontaktiert werden. Fiir die elektrischen Anschliisse qualifiziertes
Personal beauftragen.
Der Anschluss muss in Ubereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung ausgefiihrt werden.
Bevor das Gerat an das Stromnetz angeschlossen wird, muss geprift werden, dass:
die Netzspannung derjenigen auf dem Typenschild im Inneren der Abzugshaube entspricht;
die elektrische Anlage den gesetzlichen Vorschriften entspricht und fiir die Belastung des Gerdts geeignet ist (siehe Kennschild im Inneren der Abzugshaube);
der Stecker und das Kabel nach dem Anschluss nicht mit warmen Komponenten mit Temperaturen Gber 70°C in Beriihrung kommen;
die Versorgungsanlage mit einer wirksamen und gemal3 den geltenden Normen ausgefihrten Erdung verbunden ist;
die fiir den Anschluss verwendete Steckdose gut erreichbar ist, wenn das Gerdt installiert ist.
Einige Gerdtetypen konnen mit einem Kabel ohne Stecker ausgestattet sein. In diesem Fall muss ein "standardisierter" Stecker verwendet werden, wobei zu beriick-
sichtigen ist, dass der gelb-griine Draht fir die Erdung, der blaue Draht fiir den Nullleiter und der braune fir die Phase zu verwenden ist.
Am Versorgungskabel muss ein firr die Belastung geeigneter Stecker montiert werden, der an eine Sicherheitsbuchse angeschlossen werden muss.
Wenn ein fest montiertes Gerat Uber kein Versorgungskabel oder eine andere Vorrichtung fur die Trennung vom Stromnetz verfugt, durch welches die vollstandige
Trennung zu den Bedingungen der Uberspannungskategorie Ill erfolgt, wird darauf hingewiesen, dass die Trennungsvorrichtung mit den Installationsnormen kon-
form am Versorgungsnetz installiert werden muss.
Der griin/gelbe Erdungsdraht darf nicht vom Schalter unterbrochen werden.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, falls die Sicherheitsnormen nicht eingehalten werden.

c Vor samtlichen Eingriffen an der Abzugshaube, muss das Gerat vom Stromnetz getrennt werden.
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RAUCHABZUG (dieser Abschnitt ist dem qualifizierten Personal fiir die Montage der Abzugshaube vorbehalten)

ABZUGSHAUBE IN VERSION AUSSENABLUFT (ABLUFTVERSION)
; In dieser Ausfiihrung werden die Ddmpfe des Kochherds tiber ein Abzugsrohr nach aul3en abgeleitet.

Das Rauchabzugsrohr muss:

- einen groReren Durchmesser als jener des Anschlusses der Abzugshaube aufweisen;

I - in den horizontalen Abschnitten eine leichte Neigung nach unten aufweisen, um zu verhindern, dass bei Bildung von
(

- 1 V Der an der oberen Seite der Abzugshaube hervorstehende Anschlussstutzen fur den Luftabzug muss mit einem Rohr ver-
vl i bunden werden, das den Rauch und die Ddmpfe in einen externen Abzug ableitet.
o Das Gerdt nicht an Rohre fiir den Abzug von Rauch anschlie8en, der durch Verbrennung entsteht (Heizkessel, Kami-
L | ne, etc.) und stets die giiltigen gesetzlichen Vorschriften fiir den Luftauslass nach auB3en einhalten.

Kondenswasser dieses in die Abzugshaube zurlckfliel3t;

- so wenige Biegungen wie moglich aufweisen;

- 50 kurz wie mdglich sein (lange Leitungen mit zahlreichen Biegungen konnten die Abzugsleistung der Abzugshaube
verringern und Vibrationen des Ruickschlagventils verursachen).

Wenn das Rauchabzugsrohr kalte Umgebungen, wie zB. Dachbdden, durchlduft, so kann es auf Grund etwaiger Tempera-
turschwankungen zur Bildung von Kondenswasser kommen. In diesem Fall muss die Rohrleitung isoliert werden.

Bei den mit einem Motor mit 800 m*/h ausgeristeten Abzugshauben wird ein Riickschlagventil mitgeliefert, das dazu dient, den Luftaustausch mit der Au3en-

o
'~

umgebung zu verhindern, wenn die Abzugshaube nicht in Betrieb ist. Bezliglich Montage siehe Anleitung E aufS. 5.
Wenn die Abzugshaube fiir den Kochherd gleichzeitig mit anderen Geraten verwendet wird, die Gas oder dhnliche Brennstoffe benutzen, muss
der Raum liber eine angemessene und den geltenden Normen entsprechende Liiftung verfiigen.

In dieser Ausfiihrung mussen die Aktivkohlefilter entfernt werden. Bezliglich Demontage siehe Anleitung @ aufsS. 9.

Abweichungen fiir Deutschland: Wenn die Abzugshaube fiir den Kochherd gleichzeitig mit Gerdten in Betrieb ist, die mit einer anderen Energie als elektri-
schem Strom betrieben werden, darf der negative Druck des Raums 4 Pa nicht tiberschreiten (4 x 10-5 bar).

ABZUGSHAUBE IN VERSION INNENUMLUFT (FILTRIEREND)
Z In dieser Ausfihrung stromt die Luft durch den Aktivkohlefilter, wo sie gereinigt und anschlieRend in den Kiichen-
raum zurlickgeleitet wird.

IIIIIIHH’]HHD
—i\ @ Kontrollieren, dass die Aktivkohlefilter in der Abzugshaube angebracht sind, andernfalls missen sie ange-

bracht werden, wie in der Anleitung @ auf S. 9 angefuhrt.

7 |= —>
&)
!

Bei der Filterausfihrung der Abzugshaube darf das Ruickschlagventil nicht montiert werden. Sollte es dennoch auf
dem Anschlussstutzen fir den Luftabzug des Motors vorhanden sein, so muss es entfernt werden (dabei den in der

Anleitung m auf S. 5 angefuhrten Vorgang in umgekehrter Reihenfolge ausfiihren).

.

MONTAGEANLEITUNG (dieser Abschnitt ist dem qualifizierten Personal fiir die Montage der Abzugshaube vorbehalten

Die Abzugshaube Kristal Inselhaube kann in verschiedenen Konfigurationen installiert werden.
Die allgemeinen Montagephasen gelten fiir alle Installationen; befolgen Sie dagegen die entsprechenden Phasen der ge-
wiinschten Installation, wo dies extra angegeben wird.

Phase m S.4

Die Hohe (H) vom Kochfeld zur Decke feststellen; die gewlinschte Hohe fiir die Positionierung der Abzugshaube finden, und die Hohe (H1)
gemall Angabe in Abb. @feststellen‘

Phase E S.4
Vom Gitter (T+T1) die 8 Schrauben (V2) entfernen und aufbewahren (Abb. (T).

DECKENINSTALLATION MIT/OHNE ZWISCHENDECKE = Phase |8S. 5
DECKENINSTALLATION OHNE VERLANGERUNG (H) UND GITTER (T) = Phase ®s.5

Phase |§S.5
Die beiden Gitterteile (T) und (T1) gleiten lassen, bis die (H1) vorher festgelegte Hohe erreicht wird (Abb. @).
Nach Einstellung der Hohe (H1) die 8 Schrauben (V2) wieder positionieren, um die beiden Gitterteile (T) und (T1) wieder zusammen zu blockieren (Abb. (2)).
Die 4 Bohrungspunkte (die auch auf S. 3 angegeben sind) kennzeichnen, und bohren (Abb. (3)), die 4 Spreizdiibel @ 8mm einsetzen, und das
Gitter (T+T1) mit den entsprechenden Schrauben an der Decke (V1) befestigen (Abb. @).
Im Falle einer Zwischendecke wird das Gitter (T+T1) immer an der gemauerten Decke befestigt: Sollte dies nicht moglich sein, und die
A Abzugshaube muss direkt an der Zwischendecke installiert werden, muss letztere mit Verstarkungen oder anderen Losungen vorbereitet
werden, die eine sichere Befestigung dieser Abzugshaube versichern, wobei die Bestandigkeit der verwendeten Materialien und das Ge-
wicht der Abzugshaube berlcksichtigt werden missen (siehe S. 2).
Das mit der Abzugshaube mitgelieferte Befestigungsset (Schrauben und Diibel) darf ausschlieBlich fiir gemauerte Wande ver-
wendet werden: Sollte es notwendig sein, die Abzugshaube an einer Wand aus einem anderen Material zu installieren, so mussen alter-
native Befestigungssysteme in Betracht gezogen werden, wobei die Bestandigkeit der Wand und das Gewicht der Abzugshaube (siehe S.
2) zu bericksichtigen sind.
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Phase S.5

Nur fiir Abzugshaube in Version AuBenabluft (Abluftversion): Falls es fir die festgestellte Hohe (H1) erforderlich ist, kann die Abzugshaube nur
mit Verwendung des Gitters (T1) und des Kamins (G) installiert werden.
Die Halterungselemente der Verlangerung (SP) am Gitter (T1) mit den 8 selbstschneidenden Schrauben (V4) durch Verwenden der vorbereiteten
Bohrung befestigen (Abb. (1)
Die 4 Bohrungspunkte (die auch auf S. 3 angegeben sind) kennzeichnen, und bohren (Abb. (2)), die 4 Spreizdiibel @ 8mm einsetzen, und die
Halterungselemente der Verlingerung (SP) mit den entsprechenden Schrauben an der Decke (V1) befestigen (Abb. (3)).
Im Falle einer Zwischendecke werden die Halterungselemente der Verlangerung (SP) immer an der Zwischendecke befestigt: Letztere
A muss mit Verstarkungen oder anderen Losungen vorbereitet werden, die eine sichere Befestigung dieser Abzugshaube versichern, wobei
die Bestandigkeit der verwendeten Materialien und das Gewicht der Abzugshaube beriicksichtigt werden mussen (siehe S. 2).
Das mit der Abzugshaube mitgelieferte Befestigungsset (Schrauben und Diibel) darf ausschlieBlich fiir gemauerte Wande verwendet
A werden: Sollte es notwendig sein, die Abzugshaube an einer Wand aus einem anderen Material zu installieren, so mssen alternative Befestigungs-
systeme in Betracht gezogen werden, wobei die Bestéandigkeit der Wand und das Gewicht der Abzugshaube (siehe S. 2) zu bertcksichtigen sind.

ABZUGSHAUBE IN VERSION AUSSENABLUFT (ABLUFTVERSION)

« Wenn gewlnscht, das Ruckschlagventil (M) (Phase m S. 5) einbauen; wenn der Anschluss (ERM) (Abb. @) vorhanden ist, diesen entfernen,
das Ruckschlagventil (M) so einbauen, wie in den Abbildungen (Abb. @ @ @ @) dargestellt, und danach den vorher entfernten Anschluss
(ERM) wieder einbauen (Abb. @).

Die optimale Ldnge des Schlauchs (wird empfohlen) oder der Leitung fir den Rauchabzug finden, und diese/n entsprechend mit dem Anschluss

(Phase E S. 5) verbinden.

ABZUGSHAUBE IN VERSION INNENUMLUFT (FILTRIEREND)

Kontrollieren, dass die Aktivkohlefilter in der Abzugshaube angebracht sind, andernfalls mssen sie angebracht werden, wie in der Anleitung @ auf S. 9 angefihrt.
Sollten der Anschluss (ERM) und ggf. das Riickschlagventil (M) am Anschlussstutzen fur den Luftabzug installiert sein, so mussen diese entfernt

werden (den in der Anleitung auf@ S. 5 beschriebenen Vorgang in umgekehrter Reihenfolge ausfiihren).

DECKENINSTALLATION = Phasen E - m - l}] - |] -
INSTALLATION AN DECKE MIT ZWISCHENDECKE = Phasen E G2k [:] - ﬂ -
DECKENINSTALLATION OHNE VERLANGERUNG (H) UND GITTER (T) = Phasen m .

Phase E S.6
Die Verldngerung (H) in den Kamin (G) einfligen, und zusammen mit einem Papierklebeband blockieren.
Bei der Ausflhrung mit AuRenabluft (Abluftversion) kann die Verlangerung (H), wenn die Installationshéhe es zuldsst, mit nach unten gerichteten
Osen eingeflihrt werden, so dass diese nicht sichtbar sind.

Phase (€}]s. 6 (nur fiir Deckeninstallationen OHNE Zwischendecke)
Die Verlangerung (H) anheben, bis die gewlinschte Hohe erreicht ist (Abb. @).
Die Verlangerung (H+G) am Gitter (T) mit 4 Schrauben (V3) befestigen, ohne diese ganz anzuziehen (Abb. @).

Phase S. 6 (nur fiir Deckeninstallationen MIT Zwischendecke)
Die Halterungselemente der Verldngerung (SP) am Gitter (T) mit den 8 selbstschneidenden Schrauben (V4) befestigen, darauf achten, diese an der
Zwischendecke abzustttzen Abb. (1)).

Die Verlangerung (H+G) bis zur Bertihrung der Zwischendecke anheben (Abb. (2)).

Die Verlingerung (H+G) an den Halterungselementen der Verlangerung (SP) mit 4 Schrauben (V3) befestigen, ohne diese ganz anzuziehen (Abb. (3)).

Phase m S.7
Die Abzugshaube anheben, und an das schon an der Decke befestigte Gitter anndhern (Abb. @).
Die 4 (V5) am Gitter voreingeschraubten Stellschrauben (T1) (Abb. ) an den auf der Abzugshaube vorhandenen Osen zentrieren; letztere seit-
lich verschieben, und die 4 Stellschrauben (V5) schlielich endgultig anziehen (Abb. )4

Phase D S.7

. Das Papierklebeband entfernen, das den Kamin (G) und die Verldngerung (H) provisorisch zusammenhielt (Abb. (1)
Die 4 Schrauben (V3) zur Befestigung der Verldngerung (H) am Gitter (T) (Abb. @B) oder im Falle der Zwischendecke an den Halterungselementen der
Verldngerung (SP) entfernen (Abb. @), und die Verlangerung (H) nach unten gleiten lassen (Abb.3)). Die entfernten Schrauben (V3) aufbewahren.
Durch Absenken der Verlangerung (H) ist es méglich, die Leitung (F) am externen Rauchabzug anzuschlieen (im Falle der Abluftversion) (Abb. ).
Den elektrischen Anschluss erst ausflihren, nachdem die Stromversorgung unterbrochen wurde.

Phase E S.7
Nach Beendigung des elektrischen Anschlusses und des Anschlusses des Rauchabzugs die Verlangerung (H) anheben (Abb. @) ,und wieder am Gitter
(T) (Abb. @) oder im Falle der Zwischendecke an den Halterungselementen der Verldngerung (SP) (Abb. ) durch die 3 Schrauben (V3) befestigen.
Den Kamin (G) mit 2 selbstschneidenden Schrauben (V6) an der Abzugshaube befestigen (Abb. @).

DECKENINSTALLATION OHNE VERLANGERUNG (H) UND GITTER (T)

Phase m S.8
Den Kamin (G) mit 2 selbstschneidenden Schrauben (V6) an der Abzugshaube befestigen (Abb. (1).

Phase m S.8

- Die Abzugshaube anheben, und an das Gitter anndhern (Abb. @).
Den Anschluss der Leitung am externen Rauchabzug und den elektrischen Anschluss ausfiihren, letzteren erst nachdem die Stromversorgung
unterbrochen wurde.
Die 4 (V5) am Gitter voreingeschraubten Stellschrauben (T1) (Abb. ) an den auf der Abzugshaube vorhandenen Osen zentrieren:; letztere seit-
lich verschieben, und die 4 Stellschrauben (V5) schlie3lich endgultig anziehen (Abb. )4

27

DEUTSCH



BETRIEB

WANN MUSS DIE ABZUGSHAUBE EIN- BZW. AUSGESCHALTET WERDEN?

Die Abzugshaube mindestens eine Minute vor dem Beginn des Kochvorgangs einschalten. Dadurch wird ein Luftstrom erzeugt, der den Rauch und
die Dampfe zur Absaugfliche hin beférdert. Nach Abschluss des Kochvorgangs, die Abzugshaube noch so lange laufen lassen, bis alle Dampfe und
Gerliche abgesaugt wurden. Es besteht eventuell auch die Mdglichkeit, mit Hilfe der Timer-Funktion die automatische Abschaltung der Abzugshaube
nach 15 Minuten Betrieb einzustellen.

WELCHE GESCHWINDIGKEITSSTUFE SOLL GEWAHLT WERDEN?
Die erste Geschwindigkeitsstufe wird verwendet, um die Luft bei geringem Stromverbrauch rein zu halten; die zweite Geschwindigkeitsstufe wird
fur normale Bedingungen verwendet; die dritte Geschwindigkeitsstufe wird bei Vorhandensein von starken Gerlichen oder Dampfen verwendet.

WANN MUSSEN DIE FILTER GEREINIGT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN?

In der Abzugshaube sind zwei verschiedene Filtertypen montiert: Metallfilter (waschbar) und Aktivkohlefilter (nicht waschbar). Die Metallfilter mus-
sen jeweils nach 30 Betriebsstunden gereinigt werden (in der Version mit elektronischer Bedientafel wird der Zeitpunkt der Reinigung durch das
fest leuchtende rote Licht angezeigt), die Aktivkohlefilter hingegen missen ungefahr alle 3-4 Monate, je nach Haufigkeit der Verwendung der
Abzugshaube ausgetauscht werden. Fur weitere Informationen siehe Kap. "Wartung" auf S. 29.

VERWENDUNG DER ELEKTRONISCHEN BEDIENTAFEL

+ + — s

Timer/Filteralarm

Durch Drucken dieser Taste wird bei laufendem Motor (unabhangig von der Geschwindigkeitsstufe) die Timer-Funktion aktiviert: mit
dieser Funktion wird die Abzugshaube nach 15 Minuten Betrieb automatisch abgeschaltet. Die Aktivierung dieser Funktion wird
durch ein blinkendes ROTES Licht angezeigt.

Auch bei aktivierter Timer-Funktion kann die Abzugshaube jederzeit vom Bediener durch Driicken der Taste + abgeschaltet werden.
Die Timer-Funktion wird dadurch automatisch deaktiviert und das ROTE Licht erlischt. Wenn die Geschwindigkeitsstufe bei aktivierter
Timer-Funktion verdndert wird, so wird diese automatisch deaktiviert.

Wenn das ROTE Licht fest leuchtet so weist dies auf einen Fettfilter-Alarm hin: dieser Alarm meldet, dass die Metallfettfilter gereinigt
werden mussen (der Alarm wird nach ungefahr 30 Betriebsstunden ausgeldst). Nach der Reinigung der Filter muss die Taste 3 Sekunden
lang gedrickt werden, um den Alarm zu deaktivieren und die Zahler riickzustellen.

@ Fur die Montage und Demontage der Metallfettfilter siehe Anleitung in der Zeichnung @ aufs. 9.

Taste Betriebsmodus (ON/OFF)

+ Durch Drucken dieser Taste wird der Motor der Abzugshaube ein- oder ausgeschaltet. Der Motor wird mit der zuletzt vor dem Ausschal-
ten gewdhlten Geschwindigkeitsstufe gestartet (Funktion gewlinschte Geschwindigkeitsstufe). Wenn eine andere Geschwindigkeitsstufe

gewdlnscht wird, so kann diese mit Hilfe der Tasten + und - eingestellt werden.

Taste +

Durch Drucken der Taste wird die Motordrehzahl erhoht. Die Geschwindigkeitsstufe 1, 2 und 3 wird durch die Anzahl der eingeschalteten
+ LEDs (ohne Beleuchtung und Timer) angezeigt.

Bei der Ausfihrung mit 4 Geschwindigkeitsstufen verfugt die Taste + Uber ein Blinklicht. Die 4. Geschwindigkeitsstufe, das heifit, die be-
sonders starke, ist zeitgesteuert und nach etwa 7 Minuten geht der Motor automatisch auf die 3. Stufe tber.

Taste -
= | Durch Drticken der Taste wird die Motordrehzahl vermindert. Die Geschwindigkeitsstufe 1,2 und 3 wird durch die Anzahl der eingeschal-
teten LEDs (ohne Beleuchtung und Timer) angezeigt.

}:; Taste Licht
ON: Licht eingeschaltet (Taste beleuchtet) OFF: Licht ausgeschaltet

BELEUCHTUNG

Die Abzugshaube ist mit einer Beleuchtung mit hochleistungsfahigen LED-Spots mit geringem Stromverbrauch und sehr
langer Lebensdauer bei normalem Gebrauch ausgestattet.

Sollte der LED-Spot ausgetauscht werden mussen, so ist wie in der Abbildung @ auf S. 9vorzugehen.
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WARTUNG

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff das Gerat durch Ziehen des Netzsteckers oder Betatigung des Hauptschalters vom
A Stromnetz trennen.

Eine kontinuierliche Wartung gewéhrleistet langfristig einen guten Betrieb und eine gute Leistung.
Besondere Aufmerksamkeit muss den Metallfettfiltern und den Aktivkohlefiltern geschenkt werden, denn eine hiufige Reinigung der Filter und
ihrer Halterungen gewdhrleistet, dass sich an der Abzugshaube kein Fett ablagert, das leicht entztindlich und somit gefahrlich ist.

REINIGUNG AUSSEN

Es wird empfohlen, die AuBRenflichen der Haube mindestens alle 2 Wochen zu reinigen, um zu vermeiden, dass 6lige und fettige Substanzen die
Stahloberflachen angreifen.

Fur die Reinigung der Abzugshaube, die aus gebirstetem Edelstahl hergestellt ist, empfiehlt der Hersteller die Verwendung der Reinigungsttcher
"Magic Steel" Alternativ dazu muss die Reinigung mit einem feuchten Lappen mit neutralem Reinigungsmittel oder mit denaturiertem Alkohol
ausgefuhrt werden. Am Ende der Reinigung die Abzugshaube mit weichen Tlichern sorgfaltig abwischen und abtrocknen.

Im Bereich der Bedientafel und der Beleuchtungsvorrichtungen nur wenig Wasser verwenden, um zu vermeiden, dass die elek-
A tronischen Bauteile feucht werden.

Es diirfen keine Tiicher mit rauer Oberflache oder Reinigungsmittel verwendet werden, die scheuernde, saurehaltige oder kor-
rosive Substanzen enthalten. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung kann es zu einer definitiven Beschadigung der Stahloberflache kom-
men. Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, falls diese Anweisungen nicht befolgt werden.

REINIGUNG DER INNENTEILE

Die Reinigung von elektrischen Teilen oder zum Motor gehérenden Teilen im Inneren der Abzugshaube mit Flissigkeiten oder Lésungs-
A mitteln ist verboten.

Keine Produkte verwenden, die scheuernde Substanzen enthalten.
Fiir die Durchfiihrung dieser Eingriffe muss das Gerat immer vom Stromnetz getrennt werden.

METALLFETTFILTER

Die Metallfettfilter dienen dazu, die suspendierten Fettpartikel zu filtern. Wenn sich diese Partikel auf den Filtern absetzen
konnen diese eventuell wahrend des Kochvorgangs verursachte Flammen speisen, unangenehme Gertche bilden und
den Luftzug beeintrachtigen, wodurch die Leistung der Abzugshaube reduziert wird.

Deshalb wird empfohlen, die Metallfilter hdufig zu reinigen (zumindest einmal pro Monat) indem sie ungefdhr 1 Stunde
lang in kochend heillem Wasser mit Geschirrspllmittel eingeweicht werden. Darauf achten, sie nicht zu biegen. Keine
korrosiven, saurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel verwenden.

Die Metallfilter sorgfaltig abspulen und vor der Montage abwarten, dass sie vollstandig trocken sind.

Die Metallfilter kbnnen auch in der Spilmaschine gereinigt werden, aber es kénnte zu einer Braunférbung des Materials
kommen. Um dies zu vermeiden, einen Spulgang mit niedriger Temperatur (max. 55 °C) wahlen.

@ Um die Metallfettfilter entnehmen zu kdnnen, den Hebel betdtigen (siehe Anleitung @ auf S. 9). Zum Wiedereinsetzen den Vorgang in
umgekehrter Reihenfolge ausfuhren.

DIE AKTIV-KOHLEFILTER

Die Aktivkohlefilter dienen dazu, die Gertiche in dem sie durchflieBenden Luftstrom zurlick zu halten. Die gereinigte Luft
wird wieder in die Kiiche eingeleitet und durchstromt erneut die Aktivkohlefilter.

Die Aktivkohlefilter kbnnen nicht gewaschen werden und mussen im Durchschnitt alle 3-4 Monate (je nachdem, wie
oft die Abzugshaube verwendet wird) ausgetauscht werden.

Die Aktivkohlefilter missen in Ubereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Verwendungslan-
des entsorgt werden.

@ Fur den Austausch der Aktivkohlefilter, die Metallfettfilter entfernen (siehe Anleitung @ auf S. 9) und die Anweisungen E auf S. 9
befolgen.

E ENTSORGUNG

e\ bol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rédern auf Ihrem Gerat bedeutet, dass es sich um ein WEEE-Produkt handelt, das somit ein
“Abfall aus elektrischen und elektronischen Gerdten” ist. Darum darf es nicht der ungetrennten Abfallentsorgung zugefiihrt werden (also
zusammen mit “unsortiertem Hausmll” weggeworfen werden), sondern muss getrennt verwaltet werden, um es entsprechenden Eingriffen fur
eine Wiederverwertung oder einer spezifischen Behandlung zu unterziehen, damit die etwaigen umweltgefahrdenden Stoffe sicher entfernt und
entsorgt werden und die recycelfdhigen Rohstoffe entnommen werden. Die korrekte Entsorgung dieses Produkts tragt dazu bei, wertvolle Ressour-
cen zu retten und potentielle negative Wirkungen auf die Gesundheit der Menschen und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemafe
Abfallentsorgung verursacht werden konnten. Fur weiterfihrende Informationen bezlglich der gekennzeichneten Sammelstellen bitten wir Sie, die
lokalen Behérden zu kontaktieren. Fir eine unsachgemafe Entsorgung dieser Abfélle kénnten in Ubereinstimmung mit der nationalen Gesetzge-
bung Strafen vorgesehen sein.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG INNERHALB DER EUROPAISCHEN UNION
Die europdische Richtlinie zu den WEEE-Geraten wurden in jedem Land auf andere Weise ausgelegt. Darum sollten bei der Entsorgung dieses Geréts
die lokalen Behorden oder der Handler kontaktiert werden, um sich tber die korrekte diesbezigliche Vorgehensweise zu informieren.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG IN LANDERN AUSSERHALB DER EUROPAISCHEN UNION
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern ist nur in der Européischen Union gultig: Wenn das Gerat in anderen Landern entsorgt wer-
den soll, sollten die lokalen Behoérden oder der Handler kontaktiert werden, um sich tber die korrekte diesbeziigliche Vorgehensweise zu informieren.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE ET MISES EN GARDE

MISES EN GARDE POUR L'INSTALLATEUR

SECURITE TECHNIQUE
Le travail d'installation doit étre effectué par des installateurs compétents et qualifiés, conformément aux indications du présent manuel et en
respectant les normes en vigueur.

« Avant d'installer la hotte, contrdler l'intégrité et la fonctionnalité de chaque partie : si on remarque des anomalies, ne pas procéder a l'installation et
contacter le Revendeur.

+ Sion reléve un défaut esthétique, la hotte NE doit PAS étre installée ; la remettre dans son emballage d'origine et contacter le revendeur. Si la hotte
est installée, aucune réclamation ne sera acceptée pour des défauts esthétiques.
Pendant ['installation, toujours utiliser des équipements de protection individuelle (ex. chaussures de sécurité) et adopter un comportement prudent et correct.
Le kit de fixation (vis et chevilles) fourni avec la hotte est utilisable uniquement sur des murs en magonnerie : s'il faut installer la hotte sur des murs de
matériau différent, évaluer d'autres systémes de fixation en tenant compte de la résistance du mur et du poids de Ia hotte (indiqué a la page 2).
Tenir compte que l'installation avec des systemes de fixation différents de ceux fournis ou non conformes peut comporter des risques de nature électrique et de
tenue mécanique.
Ne pas modifier la structure électrique, mécanique et fonctionnelle de I'appareil.
Ne pas installer la hotte a I'extérieur et ne pas lexposer a des agents atmosphériques (pluie, vent, etc)).

- Apresl'installation des hottes en acier inox, il est nécessaire d'effectuer le nettoyage de celles-ci pour retirer les résidus de colle de la protection et les
taches éventuelles de graisse et d'huile qui, sin on ne les enleve pas, peuvent étre cause de détérioration irréversible de la surface de la hotte. Pour
cette opération, le fabricant conseille d'utiliser les serviettes fournies, disponibles méme a l'achat.

SECURITE ELECTRIQUE
Le circuit électrique, auquel est reliée la hotte, doit étre aux normes et obligatoirement muni d’un raccordement a la terre, conformément aux
normes de sécurité du Pays d'utilisation ; il doit en outre étre conforme aux Normes Européennes sur l'antiparasite radio.

Avant d'installer la hotte, s'assurer que la tension du secteur corresponde a celle reportée par la plaque qui se trouve a l'intérieur de la hotte.
La prise utilisée pour le branchement électrique doit étre facilement accessible avec I'appareil installé : si cela n'était pas possible, prévoir un interrupteur général
facile d'acces pour déconnecter la hotte en cas de besoin.
Toute éventuelle modification au circuit électrique, nécessaire pour installer la hotte, devra étre effectuée uniquement par un électricien qualifié.
La longueur maximum de la vis de fixation de la cheminée (fournie par le fabricant) est de 13 mm. Lutilisation de vis non conformes avec les présentes instruc-
tions peut comporter des risques de nature électrique.
Il est dangereux de modifier ou de tenter de modifier les caractéristiques de cet appareil. En cas de dysfonctionnements de I'appareil, ne pas tenter de résoudre
tous seuls le probleéme, mais contacter le Revendeur ou un Centre d'Assistance autorisé pour la réparation.

« Pendant l'installation de la hotte, débrancher I'appareil en retirant la prise ou en agissant sur l'interrupteur général.

SECURITE EVACUATION DES FUMEES
« Ne pas raccorder I'appareil aux conduits d'évacuation des fumées produites par la combustion (par ex. chaudiéres, cheminées, etc.)
Avant l'installation de la hotte, s'assurer que toutes les normes en vigueur sur [évacuation de I'air a I'extérieur du local soient respectées.

MISES EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

MISES EN GARDE GENERALES
Ces mises en garde ont été rédigées pour votre sécurité et pour celle des autres, nous vous prions donc de lire attentivement toutes les parties
de ce manuel avant d'installer et d'utiliser I'appareil ou de le nettoyer.

+ Le Constructeur décline toute responsabilité pour d’éventuels dommages, directs ou indirects, pouvant étre causés a des personnes,choses et ani-
maux domestiques, suite au non-respect des mises en garde de sécurité indiquées dans ce manuel.

« ll est trés important que ce mode d'emploi soit conservé avec l'appareil pour toute consultation future. Si I'appareil devait étre vendu ou transféré
a une autre personne, s'assurer que le manuel soit remis avec celui-ci, de maniére a ce que le nouvel utilisateur puisse connaitre le fonctionnement
de la hotte et des mises en garde relatives.

«+ Le travail d'installation doit étre effectué par des installateurs compétents et qualifiés, conformément aux indications du présent manuel et en res-
pectant les normes en vigueur.

«+ Sile cable d'alimentation ou d'autres composants sont endommagés, la hotte NE doit PAS étre utilisée. Débrancher la hotte de I'alimentation électrique
et contacter le Revendeur ou un Centre d’Assistance technique autorisé pour la réparation. Exiger des pieces de rechange originales. compétentes et non
qualifiées peuvent provoquer des dommages, méme trés graves, a des choses et/ou a des personnes, non couverts par la garantie du Constructeur.

+ Ne pas modifier la structure électrique, mécanique et fonctionnelle de |'appareil. Toute éventuelle modification au circuit électrique, nécessaire pour installer la
hotte, devra étre effectuée uniquement par un électricien qualifié.

DESTINATION D'UTILISATION

« Lappareil est destiné, seulement et exclusivement, pour l'aspiration de fumées générées par la cuisson d'aliments sur des cuisiniéres domestiques,
non professionnelles : toute autre utilisation différente de celle-ci estimpropre et peut provoquer des dommages a des personnes, choses et animaux domes-
tiques, et dégage le Constructeur de toute responsabilité.

- Lappareil peut étre utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépourvues
d'expérience ou de connaissances nécessaires, pourvu qu'ils soient sous surveillance ou bien aprés qu'ils aient recu les instructions relatives a une utilisation sdre
de I'appareil et quils aient compris les dangers correspondants. Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et I'entretien destinés a étre effec-
tués par l'utilisateur ne doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.
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MISES EN GARDE POUR L'UTILISATION ET LE NETTOYAGE

- Avant de procéder a toute opération de nettoyage ou de maintenance, désactiver I'appareil en enlevant la fiche ou en agissant sur l'interrupteur
général.

+ Ne pas utiliser la hotte avec les mains mouillées ou les pieds nus.

- Contrdler toujours que toutes les parties électriques (lumieres, aspirateur) soient éteintes lorsque I'appareil n'est pas utilisé.

+ Le poids maximum total d'éventuels objets positionnées ou suspendus (ol c'est prévu) sur la hotte ne doit pas dépasser 1,5 kg.

- Contrdler les friteuses pendant I'utilisation : I'huile surchauffée pourrait s'enflammer.

+ Ne pas allumer de flammes nues sous la hotte.

+ Ne pas cuisiner avec une flamme nue sous la hotte.

+ Ne jamais utiliser la hotte sans les filtres métalliques anti-graisse ; dans ce cas, la graisse et la saleté se déposeraient dans I'appareil et compromettrait son fonc-
tionnement.

- Des parties accessibles de la hotte peuvent étre chaudes si elles sont utilisées avec des appareils de cuisson.

+ Ne pas effectuer dopérations de nettoyage si des parties de la hotte sont encore chaudes.

- Sile nettoyage n'est pas mené conformément aux modalités et avec les produits indiqués dans le présent manuel, un risque d'incendie est possible.

- Déconnecter l'interrupteur général si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps

En cas d'utilisation simultanée d'autres appareils (chaudieres, poéles, cheminées, etc,) alimentés au gaz ou avec d'autres combustibles, pourvoir & une
A ventilation adéquate du local ou s'effectue I'aspiration des fumées, conformément aux normes en vigueur.

MISES EN GARDE EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

+ Sile cable d'alimentation ou d’autres composants sont endommagés, la hotte NE doit PAS étre utilisée. Débrancher la hotte de I'alimentation électrique
et contacter le Revendeur ou un Centre d'Assistance technique autorisé pour la réparation. Exiger des pieces de rechange originales. compétentes et non
qualifiées peuvent provoquer des dommages, méme trés graves, a des choses et/ou a des personnes, non couverts par la garantie du Constructeur.

FRANCAIS

Le Constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils a tout moment et sans préavis. Limpression, la traduction et la reproduction, méme
partielle, du présent manuel doivent étre autorisées par le Constructeur.

Les informations techniques, les représentations graphiques et les spécifications présentes dans ce manuel sont indicatives et non divulguables.

La langue de rédaction du manuel est I'italien, le Constructeur n'est pas responsable d‘éventuelles erreurs de transcription ou de traduction.

IN STALLATl O N (partie réservée uniquement a du personnel qualifié au montage de la hotte)

A Avant d'effectuer l'installation de la hotte, lire attentivement le chap. « Instructions de sécurité et mises en garde » a la page 30.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les données techniques de I'appareil sont reportées sur des plaques placées a l'intérieur de la hotte.

POSITIONNEMENT

La distance minimum entre la partie la plus haute de I'appareil de cuisson et la partie la plus basse de la hotte de cuisine est indiquée dans la fig. ﬂa la
page 4.

En général, quand la hotte de cuisine est située au-dessus d'un appareil au gaz, cette distance doit étre d'au moins 65 cm (25,6"). Cependant, sur la base d'une
interprétation de la norme EN60335-2-31 du 11/07/2002 par le TC61 (sous-alinéa 7.12.1 session 15 point a I'ordre du jour 10.11), la distance minimum entre le plan
de cuisson et la partie inférieure de la hotte peut étre réduite a la hauteur indiquée.

Siles instructions de la table de cuisson au gaz spécifient une distance supérieure, il faut en tenir compte.

Ne pas installer la hotte a l'extérieur et ne pas l'exposer a des agents atmosphériques (pluie, vent, etc)

BRANCHEMENT ELECTRIQUE (partie réservée uniquement a du personnel qualifié pour le branchement)

S'assurer que les fils électriques ne soient pas débranchés ou coupés a l'intérieur de la hotte ; si de telles situations sont constatées, contacter
le Centre d'Assistance le plus proche. Pour le raccordement électrique contacter un personnel qualifié.
Le raccordement doit étre effectué conformément aux dispositions de lois en vigueur.
Avant de raccorder I'appareil au réseau électrique, controler que :
+latension du secteur corresponde a celle reportée par la plaque qui se trouve a l'intérieur de la hotte ;
+lecircuit électrique soit aux normes et puisse supporter la charge de I'appareil (voir la plaque des caractéristiques techniques positionnée a l'intérieur de la hotte ;
+laprise et le cable, une fois reliés, n'entrent pas en contact avec des parties chaudes ayant des températures supérieures a 70 °C
+ linstallation d'alimentation soit munie d'un raccordement a la terre efficace et correct, conformément aux normes en vigueur ;
+la prise utilisée pour le raccordement soit facilement accessible avec I'appareil installé.
Certains types d'appareils peuvent étre dotés d'un cable sans fiche ; dans ce cas, la fiche a utiliser doit étre du type « normalisé » en tenant compte que le fil jaune-
vert doit étre utilisé pour la mise a la terre, le fil bleu doit étre utilisé pour le neutre et le fil marron doit étre utilisé pour la phase.
Monter sur le cable d'alimentation une fiche appropriée a la charge et la raccorder a une fiche de sécurité adéquate.
Siun appareil fixe n'est pas équipé d'un cable d'alimentation et d'une fiche ou d'un autre dispositif qui assure la déconnexion du réseau, avec une distance d'ouver-
ture des contacts qui permet la déconnexion complete dans les conditions de la catégorie de surtension Ill, ces dispositifs de déconnexion doivent étre prévus dans
le réseau d'alimentation conformément aux regles d'installation.
Le cable de terre jaune/vert ne doit pas étre interrompu par l'interrupteur.
Le Constructeur décline toute responsabilité si les normes de sécurité ne sont pas respectées.

c Avant d'effectuer toute opération sur la hotte, débrancher I'appareil du réseau électrique.
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EVACUATION DES FUMEES (partie réservée uniquement a du personnel qualifié pour le montage de la hotte)

HOTTE VERSION A EVACUATION EXTERIEURE (ASPIRANTE)

, v Sur cette version, les fumeées et les vapeurs de la cuisine sont envoyées vers I'extérieur a travers un tuyau d'évacua-
ﬂﬂllllllllllllﬂ tion.

Joiutx Le raccord de sortie d'air qui sort sur la partie supérieure de la hotte doit étre raccordé a un tuyau qui conduit les
' fumées et les vapeurs vers une sortie extérieure.

Ne pas relier I'appareil a des conduits d'évacuation des fumées produites par la combustion (par ex. chau-
diéres, cheminées, etc.) et respecter obligatoirement les normes en vigueur sur I'évacuation de l'air vers
I'extérieur.

Le tuyau de sortie des fumées doit avoir :

- un diametre supérieur a celui du raccord de la hotte ;

- une légere inclinaison vers le bas (chute) dans les troncons horizontaux pour éviter que, si de la condensation se
forme, celle-ci reflue dans la hotte ;

- le nombre minimum indispensable de coudes ;

- une longueur minimum indispensable (des conduites longues et avec différents coudes pourraient réduire la
capacité d'aspiration de la hotte et déclencher des vibrations de la soupape de non-retour).

Sile tuyau de sortie des fumées passe a travers des environnements froids comme des greniers etc,, il est possible qu'il se forme de I'eau de conden-
sation a cause d'éventuels écarts de température. Dans ce cas, il est nécessaire d'isoler la tuyauterie.

Une soupape de non-retour est fournie avec les hottes dotées d'un moteur 800 m*/h, dont la fonction est d'empécher les échanges d'air avec l'exté-

(/,\—f'""""'"""'

—

rieur si la hotte n'est pas en fonction : pour le montage, voir les instructions E alapage5.
Lorsque la hotte de cuisine est utilisée simultanément avec d'autres appareils qui emploient du gaz ou d'autres combustibles, le local
doit disposer d'une ventilation suffisante, conformément aux normes en vigueur.

Dans cette version, les filtres au charbon actif doivent étre enlevés ; pour le retrait, voir les instructions @ alapage9.

Déviation pour [Allemagne : quand la hotte de la cuisine et des appareils alimentés avec une énergie différente de I'énergie électrique sont en fonction simul-
tanément, la pression négative dans la piece ne doit pas dépasser les 4 Pa (4 x 10-5 bar).

HOTTE VERSION A RECIRCULATION INTERIEURE (FILTRANTE)
2 Dans cette version, I'air passe a travers les filtres de charbon actif pour étre purifié et est recyclé dans l'environne-
ment cuisine.

IIIIIIHH’]HHD
t —i\ @ Controler que les filtres au charbon actif soient montés sur la hotte, sinon les appliquer comme indiqué

dans les instructions @ alapage9.

Sila hotte est prédisposée en version filtrante, la soupape de non-retour ne doit pas étre montée : I'enlever si elle est
éventuellement présente sur le raccord de sortie d'air du moteur (effectuer I'opération inverse de ce qui est décrit

),

o,
~
)\
2

-

dans les instructions m ala page 5).
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (partie réservée uniquement a du personnel qualifié pour le montage de la hotte)

La hotte Kristal top peut étre installée selon diverses configurations.
Les phases de montage génériques valent pour toutes les installations ; par contre, la ou il est spécifié, suivre les phases corres-
pondant a la configuration désirée.

Phase m page 4

Mesurer la distance entre (H) la plaque de cuisson et le plafond ; repérer la hauteur désirée pour I'emplacement de la hotte et en déduire la cote
(H1) comme indiqué sur la Fig. (D).

Phase E page 4
Séparer de I'ensemble treillis(T+T1) les 8 vis (V2) et les conserver (Fig. @).

INSTALLATION AU PLAFOND AVEC/SANS CONTRE-PLAFOND = Phase \¥ page 5
INSTALLATION AU PLAFOND SANS RALLONGE (H) ET TREILLIS (T) = Phase C1 page 5

Phase (¥ page 5
Faire défiler les deux parties du treillis (T) et (T1) jusqu'a obtenir la hauteur (H1) précédemment définie (Fig. @).
Une fois la hauteur définie (H1), repositionner les 8 vis (V2) pour bloquer a nouveau les deux parties du treillis (T) et (T1)ensembles (Fig. @).
Marquer les 4 points de percage (indiqués page 3) sur le plafond, percer (Fig. @) insérer n° 4 chevilles a expansion @ 8mm et fixer I'ensemble
treillis (T+T1) au plafond avec les vis correspondantes (V1) (Fig. (4)).
En présence de faux-plafond, le treillis (T+T1) doit toujours étre fixé au plafond en maconnerie : si ce n'est pas possible et s'il est nécessaire
A d'installer la hotte au faux-plafond, il faut d'abord avoir soin de prédisposer celui-ci avec des renforts ou tout autre solution pour garantir
une fixation sure de la hotte, en tenant compte de la résistance des matériaux utilisés et du poids de la hotte (indiqué page 2).
Le kit de fixation (vis et chevilles) fourni avec la hotte est utilisable uniquement sur des murs en maconnerie : s'il faut installer la
A hotte sur des murs de matériau différent, évaluer d'autres systemes de fixation en tenant compte de la résistance du mur et du poids de la
hotte (indiqué a la page 2).
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Phase page 5

Uniquement pour version a évacuation externe (aspirante) : dans le cas ou la hauteur(H1) l'exigerait, il est possible d'installer la hotte en se
servant uniquement du treillis (T1) et de la cheminée (G).
Fixer les éléments de support rallonge (SP) au treillis (T1) a I'aide des 8 vis auto-taraudeuses (V4) sur les orifices prédisposés.(Fig. (1))
Marquer les 4 points de percage (indiqués page 3) sur le plafond, percer (Fig. ) insérer n° 4 chevilles 4 expansion @ 8mm et fixer I'ensemble
treillis (T+T1) au plafond avec les vis correspondantes (V1) (Fig. 3)).
En présence de faux-plafond, les éléments de support rallonge (SP) doit toujours étre fixé au faux-plafond : prédisposer celui-ci avec des
A renforts ou tout autre solution pour garantir une fixation sure de la hotte, en tenant compte de la résistance des matériaux utilisés et du
poids de la hotte (indiqué page 2).
Le kit de fixation (vis et chevilles) fourni avec la hotte est utilisable uniquement sur des murs en magonnerie : s'il faut installer la
A hotte sur des murs de matériau différent, évaluer d'autres systemes de fixation en tenant compte de la résistance du mur et du poids de la
hotte (indiqué a la page 2).

HOTTE VERSION A EVACUATION EXTERIEURE (ASPIRANTE)

Si on le désire, installer la soupape de non-retour (M)(Phase E page 5) ; retirer, si présent, le raccord (ERM) (Fig. @), installer la soupape de
non-retour M comme indiqué dans les figures (Fig. @ - @ - @ - @) et remonter ensuite le raccord (ERM) précédemment 6té (Fig. @).
Déterminer la longueur optimale du tuyau flexible (conseillé) ou rigide pour I'évacuation des fumées et le brancher correctement au raccord

(Phase E page>5).

VERSION DE HOTTE AVEC RECIRCULATION INTERIEURE (FILTRANTE)

Controler que les filtres au charbon actif soient montés sur la hotte, sinon les appliquer comme indiqué dans les instructions @ alapage9.
S'ils sont installés, retirer le raccordement (ERM) et éventuellement la soupape de non-retour (M) montés sur le raccord de sortie de I'air de la

hotte (effectuer l'opération inverse a ce qui est décrit dans les instructions m page 5).

INSTALLATION AU PLAFOND mp- Phasesﬁ'm - mn
INSTALLATION AU PLAFOND AVEC CONTRE-PLAFOND = Phases E dG2QHEIE
INSTALLATION AU PLAFOND SANS RALLONGE (H) ET TREILLIS (T) = Phases [\|

Phase E page 6
Insérer la rallonge (H) dans la cheminée(G) et les bloquer ensemble avec du ruban adhésif en papier.
En cas de version a évacuation extérieure (aspirante) il est possible d'insérer la rallonge (H) avec les fentes vers le bas, de facon a les rendre invi-
sibles, si les hauteurs d'installation le permettent.

Phase page 6 (uniquement pour installations au plafond SANS faux-plafond)
Monter I'ensemble (H+G) jusqu'a faire contact avec le plafond (Fig. @).
Fixer I'ensemble (H+G) au treillis (T) avec 4 vis (V3) sans les serrer du tout (Fig. (2).

Phase page 6 (uniquement pour installation au plafond AVEC faux-plafond)
Fixer les éléments de support rallonge (SP) au treillis (T) a l'aide des 8 vis auto-taraudeuses (V4) en faisant attention a ne pas prendre appui sur le
faux-plafond Fig. @).

Monter 'ensemble (H+G) jusqu'a faire contact avec le plafond (Fig. (2)).

Fixer I'ensemble (H+G) au treillis (T) avec 4 vis (V3) sans les serrer du tout (Fig. (3)).

Phase m page7
Hausser la hotte en I'approchant du treillis déja fixé au plafond (Fig. @)4
Centrer les 4 vis métriques (V5) pré-vissées au treillis (T1) (Fig. @) sur les orifices présents sur la hotte ; faire translater celle-ci latéralement et serrer
les vis métrique définitivement (V5) (Fig. ).

Phase D page 7

- Retirer le ruban adhésif en papier qui maintenait provisoirement ensemble la cheminée (G) et la rallonge (H) (Fig @)
Retirer les 4 vis (V3) qui fixaient la rallonge (H) au treillis (T) (Fig. @B) ou, en présence de faux-plafond, aux éléments de support rallonge (SP) (Fig.
@B) et faire défiler la rallonge (H) vers le bas (Fig. (3)). Conserver les vis (V3) retirées.
Si on abaisse la rallonge H) au maximum, on peut effectuer le branchement du tuyau (F) a 'évacuation des fumées externe (en cas de version aspirante) (Fig. (4).
Effectuer le branchement électrique uniguement apres avoir désactivé I'alimentation électrique.

Phase E page 7
Une fois terminés le branchement électrique et éventuellement, le raccord pour les fumées, élever la rallonge (H) (Fig. @et la fixer a nouveau au
treillis () .@) ou, en présence de faux-plafond, aux éléments de support rallonge (SP) (Fig. ) a l'aide des 4 vis (V3).
Bloquer la cheminée (G)a la hotte a l'aide des 2 vis auto-taraudeuses (V6) (Fig. @).

INSTALLATION AU PLAFOND SANS RALLONGE (H) ET TREILLIS (T)

Phase m page 8
Bloquer la cheminée 4 la hotte & l'aide des 2 vis auto-taraudeuses (V6)(Fig. (1).

Phase m page 8

+ Hausser la hotte en I'approchant du treillis (Fig. @).
Effectuer le raccordement de la tuyauterie a I'évacuation des fumées externe et le branchement électrique, ce dernier aprés avoir coupé I'alimen-
tation électrique.
Centrer les 4 vis métriques (V5) pré-vissées au treillis (T1) (Fig. @) sur les orifices présents sur la hotte ; faire translater celle-ci latéralement et serrer
les vis métrique définitivement (V5) (Fig. ).
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FONCTIONNEMENT

QUAND ALLUMER ET ETEINDRE LA HOTTE ?

Allumer la hotte au moins une minute avant de commencer a cuisiner : cela favorisera un flux d'air pour canaliser les fumées et les vapeurs vers la surface d'aspi-
ration. Au terme de la cuisson, laisser la hotte en fonction jusqu'a I'aspiration compléte de toutes les vapeurs et odeurs : il est éventuellement possible, dans
les versions avec commande électronique, avec la fonction Timer, de programmer l'arrét automatique de la hotte au bout de 15 minutes de fonctionnement.

QUELLE VITESSE CHOISIR?
La premieére vitesse s'utilise pour maintenir I'air propre avec de basses consommations d'énergie électrique, la deuxiéme vitesse s'utilise dans les
conditions normales, la troisi@me vitesse s'utilise en présence de fortes odeurs et de vapeurs.

QUAND LAVER OU CHANGER LES FILTRES ?

La hotte permet de monter deux types de filtres différents : métalliques (lavables) et au charbon actif (pas lavables). Les premiers doivent étre nettoyés
toutes les 30 heures d'utilisation (dans la version avec commande électronique, la lumiere rouge fixe 8 indique qu'il faut les laver), les seconds doivent
étre remplacés environ tous les 3-4 mois, selon ['utilisation de la hotte. Pour de plus amples informations, lire le chap. « Entretien » a la page 35.

UTILISATION DU TABLEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE

+ + — 28

Timer/Alarme filtres
La pression de la touche, avec le moteur a n'importe quelle vitesse, active la fonction Timer : cette fonction entraine I'arrét automatique
de la hotte au bout de 15 minutes de fonctionnement. L'activation de la fonction est signalée par la lumiere ROUGE clignotante.
Avec la fonction Timer active, la hotte peut de toute fagon étre éteinte a tout moment par I'utilisateur en pressant la touche + -lafonc-
tion sera automatiquement désactivée et la lumiere ROUGE s'éteindra. Si on change la vitesse avec la fonction Timer active, cette derniére
sera automatiquement désactivée.

Lallumage de la lumiere ROUGE fixe indique en revanche l'alarme du filtre des graisses : cette alarme avertit qu'il faut laver les filtres
métalliques anti-graisse (I'alarme s'active au bout d'environ 30 heures d'utilisation). Apres le nettoyage des filtres, pour désactiver I'alarme
et remettre les compteurs a zéro, maintenir la touche pressée pendant 3 secondes.

@ Pour le démontage et le montage des filtres métalliques anti-graisse, voir les instructions du dessin @ alapage9.

Bouton mode (ON/OFF)
+ En pressant la touche, on allume (ou éteint) le moteur de la hotte : ce dernier s'allume a la derniére vitesse sélectionnée avant l'arrét pré-
cédent (fonction vitesse souhaitée). Si on souhaite utiliser une vitesse différente, la configurer en utilisant les touches + et -.

Touche +

En appuyant sur la touche on augmente la vitesse du moteur. Les vitesses 1, 2 et 3 sont visualisées par le nombre de LED allumées, a
+ I'exclusion de la LED d'éclairage et de celle du timer.

Dans les versions a 4 vitesses, la touche + présente une lumiére intermittente : la 4e vitesse ou vitesse intensive est temporisée et le
moteur passe automatiquement en 3e vitesse au bout d'environ 7 minutes.

Bouton -
— | Enappuyantsur la touche on réduit la vitesse du moteur. Les vitesses 1, 2 et 3 sont visualisées par le nombre de LED allumées, a I'exclusion
de la LED d'éclairage et de celle du timer.

Touche éclairage
¢ ON : lumiere allumée (bouton éclairé) OFF : lumiére éteinte

ECLAIRAGE

La hotte est équipée d'un éclairage par des spots LED a haute efficacité, basse consommation et durée tres élevée en
conditions d'utilisation normale.

S'il faut remplacer le spot LED, procéder comme sur la figure @ pag. 9.
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ENTRETIEN

c Avant de procéder a toute opération de nettoyage ou d'entretien, désactiver I'appareil en enlevant la fiche ou en agissant sur

l'interrupteur général.

Une maintenance constante garantit un bon fonctionnement et un bon rendement dans le temps.
Les attentions particuliéres sont destinées aux filtres métalliques et aux filtres au charbon actif ; en effet, le nettoyage fréquent des filtres et de leurs
supports garantit que les graisses dangereuses, facilitant un incendie, ne s'accumulent pas sur la hotte.

NETTOYAGE EXTERNE

Il est recommandé de nettoyer les surfaces externes de la hotte au moins tous les 15 jours pour éviter que les substances huileuses ou grasses
puissent les attaquer. Pour le nettoyage de la hotte, réalisée en acier inox brossé, le Constructeur conseille I'emploi des serviettes « Magic steel ». En
alternative, le nettoyage doit étre fait avec un chiffon humide imbibé de détergent neutre liquide ou de I'alcool dénaturé. Terminer le nettoyage en
ringant et en essuyant soigneusement avec des chiffons doux.

Ne pas utiliser trop d'eau a proximité du tableau de commande et des dispositifs d'éclairage pour éviter que I'humidité atteigne
A des parties électroniques.

On ne doit pas utiliser de détergents contenant des substances abrasives, acides ou corrosives, ni de chiffons ayant des surfaces
réches : la conséquence directe du non-respect de ces mises en garde sera la détérioration irréversible de la surface de la hotte.
Le Constructeur décline toute responsabilité si ces instructions ne sont pas respectées.

NETTOYAGE DES PARTIES INTERNES

Ne pas utiliser de produits abrasifs.

c Il est interdit de nettoyer les parties électriques ou celles relatives au moteur a l'intérieur de la hotte, avec des liquides ou des solvants.
Effectuer toutes ces opérations en débranchant au préalable I'appareil du réseau électrique.

FILTRES METALLIQUES ANTI-GRAISSE

Les filtres métalliques anti-graisse ont pour fonction de retenir les particules grasses en suspension : ces dernieres, dépo-
sées sur les filtres, alimentent déventuelles flammes dégagées pendant la cuisson, génerent des odeurs peu agréables et
compromettent le passage de I'air en réduisant la capacité d'aspiration de la hotte.

Cest pourquoi, il est conseillé de laver fréquemment les filtres métalliques (au moins tous les mois) en les laissant trem-
per pendant environ 1 heure dans de I'eau bouillante avec du produit vaisselle, en évitant de les plier. Ne pas utiliser de
détergents corrosifs, acides ou alcalins.

Les rincer soigneusement et attendre qu'ils soient bien secs avant de les remonter.

Le lavage en lave-vaisselle est permis mais il pourrait ternir le matériau des filtres : pour réduire cet inconvénient, utiliser
des lavages a basses températures (55°C max.).

@ Pour 'extraction des filtres métalliques anti-graisse, agir sur la poignée (voir les instructions @ page 9). Pour l'insertion, inverser 'opération.

FILTRES AU CHARBON ACTIF

Les filtres au charbon actif ont pour fonction de retenir les odeurs présentes dans le flux d'air qui les traverse : I'air épuré
par les passages successifs a travers les filtres est remis dans I'environnement cuisine.

__J
\« Les filtres au charbon actif ne peuvent pas étre lavés et doivent étre remplacés en moyenne tous les 3-4 mois (cela
dépend de la fréquence d'utilisation de la hotte).
' / Eliminer les filtres au charbon actif conformément aux dispositions en vigueur dans le Pays d'utilisation.

@ Pour le remﬁlacement des filtres au charbon actif, retirer les filtres métalliques anti-graisse (voir les instructions @ page 9) et suivre les

indications | page 9.

E ELIMINATION EN FIN DE VIE

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur |'appareil en votre possession indique que le produit est un RAEE, c'est-a-dire un« Déchet dérivant
d'Equipements Electriques et Electroniques » et par conséquent il ne doit pas étre jeté dans la poubelle non sélective (c'est-a-dire avec les « dé-
chets urbains mixtes »), mais doit étre géré séparément afin d'étre soumis aux opérations spécifiques pour sa réutilisation, ou bien a un traitement spé-
cifique, pour enlever et éliminer en mode sUr les éventuelles substances nuisibles pour I'environnement et extraire les matiéres premiéres qui peuvent
étre recyclées. L'élimination correcte de ce produit contribuera a éviter les effets potentiellement négatifs pour I'homme et I'environnement entrainés
par une élimination inadéquate des déchets. Nous vous prions de contacter les autorités locales pour de plus amples détails sur le point d'élimination
désigné le plus proche. Des amendes pourraient étre appliquées pour I'élimination incorrecte de ces déchets, conformément a la législation nationale.

INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE
La directive communautaire sur les appareils DEEE a été transposée en mode différent par chaque nation, par conséquent si l'on souhaite éliminer
cet appareil nous conseillons de contacter les autorités locales ou le revendeur pour demander la méthode d'élimination correcte.

INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION DANS LES PAYS QUI N'APPARTIENNENT PAS A L'UNION EUROPEENNE
Le symbole de la poubelle barrée est valable seulement dans I'Union Européenne : si I'on souhaite éliminer cet appareil dans d'autres pays, nous
conseillons de contacter les autorités locales ou le revendeur pour demander la méthode d'élimination correcte.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR

SEGURIDAD TECNICA
Las operaciones de instalacion deben efectuarlas instaladores competentes y cualificados, siguiendo lo indicado en este manual
y respetando las normas en vigor.

« Antes de instalar la campana controle la integridad y funcionalidad de cada una de sus partes: si se notan anomalias no realice la ins-
talacion y pongase en contacto con el revendedor.

« NO instale la campana si detecta un defecto estético; vuélvala a colocar en su embalaje original y pédngase en contacto con el reven-
dedor. Una vez instalada la campana no se aceptara ninguna reclamacién por defectos estéticos.

- Durante la instalacién utilice siempre equipos de proteccidn personal (ej. calzado de proteccién contra accidentes) y adopte comportamientos
prudentes y correctos.

- El kit de fijacion (tornillos y tacos) que se entrega con la campana se puede usar solo en paredes de mamposteria: si es necesario instalar
la campana en paredes de material diferente, evalle otros sistemas de fijacion teniendo en cuenta la resistencia de la pared y el peso de la cam-
pana (indicado en la pag. 2).

- Tenga en cuenta que la instalacién con sistemas de fijacion diferentes a los suministrados o no conformes puede conllevar riesgos de tipo eléc-
trico y mecanico.

- No cambie la estructura eléctrica, mecénica y de funcionamiento del equipo.

- Noinstale la campana en interiores ni la exponga a agentes atmosféricos (lluvia, viento, etc.).

- Después de instalar las campanas de acero inoxidable es necesario limpiarlas para eliminar los residuos de cola del protector y las posibles manchas
de grasa oy aceites que, de no eliminarse, pueden causar un deterioro irreparable en la superficie de la campana. Para esta operacién el fabricante
recomienda usar toallitas que se suministran con el mismo, disponibles también a la venta.

SEGURIDAD ELECTRICA
La instalacion eléctrica a la cual se conecta la campana debe respetar las normas correspondientes y tener obligatoriamente una
conexion a tierra segun las normas de seguridad del pais de uso; ademas debe respetar las normativas europeas sobre la protec-
cion contra interferencias radio.

- Antes de instalar la campana, controle que la tension de red coincida con la indicada en la placa colocada en el interior de la campana.

- La toma usada para la conexién eléctrica tiene que estar en un lugar que permita alcanzarla facilmente con el equipo instalado: si esto no es
posible, coloque en una posicidn accesible un interruptor general para desconectar la campana cuando sea necesario.

- Solo un electricista cualificado puede realizar los cambios que sean necesarios en la instalacion eléctrica para instalar la campana.

-+ Lalongitud méxima del tornillo de fijacion de la chimenea (proporcionado por el fabricante) es de 13 mm. El uso de tornillos que no sean con-
formes con estas instrucciones, comporta riesgos de tipo eléctrico.

- Es peligroso modificar o intentar modificar las caracteristicas de este equipo. En caso de problemas de funcionamiento del equipo, no intente
solucionar el problema por sf solo y pédngase en contacto con el revendedor o un centro de asistencia autorizado para la reparacion.

- Durante la instalacion de la campana, desconecte el equipo quitando el enchufe o accionando el interruptor general.

SEGURIDAD DESCARGA DE HUMOS
« No conecte el equipo a conductos de descarga de humos producidos por combustion (calderas, chimeneas, etc.)
- Antes de instalar la campana asegurese de que se respeten todas las normativas vigentes sobre la descarga del aire en el exterior del local.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO

ADVERTENCIAS GENERALES
Estas advertencias se han redactado para su seguridad y la de los demds, le rogamos que lea atentamente este manual antes de
instalar o de usar el equipo o realizar operaciones de limpieza en este.

- El fabricante se exime de toda responsabilidad por posibles dafios que puedan ser provocados directa o indirectamente a personas,
animales o cosas debido a falta de cumplimiento de las advertencias de seguridad indicadas en este manual.

« Es muy importante que conserve este manual de instrucciones del equipo para consultas futuras. Si el equipo debe venderse o cederse
aotra persona, compruebe que se adjunte el manual, de manera que el nuevo usuario pueda estar informado sobre el funcionamiento
de la campana y sobre las advertencias correspondientes.

« Las operaciones de instalaciéon deben efectuarlas instaladores competentes y cualificados, siguiendo lo indicado en este manual y
respetando las normas en vigor.

« Siel cable de alimentacidn u otros componentes estan dafnados, NO utilice la campana. Desconecte la campana de la alimentacion eléc-
trica y pongase en contacto con el revendedor o con un centro de asistencia técnica autorizado para la reparacién. Exija partes de recambio
originales. No trate de realizar por si solo reparaciones o sustituciones: las intervenciones realizadas por personas no competentes y
cualificadas pueden provocar daiios, incluso graves, a cosas y/o personas que no estan cubiertos por la garantia del fabricante.

- No cambie la estructura eléctrica, mecénica y de funcionamiento del equipo. Solo un electricista cualificado puede realizar los cambios que sean
necesarios en la instalacion eléctrica para instalar la campana.

DESTINO DE USO

« El equipo se puede usar Unica y exclusivamente para la aspiracion de humos generados por la coccion de alimentos en cocinas do-
mésticas, no profesionales: cualquier uso diferente es impropio, puede provocar dafios a personas, cosas y animales domésticos y exime al
fabricante de toda responsabilidad.

- Los nifos cuya edad no sea inferior a los 8 afos vy las personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas y sin experiencia ni los
conocimientos necesarios, pueden usar el equipo siempre que estén bajo supervision o hayan recibido las correspondientes instrucciones para
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el uso seguro del equipo y para la comprensién de los peligros relacionados con este. Los nifios no deben jugar con el equipo. Los nifios no
deben realizar sin vigilancia la limpieza y el mantenimiento destinados al usuario.

ADVERTENCIAS PARAELUSOY LA LIMPIEZA
- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza o de mantenimiento, desconecte el equipo desenchufandolo o usando el interruptor general.
+ No use la campana con las manos mojadas o los pies descalzos.
-« Controle siempre que todas las partes eléctricas, (luces, aspirador), estén apagadas cuando no se use el equipo.
« El'peso méximo total de los posibles objetos colocados o colgados (cuando esté previsto) en la campana no debe superar los 1,5 kg.
- Controle las freidoras mientras las esta usando: El aceite recalentado podria inflamarse.
+ No encienda llamas libres debajo de la campana.
+ No cocine con llamas "libres" debajo de la campana.
« No use nunca la campana sin los filtros metélicos antigrasa; en este caso la grasa y la suciedad se depositarian en el equipo perjudicando su
funcionamiento.
« Las partes accesibles de la campana pueden estar calientes cuando se usan con equipos de coccion.
+ No realice operaciones de limpieza con las partes de la campana auin calientes.
« Sino se realiza la limpieza segun las modalidades y los productos indicados en este manual, esto puede conllevar un riesgo de incendio.
- Desconecte el interruptor general, si el equipo no se usa durante un periodo de tiempo prolongado
En caso de utilizar simultdneamente otros equipos (calderas, estufas, hogares, etc.) alimentados a gas o con otros combustibles, provea de
A una adecuada ventilacion al ambiente donde se realiza la aspiracién de humos, segun las normas vigentes.

ADVERTENCIAS EN CASO DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

« Siel cable de alimentacidn u otros componentes estan dafnados, NO utilice la campana. Desconecte la campana de la alimentacion eléc-
trica y pongase en contacto con el revendedor o con un centro de asistencia técnica autorizado para la reparacion. Exija partes de recambio
originales. No trate de realizar por si solo reparaciones o sustituciones: las intervenciones realizadas por personas no competentes y
cualificadas pueden provocar daiios, incluso graves, a cosas y/o personas que no estan cubiertos por la garantia del fabricante.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cualquier cambio a los equipos en cualquier momento y sin previo aviso. La impresién, traduccion y

reproduccion de este manual, incluso parcial, se deben realizar con la autorizacion del fabricante.

Las informaciones técnicas, las representaciones graficas y las indicaciones presentes en este manual son indicativas y no se pueden divulgar.

Elidioma original del manual es el italiano, y el fabricante se exime de toda responsabilidad por posibles dafios de transcripcion o traduccion.

IN STA LAC'ON (parte reservada Unicamente a personas cualificadas para realizar el montaje de la campana)

A Antes de realizar la instalacion de la campana, lea atentamente el cap. "Instrucciones de seguridad y advertencias" en la pag. 36.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Los datos técnicos del equipo se indican en las placas colocadas en el interior de la campana.

COLOCACION

La distancia minima entre la parte mas alta del equipo para coccién y la parte mas baja de la campana de cocina se indica en la fig. m en
la pag. 4.

En general, cuando la campana de cocina se coloca sobre un equipo a gas, esta distancia debe ser de por lo menos 65 cm (25,6"). Sin embargo, en
base a una interpretacion de la norma EN60335-2-31 del 11-07-2002 por parte del TC61 (apartado 7.12.1 sesién 15 punto del orden del dia 10.11), en
esta campana, la distancia minima entre la placa de coccion y la parte inferior de la campana puede reducirse al valor reproducido.

Silas instrucciones de la placa de coccién a gas especifican una distancia mayor, es necesario tomarla en cuenta.

No instale la campana en interiores ni la exponga a agentes atmosféricos (lluvia, viento, etc.)

CONEXION ELECTRICA (parte reservada solo a personal cualificado para la conexién)

Antes de efectuar cualquier tipo de operacion en la campana, desconecte el equipo de la corriente eléctrica.

A Controle que no se hayan desconectado o cortado hilos eléctricos dentro de la campana; en caso de que suceda, consulte con el
centro de asistencia mas cercano. Para la conexidn eléctrica consulte con el personal cualificado.

La conexion debe realizarla conforme a las disposiciones de ley en vigor.

Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, controle que:

+ latension de red coincida con la indicada en la placa colocada en el interior de la campana

- lainstalacion eléctrica se haya realizado correctamente y pueda soportar la carga del equipo (véase la placa de caracteristicas técnicas colocada

dentro de la campana)

- elenchufey el cable, una vez conectados, no entren en contacto con partes calientes con temperaturas superiores a los 70 °C.

- lainstalacion de alimentacién tenga una conexion eficiente de tierra conforme a las normas vigentes

- latoma usada para la conexion se pueda alcanzar facilmente con el equipo instalado.

Algunos tipos de equipos pueden tener un cable sin enchufe, en este caso, el enchufe que hay que usar debe ser de tipo "normalizado” teniendo en

cuenta que el cable amarillo-verde se debe usar para la conexion a tierra, el cable azul para el neutro y el cable marrén para la fase.

Monte un enchufe adecuado a la carga en el cable de alimentacion y conéctelo a un enchufe de seguridad adecuado.

Si un equipo fijo no lleva cable de alimentacion ni enchufe, u otro dispositivo que asegure la desconexién de la red, con una distancia de apertura

de los contactos que permita la desconexién completa en las condiciones de la categorfa de sobretension ll, dichos dispositivos de desconexion

deben incluirse en la red de alimentacion conforme a las reglas de instalacion.

El cable de tierra amarillo/verde no debe ser interrumpido por el interruptor.

El fabricante se exime de toda responsabilidad en caso de que se incumplan las normas de seguridad.
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DESCARGA DE HUMOS (parte reservada tnicamente a personal cualificado para realizar el montaje de la campana)

CAMPANA EN VERSION DE EVACUACION EXTERNA (EXTRACTORA)

, v En esta version, los humos y vapores de la cocina son canalizados hacia el ambiente exterior a través de un tubo
- de descarga.

J El empalme de salida que sobresale por la parte superior de la campana debe estar conectado a un tubo que con-
' duce los humos y vapores hacia una salida externa.

No conecte el equipo a conductos de descarga de humos producidos por combustién (calderas, chimeneas,
etc.) y respete siempre las normas vigentes sobre la descarga del aire en el exterior.

El tubo de salida de los humos debe tener:

- un didmetro no inferior al del empalme de la campana;

- una ligera inclinacién hacia abajo (caida) en los tramos horizontales para evitar que, si se forma condensacion, esta
suba por la campana;

- el nimero minimo indispensable de curvas;

- longitud minima indispensable (tuberfas largas y con diversas curvas podrian reducir la capacidad de aspiracion
de la campanay provocar vibraciones de la valvula de no retorno).

Siel tubo de salida de los humos pasa a través de ambientes frios como desvanes, etc,, es posible que se forme agua
de condensacién a causa de los cambios bruscos de temperatura. En este caso es necesario aislar la tuberfa.

En las campanas con motor de 800 m*/h se entrega de serie una vélvula de no retorno, cuya funcion es impedir intercambios de aire con el exterior

(/,\—f'""""'"""'

—

cuando la campana no funciona: para el montaje controle las instrucciones E en la pag. 5.
De acuerdo con las normas vigentes, cuando la campana de cocina es utilizada simultdneamente con otros aparatos que emplean gas u
otros combustibles, el local debe disponer de suficiente ventilacion.

En esta version no deben utilizarse los filtros de carbdn activo, para quitarlos vea las instrucciones @ enlapag. 9.

Desviacién para Alemania: cuando la campana de cocina y los equipos alimentados con energia diferentes de la eléctrica estdn funcionando simultdnea-
mente, la presion negativa en el local no debe superar los 4 Pa (4 x 10-5 bares).

CAMPANA EN VERSION DE RECIRCULACION INTERNA (FILTRANTE)
2 En esta version, el aire pasa a través de los filtros de carbon activo para ser purificado y reenviado hacia el ambiente
de la cocina.

= —\
—\ @ Controle que los filtros de carboén activo estén montados en la campana; si no es asi, méontelos como se

indica en las instrucciones @ enlapag. 9.

»

Si'la campana se prepara en version filtrante, la vélvula de no retorno no se debe montar: quitela si se encuentra en

el empalme de salida del aire del motor (realice la operacion inversa a lo descrito en las instrucciones E en la pag.
5).

N,
(&)1~
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE (parte reservada Ginicamente a personal cualificado para realizar el montaje de la campana)

La campana Kristal isla puede instalarse en distintas configuraciones.
Las fases de montaje generales valen para todas las instalaciones, mientras que para la instalacion especifica deben seguirse las
indicaciones precisas correspondientes.

Fase m pag. 4

Mida la distancia (H) entre la placa de coccion y el techo; identifique la altura en la que desea colocar la campana y determine la altura (H1) segun
seilustra en la Fig. (7).

Fase E pag. 4
Quite del conjunto de enrejado (T+T1) los 8 tornillos (V2) y guardelos (Fig. @).

INSTALACION EN TECHO CON/SIN CIELO RASO =p Fase (@ l pag.5
INSTALACION EN TECHO SIN EXTENSION (H) Y ENREJADO (T) =p Fase. pag.5

Fase (@ I pag. 5
Haga deslizar las dos partes del enrejado (T) y (T1) hasta llegar a la altura (H1) previamente establecida (Fig. (T)).
Ega vez configurada la altura (H1), vuelva a poner los 8 tornillos (V2) para bloquear de nuevo las dos partes del enrejado (T) y (T1) entre sf (Fig.
).
Marque en el techo 4 puntos de perforacion (ilustrados también en la pag. 3), practique los agujeros (Fig. 3)) Introduzca 4 tacos de expansion
de 8 mm de @y fije el conjunto de enrejado (T+T1) en el techo con los tornillos correspondientes (V1) (Fig. (4)).
En el caso del cielo raso, el enrejado (T+T1) debe fijarse siempre al techo de mamposteria: si esto no es posible y se debe instalar la cam-
A pana directamente en el cielo raso, este Ultimo debe prepararse con refuerzos u otras soluciones que garanticen una fijacion segura de la
campana teniendo en cuenta la resistencia de los materiales empleados y el peso de la campana misma (indicado en la pag. 2).
El kit de fijacidn (tornillos y tacos) que se entrega con la campana se puede usar solo en paredes de mamposteria: si es necesario
A instalar la campana en paredes de material diferente, evalle otros sistemas de fijacion teniendo en cuenta la resistencia de la pared y el
peso de la campana (indicado en la pag. 2).
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Fase pag. 5

Solo para version de evacuacion externa (extractora): si la altura (H1) determinada lo requiere, se puede instalar la campana usando solo el
enrejado (T1) y la chimenea (G).
Fije los elementos de soporte de la extension (SP) al enrejado (T1) con los 8 tomillos autorroscantes (V4) utilizando la perforacion predispuesta (Fig. (T).
Marque en el techo 4 puntos de perforacién (ilustrados también en la pag. 3), practique los agujeros (Fig. (2)). Introduzca 4 tacos de expan-
sion de 8 mm de @ y fije los elementos de soporte de la extensidn (SP) al techo con los tornillos correspondientes (V1) (Fig. (3)).
En el caso del cielo raso, los elementos de soporte de la extension (SP) deben fijarse siempre al cielo raso: este ultimo debe prepararse con
A refuerzos u otras soluciones que garanticen una fijacion segura de la campana teniendo en cuenta la resistencia de los materiales emplea-
dos y el peso de la campana misma (indicado en la pag. 2).
El kit de fijacidn (tornillos y tacos) que se entrega con la campana se puede usar solo en paredes de mamposteria: si es necesario
A instalar la campana en paredes de material diferente, evalle otros sistemas de fijacion teniendo en cuenta la resistencia de la pared y el
peso de la campana (indicado en la pag. 2).

CAMPANA EN VERSION DE EVACUACION EXTERNA (EXTRACTORA)

Si lo desea, instale la valvula de no retorno (M)(Fase @ pag. 5); quite el racor (ERM) si estd presente (Fig. @), instale la valvula de no retorno
(M) como se muestra en las figuras (Fig. @ - @ - @ - @) y vuelva a montar entonces el racor (ERM) que habia quitado anteriormente (Fig. @E)

Identifique la longitud ideal del tubo flexible (recomendado) o rigido para el escape de los humos, y conéctelo correctamente al racor (Fase
pag.>5).

CAMPANA EN VERSION DE RECIRCULACION INTERNA (FILTRANTE)

Controle que los filtros de carbén activo estén montados en la campana; de no ser asi, méntelos como se indica en las instrucciones @ enlapag. 9.
Siestan instalados, quite el racor (ERM) y posiblemente la vélvula de no retorno (M) montados en el racor de salida del aire de la campana (realice

en orden inverso el procedimiento descrito en las instrucciones m pag.5).

INSTALACION EN TECHO mp Fases [ - (€] - (8] - -
INSTALACION EN TECHO CON CIELO RASO = Fases |3 - (€93 - [§]-[- 1
INSTALACION EN TECHO SIN EXTENSION (H) Y ENREJADO (T) > Fases J]].

Fase E pag. 6
Introduzca la extension (H) en la chimenea (G) y bloquéelas entre sf con cinta adhesiva de papel.
Para la version de evacuacion externa (extractora) se puede introducir una chimenea telescépica (H) con las ranuras hacia abajo, para que no se
puedan ver, siempre que la altura de instalacion lo permita.

Fase pdg. 6 (solo para instalaciones en techo SIN cielo raso)
Levante el conjunto (H+G) hasta tocar el techo (Fig. @).
Fije el conjunto (H+G) al enrejado (T) con 4 tornillos (V3) sin apretarlos a fondo (Fig. @).

Fase pag. 6 (solo para instalaciones en techo CON cielo raso)
Fije los elementos de soporte de la extension (SP) al enrejado (T) con los 8 tornillos autorroscantes (V4) prestando atencién a apoyarse contra el
cielo raso Fig. (1)

Levante el conjunto (H+G) hasta tocar el cielo raso (Fig. ).

Fije el conjunto (H+G) a los elementos de soporte de la extension (SP) con 4 tornillos (V3) sin apretarlos a fondo (Fig. (3)).

Fase m pag.7
Levante la campana acercandola al enrejado ya fijado al techo (Fig. @).
Centre los 4 tornillos métricos (V5) previamente atornillados en el enrejado (T1) (Fig. @) en las ranuras presentes en la campana; desplace esta
ultima lateralmente y por Ultimo apriete a fondo los 4 tornillos métricos (V5) (Fig. ).

Fase D pag.7
- Quite la cinta adhesiva de papel que unfa provisionalmente la chimenea (G) y la extension (H) (Fig. @).
Apriete los 4 tornillos (V3) que unen la extensién (H) al enrejado (T) (Fig. @B) o, en el caso del cielo raso, a los elementos de soporte de la extension
(SP) (Fig. @B)) y haga correr la extension (H) hacia abajo (Fig. (3)). Guarde los tornillos (V3) que ha quitado.
Al bajar la extensién (H) se puede realizar la conexion del tubo (F) al escape de humos externo (en el caso de la version extractora) (Fig. (4).
Realice la conexion eléctrica después de haber desconectado la alimentacion eléctrica.

Fase |®pag.7
Una vez completada la conexion eléctrica y, si se requiere, la conexion de los humos, suba la extensién (H) (Fig. @) y fijela de nuevo al enrejado
(T) (Fig. @) o, en el caso del cielo raso, a los elementos de soporte de la extension (SP) (Fig. ) con los 4 tornillos (V3).
Bloquee la chimenea (G) a la campana mediante 2 tornillos autorroscantes (V6) (Fig. @).

INSTALACION EN TECHO SIN EXTENSION (H) Y ENREJADO (T)

Fase m pag. 8
Bloquee la chimenea (G) a la campana mediante 2 tornillos autorroscantes (V6) (Fig. (T)).

Fase m pag. 8

- Levante la campana acercdndola al enrejado (Fig. @).
Realice la conexion de los conductos al escape externo de los humos y la conexion eléctrica; esta Ultima solo después de haber desconectado
la alimentacion eléctrica.
Centre los 4 tornillos métricos (V5) previamente atornillados en el enrejado (T1) (Fig. @) en las ranuras presentes en la campana; desplace esta
ultima lateralmente y por Ultimo apriete a fondo los 4 tornillos métricos (V5) (Fig. ).
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FUNCIONAMIENTO

{CUANDO ENCENDER Y APAGAR LA CAMPANA?

Encienda la campana al menos un minuto antes de comenzar a cocinar: esto favorece un flujo de aire para transportar humos y vapores hacia la
superficie de aspiracién. Cuando finalice la coccion deje en funcionamiento la campana hasta que se aspiren todos los vapores y los olores: en las
versiones con panel de mandos electrénico, con la funcion Temporizador se puede configurar el apagado automatico de la campana después de 15
minutos de funcionamiento.

{QUE VELOCIDAD SELECCIONAR?
La primera velocidad se usa para mantener el aire limpio con bajos consumos de energia eléctrica, la segunda velocidad se usa en las condiciones
normales, la tercera velocidad se usa en caso de fuertes olores y vapores.

¢{CUANDO LAVAR O CAMBIAR LOS FILTROS?

La campana tiene dos filtros diversos: los metalicos (que se pueden lavar) y los filtros de carbén (que no se pueden lavar). Los primeros se deben
limpiar cada 30 horas de uso (en la version con panel de mandos electrénico, la luz roja fija indica que es el momento de lavarlos), los otros se
tienen que sustituir cada 3-4 meses en funcién del uso de la campana. Para mas informacion, lea el cap. "Mantenimiento" en la pag. 41.

USO DEL PANEL DE MANDOS ELECTRONICO

+ + — 28

Temporizador/Alarma filtros
Sise presiona el botdn, con el motor activo con cualquier velocidad, se activa la funcion Temporizador: esta funcién determina el apagado
automatico de la campana después de 15 minutos de funcionamiento. La activacion de la funcion la sefala la luz ROJA intermitente.
Con el Temporizador activado, el usuario puede apagar igualmente la campana en cualquier momento presionando el botén + :la
funcion se desactiva automaticamente y se apaga la luz ROJA. Si se cambia la velocidad con la funcion Temporizador activa, esta se des-
activa autqméticamente. o o A A
Elencendido de la luz ROJA fija indica la alarma filtro grasas: esta alarma indica que es el momento de lavar los filtros metélicos antigra-
sa (la alarma se activa después de alrededor de 30 horas de uso). Después de limpiar los filtros, para desactivar la alarma y poner en cero
los contadores, mantenga presionado el botdn durante 3 segundos.

@ Para desmontar y montar los filtros metélicos antigrasa, vea las instrucciones del dibujo @ enlapag. 9.

Botén modalidad (ON/OFF)
+ Si se presiona el botdn se enciende (o se apaga) el motor de la campana: este arranca con la Ultima velocidad seleccionada antes de
apagarse (funcion velocidad deseada). Si se quiere usar una velocidad diferente, configurela usando los botones +y -.

Botdn +

Si se presiona el botdn se aumenta la velocidad del motor. Las velocidades 1, 2 'y 3 se visualizan por el n.° de ledes encendidos excluido
+ el led luz y temporizador.

En las versiones de 4 velocidades el botdn + tiene una luz intermitente: la 4° velocidad o intensiva es temporizada y luego de aproxima-
damente 7 minutos el motor pasa automaticamente a la 3° velocidad.

Botodn -
= | Sise presiona el botdn se reduce la velocidad del motor. Las velocidades 1, 2 y 3 se visualizan por el n.° de ledes encendidos excluido el
led luz y temporizador.

_\¢_ Boton de la luz
ON: luz encendida (botén iluminado) OFF: luz apagada

ILUMINACION

La campana cuenta con iluminacion mediante bombillas de ledes caracterizadas por una elevada eficiencia, un bajo con-
sumo y una vida util prolongada, en condiciones de uso normales.

Si'es necesario sustituir la bombilla de led, lleve a cabo el procedimiento que se ilustra en la figura @ enlapag. 9.
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MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier tipo de limpieza o de mantenimiento, desconecte el equipo desenchufandolo o usando el interruptor general.
A Un mantenimiento constante asegura un buen funcionamiento y un buen rendimiento a lo largo del tiempo.

Preste especial atencion a los filtros metélicos antigrasa y a los filtros de carbén activo, la limpieza frecuente de los filtros y de sus soportes
asegura que en la campana no se acumulen grasas, las cuales son peligrosas porque pueden provocar incendios facilmente.

LIMPIEZA EXTERNA

Se recomienda limpiar las superficies externas de la campana al menos cada 15 dias, para evitar que las sustancias aceitosas o grasas puedan arrui-
narlas. Para la limpieza de la campana, hecha de acero inoxidable cepillado, el fabricante recomienda utilizar las toallitas "Magic Steel”. La limpieza
de la campana se realiza con un pafio humedo ligeramente embebido en detergente liquido neutro o alcohol desnaturalizado. Termine la limpieza
enjuagando bien y secando con pafos suaves.

No utilice demasiada agua cerca del panel de mandos y de los dispositivos de iluminacion, para evitar que la humedad alcance
A partes electronicas.

No use detergentes que contengan sustancias abrasivas, acidas o corrosivas y pafios con superficies rugosas: si no se respetan
dichas advertencias se provocara el deterioro irreversible de la superficie de la campana.
El fabricante se exime de toda responsabilidad en caso de que se incumplan dichas instrucciones.

LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERNAS

No use productos que contienen abrasivos.

c Se prohibe limpiar las partes eléctricas o las relativas al motor dentro de la campana, con liquidos o solventes.
Realice todas estas operaciones desconectando antes el equipo de la red eléctrica.

FILTROS METALICOS ANTIGRASA

Los filtros metélicos antigrasa tienen la funcion de retener las particulas de grasa en suspension: estas, si se depositan en
los filtros, alimentan las posibles llamas provocadas durante la coccién, generan olores poco agradables y perjudican el
paso del aire, reduciendo la capacidad de aspiracién de la campana.

Por estas razones se recomienda lavar frecuentemente |os filtros metélicos (al menos una vez al mes) dejandolos en
remojo durante 1 hora aproximadamente en agua hirviendo y detergente para platos, evitando doblarlos. No use deter-
gentes corrosivos, acidos o alcalinos.

Enjudguelos con cuidado y espere a que estén secos para volver a montarlos.

Es posible lavarlos en el lavavajillas, pero este lavado podria oscurecer el material de los filtros: para reducir este inconve-
niente, lavelos con bajas temperaturas (55 °C max.).

@ Para sacar los filtros metélicos antigrasa, accione la manilla (consulte las instrucciones @ en la pag. 9). Para la introduccion realice la
operacion inversa.

FILTROS DE CARBON ACTIVO

Los filtros de carbdn activo tienen la funcién de retener los olores presentes en el flujo de aire que los atraviesa: el aire
depurado mediante los pasos a través de los filtros se vuelve a introducir en el ambiente de la cocina.

Los filtros de carbdn activo no se pueden lavar y se deben sustituir cada 3-4 meses (en funcion de la frecuencia de uso
de la campana).

Elimine los filtros de carbdn activo segun las disposiciones en vigor en el pais de uso.

@ Para sustituir los filtros de carbdn activo, saque los filtros antigrasa (consulte las instrucciones @ en la pag. 9) y siga las instrucciones E
de la pag. 9.

ﬁ ELIMINACION AL FINAL DE LA VIDA UTIL

El simbolo del contenedor de basuras tachado aplicado en su equipo indica que el producto es un RAEE, es decir, un “Residuo de Aparatos Eléc-
tricos y Electronicos”y, por tanto, no debe tirarse a la basura (junto a los “residuos urbanos mixtos”), sino que debe recogerse de forma selectiva
para ser sometido a las operaciones necesarias para su reutilizacion o a un tratamiento especifico para separar y eliminar de forma segura las sus-
tancias dafinas para el medio ambiente y extraer las materias primas que se puedan reciclar. La correcta eliminacion de este producto contribuye
a salvaguardar recursos valiosos y evitar potenciales efectos negativos para la salud humana y para el medio ambiente, que pueden derivar de una
eliminacion inapropiada de los residuos. Por favor, pdngase en contacto con las autoridades locales para obtener mas informacion acerca del punto
de eliminacion mas cercano. Se podrian aplicar sanciones por la eliminacion incorrecta de estos residuos, segun la legislacion nacional.

INFORMACION ACERCA DE LA ELIMINACION EN LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA
La directiva comunitaria sobre los equipos RAEE ha sido acatada de forma diversa en cada pafs, por tanto, si quiere eliminar este equipo, le sugerimos
ponerse en contacto con las autoridades locales o el revendedor para obtener informacién sobre el método de eliminacién correcto.

INFORMACION ACERCA DE LA ELIMINACION EN LOS PAISES QUE NO PERTENECEN A LA UNION EUROPEA
El simbolo del contenedor tachado es valido solo en la Unién Europea: si quiere eliminar este equipo en otros paises, le sugerimos que se ponga en
contacto con las autoridades locales o el revendedor para obtener informacién sobre el método de eliminacién correcto.
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TEXHWKA BE3OMACHOCTIW N MEPbI MPEJOCTOPOXHOCTU

MEPbI MPEJOCTOPOXHOCTW AN YCTAHOBLLMKA

TEXHUKA BE3ONACHOCTK
YcTaHOBKY [JOMKHDI BbINONHATD KBaNMQMLMPOBaHHbIE OMbITHbIE YCTAHOBLUMKI B COOTBETCTBIN C YKA3aHNAMN HACTOALLETO PyKOBOACTBA 1 [IECTBYOWMMN
HOpMaTVBHbIMM Tpe6OBaHNAMM.

+ [pexpe yem NpUCTYNaTh K YCTaHOBKe BbITAXKY, He06X0AMMO YOeaNTLCA B LIENOCTHOCTY U1 UCNPABHOCTY BCex ee YacTei. [pn 06HapyKeHun HapyLeHnii He NpucTy-
natb K yCTaHOBKE, @ 00paTnTbCA K AUCTPUObIOTEpY.

+ Mpn obHapyxeHnn fedekToB BHewwHero BuAa, HE ycTaHaBNMBaTh BLITAXKKY; YIOXUTb €€ B MCXOAHYI0 YNaKOBKY 1 06paTuTbea K aucTpubbiotepy. Mo 3aBepLueHun ycra-
HOBKW BbITSXKKI HE MPUHUMAIOTCA NpeTeH3Mm no AedeKTam BHELLHEro BUAA.

+ Bo Bpems ycTaHOBKM CnefyeT BCeraa nonb30BaThCA CPEACTBAMM MHAMBIAYANbHO 3aLTbl (HaNpUMep, 3alUnTHaA 0byBb) 1 NPOABAATE OCTOPOXHOCTH 11 OCMOTPHTENBHOCT.

+ KpenexHblit KOMnneKT (BUHTbI 1 Alo6ens), NocTaBNAeMbIii BMECTe € BbITAXKKON, UCMONb3YeTCA UCKMIOUNTENbHO Ha KUPMMYHBIX CTEHaX: NPy HeOOXOAMMOCTY YCTaHOBITD
BBITAXKY Ha CTEHaX 13 Apyrvx MaTeprancs, ClieayeT NprHATD BO BHIMaHMeE APYTVIM KperexHble CUCTeMbI C Y4ETOM NPOYHOCTY CTeHb! 1 BECA BLITAXKM (yKa3aHo Ha CTp. 2).

« CnefyeT yuuTbIBaTh, YTO YCTAHOBKA C VCTOMB30BaHMEM KPENEXHbIX CUCTEM OTANUHbIX OT NOCTABAAEMbIX VAN HE COOTBETCTBYIOLMX HA3HAUEHMIO, MOXET MPYBECTY K OMAacHOCTY 3nek-
TPUYECKOTO XaPaKTePa 1 MEXaHNYECKOM HafleXHOCTIA.

+ He BHOCUTb neKTpUYeCKIe, MeXaHMIeCKie 1 QYHKLIMOHaNbHbIE 13MEHeHMA B NPUbop.

+ He ycTaHaBnuBaTh BITAXKY BHE NOMELLEHWI 11 B MECTaX, Fie OHa Moasepranach Obl BO3AENCTBUI0 aTMOChePHbIX ABNEHII (ROX b, BETep 1 T/.)

+ [ocne yCTaHOBKM BbITAKKY 13 H/XK CTanu, HEOOXOAMMO OUYNCTUTL €€ OT OCTATKOB Kied 3aLLUMTHOTO MOKPBITUSA 1 BO3MOXHbIX NMATEH Macna Ui CMa3sKu.
Ecnv He yaanuTb VX, OHX MOTYT HEMOMPaBMMO NOBPEANTb MOBEPXHOCTb BbITAXKKN. 1A 3TON onepaummn U3roToBUTeNb PeKOMeHAyeT NOb30BaAThCA
candeTkam 13 KOMIIEeKTa MOCTaBKM, KOTOPbIE TakKe HaxOAATCA B MPOMaXe.

SNEKTPUYECKAA BE3OMACHOCTD
IneKTpOCKCTEMa, K KOTOPOIT NOAK/IOYAETCA BbITAXKA OMKHA COOTBETCTBOBATb AECTBYIOLYMM HOPMaM 11 06A3aTeNbHO JOMKHA ObiTb 3a3eMieHa B COOTBETCT-
BMM C TPe6OBaHUAMY HOPM, AEVCTBYIOLLMX B CTPaHe JKCMyaTaLuk; OHa Takxe OMKHA COOTBETCTBOBATb TPE6OBaHNAM €BPONENCKIX HOPM MO NPOTMBONOME-
XOBbIM YCTPOICTBAM.

. y6eﬂl/|TbCﬂ, YTO HaNPAXEHNE B N1EKTPOCETN COOTBETCTBYET YKa3aHHOMY Ha 3aBOﬂ,CKOI7I Ta6J'H/MK€, KOTOPaA HaXxOAUTCA BHYTPW BbITAXKM.

« Posetka, ncnonb3yemas Ana noacoeanHeHna K CETN 3NEKTPONUTAaHNA, AO/XKHA 6biTb NIErkofoCTynHa nNpu yCtaHOBNIEHHOM O60pyﬂOBaHVII/I. ECnv 370 HEBO3MOXHO,
T0 HeOéXOﬂV]MO npedycmMoTPETh B AOCTYNMHOM MecCTe TN1aBHbIN BbIKMOYaTENb 015 OTK/MOYEHNA BBITAXKKN MPOW BOSHVIKHOBEHWN Takomn HeO6XOLU/\MOCTV\.

+ Jliobble MOﬂl/I(')V\ Kauum sneKTpoCcncTemMbl And yCTaHOBKW BbITAXKM AONIXKEH BbINOHATD TO/TbKO KBaJ'II/I(])V\LlVIpOBaHHbII;I INEKTPUIK.

+ MakcnmanbHas [/IVHa BMHTA ANA KPENNeHNa  BbITAXKN (I'IOCTaBJ'IﬂeTCﬂ !'IpOVBBOLlI/ITeJ'IeM) 13 Mm. Vcnonb3oBanue BUHTOB, He COOTBETCTBYIOWMNX HACTOALMM UHCTRYKLNAM, MOXET
NPVBECTI K ONaCHOCTM SNEKTPUHECKOro XapakTepa.

+ OnacHo MeHATb M NBITAaTbCA MEeHATb XaPaKTePUCTUKI 3TOTO ﬂpm6opa4 B C/y4ae HEMCNPaBHOCTH ﬂpm6opa He CnefdyeT NbiTatbCA CaMOCTOATENIbHO YCTPAHUTL HENCMPABHOCTb, Heob-
XOAMMO CBA3dTbCA C LLVICTpVI6b}OTepOM M aBTOPW30BaHHbIM LIEHTPOM TEXHNYECKON NOALCPXKM ANA €ro PeMOHTA.

+ Bo BpeMA YyCTaHOBKW BbITAXKN CNefyeT OTKNHYNTb I'Ipl/l60p, #0CTaB BUNKY U3 PO3€TKN WK BOCMOJIb30BaBLUCD [M1aBHbIM BblKNloYaTenem.

BE3OMACHOCTb OTBOAA AbIMOB
+He nopkniouatb annapart K AbIMOOTBOAAM ANA OTBOAA AbIMOB, MOYYEHHbIX B pe3ynbTaTe CropaHina (KOTNO0B, KAMIUHOB I T.4.)
« [lepes ycTaHOBKOM BbiTAXKM CrigdyeT yoeauTbCs, 4To cobniofeHbl Bce TPebOBaHIA AeiCTBYIOLLMX HOPM NO BbIBOAY BO3AYXa 3a NPe/entl NOMELLeHNS.

MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTW /14 NONb3OBATEJA

MEPbI MPEJJOCTOPOXHOCTW OBLLEFO XAPAKTEPA
371 Mepbl NPEROCTOPOXHOCTI COCTaBNEHDbI ANA BaLueil 6e30MacHOCTY, a Takke Ans 6e30MacHoOCTM APYruX N, NO3TOMY NPOCIM Bac X BHUMATe/bHO NPOYeCTb
nepep 3KCnyaTaLmeil annapara.

+ li3rotoBuTenb He HECET HNKaKOI OTBETCTBEHHOCTH 3a YiLep6, MPAMON UAN KOCBEHHDIIA, HAHECEHHDII NIOAAM, UMYLLECTBY U AOMALUHMM KUBOTHBIM MO NPUYMHE
HecobnlofeHNA NpeAnncaHnii, yKasaHHbIX B HACTOALEM PYKOBOACTBE.

+ OueHb BaXHO, 4T0ObI JaHHOE PYKOBOACTBO C MHCTPYKLMAMM XPaHUNOCh BMECTe ¢ 060pyAoBaHINeM AN NOCIeAYIOLEro NoNb3oBaHNA Npu HeobxoaumocTy. B ciyyae
npopjaxu uv nepefauy annapata Apyromy auLly, y6eauTbes, UTo nepefaeTca TakKe 1 PyKOBOACTBO, YTOGbI HOBBIN NONb30BaTeNlb MOT 03HAKOMUTBCA € GYHKLMOHN-
POBaHNEM BbITAXKI 1 COOTBETCTBYIOLMMM NPEAYNPEXAEHUAMN.

+ I YcTaHOBKY OMKHDI BbINONHATHL KBaNMQULMPOBaHHbIE OMbITHbIE YCTAHOBLYMKY B COOTBETCTBIN € YKa3aHUAMI HACTOALEro PYKOBOACTBA 1 AENCTBYIOLYMMI HOPMa-
TUBHBIMM TpeGOBaHNAMM.

+ Ecnm cunosoin kabenb unu apyrue petann nospexaetbl, To HENb3Al ncnonbsosatb BbITAXKY. OTCORANHIUTL BLITAXKY OT CETV SNEKTPONUTaHMA 1 00PaTUTLCA K AUCTPU-
OblOTEPY MM B 3BTOPU30BAHHbIN LEHTD TEXHMYECKON NOAAEPX K ANA ee peMoHTa. TpeboBaTb OpUriHasbHble 3anyacTv. He MbiTaTbcsl CaMOCTOATENbHO 3aMeHUTb fieTani unn
OTPEMOHTNPOBaTb NPUGOP. PaGoTbl, BbINONHEHHbIE HEKOMMNETEHTHBIMI NIOALMY WIW HEKBaNMULIMPOBaHHBIM NEPCOHANOM, MOTYT HaHeCTH yiuep6, B TOM Yucne, ce-
Pbe3Hblil, IMYLLECTBY /U1 NLAM, Ha KOTOPbIX He PacnpPOCTPaHACTCA rapaHTUA U3roTOBUTENS.

+ He BHOCWTb 3MEKTPUYECK/E, MEXaHMUECKVE U QYHKLMOHAMbHbIE V3MEHEHVA B Nprbop. Jliobble MOAMOVKALMM INEKTDOCUCTEMbI NI YCTAHOBKY BbITAXKI JOMKEH BBINOMHATD TONbKO
KBaNMOULMPOBAHHDIN SNEKTPUIK,

HA3HAYEHUE

« Tpubop npegHasHaueH UCKMIOUNTENbHO ANs BbITAXKI AbIMOB, 06PasyioLyuXcs NPY NPUrOTOBNEHNM NULYYW Ha KYXHAX GbITOBOrO Ha3HaueHus, He NPOGeCccMoHabHbIX
KyXHSX. Jlioboe apyroe npumMeHeHme, OTIMYHOE OT 3TOTO, ABASETCA HEOMYCTUMBIM, OHO MOXET HaHECTI YiLIeph MII0AAM, VMYLIECTBY U JOMALUHUM XMBOTHBIM, U CHUMAET C U3rOTOBW-
TENA BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb.

« [prbOPOM MOTYT MOMb30BATLCS AETY He MAaLLIE 8-MU NETHETO BO3PACTA, MO C OFPAHNYEHHbIMY QYU3UUECKIMM, YMCTBEHHBIMY W CEHCOPHBIMU BOMOXHOCTAMM, HEOMbITHbIE UK
He 061aaloLMe HEOBXOAMMBIMY 3HAHUAMM KM, NPV YCAOBHIA, UTO HAXOASTCA NOf NPUCMOTPOM AU MOCAE CrIeLManbHOrO 06yueHHs No 6e30MacHOMY UCTOMb30BAHMIO YCTPOICTBA
11 OCO3HAHMA CBA3aHHBIX C 3TUM OMACHOCTENA. [IeTH He JOMKHbI UrpaTh ¢ Npnbopom. OUMCTKY 1 TEXOBCTYKMBAHNE, BHINOHAEMbIE MONb30BATENEM, HE OMKHbI OCYLECTBASTL TN
6e3 npucmoTpa.
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MEPbI MPEAOCTOPOMHOCTW MO SKCMNYATALIMA N OYUCTKE
. I'Iepen BbINOJIHEHWEM NGO onepaunn no YNCTke nnun Tex06cny)K|/|Baano OTCOeANHUTD annapat OT 3/IEKTPONUTAHNA, BbIHYB BWIKY 13 PO3ETKU WK C NOMOLLbIO
rMaBHOrO BbIK/OYaTeNA.

+ He NPVKacaTbCA K BbITAXKE MOKPbLIMIA DYyKami U HE MOJb30BaTbCA e, cTos BOCHKOM.

. Koma ﬂpM60p He NCNONb3yeTCA, BCEraa ﬂpOBepﬂVlTe, YTO BCE 3NEKTPNYECKINE KOMMOHEHTbI (CBGT, acnmparop) BbIK/TKOYEHbI.

. O6LLLI/H7\ BEC NPEAMETOB, PA3MELLEHHbIX NN NOABELWEHHbIX K BbITAXKE (me 370 I'IpeﬂyCMOTpeHO) He JO/MKeH NPeBbIlldTb 15K

. Ha6J'IlO£laTb 3d (bpl/lT}OpHVILlaMVI BO BPEMA NCMOJTb30BAHMA: PA30rpeToe Mac/lo MOXET BOCMIAaMEHNUTLCA.

+ He Pa3Xwuratb OTKPLITOrO OrHA NOA BBITAXKON.

+ He rotosns MNALLY Ha OTKPbLITOM OrHe Nojg BBITAXKON.

. HV\KOFﬂa He NONb30BATLCA BHITAKKOM 663 METANINUecKyx KMPOBbIX ¢MﬂprOB; B 3TOM CJly4ae XMNp W 3arpAsHEHNA OCeLatoT B ﬂpVI60p€, OTpWLaTe/IbHO BANAA Ha €ro pa6OTy.

. ):lOCTyI'IHb\e YaCTW BbITAXKIM MOTYT HarpesaTbCA NMpwi NCMob30BaHWM BMECTE C BaPOYHbIMU ﬂpM60paMM.

+ He OYMLLaTb BbITAXKY, KOrfja €€ 4aCTu ellie He OCTbIIN.

+ ECIM 0umCTKa BBIMOMHAETCA HE B COOTBETCTBUM CO CNOCOOAMI U C UCMIONb30BAHMEM CPEACTB, YKa3aHHbIX B HACTOAWMX NHCTPYKUMAX, BOSMOXEH PUCK MOXapa.

. KOI’Lla BbITAXKA HE 1CMOb3yeTCA B TeYeHne ANNTEIbHOro Neproda BpeMEHN, HGO6XO£MMO BbIK/TIOUMTb [MaBHbIA BbIKMIOYATEb.
B CNyyae OAHOBPEMEHHOTO NCMOMb30BaHWA APYrKX yCTpOVICTB (KOTﬂb\, NeYKK, KaMHbI T.!'I.), pa6OTaIOLLLVIX Ha rasy nnu apyrom tonnvee, npeayCcMoTpeTb COOTBETCTBYIOLYIO
BEHTUNALMIO NOMELLEHMSA, B KOTOPOM NMPON3BOANTCA BCACbiBaHME [IbIMOB, COM1aCHO JJGV\CTB)/}OU_MM HOPMaTNBHbIM Tp€6OBaHVIﬂM.

NPEOYNPEXAEHWA B CNYYAE HEMCMPABHOCTHU

+ Ecnm cunosoin kabenb unu apyrue petann nospexaetbl, To HENb3Al ncnonb3osatb BbITAXKY. OTCORANHITL BLITAXKY OT CETV SNEKTPONUTaHMA 1 0DPaTUTLCA K AUCTPY-
ObI0TEPY UM B 3BTOPM30BAHHbIN LEHTD TEXHWYECKON NOAAEPX K ANA ee peMoHTa. TpeboBaTb OpUriHasbHble 3anyacTv. He MbiTaTbcsl cCaMOCTOATENbHO 3aMEHUTb AeTai Un
OTPEMOHTNPOBATb NPUGoP. PaGoTbl, BbINONHEHHbIE HEKOMMETEHTHBIMI IOALMU WIW HEKBaNULIMPOBaHHBIM NEPCOHANOM, MOTYT HaHeCTH yiiep6, B TOM Yucne, ce-
Pbe3HbIil, IMYLLECTBY /N1 NLAM, Ha KOTOPbIX He PacnpOCTPaHACTCA rapaHTUA U3roTOBUTENS.

Vi3roToBITENb OCTaBNAET 33 COOON MpaBO BHOCUTb M3MEHEHNA B ﬂpl/l60p B N0OOIN MOMEHT 63 NPeaBapuTeNbHOro NPeaynpexaeHnA. [Meyatb, NepeBoA v BOCMPON3BEAEHNE, B TOM
4yncne YaCTmyHoE, HaCToALLEero PyKOBOACTBA, BOSMOXHbI TO/IbKO NMOCIE NOMYYEHNA NPEABAPUTENBHOIO Pa3peleHna N3rotToBUTen .

TexHnueckas VIH(I)OpMaLU/Iﬂ, rpad)wuecme I/I306pa>1<eHl/\ﬂ " cneumd}waumm, NpviBEAEHHbIE B HACTOALLEM PYKOBOLCTBE, ABNAIOTCA OPUEHTUPOBOUHBIMIA 11 HE NOANIEXAT Pa3sralleHNio.
PyKOBOLlCTBO COCTaBNEeHO Ha NTaNbAHCKOM A3bIKE, M3rOTOBNTE/b HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 3a BO3MOXHbBIE ONEYaTKu Ui OLLNBKM nepesoAa.

BKA (pa3pen, npeaHasHaueHHbII TONbKO ANnA KBaNUGULNPOBAHHOTO NEPCOHaNa, 3aHNMAIOLLErocs YCTaHOBKOI BbITAXKM)

I'Ipe)K,qe YeM NPUCTYyNaTb K MOHTaXy BbITAXKW, CNeAyeT BHAMaTE/IbHO NpoYecTb . "TexHnKa 6e30macHoOCTN 1 Mepbl HPEAOCTOPO)KHOCTVI" Ha cTp. 42.

TEXHUYECKWE XAPAKTEPUCTUKI

TexHu4eckme AaHHble INeKTPONPUHOPa NPHBEAEHDI Ha 3aBOACKIX TabANUKaX, KOTOPbIE HAaXOAATCA BHYTU BbITAXKM.

No3nLMOHNPOBAHUE

MuH1ManbHoe paccTosiHUe MeXAy CaMoil BbICOKOI! YacTbio Nprnbopa Ans NpUroTOBEHIA NULLY 1 CAaMOIl HU3KOI YaCTbIo KYXOHHOI BbITAXKM yKa3aHo Ha puc. [l Ha CTp.
4.

O6bIUHO, KOrfia KyXOHHa#A BbITAXKA YCTaHABNMBAETCA Hafl ra3oBbiM 060PYA0BaHVIEM, 3TO PACCTOAHME AOMKHO ObiTb He MeHee 65 cM (25,6"). Tem He MeHee, Ha OCHOBAHMM TOMKOBAHMA
Hopmbl EN60335-2-31 ot 11-07-2002 co ctopoHbl TC6T (noanyH«kT 7.12.1 3acep. 15 nosecTka nyHKT 10.11), MUHIMManbHOE pacCcToAHME MeX [y BapOUHOV NOBEPXHOCTBIO U HUXKHEN YacTbio
BBITAXKI MOXET ObiTb COKPALLEHO 10 YKa3aHHOI OTMETKIA,

Ecnu B pyKOBOACTBE K ra3oBOIi NANTe yka3aHo OoMbluee PacCTOAHME, TO 3TO HYXKHO YUUTbIBATb.

He ycTaHaBnMBaTb BLITAXKY BHE MOMELLERWI 1 B MECTaX, I/ie OHa NogBepranack Obl BO3AENCTBUIO aTMOCHEPHbIX ABNEHMIA (ROX/b, BeTep N T

MOAKMOYEHWUE K CETU SNIEKTPOMUTAHWUA (pasnen, npepnasHaueHHblit TonbKo Ans KBanMuLUMpoBaHHOTO NePCOHaNa, 3aHNMAIOLLEroca MOAKIoYe-

Huem)

Mepep npoBeeHNem No6bIX ONepaLyii Ha BLITAXKE CIEAYET OTKIOUUTb NPUBOP OT CETI SNEKTPONUTaHNS.
MpoBepbTe, 4To He GbINK OTCOEAMHEHDI UV Nepepe3aHbl JNEKTPONPOBOAA BHYTPY BbITAXKIA; B Cllyuae 0GHapyXeHWs 3T0ro, 06patuTbes B 6auKaliwmnil cepBuc-
HblIi LEHTP. DNEKTpUYecKoe NoaKNIYeHNe AOMKHO BbINONHATLCA KBANMGULMPOBAHHbIM NEPCOHANOM.
MoakntoueHe fOMKHO OCYLECTBAATLCA ¢ coblofeHieM TpeGoBaHi AeliCTBYIOLLEro 3aKOHO/ATENbCTBA.
Mepen noaKsio4eHem annapata K NeKTPOCETH, MPOBEPbLTE, UTo:
+ HanpAXeHVe B NEKTPOCET/ COOTBETCTBYET yKa3aHHOMY Ha 3aBOACKOM TabANUKe, KOTOPas HAXOAMTCA BHYTPU BbITAXKY;
+ CeTb 3MeKTPOMMTaHA COOTBETCTBYET TPEBOBAHNAM ASICTBYIOLLIYX HOPM 11 MOXET BblAEPXIIBATb Harpy3Ky, CO3aBaeMyio MPMBOPOM (CM. TEXHUUECKIE XaPaKTEPUCTIKN Ha Tabindke,
PACTIOTNIOKEHHOW BHYTOM BbITKKIA);
+ MOCNe NOACOEMHEHIA BUMIKA 11 KaOENb He COMPUKACAIOTCA C FOPAYYMMM YaCTAMM, TeMnepaTypa KoTopbix mpesbitaeT 70 °C
+ CUCTeMa MEKTPOMUTaHVA OCHaLLIeHa MCMIPABHbIM 3a3EMTIeHNEM, B COOTBETCTBIM C AENMCTBYIOLIMMM CTaHAAPTaM;
- Po3eTka, ncronb3yeman s NOACOSAMHEHNS K CETV 3MIeKTPOMUTaHIA 1erKOAOCTYMHa MW YCTaHOBNEHHOM Mpnbope.
HexoTopble TUMbl MPKBOPOB MOTYT BbiTb OCHaILEHbI Kabenem 683 BUIKY; B 3TOM Cllyuae BIAKA JOMKHA BbiTb "CTaHAAPTU3MPOBAHHOO" TUMa, YUMTbIBAA UTO XENTO-3eNEHbIN NPOBOA A0M-
XEH VCMIONb30BATLCA 1A 3338MAEHIS, CUHUI MPOBOM MOMKEH CTIONb30BATLCA [NA HEATPAMNA, @ KOPUYHEBbIN MPOBOM MOMKEH MOAKMIOUATLCA K daze.
YCTaHOBWTb Ha Kabeslb MTaHIA MOAXOMALLYIO BUTIKY, COOTBETCTBYIOLLYIO HArpy3Ke, ¥ NOAKIOYNATb €8 K COOTBETCTBYIOLLEH BUTKe 6e30MacHOCTY.
Ha CTaloHapHOM annaparte, He OCHALWEHHOM Kabenem NUTaHIA 1 BUIKOM, v APYTMM YCTPOMCTBOM, 06ECNeUBaIoLLM OTCEUSHI OT CETI SEKTPONUTAHIA C PACCTOAHMEM Pa3Mbl-
KaHIA KOHTAKTOB, KOTOPOE M03BONAET MOSHOE OTCEUeHNe B YCIOBUSAX M3BLITOYHONO HanpsxeHus Kateropun lll, 3T oTCeKaiolme YCTPOACTBA AOMKHbI ObiTo MPEAYCMOTPEHD! B CETH
3M1EKTPOMITAHIA, B COOTBETCTBUM C YCTAHOBOUHBIMIA MDABMNAMM.
MKEnTo/3enéHbili NPOBOA 3a3eMIEHNS He JOMKEH OTKMIOUATbCA OTCEKAIOUIMM BbIKMIOYATENIEM.
M3roToBMTENb HE HECET HUKAKOM OTBETCTBEHHOCTI B CllyYae HecobmofeHIs Npasi 6e30MacHoCTY,
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OTBO/L AbIMOB (pazaen, npeaHasHaueHHbIN ToNbKO ANA KBaNNGULMPOBAHHOTO NEPCOHaNa, 3aHNMAIOLLEroCA YCTAHOBKOI BbITAXKM)

KYXOHHAA BbITAXKKA B BEPCI C BbIBOOOM HAPY Y (BCACbIBAIOLLASA)
B 3T0M Bepcvm KyxOHHble ibIMbl M Mapbl BLIBOAATCA Yepe3s BTAVBAIOLMI BO3AYXOOTBOL HapyKy.

,
7 BO3/1yXOOTBO/IHbIiA MaTPY6EOK, BHICTYMaloLLMIi CBEPXY Ha BLITAXKE, IOMKeH BbiTb NOACORANHEH K AbIMOOTBOMY, BHBOAALLEMY fbiMbl
i V1 Napbl Hapyxy.
: He nopcoeaunHaTh annapar K AbIMOOTBOAAM AN OTBOAA AALIMOB, MOJTYUEHHBIX B Pe3y/bTaTe NPOLecca cropaHus (Kot-
i 110B, KAMWHOB 1 T.71.) 1 06:13aTeNbHO COBNIOAATH AENICTBYIOLME HOPMbI MO OTBOAY ABIMOB HAPYXY.

Tpy6a Bbixoaa AbIMOBbIX ra30B AOMKHA METb CRIeAYIOLLMe XapPaKTePUCTUKM:

- IViamMeTp, He MeHee AnameTpa NaTpyoKa BbITAXKY;

- NIErKIi HaKMOH BHI3 (CMYCK) Ha FOPM30HTabHBIX YYacTKax BO M3bexaHie B Clyyae 06pa3oBaHuA KOHAEHCaTa ero CTekaHua B
BbITAXKY;

- MUHVManbHOE HeobX0AMMOe KONMYECTBO U3rMOOB;

- HeobXxoaMMaA MHUMarbHas ANMHa (IMHHBIA TPYOONPOBO/ C BOMBLIUM KONMYECTBOM U3rMO0B MOXET COKPATUTh BCAChIBAIO-
LLiyt0 CNOCOBHOCTb BBITAXKKM 1 CMPOBOLMPOBATL BUOPALIMUM 06PATHOTO KnarnaHa).

Ecnm Tpybonposop 0TBOAA [bIMOB MPOXOANT Yepe3 HeoTar1Baemble NOMELLEHUA, Takne Kak YepaauHble moMelleHua 1 T,
TO BO3MOXHO 06pa30BaHyie KOHeHcaTa Mo NpMYMHE TeMrepaTypHOro nepenaga. B 3tom ciyyae Heobxoarmo NpeaycmMoTpeTh
130nAUVI0 TPYBONPoBO/a.

BoiTakki ¢ geuratenem 800 M*/4 MOCTaBAAITCA B KOMMEKTe C 06paTHbIM KianaHoM, CAyxalljyim s NpefoTBPaLLeHWs BO3AYXO000MeHa Npr HepaboTaioLL el BbITAX-

ke. MoHTax onncaH B MHCTpyKUmAx |8 Ha cTp. 5.
B Tom cniyyae, ecnin KyxoHHas BbITAXKa UCNONb3yeTcA OfHOBPEMEHHO C APYrMMU Npubopamu, paboTatowmmm Ha rase Uim Apyrom Tonamee, To nome-
LeHNe, FAe OHN HAaXOAATCA, AOMKHO 06NaAaTh AOCTaTOUHO BEHTUNALMEN, B COOTBETCTBUM C CTBYIOLM 3aKOHOAATEIbCTBOM.

B 3T0i BepCHn HEOOXOAMMO CHATb GUNBTPbI C aKTUBMPOBAHHbBIM YITIEM; VX CHATUE OMMUCAHO B MHCTPYKLMAX @ Ha cTp. 9.

[pu 00HO8PemeHHOU pabome 8 NOMEWEHUU KYXOHHOU 8bIMAXKU U Opyeux Npubopos, pabomarouiux Ha UCMOYHUKe SHEP2UU, OMIUYHOM OM 31EKMpPo-
SHepeuu, ompuyamesnsHoe 0asseHue 8Hympu nNomMeweHusa He O0IKHO npegeiuams 4 1a (4 x 10-5 6ap).

BbITAKKA B BEPCUN C BHYTPEHHEW PELIPKYNTALUUEN (ODUNBTPYIOLLAA)

Z B 3TOM Bepcum BO3AyX AN €ro OUMCTKM NOCTYNaeT yepe3 GUbTPLI C aKTUBMPOBAHHBIM YIMEM 1 BHOBb MOAAETCA B
Illlllﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂllllllllh KyXH t0.
t —\ YbenmnTbCa, uto GUALTPSI C aKTUBMPOBAHHBIM YrieM CMOHTMPOBAHbI Ha BbITAXKKE, B MPOTVBHOM Cllydae yCTa-
HOBWTb VX, KaK OM1CaHO B MHCTPYKLMM @ Ha CcTp. 9

Ecnn BbitAxka noaroTtoBsieHa AnA d)I/IJ'Ipry}OLLLeIZ Bepcnn, To O6paTHbH7I KnaraH He yCTaHaB/IMBaeTCA. ,D,eMOHTI/IpO-
BaTb €ro, eCJi OH YCTaHOBJIEH Ha nany6|<e BbIXOa BO3yXa ABUraTeNnA (BbII'IOJ'IHI/ITb B O6paTHOM nopagke ﬂ,ePICTBI/\ﬂ,

OnVCaHHble B MHCTPYKUMAX |84 Ha cTp. 5).

MHCTPYKLUWUW MO MOHTAMY (pazaen, npeaHasHaueHHbIi TONbKO ANA KBanudULMPOBAHHOIO NepcoHana, 3aHuMaloLLerocs
YCTaHOBKOW BbITSXKM)

OcTpoBHyI0 BbITsXKKY Kristal MoXXHO ycTaHaBnMBaTh B pasnnyHbIX KOHUrypaymsx.
OG6Lyme 3Tanbl MOHTaXa AeCTBUTENbHbI A1A BCEX TUMOB YCTAHOBKU; HEO6XOAMMO NPUAEPKUBATHCA TaKXKe OTAENbHO YKasaH-
HbIX 3TanoB, COOTBETCTBYIOLMX HY>KHOMY TUMY YCTaHOBKMN.

d1an m cTp. 4

+ 3amepuTb paccToanme (H) oT BapouHOM NOBEPXHOCTI A0 NOTONKa; ONPEAENNTb HYXKHYIO BbICOTY YCTAHOBKM BbITAXKKM 1 HalnT1 pacctoaHve (H1),
Kak MokaszaHo Ha puc.

d1an B cTp. 4
« [JlocTaTb 13 KapkacHoro anemeHTa (T+T1) 8 BuHTOB (V2) 1 COXpaHUTb MX (puC. @).

YCTAHOBKA HA MOTOJ1OK C/BE3 MOABECHbBIM MOTOJIKOM = 3tan \& cTp. 5
YCTAHOBKA HA NOTOJI0OK BE3 YANIMHUTENA (H) U KAPKACHOTO 3JIEMEHTA (T) = 3tan C1 cTp. 5

Stan @ l cTp.5
NepenBMHYTb ABE YacTV KapkacHoro anemerTa (T) v (T1) 4o AOCTUREHMA paHee onpefeneHHon BbicoTbl (H1) (puc. @
- [lo ,qocmmeHmm Hy>kHOM BbicoTbl (H1), BCTaBWTh Ha mecTa 8 B1HTOB (V2), uToObl CHOBa CKpenuTb Mexay COO0M [1Be UacTi KapKacHoro snemenTa (T)
n (T1) (puc. @
. OTMETI/ITb Ha MOTOfMKe 4 TOUKM CBEpfeHnA OTBEPCTMI (yKaszaHbl Takxe Ha CTp. 3), NPOCBEPANTL OTBEPCTUA (pUC. @ BCTaBWTb 4 Atobena @ 8 Mm
1 NPUKPENWTL BI0K KapkacHoro anemeHTa (T+T1) K NoTonKy Npy nomMoLLm cooTeeTcTayoLMx BUHTOB (V1) (puc. @
[py HanMuMK NOABECHOIO MOTOMKA KapKacHbI anemeHT (T+T1) Bcerga cnefyeTt KpenuTb K OCHOBHOMY MOTOSKY. ECAM 3TO HEBO3MOXKHO
HY>KHO YCTaHOBWTb BbITAXKY HENOCPEACTBEHHO Ha NOABECHOM NOTOMOK, TO HEOOXOAVMO NPeayCMOTPETb YKPENNeHWA 1N Apyrvie peleHus,
obecneuyBatoLLie HaeXXHOCTb Kpemnexa BbITAXKM C y4eTOM MPOYHOCTY UCMONb3YEMbIX MAaTEPUANOB 1 BeCa BLITAXKKM (yKazaH Ha CTp. 2).
KpenexHblit KOMMNEKT (BUHTbI 1 [lo6ens), NocTaBNAeMblil BMECTe C BbITAXKKOIA, CMONb3YeTCA NCKNIOUYNTENIbHO Ha KUPMUYHbIX CTe-
Hax: Npuv HeOOXOAMMOCTIN YCTAHOBWT BbITAXKY Ha CTEHAX 13 APYrX MaTepUanos, crefyeT NPUHATL BO BHUMaHWE APYrMM KpeneKHble crcTe-
Mbl C Y4ETOM MPOYHOCTYM CTEHbI 1 BECA BBITAXKKM (YKa3aHO Ha CTp. 2).
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dTtan cTp. 5

TonbKo gns Bepcuu ¢ BbIBOAOM HapY»Ky (BcacbiBalowWasn): eCyiv nonydeHHas Beicota (H1) Toro tpebyet, To MOXXHO YCTaHOBUTD BbITAXKKY, MCMOSb-
3yA TONbKO KapKacHbI anemeHT (T1) v AbiMoxos (G).
MpUKpenuTb 3nemMeHTbl onopsl yanvHuTena (SP) K KapkacHomy anemeHTy (T1) npu nomolum 8 camoHapesatowmx BUHTOB (V4), BCTaBNAEMbIX B
NMOArOTOBNEHHbIE OTBEPCTUA (PHC. @)
OTMETUTb Ha NOTONKe 4 TOUKM CBEPEHNA OTBEPCTUI (YKa3aHbl TakKe Ha CTp. 3), NpoCBepAUTL OTBEPCTMA (pUC. %), BCTaBUTH 4 Arobens @ 8
MM 1 NMPUKPENNTL 3EeMEHTbl ONopbl yanuHutens (SP) K notonky npu nomowmn cootseTcTsytowmx BUHTOB (V1) (puc. (3)).
[MpwY HanNMYMKM NOABECHOTO MNOTOSMKA OMOPHbIE 3nemeHTsl yAnuHKTeNns (SP) Bcerna cnefyeT KpenuTb K MOABECHOMY MOTONKY. Heobxoammo
A npeaycMOTPETb YKPeMIeHnsa Unn Apyrie pelleHvs, obecneursatolie HaJeXKHOCTb KPenexa BbITAXKM C YUeTOM MPOYHOCTM UCMONb3ye-
MbIX MaTEPMANOB 1 BeCa BbITAXKKM (YKa3aH Ha CTp. 2).
KpeneXXHbln KoMNNeKT (BUHTbI 1 Alo6ens), NocTaBnsaeMblii BMECTe C BbITSXKKOW, UCMONb3YeTCA UCK/IOUNTENIbHO Ha KUPNVNYHbIX
A CTeHax: Mpy HeOOXOAMMOCTM YCTaHOBUTb BbITAXKKY Ha CTEHaX V3 APYrX MaTepranos, ClefyeT NMPUHATb BO BHUMaHME APYTM KpeneHble
CUCTEMBI C YYETOM MPOYHOCTM CTEHbI M BECA BBITAXKKM (YKa3aHO Ha CTp. 2).

KYXOHHAA BbITAXKA B BEPCUU C BbIBOAOM HAPYXKY (BCACbIBAIOLLIAA)

[0 >KenaHWio MOXHO YCTaHOBUTL 00paTHbI knanaH (M)(3Tan E Ha CTp. 5); ec/iv TakoBOe MMeeTCH, AEMOHTMPOBaTL coeanHeHne (ERM) (puc.
@), YCTaHOBWTb 0OpaTHbIN KnamnaH (M), Kak MokasaHo Ha pucyHKax (puc. @ - @ - @ - @) 1 CHOBA YCTAHOBUTb JEMOHTUPOBAHHOE paHee coe-
anHexne (ERM) (puic. @)‘

Onpenenntb ONTUMARbHYIO ANMHY MMOKOM (DEKOMEHLYETCA) U XeCTKOM TPyObl And 0TBOAA AbIMOB U MOACOEANHUTL €€ [OMKHbIM 06pa3om K
coefuHeHvo (3Tan ECTp. 5).

BbITAXKA B BEPCUW C BHYTPEHHEW PELIUPKYJIALUEN (ODUJTBTPYIOLLAA)

y6e,EU/|TbCF|, 4YTO CI)I/IJ'IprbI C aKTMBMPOBAHHDBIM yrnem CMOHTUPOBAHbI Ha BbITAXKKE, B MPOTUBHOM CJ/ly4ae YCTaHOBUTD VX, Kak OMNCaHO B MHCTPYKLUMM

Ha cTp. 9.
Ecnu Ha BbIXOAHOM BO3AYLWHOM NaTPyOKe BbITAKKM yCTaHOBNEeHbl coearHeHvie (ERM) 1 06paTHbIi knanaH (M), [eMOHTMPOBaTL UX (BbINOMHWUTL B

0bpaTHOM NopALKe AeNCTBIA, ONUCAHHbIE B UHCTPYKLMAX @ Ha cTp. 5).

YCTAHOBKA HA MOTOJIOK = tanbi E [:] DE
YCTAHOBKA HA MOTOJIOK C MOABECHbIM NOTONIKOM = Stanbi E G2k m - |] E
YCTAHOBKA HA NOTOJIOK BE3 YAJIMHUTENA (H) U KAPKACHOTO 3JIEMEHTA (T) = Stanb mm

ST1an E cTp. 6
Bctasutb yanuHutens (H) B abiMoxop (G) v COEANHUTB WX NMPY NMOMOLLM BYMAKHOI KNEeNKOIN NeHTbI.
B cnyuae Bepcum C BbIBOLIOM Hapy»Ky (BCaChiBatoLLasn) MOXHO BCTaBUTb yanvHuTenb (H) C oTBepcTUAMI BHI3Y, UTOObI X He ObNo BUAHO, eC/N 3TO
MO3BOSIAET BbICOTA YCTAHOBKM.

dT1an m CTp. 6 (TONbKO ANA yCTaHOBKM Ha noTtonok BE3 noaBecHoro noronka)
MoaHaATb 6nok (H+G) ao notonka (puc. @).
MpyikpenuTb 6ok (H+G) Kk kapkacHomy 3nemeHTy (T) 4 BuHTamu (V3) He 3aTAr1Bas nx o KoHua (puc. @),

Tan CTp. 6 (TONbKO ANA yCTaHOBKU Ha NoTonok C noaBeCHbIM NMOTONKOM)
[MpvikpenuTb 3nemeHTbl onopbl yanuHuTena (SP) K kapkacHomy snemveHTy (T) 8 camoHapesatowmn BuHTamu (V4), NNOTHO NPUMKMMAA UX K MOABeC-
HOMY NOTOJKY pUC. @).

MoaHaATb 6110k (H+G) ao noaBecHoro noTtoska (puc. @).

MNpukpenutb 6nok (H+G) K anemeHTam onopsl yanuHutens (SP) 4-ma suHTamu (V3) He 3aTArnBas Ux o KOHLa (puc. @).

dTan m cTp.7
MOMHATL BITAXKY, NPMEAMkAR ee K KapKaCHOMY NeMeHTy, yxe NpukpenaeHHomy K notonky (puc. (D).

BcTanTb 4 MmeTpuueckux BuHTa (V5), npeaBapuTenbHO NPUBKHUEHHDBIX K KapKacHOMY anemeHTy (T1) (puc. @) B OTBEPCTVA Ha BbITAXKKE; CABUHYTb
BBITAXKKY B CTOPOHY 1 OKOHYATeNIbHO 3aTAHYTb 4 MeTpuyeckunx BuHTa (V5) (puc. ).

ST1an H ctp.7
+ CHATb Knelikyto ByMaxkHyto NeHTY, BDeMEHHO CoearHAIoLLYIo AbiMoxog (G) n yanvHuTens (H) (puyic. @)
[ocTatb 4 BuHTa (V3), KOTOpbIMK YanuHuTens (H) kpenutca k kapkacHomy snemeHTy (T) (puc. @) AN, NPK HANMYMKM NOABECHOTO NOTOSKA, K ne-
MeHTam onopbl yanuHutensa (SP) (puc. ) 1 CABVHYTb yanuHutens (H) BHu3 (puyic. CXD). CoxpaHuTb n3BneyeHHble BUHTLI (V3).
Onyckan yanuHuTens (H) moxHo coennHmTs TpyOy (F) € Hapy»KHbIM NaTpybkom 0TBOAA [4bIMOB (B Cllydae BCackiBalolLe Bepcun) (puc. @).
Bce anekTpuryeckrie NoaKMoUeHNA NPOU3BOAWTE TONbKO MNOC/IE OTKMIOYEHMA 3NEKTPOSHEPTN.

dtan |8 cTp.7
Mo 3aBepLUEHUV NOAKMIOUEHUA K CETU SAEKTPOMMTAHIA Vi BOMOXKHOIO MOACOSANHEHA K bIMOOTBOLY, NoaHATL yanuHuTens (H) (puc. (1) u
CHOBA MPUKPENUTH €70 K KapKacHOMY 3riemeHTy (T) (pric. @B) v, npu Hanuumm NOABECHOMO MOTONKA, K 3MeMeHTam orops! yanuHiTensa (SP) (puic.
) Npv nomoun 4 suHTOB (V3).
MpvikpenuTb abiMoxoa (G) K BbITAXKM MpW NOMOLLM 2 CaMoHape3atoLLnx BUHTOB (V6) (puc. @).

YCTAHOBKA HA NMOTOJI0OK BE3 YANIMHUTENA (H) U KAPKACHOTO 3JIEMEHTA (T)

dTan m cTp. 8
MpvikpenuTb AbIMOXOA (G) K BLITAXKKM NPV NOMOLWM 2 CaMOHape3atoLx BUHTOB (V6)(puc. @).

dtan m cTp. 8
- TofHATb BbITAXKY, NPMEAMKan ee K kapkacHomy nemenTy (puc. (1)).

MoncoeanHUTb TPYOy K Hapy»KHOMY AbIMOOTBOAY M MOACOEAMHUTL BbITAXKKY K CUCTEME SN1EKTPONUTaHKA. [locneHee BbINMONHAETCA TONMbKO Noce
npefBapmUTENbHOIO OTKOUEHNA INEKTPOMUTAHMA.
BcTaBnTb 4 MmeTpunueckux BuHTa (V5), npeaBapuTenbHO NPUBMHYEHHDBIX K KapKacHOMY anemeHTy (T1) (puc. @) B OTBEPCTVA HA BbITAXKKE; CABUHYTb

BbITAXKY B CTOPOHY 1 OKOHYATENIbHO 3aTAHYTb 4 MeTPUYECKMX BUHTa @) (puc. ).
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OYHKUMOHWUPOBAHUE

KOrOA BKNTIOYATD U BbIK/TKOYATD BbITAMKKY?

BbITAXKY CneflyeT BK/OUaTh XOTA Obl 33 MUHYTY 10 Hauana NpUroToBAEHNs NULLM. TO CrocOOCTBYET 06Pa30BaHIIio MOTOKa BO3Ayxa AN HanpasneHus
AblMa 1 Napa K BCcacblBatoLLell NOBEPXHOCTL. 10 3aBepLLeHUN MPUrOTOBNEHMA NIULLX CledyeT OCTaBUTb BKIIOUEHHOW BbITAXKY A0 MOAHONM acnmpaumnm
BCEX NapOB 1 3anaxos.. [py HEOBXOAUMOCTH, B BEPCHIAX C INEKTPOHHOM NaHeNbIo yNpasneHus Npu NoMoLLmM GyHKUMM TaiMepa MOXHO YCTaHOBWTb aBTO-
MaTHUeCKoe BbIKIIOUEHWE BBITAXKI MO NCTEUEHUN 15 MUHYT GYHKUMOHMPOBAHNA.

KAKYIO BbIBPATb CKOPOCTb?
MepBas cKOPOCTL MCMONb3YeTCA 1A NOAAEPKaHUA YCTbIM BO3AYXa C HU3KMM SHepronoTpebneHriem, BTopas CKOpOCTb MCMOMb3yeTCA B 0ObIUHbIX
YCI0BUAX, @ TPETbA CKOPOCTb MCMOSMb3YeTCA NPU HaMUMK CUbHBIX 3aMaxos v 6OMBbLIOTO KOANYeCTsa Napos.

KOraA MbiTb TN MEHATb ®UNbTPbI?

Ha BbITAXKe yCTaHOBEHbI [1Ba TMMa GUALTPOB: METANNNYECKMNE (MOOLMECA) AN GUABTPSI C aKTMBUPOBaHHbIM yriem (He Motowmecs). MepBbi TUn
dVNbTPOB CriefyeT MbiTb Kaxkable 30 YacoB PaboThl (B BEPCUAX C INEKTPOHHOM MaHEeNbIO YNPaBReHrsa HeMUraloLWWiA KPacHbIN CBeT (Y Jo3HauaeT, uto
nopa ¥x MbiTb), BTOPOM TN GMNBTPOB ClefyeT MeHATb MPUOAN3UTENbHO Kaxable 3-4 MecAla B 3aBUCUMOCTW OT MHTEHCUBHOCTY MCMOMb30BaHMA
BbITAXKM. [lononHutenbHas nHdopmaumna npviseaeHa 8 m. "TexobcnykmsaHne" Ha cTp. 47.

NOJIb3OBAHUE SNEKTPOHHOW MAHEJIbIO YNPABJIEHUA

+ + — 2s

Tanmep/CurHanbl TpeBorn GuUALTPOB

HaxaTue 310l KHOMKY NPy aKTUBMPOBAHHOM Ha NI0O0V CKOPOCTY AiBMraTene BKNoYaeT GyHKLYIO Talimepa. STa GyHKLMA 03HaUaeT aBTOMATNYeCKOe Bbl-
KNioyeHue BbITSKKM NO UCTeYeHnn 15 MUHYT paboTbl.. KPACHbI muratowmii cBeT rosoput 06 akTMBaLum 3Toi byHKuMN.

Mpv aKTVBMPOBAHHOM GYHKLY TaliMepa Nosb30BaTeNb BCE PABHO MOXKET BBIKIIOUMTb BBITAXKY B NI0O0I MOMEHT, HaXaB Ha KHOMKY + . QyHKUMA aBTOMATU-
yecku aesaktsnpyetcs, a KPACHBIV ceeT BbiKouMTCA. ECIM M3MEHNTL CKOPOCTb MDY aKTUBIMPOBAHHOM TaliMepe, TO 3Ta GyHKLVS aBTOMATUYECKM OTKIOYMTCA.
Hemuratowmii KPACHBIV cBeT rosopuT 0 Tom, UTo CpaboTan curHan TPeBOTM XXNPOBOro GUALTPA: 3TOT CYrHas TPEBOT MPEYMPEXIAET, UTO NOPa MbiTh
MeTanNnyeckre GUNbTPbI, 3aLMLLAIoLIVE OT XKIPOBbIX OTAOKEHMI (CHrHan TpeBory CpabatbiBaeT NpUoNM3MTENBHO Mo UcTeueHnr 30 Yacos paboTl). Mocne
QUMCTKM QUIBTPOB, UTOOBI COPOCHTL CUTHAM TPEBOTU U OBHYNINTL CYETUMKY, CIIeaYeT YAepKaTb HaKaToM KHOTKY B TEUEHN 3 CEKyH,

[leMOHTaX 1 MOHTaX METaNIMUECKVIX XXMPOBbIX GUBTPOB OMMCaH B MHCTPYKUMAX, MPUNAraembix K YepTexy @ Ha cTp. 9.

KHonka Bbi6opa pexxkuma (BKJ1/BbIKI)
+ My HaaTUM Ha 3Ty KHOMKY BKIIOYAETCA (M BbIKMIOUAETCA) ABUraTeNb BbITAXKN. OH 3aryCKaeTcs Ha NoceaHel BblopaHHOM Nepes NpebiayLL/m Bbl-
KNioYeHieM CKOPOCTU (GYHKLNSA HYXHOM CKOPOCTH). ECIIN HY»XHO N3MEHUTb CKOPOCTb, 3TO MOXKHO CAENaTb NPV MOMOLLM KHOMOK + 1 -,

KHonka +

[PV HaxkaTnm Ha KNaBULLY YBENMUMBAETCA CKOPOCTb ABMraTend. CKopocTn 1, 2 1 3 yKasblBatOTCA KONMYECTBOM BKIIIOUYEHHbBIX CBETOAMOLOB,
+ 3a VCKITIoYeHnem CBeToAMoAa CBeTa 1 Tanmepa.

B Bepcusx ¢ 4-Ms CKOPOCTAMY KHOMMKa + VMEeT MUraloLLMin CBeT. 4-A CKOPOCTb (MHTEHCMBHAA) MMeeT YCTaHOBIEHHOE Bpems, Nprbnmn3u-
TeNbHO Nocne 7 MUHYT paboTbl ABMraTeNb aBTOMATUYECKM MePEXOAMT Ha 3-10 CKOPOCTb.

KHonkKa -
= | [1pV HAXKaTWW Ha KNaBWLLY CHUXKAETCA CKOPOCTb ABuratena CKopocTn 1, 2 1 3 yKa3blBAlOTCA KOMMUECTBOM BKIIOUYEHHbIX CBETOAMOAOB, 33
NCKIIOYeHnem CBETOAMOAA CBETa 1 TanmMepa.

_\(:; KHonkKa ocBeweHus
BKJT: cBeT BKNoyeH (KHomka ceetntca) BbIK/: cBeT BbikoUeH

OCBELWLEHUE

BbiTAXKa OCHaLLleHa CBETOANOOHBIMU OCBETUTENbHBIMU 3MTEMEHTaMM C BbICOKOWM ad)d)eKTI/IBHOCTbPO, HU3KMM 3HepronoTpe-
GneHveM 1 BbICOKOV NPOAOIIKNTENbHOCTBIO CPOKa CJ'Iy>K6bI Npy HOPMasbHbIX YCNOBMAX 3KCMTyaTaunn.

|_|pl/l H€O6><O)ILI/II\/IOCTI/I 3aMeHUTb CBETOAMOAHDBIN TOUEYHbIVI CBETUNBbHIK, AEMCTBOBATb, Kak MOKa3aHo Ha PUCyHKe @ Ha CTp.
9.
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TEXOBCJTYXKNBAHUE

Mepep BbiNnonHeHvieM Nio6oIi onepaLuy Mo YNCTKe UK TeXO6CNYKMBaHMIO OTCOEAMHUTD anmnapar oT SNeKTPONuUTaHus, BbIHYB
BWIKY 113 PO3€TKM A C MOMOLLbIO [aBHOTO BbiK/ouaTens.
MOCTOAHHbIN YXOA, Vi TEXOBCTYKMBAHME rapaHTUPYET NPaBUIbHOE GYHKLMOHVMPOBAHME 1 XOPOLLYIO OTAAUY C TeUeHem BPEMEHM.
Ocoboe BHMMaHMe crieayeT 0bpallaTb Ha METANMUECKIIE XUPOYNaBAMBAIOLME GUBTPbI M YrOMbHbIE QUIBTPI, TaK Kak PEryapHas 04nCTKa Guib-
TPOB rapaHTUPYeT, UTO B BLITAXKKE He OyyT CKanaMBaTbCA XMPbl, KOTOPbIE BbI3bIBAIOT MOXAPOOMNACHOCTb.

HAPYXXHAA YACTKA

CoBeTyemM OUMLLIaTb HapykHYI0 NOBEPXHOCTb BITAXKKM, KAK MUHUMYM, Kaxable 15 gHel, BO 130exaHne ee NoBpexaeHna Mnoj Bo3gencTsrem
MaCIAHBIX VAN KMPOBbIX BELLECTB. 1A OUMCTKM BBITAXKM 13 HepKaBetoLlel CTanw Co WeTouHoW 0bpaboTkoi V3rotosuTens pekomeHayeT UCrosb-
30BaTh candeTky "Magic Steel"B kauecTse ansTepHaTVBbI AN1A OUNCTKN BBITAKKIA MOXKHO MCMOMb30BaTh BAAXKHYIO TKaHb, CMOUEHHYIO HENTPanbHbIM
XKVAKVM MOIOLLVIM CPEACTBOM WV AeHaTypPUPOBAHHbBIM CMIMPTOM. 3aBEPLUMTL OUYMCTKY TLUATENbHbBIM OMOMACKMBAHMEM W HACYXO BbITEPETH MATKOW
BETOLLbIO.
He ncnonb3oBaTtb CINLIKOM MHOFO BOAbI PASOM C MaHesbIo yNpaBJ/iIeHUA N 0CBETUTENIbHbIMY NpU6opamu Bo n3bexxaHne nonagaHua
B/Iary Ha 3NeKTPOHHble AeTanu. Henb3a ncnonb3oBaTth MololyMe CPeACTBa, cofepKalyme abpasmBHbie, KNCIOTHbIE UK KOPPO3Wnii-
Hble BeLecTBa, a TakKe TKaHb € XKeCTKOI NMOBepPXHOCTbIO. [PAMbIM NoCeACcTBMEM HECOONIOAEHNA STUX YKa3aHUIA ABNAETCA Heno-
npaByMoe NOBPEXAeHNE MOBEPXHOCTH BbITAXKKN.
3roToBUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCT NPW HECOONIOAEHNM JaHHbIX MHCTPYKLWIA.

OYUCTKA BHYTPEHHUX YACTEN

3anpeLiaeTca YNCTUTb SNEKTPUYECKME KOMIOHEHTBI MK YaCTV ABUrATENA BHYTPU BbITAXKKI C MCMOMb30BAHMEM KMUAKOCTEN W PAaCTBOPUTENEN.
HE nonb3oBaTbcs abpa3nBHbIMU NPOAYKTaMU.
BbinonHATb BCce onepauun, npeasapuTeNibHO OTK/OUYMB annapat oT CeTu dNeKTPonuTaHuA.

METAJUTMMECKUE >KUPOYNTABJINBAIOLLUE OUIILTPbI

MeTannuueckine )1MpoynasnveatoLne GuUnsTPbl Cy»KaT AN 3afepKnBaHMA HaXOAAWMXCA B BO3MYXE YaCTUYEK »Kumpa. VX
CKOMeHve Ha GUbTpax NUTaeT BO3MOXHOE Miams, 06pasyiolleecs BO Bpems NMpuroToBAeHUA MuLLK, CNocobcTByeT obpa-
30BaHMI0 HEMPUATHBIX 3aMaxoB 1 yMeHbLIaeT MPOXO[ BO3Ayxa, COKPALLan BCAChIBAIOLLYIO CMOCOOHOCTb BbITAMXKN.

[0 3TVM NPUYMHAM PEKOMEH/YETCA HaCTo MbITb METaNIMYeCKre GUbTPLl (He MeHee pa3a B MecsL), 3amMadunBas 1x npw-
61131TeNbHO B TeyeHMe 1 yaca B OUeHb ropaveil Boae Co CPeACTBOM A1 MbITbA MOCYAb, CTapasch He Crubatb GUbTPbI.
He ncnonb3oBaTb KOPPO3MOHHBIE, KNCTIOTHbIE WA LiEIOYHbIE MOIOLLME CPeACTBa.

TwatenbHO ONONOCHYTh U AOMAATLCA, MOKa OHM NOIHOCTbIO BBICOXHYT, MPEX/AE YeM YCTaHaBMBATb UX Ha MECTO.
Pa3peLuaeTcs MbiTb GUABTPbI B MOCYOMOEUYHON MallMHE, HO 3TO MOXET MPUBECTU K NMOTEMHEHMIO MaTepurana GUnsTpoB.
YT06bI YMEHbBLIWTD 3TV MOCNEACTBUA, NCNONb30BATh MOEUHble MPOrPamMMbl C HU3KOW TemmnepaTypor (Makcumym 55°C).

Ytobbl AOCTaTb MEeTa/In4eCKme Xrnpoynasnmeatouine d)MJ'IprbI, BOCMOJ/Ib30BaTbCA pyuKon (cm. NHCTRYKUMN E Ha CTp. 9). [Ins YyCTaHOB-
KM Ha MeCTO BbINOMHWTb AEUCTBKA B O6paTHOM nopaake.

OUJbTPbl C AKTUBUPOBAHHbIM YITIEM

OUNbTPLI C aKTVMBUPOBAHHBIM YriemM NpeaHa3HaueHbl AnA YNaBavMBaHUA 3anaxoB, COAEPKALLMXCA B MPOXOAALLEM Yepe3
HUX NOTOKe BO3Ayxa. OUnLLeHHbIN B pe3ysbTaTe HECKOMbKMX MPOXOAOB Uepe3 GUILTPbI BO3AYX BO3BPALIAETCA B KYXHIO.
OUNbTPBI C aKTVBMPOBAHHbIM YreM Hefb3A MbITb X HY>KHO MEHATb B CpeAHeM Kaxkable 3-4 mecAua (3aBMCHT OT YacTOTbl
MCMONb30BAHNA BbITAXKKN).

OUNbTPLI C aKTUBMPOBAHHBIM yrnem creflyeT YTUAM3UPpOoBaTb B COOTBETCTBMM C AENCTBYIOWMMI HOPMamK B CTPaHe MC-
NOSb30BAHNIA.

YT0bbI 3aMeHUTL (bl/lﬂprbl C aKTMBMPOBAHHbIM Yriem, Hy>KHO AOCTaTb MeTalinyeckume Xrpoynasnmsatoujme (1)I/I)'Ib*

Tpbl (CM. MHCTRYKUMW \9] Ha CTpP. 9) 1 CefjoBaTh MHCTPYKLMAM [ Ha cTp. 9.

ﬁ YTUNN3ALNA MO 3ABEPLLEHN CPOKA CJTYXKbbl

MNpurBeaeHHbIN Ha Nprbope 3Hak NepeUepKHYTOro MyCOPHOro 6aka 03HauaeT, uto OH NpuHaanexut kateropun RAEE, To ecTb “OTxofbl 311€KTPOH-
HOTO 1 3MEeKTPUYECKOro 060pyA0BaHMA", MOSTOMY €ro HeNb3sl BbibpacbiBaTb BMecTe ¢ HeanddepeHLpoBaHHbIMY 0OTX0A4aMu (TO eCTb BMeCTe
C "ObITOBBIMM OTXOAaMM"), @ HEOOXOAMMO CAaBaTh OTAENBHO, UTOOLI MOXHO ObINO OCYLLECTBUTL OnepaLmy, HeobxoanmMble Ana ero nepepaboTku, 1nn
cneumanbHyo 06paboTKy B Liensax 6e30MacHo yTUM3aLUMmM BO3MOXKHBIX BPEAHbIX AA OKPYKaloLLel Cpefibl MaTepUanos 1 U3BEYeHWs Cbipbs, KO-
TOPOE MOXKHO MOBTOPHO MCMOJb30BaTh. [1paBuibHan yTUIN3aLmMa 3TOro N3Aenvis NoMoXKeT coepeub LieHHble PecypChl 1 130exaTb MoTeHUManbHOro
oTpyLaTeNbHOMO BO3AENCTBMA Ha 340POBbe UYenoBeKa 1 OKPYKalolyto Cpefly, YTO MOXET MPOU30MTN B pe3ysibTaTe HEMPaBUAbHOW YTUAN3ALMM.
MpocM Bac 06paTTbCA K MECTHBIM BNacTAM 3a bonee noapobHon MHGOPMaLVEer o bnvkaiiuem NyHKTe nprema Ha yTUav3aumio. B cooTBeTcTBIN C
roCyAapCTBeHHbIM 33aKOHOAATENBCTBOM BO3MOXHbBI CAHKLIMM B CITyYae HenpaBuibHOMN yTUIM3aUmnm 3TUX OTXOLOB.

MHOOPMALMA OB YTUNU3ALUN B CTPAHAX EBPOMENCKOIO COIO3A.

NnpekTnea EBponelickoro Coto3a 06 3MeKTPOHHbLIX 1 dneKTprdeckmx npnbopax (RAEE) B Kaxxaon 13 CTpaH NMprHATa Mo pasHOMY, MO3TOMY Mpu
XenaHuM yTUNM3npoBaTh HaCTOAWMI NPUOOP CoBeTyeM 0OPaTUTLCA K MECTHbIM BNACTAM UK ANCTPUObIOTEPY 33 MHOOPMALMen O NPaBuIbHON
yTUAM3aUmm.

MHOOPMALMA OB YTUIIN3ALIUN B CTPAHAX 3A MPEOENTAMU EBPOMNENCKOIO COIO3A.
3HaK nepeyepKHYTOro MycopHOro 6aka eicTB1TENeH TONbKO B CTpaHax EBponerickoro Coto3a. Mpu xenaHumn yTunm3nposaTb HaCTOAWMIA NPrbop
B PYr1X CTpaHax, coBeTyem 00paTUTbCA K MECTHBIM BMACTAM MM AUCTPUObIOTEPY 33 MHGOPMaLMer O MPaBUIbHOM YTUAN3ALIMN.
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INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA | OSTRZEZENIA

OSTRZEZENIA DLA INSTALATORA

BEZPIECZENSTWO TECHNICZNE
Prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane przez kompetentnych i wykwalifikowanych instalatoréw, jak wskazano w niniejszej instrukgji i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

+ Przed zainstalowaniem okapu nalezy sprawdzi¢ integralnosc i funkcjonalnos¢ wszystkich jego czesci; w przypadku zauwazenia jakichkolwiek niepra-
widtowosci nie kontynuowac instalacji i skontaktowac sie ze sprzedawca.

« Jesli znaleziono wade estetyczna, okapu NIE nalezy instalowa¢; nalezy go z powrotem umiesci¢ w oryginalnym opakowaniu i skontaktowac sie ze
sprzedawca. Po zainstalowaniu okapu nie zaakceptuje sie zadnej reklamacji o wady kosmetyczne.
Podczas instalacji nalezy zawsze uzywac srodkéw ochrony indywidualnej (np. butéw ochronnych) i przyja¢ zachowanie bardzo ostrozne i prawidtowe.
Zestaw montazowy (wkrety, kotki) w zestawie z okapem powinny by¢ uzywany tylko na scianach murowanych: jesli wystapi koniecznos¢ zainstalowania
ostony na écianie wykonanej z innego materiatu, rozwazy¢ inne systemy mocujace, biorac pod uwage wytrzymatos¢ $ciany i mase okapu (wskazang na str. 2).
Nalezy pamietac, Ze instalacja z systemami montazowymi innymi niz dostarczone lub niezgodnymi moze spowodowac ryzyko natury elektrycznej i mechanicz-
nej.
Nie nalezy zmieniac struktury elektrycznej, mechanicznej i funkcjonalnej.
Nie instalowac okapu na zewnatrz i nie wystawia¢ go na dziatanie czynnikdw atmosferycznych (deszcz, wiatr itd.).
Po zainstalowaniu okapu ze stali nierdzewnej nalezy go wyczysci¢, aby usunac pozostatosci kleju po folii ochronnej oraz ewentualne ttuste plamy;
zanieczyszczenia te, jedli nie zostang usuniete, moga doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia powierzchni okapu. Do wykonania tej czynno-
4ci, producent radzi postuzy¢ sie chusteczkami z wyposazenia, dostepnymi réwniez podczas kupna.

BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE
Instalacja elektryczna, ktdra jest przytaczona do okapu powinna by¢ zgodna z przepisami i koniecznie wyposazona w dziatajace uziemienie
A zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa w kraju uzytkowania; powinna by¢ réwniez zgodna z europejskimi przepisami w zakresie
zaktécen radiowych.

Przed zainstalowanie okapu nalezy sprawdzi¢, czy napiecie sieciowe jest zgodne z danymi na tabliczce wewnatrz okapu.
Po zainstalowaniu urzadzenia, gniazdko wykorzystywane do pofaczenia elektrycznego powinno byc tatwo dostepne; jesli nie jest to mozliwe, w fatwo dostepnym
miejscu nalezy umiesci¢ wytacznik gtéwny, aby w razie koniecznosci méc odtaczyc okap
Wszelkie zmiany w instalacji elektrycznej, ktére bytyby potrzebne do zainstalowania okapu moga by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
Maksymalna dtugos¢ sruby mocujacej komina (dostarczonej przez producenta) wynosi 13 mm. Uzycie $rub niezgodnych z instrukcja moze powodowac zagro-
Zzenia elektryczne.
Modyfikacja lub préba modyfikacji cech niniejszego urzadzenia jest niebezpieczna. W przypadku awarii urzadzenia, nie nalezy podejmowac samodzielnych préb
jego naprawy, ale skontaktowac sie z dostawca lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu naprawy.

+ Podczas instalowania okapu nalezy odfaczy¢ urzadzenie, wyjmujac wtyczke lub za pomoca wylgcznika gtéwnego.

BEZPIECZENSTWO ODPROWADZANIA DYMU
+ Nie przyfaczac urzadzenia do kanatow spustowych dymu/spalin powstajacego przy spalaniu (kotty, kominki itp.).
Przed instalacja okapu nalezy sie upewni¢, Ze przestrzegane sg wszystkie przepisy dotyczace odprowadzania zuzytego powietrza poza pomieszczenie.

OSTRZEZENIA DLA UZYTKOWNIKA

OSTRZEZENIA OGOLNE
Ostrzezenia te przygotowano dla bezpieczeristwa Waszego i innych oséb, prosimy wiec, aby przed instalacjg lub uzyciem urzadzenia czy jego
A czyszczeniem przeczytac te instrukcje w catosci.
+Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, ktére moga by¢ spowodowane dla ludzi, mienia i zwierzat bezpo-
Srednio lub posrednio w wyniku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczenstwa w tej broszurze.
Zachowanie niniejszej instrukcji obstugi razem z urzadzeniem jest bardzo wazne w celach wszelkiej przysztej lektury. Gdyby urzadzenie zostato
sprzedane lub przeniesiona zostata jego wtasno$¢ na strony trzecie, nalezy upewnic sie, ze instrukcja zostata przekazana razem z nim, aby nowy
uzytkownik mégt zapoznac sie z funkcjonowaniem okapu i danymi ostrzezeniami.
Prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane przez kompetentnych i wykwalifikowanych instalatoréw, jak wskazano w niniejszej instrukgji i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

« Jesli przewdd zasilajacy lub inne czesci sa uszkodzone, NIE nalezy uzywac¢ okapu. Odtaczyc okap od zasilania i skontaktowac sie ze sprzedawca lub autory-
zowanym centrum obstugi technicznej w celu naprawy. Zazadac oryginalnych czeéci zamiennych. Nie wolno podejmowac samodzielnych préb naprawy lub
wymiany; wszystkie operacje wykonywane przez osoby niekompetentne i niewykwalifilkowane moga spowodowac szkody, nawet bardzo powazne,
dla mienia i/lub oséb, ktére nie sg objete gwarancja producenta.

Nie nalezy zmieniac struktury elektrycznej, mechanicznej i funkcjonalnej. Wszelkie zmiany w instalacji elektrycznej, ktére bytyby potrzebne do zainstalowania
okapu mogg by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.

PRZEZNACZENIE

« Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do zasysania oparéw tworzonych przez gotowanie zywnosci w kuchniach domowych, nieprofesjonalny:
wszelkie inne uzycie jest niewtasciwe, moze spowodowac szkody dla 0sob, przedmiotéw i zwierzat oraz zwolni¢ Producenta z odpowiedzialnosci.
Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku ponizej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub psychicznej lub niema-
jacych dodwiadczenia lub wymaganej wiedzy, chyba ze odbedzie sie to pod nadzorem lub gdy otrzymaty instrukcje odnoszace sie do zapewnienia bezpiecznej
pracy i zrozumienia zwigzanego z nim niebezpieczenrstwa. Dzieci nie powinny bawic sie urzadzeniem. Czyszczenie i konserwacja wskazane dla uzytkownika nie
powinny by¢ wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | CZYSZCZENIA
Przed przystapieniem do czyszczenia lub konserwacji, odtaczy¢ urzadzenie wyjmujac wtyczke lub gtéwnym wylgcznikiem.
Nie nalezy uzywac okapu z mokrymi rekami lub boso.
Gdy nie korzysta sie z urzadzenia nalezy zawsze sprawdzi¢, czy wszystkie czesci elektryczne (Swiatta, wyciag) s wytaczone.
Maksymalna catkowita masa ewentualnych przedmiotéw postawionych lub zawieszonych (gdzie przewidziano) na okapie nie moze przekroczy¢ 1,5 kg.
Podczas zastosowania frytkownic sprawdzac: przegrzany olej moze sie zapali¢.
Nie zapala¢ swobodnych ptomieni pod okapem.
Nie przygotowywac zywnosci z wykorzystaniem ptomieni pod okapem.
Nigdy nie nalezy uzywac okapu bez metalowych filtréw przeciwttuszczowych; thuszcz i brud w tym przypadku osadzitby sie na urzadzeniu pogarszajac stan jego
dziafania.
Dostepne czesci okapu moga by¢ nagrzane, gdy sa stosowane w potaczeniu z urzgdzeniami do gotowania.
Nie czysci¢ czesci okapu, gdy sg jeszcze gorace.
Jesli czyszczenie nie jest przeprowadzane zgodnie z procedurami i z produktami wymienionymi w niniejszej instrukcji, moze wystapi¢ zagrozenie pozarowe.
-+ Wylaczy¢ gtowny wytacznik, gdy urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas.
W razie jednoczesnego uzycia innych urzadzen (kotty, piece, kominki, itd.) zasilanych gazem lub innymi paliwami, nalezy zastosowac¢ odpowiednig wenty-
A lacje w pomieszczeniu, w ktérym dochodzi do zasysania (wyciggu) dymu, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

OSTRZEZENIA W RAZIE NIEPRAWIDLOWEGO FUNKCJONOWANIA

« Jesli przewod zasilajacy lub inne czesci sa uszkodzone, NIE nalezy uzywac¢ okapu. Odtgczy¢ okap od zasilania i skontaktowac sie ze sprzedawca lub autory-
zowanym centrum obstugi technicznej w celu naprawy. Zazadac oryginalnych czeéci zamiennych. Nie wolno podejmowac samodzielnych préb naprawy lub
wymiany; wszystkie operacje wykonywane przez osoby niekompetentne i niewykwalifikowane moga spowodowac szkody, nawet bardzo powazne,
dla mienia i/lub osdb, ktére nie sg objete gwarancja producenta.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do urzgdzenia w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Drukowanie, ttumaczenie i powielanie, nawet
czesciowe, niniejszej instrukgji, jest uwarunkowane upowaznieniem i zezwoleniem od Producenta.

Informacje techniczne, przedstavweme graficzne i wytyczne w tej instrukgji sa tylko wskazujace i nie mogg by¢ ujawnione.

Jezykiem instrukgji jest jezyk wioski i Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek btedy w transkrypcji lub thumaczeniu.

INSTALACJA (czesc zastrzezona wytacznie dla os6b wykwalifikowanych w montazu okapu)

A Przed zainstalowaniem okapu nalezy uwaznie przeczytac rozdz. "Instrukcje bezpieczenstwa i ostrzezenia" na str. 48.

CECHY TECHNICZNE

Dane techniczne urzadzenia znajduja sie na tabliczkach umieszczonych wewnatrz okapu.

UMIESZCZANIE W POZYCJI

Minimalna odlegtos¢ miedzy najwyzsza czescia urzadzenia do gotowania a najnizsza czescia okapu kuchennego zostata wskazana na Rys. m na str. 4.
Ogolnie, gdy okap kuchenny znajduje sie na kuchence gazowej, odlegtosc ta powinna wynosi¢ przynajmniej 65 cm (25,6"). W kazdym razie, na podstawie interpreta-
¢ji normy EN60335-2-31 z dnia 11-07-2002 przez TC61 (sub-clause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11), takg minimalng odlegtos¢ miedzy ptaszczyzna gotowania
i dolng czescig okapu mozna zmniejszy¢ do wskazanej wysokosci.

Jezeli instrukcje kuchenki gazowej wskazuja wiekszg odlegtos¢, nalezy jg uwzglednic.

Nie instalowac okapu na zewnatrz i nie wystawiac¢ go na dziatanie czynnikdw atmosferycznych (deszcz, wiatr itd.).

PRZYLACZENIE ELEKTRYCZNE (czes¢ zastrzezona wylacznie dla personelu wykwalifikowanego w przytaczeniach)

Nalezy upewnic¢ sie, ze przewody wewnatrz okapu nie zostang odtaczone ani przeciete; w razie zajscia takich sytuacji, nalezy zwréci¢ sie do
najblizszego centrum serwisowego. Zwrdcic sie do wykwalifikowanego personelu, aby podtaczyt kable elektryczne.
Podtaczenie nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Przed podfaczeniem urzadzenia do sieci elektrycznej, nalezy sprawdzi¢, czy:
+ napiecie sieciowe jest zgodne z danymi na tabliczce wewnatrz okapu.
instalacja elektryczna jest zgodna i moze wytrzymac obciazenie urzadzenia (patrz tabliczka danych technicznych wewnatrz okapu);
wtyczka i kabel, po pofaczeniu, nie stykaja sie z goracymi elementami o temperaturze powyzej 70°C;
instalacja zasilajgca wyposazona jest w sprawng i prawidtowa instalacje uziemiajaca zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
- gniazdko uzywane do przyfaczenia jest po zainstalowaniu urzadzenia fatwo dostepne.
Niektore rodzaje urzadzenia moga by¢ wyposazone w kabel bez wtyczki. W tym przypadku, wtyczka, ktérej sie bedzie uzywac powinna by¢ "znormalizowana', biorac
pod uwage fakt, ze z6tto-zielony przewdd powinien by¢ uzywany do uziemienia, niebieski przewdd do neutralnego a przewod brazowy do fazy.
Na kablu zasilajacym zainstalowac wtyczke odpowiednig do obcigzenia i potaczy¢ ja z odpowiednig wtyczka zabezpieczajaca.
Jezeli urzadzenie nie jest wyposazone w kabel zasilajacy i wtyczke lub inne urzadzenie zapewniajace podiaczenie do sieci, z rozwarciem stykéw umozliwiajacym
catkowite odfaczenie w warunkach Il kategorii przepiecia, instrukcje musza wskazywac, ze takie urzadzenia odiaczajace nalezy zaopatrzyc¢ w siec zasilajaca zgodnie
z zasadami montazowymi.
Przewod uziemiajacy zotto-zielony nie moze by¢ przedzielony wytacznikiem.
Producent uchyla sie od wszelkiej odpowiedzialnosci w razie braku zastosowania sie do zasad dotyczacych bezpieczerstwa.

c Przed wykonaniem wszelkiej czynnosci na okapie nalezy odtaczy¢ urzadzenie od sieci elektrycznej.
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WYLOT DYMU (cze$¢ zastrzezona wytacznie dla wykwalifikowanych pracownikéw, odpowiedzialnych za montaz okapu)

OKAP W WERSJI Z ZEWNETRZNYM USUWANIEM (WYCIAGOWY)

, v W tej wersji, opary i dym z kuchni przeprowadzane sg na zewngatrz przez rure spustowa.

- Zfaczka wylotowa powietrza wystajgca w gornej czesci okapu powinna by¢ potgczona z rurg przeprowadzajacg na
e zewnatrz opary i dym.

' Nie wolno przytaczac¢ urzadzenia do rur wylotowych dymu/spalin wytwarzanych przez spalanie (np. kotty,
kominki itd.) i powinny bezwzglednie by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami w sprawie wydalania po-
wietrza na zewnatrz.

Rura wylotowa dymu/spalin powinna miec:

- srednice nie mniejszg od zlgczki okapu;

- lekkie pochylenie w dét (spadek) na odcinkach poziomych, aby w razie powstania skroplin, nie sptynety one do
okapu;

- ograniczong do minimum liczbe kolanek rurowych;

- minimalng niezbedng dtugos¢ (rury dtugie i z wieloma kolankami moga zmniejszy¢ zdolnos¢ zasysania okapu i
wywota¢ wibracje zaworu zwrotnego).

Jedli rura wylotowa dymu przechodzi przez niskie temperatury, takie jak strychy itd. moze dojs¢ do wytworzenia
skroplin wskutek ewentualnych zmian temperatury. W tym przypadku nalezy izolowac rure.

Do okapdw z silnikiem 800 m*/h dostarczana jej rura z zaworem zwrotnym, ktérej funkcja jest zablokowanie wymiany powietrza ze srodowiskiem

(/,\—f'""""'"""'

—

na zewnatrz, gdy okap nie dziata; co do montazu, patrz instrukcje E nastr. 5.
Gdy okap kuchenny uzywany jest razem z innymi urzadzeniami gazowymi lub na inne paliwo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w odpowiedni system wentylacyjny.

W tej wersji nalezy wyjac filtry weglowe; co do usuniecia filtréw, patrz instrukcje @ nastr. 9.

Dla Niemiec: gdy okap kuchenny i urzqdzenia zasilane energiq nieelektrycznq funkcjonujq jednoczesnie, ujemne cisnienie w pomieszczeniu nie moze prze-
kroczyc 4 Pa (4 x 10-5 baréw).

OKAP W WERSJI Z RECYRKULACJA WEWNETRZNA (FILTRUJACY)
Z W tej wersji powietrze przeptywa przez filtry na wegiel aktywny, w ktdrym zostaje oczyszczone i zostaje przekiero-
wane do kuchni.

IIIIIIUU’]HHD
—i\ @ Nalezy sprawdzi¢, czy filtry na wegiel aktywny umieszczone sg na okapie, w przeciwnym razie nalezy je za-

t fozy¢ zgodnie z instrukcjami @ nastr.9

Jesli okap jest przystosowany do wersji filtrujgcej, zawor zwrotny nie powinien by¢ zamontowany ; nalezy go usu-
nac, jesli wystepuje na ztaczce wylotu powietrza silnika (przeprowadzi¢ operacje odwrotng do opisanej w instrukgji

nastr. 5).

A

INSTRUKCJA MONTAZU (czeic zastrzezona wylacznie dla wykwalifikowanych pracownikéw, odpowiedzialnych za montaz okapu)

),

o,
a\
)\
&

-

N

\3
~.

Okap nadwyspowy Kristal moze by¢ instalowany w réznych konfiguracjach.
Podstawowe fazy montazu wygladaja podobnie dla wszystkich typow instalacji, natomiast dla kazdego rodzaju podkreslono
specjalne operacje, jakie nalezy wykonac.

Faza m str. 4

Okresli¢ wysokos¢ (H) od ptyty kuchennej do sufitu; wybrac¢ odpowiednig wysokos$¢ umieszczenia okapu i zmierzy¢ wysokos¢ (H1) zgodnie z
przyktadem na Rys. ()

Faza B str. 4
Wyjac z zespotu wysiegnika (T+T1) 8 wkretdw (V2) i odtozy¢ je w bezpiecznym miejscu (Rys. @).

MONTAZ NASUFITOWY NA SUFICIE PODWIESZANYM LUB MUROWANYM =) Faza \@ Str. 5
MONTAZ NASUFITOWY BEZ PRZEDLUZKI (H) | WYSIEGNIKA (T) =» Faza str.5

Faza |\ str. 5
Przesunac obie czesci wysiegnika (T) i (T1) do uzyskania wczedniej ustalonej wysokosci (H1) (Rys. @).
Po ustawieniu wysokosci (H1), wiozyc¢ 8 wkretdw (V2), aby na nowo zablokowac obie czesci wysiegnika (T) i (T1) miedzy nimi (Rys. @).
Zaznaczy¢ na suficie 4 punkty pod nawiercenie otwordéw (pokazane takze na str. 3), wywierci¢ otwory (Rys. @) wiozy¢ 4 kotki rozprezne o
8mm i przymocowac zespdt wysiegnika (T+T1) do sufitu, uzywajac odpowiednich srub (V1) (Rys. @).
W przypadku sufitow podwieszanych wysiegnik (T+T1) nalezy zawsze mocowac do sufitu murowanego; jesli jest to niemozliwe i zachodzi
A potrzeba zamontowania okapu bezposrednio do sufitu podwieszanego, nalezy odpowiednio wzmocni¢ miejsce mocowania lub zastoso-
wac takie srodki, ktére zapewnig bezpieczne mocowanie okapu, z uwzglednieniem wytrzymatosci stosowanych materiatéw oraz masy
okapu (podana na str. 2).
Zestaw montazowy (wkrety i kotki) dotaczony do wyposazenia moze by¢ uzywany wytacznie na scianach murowanych: jesli wy-
A stapi koniecznos¢ zainstalowania okapu na $cianie wykonanej z innego materiatu, rozwazy¢ inne systemy mocujace, biorgc pod uwage
wytrzymatosc sciany i mase okapu (wskazang na str. 2).
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Faza (@] str. 5
Tylko dla wersji z odprowadzeniem na zewnatrz (zasysanie): jezeli zmierzona wysoko$¢ (H1) wigzata sie z takg koniecznoscia, mozna zainstalo-
wac okap przy uzyciu samego wysiegnika (T1) i komina (G).
Elementy wspornikowe przedtuzki (SP) zamocowac¢ do wysiegnika (T1) przy uzyciu 8 wkretéw samowiercacych (V4), wykorzystujac wykonane
otwory (Rys. @)
Zaznaczy¢ na suficie 4 punkty pod nawiercenie otworéw (pokazane takze na str. 3), wywierci¢ otwory (Rys. (2)) wiozy¢ 4 kotki rozprezne @
8mm i przymocowac elementy wspornika przedtuzki (SP) do sufitu, uzywajac odpowiednich érub (V1) (Rys. 3)).
W przypadku sufitdéw podwieszanych elementy wspornikowe przedtuzki (SP) nalezy zawsze mocowac do sufitu podwieszanego: nalezy
A wykonac na nim odpowiednie wzmocnienia lub zastosowac takie $rodki, ktére zapewnia bezpieczne mocowanie okapu, z uwzglednie-
niem wytrzymatosci stosowanych materiatéw oraz masy okapu (podana na str. 2).
Zestaw montazowy (wkrety i kotki) dotaczony do wyposazenia moze by¢ uzywany wytacznie na scianach murowanych: jesli wy-
A stapi koniecznos¢ zainstalowania ostony na scianie wykonanej z innego materiatu, rozwazy¢ inne systemy mocujace, biorac pod uwage
wytrzymatosc sciany i mase okapu (wskazang na str.2).

OKAP W WERSJI Z ZEWNETRZNYM USUWANIEM (WYCIAGOWY)

W razie potrzeby mozna zainstalowac zawor zwrotny (M) (Faza |8 str. 5); w tym celu zdjac¢ ztaczke (ERM), jesli wystepuje, (Rys. @), zamon-
towac zawor zwrotny (M) zgodnie z przyktadem na rysunkach (Rys. @ - @ - @ - @) i z powrotem zamontowac zdjetg uprzednio ztagczke (ERM)
(Rys. (©)).

Okredli¢ optymalna dtugosc rury gietkiej (zalecana) lub sztywnej, przez ktéra beda odprowadzane opary i podfaczy¢ ja w odpowiedni sposéb do
7lcza (Faza [= str.5).

OKAP W WERSJI Z RECYRKULACJA WEWNETRZNA (FILTRUJACY)

Nalezy sprawdzi¢, czy filtry na wegiel aktywny umieszczone sa na okapie, w przeciwnym razie nalezy je zatozy¢ zgodnie z instrukcjami @ nastr. 9.
Jesli zostaty zainstalowane, zdja¢ ztgczke ERM) i ewentualnie zawdr zwrotny (M) zamontowane na ztgczce wylotu powietrza na okapie (przepro-

wadzi¢ operacje odwrotng do opisu przedstawionego w | ¥/ str. 5).

MONTAZ NASUFITOWY = FazyE--m-ﬂ-E
MONTAZ NASUFITOWY NA SUFICIE PODWIESZANYM = Fazy E G2k % [][!F

MONTAZ NASUFITOWY BEZ PRZEDLUZKI (H) | WYSIEGNIKA (T) = Fazy

Faza E str. 6
Wrozy¢ przedtuzke (H) do komina (G) i potgczyc je mocno ze sobg przy pomocy papierowej tasmy klejacej.
W przypadku wersji z wylotem zewnetrznym (zasysajacym) mozna dodac przedtuzenie (H) ze szczelinami ku dotowi, aby byty niewidoczne, jesli
wymiary montazowe to umozliwiaja.

Faza str. 6 (tylko montaz nasufitowy BEZ sufitu podwieszanego)
Podnies¢ zespdt (H+G), tak aby dotknat sufitu (Rys. @).
Zamocowac zespot (H+G) do wysiegnika (T) przy pomocy 4 wkretdw (V3), lecz nie dokrecac ich do konca (Rys. @).

Faza (€PJstr.6 (tylko montaz nasufitowy Z sufitem podwieszanym)
Zamocowac elementy wspornikowe przedtuzki (SP) do wysiegnika (T) uzywajac 8 wkretéw samowiercacych (V4), zwrdci¢ uwage, aby sruby zostaty
wkrecone w sufit podwieszany Rys. (1).

Podnies¢ zespot (H+G), tak aby dotknat sufitu podwieszanego (Rys. (2).

Zamocowac zespot (H+G) do elementow wspornikowych przedtuzki (SP) przy pomocy 4 wkretéw (V3), lecz nie dokrecac ich do konca (Rys. @).

Faza m str. 7
Podnies¢ okap i dosuna¢ do wysiegnika zamocowanego juz do sufitu (Rys. @).
Wsunac 4 sruby metryczne (V5) wkrecone wstepnie do wysiegnika (T1) (Rys. @) w otwory w okapie; przesuna¢ lekko okap, a nastepnie mocno
dokreci¢ 4 éruby metryczne (V5) (Rys. @B).

Faza D str.7

- Zdjac papierowa tasme klejaca, ktérg byty prowizorycznie potaczone komin (G) i przedtuzka (H) (Rys. @)
Wyjac¢ 4 wkrety (V3), ktére mocowaty przedtuzke (H) do wysiegnika (T) (Rys. @) lub, w przypadku sufitu podwieszanego, do elementow wspor-
nikowych przedtuzki (SP) (Rys. ) i przesuna¢ przedtuzke (H) w dot (Rys. @). Odtozy¢ w bezpiecznym miejscu wyjete wkrety (V3).
Po opuszczeniu przedtuzki (H) mozna wykonac podtaczenie rur (F) do zewnetrznego wylotu spalin (w przypadku wersji z zasysaniem) (Rys. @)‘
Potaczenia elektryczne mozna wykonac dopiero po odtaczeniu zasilania elektrycznego.

Faza str. 7
Po wykonaniu podtaczenia elektrycznego i ewentualnie przytacza do wylotu spalin, podnies¢ przedtuzke (H) (Rys. (1)) i ponownie zamocowac
jg do wysiegnika (T) (Rys. @) lub, w przypadku sufitu podwieszanego, do elementéw wspornikowych przedtuzki (SP) (Rys. ) przy pomocy 4
wkretéw (V3).
Mocno zamocowac komin (G) do okapu, uzywajac 2 wkretéw samowiercacych (V6) (Rys. @).

MONTAZ NASUFITOWY BEZ PRZEDLUZKI (H) | WYSIEGNIKA (T)

Faza [\'d| str. 8
Mocno zamocowac komin (G) do okapu, uzywajac 2 wkretéw samowiercacych (V6) (Rys. (1).

Faza m str.8

- Podnie$¢ okap i dosuna¢ do wysiegnika (Rys. @).
Podtaczy¢ rury do zewnetrznego wylotu spalin, podtaczenie do instalacji elektrycznej mozna wykonac tylko po odtaczeniu zasilania elektrycznego.
Wsunac 4 sruby metryczne (V5) wkrecone wstepnie do wysiegnika (T1) (Rys. @) w otwory w okapie; przesuna¢ lekko okap, a nastepnie mocno
dokreci¢ 4 éruby metryczne (V5) (Rys. @B).
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FUNKCJONOWANIE

KIEDY WEACZYC | WYLACZYC OKAP?

Okap nalezy wiaczy¢ co najmniej jedna minute przed rozpoczeciem gotowania: pomoze to przeptywowi powietrza przetransportowac dym i opary w kierunku
powierzchni ssania. Po zakoriczeniu gotowania pozostawi¢ dziatajacy okap do czasu catkowitego wyssania wszystkich oparéw i zapachéw; ewentualnie w
wersjach z elektronicznym panelem przyciskowym mozna za pomoca funkcji timera ustawi¢ automatyczne wytgczenia okapu po 15 minutach pracy.

JAKA PREDKOSC WYBRAC?
Pierwszej predkosci uzywa sie do utrzymywania czystosci powietrza przy niskim zuzyciu energii, druga predkos¢ jest wykorzystywana w normal-
nych warunkach, trzecia predkos¢ jest wykorzystywana w obecnosci silnych zapachdw i opardw.

KIEDY OCZYSCIC LUB WYMIENIC FILTRY?

Okap jest wyposazony w dwa rozne typy filtrow: metalowe (zmywalne) i weglowe (niezmywalne). Pierwsze nalezy czysci¢ co 30 godzin uzytkowa-
nia (w wersji z elektronicznym panelem przyciskowym ciggte czerwone $wiatto sygnalizuje konieczno$¢ czyszczenia), drugie nalezy wymieniac
okofo co 3-4 miesigce, w zaleznosci od intensywnosci uzycia okapu. Dodatkowe informacje podano w rozdz. "Konserwacja" na str. 53.

KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEGO PANELU PRZYCISKOWEGO

+ + — 28

7 \] [r N 7 N 7 N 7 N

Timer/Alarm filtréw
Przy dziatajacym silniku z jakakolwiek predkoscia po wcisnieciu przycisku wigcza sie Timer; taka funkcja oznacza automatyczne wyta-
czanie okapu po 15 minutach dziatania. Aktywacja funkcji wskazywana jest CZERWONYM migajacym swiattem.
Nawet, gdy funkcja Timer jest aktywna, okap moze by¢ wytaczony przez uzytkownika w kazdej chwili przez wcisniecie przycisku 01‘ -
funkcja zostanie automatycznie wytgczona i zgasnie CZERWONE swiatto. Gdy zmieni sie predkosc przy aktywnej funkcji Timer, zostanie
ona automatycznie odfaczona.

Zaswiecenie sie ciggtego CZERWONEGO $wiatta wskazuje alarm filtra przeciwtluszczowego; alarm ten ostrzega, ze nadszedt
czas, aby umy¢ metalowe filtry przeciwttuszczowe (alarm sie wiacza po okoto 30 godzinach pracy). Po wyczyszczeniu filtréw, aby
wytaczy¢ alarm i wyzerowac liczniki, przytrzymac przycisk przez 3 sekundy.

Aby wymontowac i zamontowac metalowe filtry przeciwttuszczowe, patrz instrukcje na rysunku @ nastr. 9.

Przycisk trybu (ON/OFF)
'%‘ Po wcisnieciu przycisku wigcza sie (lub wytacza) silnik okapu; uruchamia sie na ostatniej predkosci wybranej przed poprzednim wyfacze-
niem (zadana funkcja predkosci). Chcac uzy¢ innej predkosci, nalezy jg ustawic¢ przyciskami + i -.

Przycisk +

+ Weciskajac przycisk, zwieksza sie predkos¢ silnika. Predkos¢ 1, 2 i 3 jest wskazana przez liczbe zapalonych LED z wyjatkiem LED swiatta i
LED timer.

W wersjach na 4 predkosci, przycisk + ma Swiatto migajace; 4 predkosc lub predkos¢ intensywna dziata dziata na czas i po okoto 7 minu-

tach silnik automatycznie przechodzi na 3 predkosc.

Przycisk -
Weiskajac przycisk, zmniejsza sie predkosc silnika. Predkos¢ 1, 2i 3 jest wskazana przez liczbe zapalonych LED z wyjatkiem LED $wiatfa i LED timer.

_v_ Przycisk $wiatta
ON: $wiatto wigczone (przycisk jest podswietlony) OFF: $wiatto wytgczone

OSWIETLENIE

Okap wyposazony jest w o$wietlenie typu $wiatetka LED o wysokiej wydajnosci, niskim zuzyciu energii i dtugim okresie
eksploatacji w warunkach normalnego uzytkowania.

W razie potrzeby wymiany zaréwki LED, postepowac zgodnie z rysunkiem @ ze str. 9.
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KONSERWACJA

Przed przystapieniem do czyszczenia lub konserwacji, odtaczy¢ urzadzenie wyjmujac wtyczke lub gtéwnym wytacznikiem.
A Regularna konserwacja gwarantuje prawidtowe funkcjonowanie i doskonate wyniki w czasie.

Nalezy bardzo uwazac na metalowe filtry przeciwttuszczowe oraz filtry na wegiel aktywny; czeste czyszczenie filtrow i ich opraw zapewni,
ze na okapie nie odtozy sie ttuszcz grozny ze wzgledu na ryzyko pozaru.

CZYSZCZENIE NA ZEWNATRZ

Przynajmniej co 15 dni nalezy oczysci¢ zewnetrzne powierzchnie okapu, aby oleiste lub ttuste substancje nie uszkodzity stalowych powierzchni.

Producent zaleca do czyszczenia okapu wykonanego ze szczotkowanej stali nierdzewnej chusteczki "Magic Steel". Ewentualnie mozna czysci¢ okap
wilgotng $ciereczka, delikatnie zwilzong neutralnym ptynnym srodkiem myjacym lub denaturatem. Czyszczenie zakonczy¢ dokfadnym wyptuka-
niem i wysuszeniem za pomoca miekkiej $ciereczki.

Aby wilgoc¢ nie dostata sie do czesci elektronicznych, nie nalezy uzywac zbyt duzej ilosci wody w poblizu paneli przyciskowych i
A urzadzen oswietleniowych.

Nie nalezy stosowac srodkéw sciernych, zracych i kwaséw ani szorstkich Sciereczek; bezposrednia konsekwencja nieprzestrze-
gania tych instrukcji beda nieodwracalne pogorszenie stanu powierzchni okapu.
Producent uchyla sie od wszelkiej odpowiedzialnosci w razie braku zastosowania sie do takich zalecen.

CZYSZCZENIE CZESCIWEWNETRZNYCH

Nie uzywac produktéw z substancjami sciernymi.

c Zabrania sie czyszczenia elektrycznych czesci lub czedci silnika w okapie, stosujac ciecze lub rozpuszczalniki.
Wszystkie czynnosci wykonac po zapobiegawczym uprzednim odigczeniu urzadzenia do sieci elektrycznej.

METALOWE FILTRY PRZECIWTLUSZCZOWE

Metalowe filtry przeciwttuszczowe majg funkcje zatrzymywania zawieszonych czasteczek ttuszczu; osadzajg sie one na
filtrach, stymulujg powstawanie ewentualnie powstatych podczas gotowania filtrow, wytwarzajac nieprzyjemne zapachy
i zaktdcajac przeptyw powietrza przez zmniejszenie wydajnosci zasysania okapu.

7 tego powodu zaleca sie, aby czesto my¢ metalowe filtry (przynajmniej co miesigc), pozostawiajac je do namoczenia
przez okoto 1 godzine we wrzacej wodzie i ptynie do mycia naczyn i gnac ich. Nie nalezy uzywac korodujacych srodkow
czyszczacych, kwasowych ani zasadowych.

Dokfadnie wyptukac i przed ponownym montazem poczekac, az do ich catkowitego wyschniecia.

Mycie w zmywarce do naczyn jest dozwolone, ale moze doprowadzi¢ do powstania zaczerniert na materiale filtrow: aby
zmniejszyc site tego problemu, korzysta¢ z programéw o niskich temperaturach (maks. 55°C).

@ Aby wyja¢ metalowe filtry przeciwttuszczowe, nacisngé uchwyt (patrz objasnienia @ na str. 9). Aby je wiozy¢, wykonac czynnosci w
odwrotnej kolejnosci.

FILTRY ZWEGLEM AKTYWNYM

Funkgja filtréw weglowych jest przechwycenie zapachow ze strumienia powietrza, ktéry przez nie przeptywa; powietrze
oczyszczone przeptywem przez filtry jest ponownie kierowane do kuchni.

Filtrow na wegiel aktywny nie mozna my¢ i nalezy je wymienic srednio co 3-4 miesiace (zaleznie od uzycia).

Filtry weglowe nalezy usuwac zgodnie z przepisami obowiazujacymi w danym kraju.

Aby wymienic¢ filtry weglowe, nalezy wyja¢ metalowe filtry przeciwttuszczowe (patrz objasnienia @ na str. 9)
i postepowac zgodnie z instrukcjami Ly na str. 9.

E LIKWIDACJA PO ZAKONCZENIU OKRESU TRWALOSCI

o

Symbol przekreslonego kosza pokazany na posiadanym urzadzeniu oznacza, ze produkt jest WEEE, czyli jest “, "Odpadem po zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym”i dlatego nie nalezy go wyrzucac do $mieci zmieszanych (czyli razem z “mieszanymi odpadami komunalnymi”),
ale nalezy go oddzieli¢ od reszty odpaddw, aby podda¢ go odpowiednim dziataniom stuzgcym jego ponownemu uzyciu lub usunieciu i bezpiecz-
nemu unieszkodliwieniu ewentualnych szkodliwych dla srodowiska substancji oraz wyja¢ z niego surowce, ktére moga byc¢ poddane recyklingowi.
Prawidtowe usuniecie tego produktu przyczyni sie do dziatari na rzecz ochrony cennych zasobdw oraz pozwoli unikng¢ negatywnego oddziaty-
wania na ludzkie zdrowie i Srodowisko, na skutek nieodpowiedniego usuwania odpaddw. Prosimy o skontaktowanie sie z wiadzami lokalnymi, aby
uzyska¢ wiecej informacji o najblizszym punkcie selektywnej zbidrki. Moga zosta¢ zastosowane kary za niewtasciwe postepowanie z odpadami,
zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

INFORMACIJE O LIKWIDACJI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Dyrektywa unijna w sprawie urzadzer WEEE zostata wdrozona przez kazde panstwo w rézny, dlatego chcac zlikwidowac to urzadzenie proponujemy,
aby skontaktowac sie z lokalnymi wiadzami lub ze Sprzedawca w celu uzyskania informacji o prawidtowym sposobie postepowania przy likwidacji.

INFORMACJE O LIKWIDACJI W KRAJACH NIENALEZACYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
Symbol przekreslonego kosza jest wazny tylko w Unii Europejskiej; jesli chce sie zlikwidowac to urzadzenie w innych krajach, proponujemy, aby
skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami lub ze Sprzedawca w celu uzyskania informacji o prawidtowym sposobie postepowania przy likwidacji.
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INSTRUCOES DE SEGURANCA E ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS PARA O INSTALADOR

SEGURANCA TECNICA
O trabalho de instalacdo deve ser efetuado por instaladores competentes e qualificados segundo as indica¢ées do presente manual
segundo as normas em vigor.

« Antes de instalar a coifa é necessario controlar a integridade e a funcionalidade de todas suas partes e, em caso de anomalias, ndo efetuar a
instalacao e contactar o Revendedor.

+ Se nao foi identificado um defeito estético, a coifa NAO deve ser instalada; coloca-la em sua embalagem original e contactar o revendedor.
Nao serédo aceitas reclamacées por defeitos estéticos apos a instalagao da coifa.

- Durante a instalacao, utilizar sempre 0s equipamentos pessoais de protecdo (por exemplo: calcados de prevencao de acidentes) e adotar comportamen-
tos prudentes e corretos.

- Okit de fixagdo (parafusos e buchas) fornecido com a coifa pode ser utilizado somente em paredes de alvenaria: se for necessario instalar a coifa
em paredes de material diverso, avaliar outros sistemas de fixagdo considerando a resisténcia do muro e o peso da coifa (indicado na pag. 2).

- Considerar que a instalacdo com sistemas de fixacdo diversos daqueles que foram fornecidos ou ndo em conformidade pode comportar riscos elétricos
ou de vedacdo mecanica.

- Nao modificar a estrutura elétrica, mecanica e funcional da aparelhagem.

- Naoinstalar a coifa em ambientes externos e ndo exp6-la aos agentes atmosféricos (chuva, vento, etc.).

- Apos ainstalacao das coifas em aco inox, é necessario limpa-la para remover os residuos de cola da pelicula de protecdo e as eventuais manchas de
gordura e 6leos que, se ndo forem removidas, podem deteriorar a superficie da coifa de modo irreversivel. Para esta operacdo o fabricante recomen-
da a utilizacdo dos toalhetes fornecidos com o equipamento, disponiveis também para a compra.

SEGURANCA ELETRICA
O sistema elétrico ao qual sera conectada a coifa deve estar em conformidade com as normas em vigor e obrigatoriamente munido de
A ligacédo a terra segundo as normas de seguranca do pais de uso; além disso, deve estar também em conformidade com as normativas
europeias referentes a antidisturbios radio.

- Verificar se a tensdo de rede corresponde aquela apresentada pela placa colocada dentro da coifa.

-+ Aficha utilizada para a ligagao elétrica deve ser facilmente alcancada com a aparelhagem instalada: se isto n&o for possivel, instalar um interruptor geral
para desconectar a coifa quando necessario em local acessivel.

- Toda modificacdo efetuada no sistema elétrico necessaria para instalar a coifa deve ser efetuada somente por um eletricista qualificado.

« O comprimento méximo do parafuso de fixacdo da chaminé (fornecido pelo fabricante) é de 13 mm. O uso de parafusos ndo em conformidade com
estas indicacdes pode apresentar riscos elétricos.

- E perigoso modificar ou tentar modificar as caracteristicas deste aparelho. Em caso de mau funcionamento do aparelho, ndo tentar resolver o problema
mas contactar o Revendedor ou um Centro de Assisténcia Autorizado para o conserto.

« Durante a instalacdo da coifa, desconectar o aparelho retirando a ficha ou atuando no interruptor geral.

SEGURANCA DESCARGA DE FUMOS
« Nao conectar o aparelho em condutos de descarga de fumos produzidos pela combustao (caldeiras, lareiras, etc.).
- Antes da instalacdo da coifa, certificar-se de que sejam respeitadas todas as normativas em vigor sobre a descarga do ar para o lado de fora.

ADVERTENCIAS PARA O UTILIZADOR

ADVERTENCIAS GERAIS
Estas adverténcias foram redigidas para a prépria seguranca e para a seguranca das outras pessoas. Solicitamos a leitura atenta deste
manual de instru¢des em todas as suas partes antes de instalar e utilizar o aparelho ou de efetuar operagdes de limpeza no mesmo.

« O Fabricante ndo se responsabiliza por eventuais danos causados direta ou indiretamente a pessoas, animais e bens materiais decorrentes da
inobservancia as indica¢des sobre a segurangas descritas neste manual.

« E muito importante que este manual de instru¢des seja conservado com a aparelhagem para consultas futuras. Se o aparelho tiver que ser
vendido ou transferido para uma outra pessoa, certificar-se de que o manual seja fornecido com ele a fim de que o novo utilizador possa ser
informado sobre o funcionamento da coifa e sobre as respetivas adverténcias.

« Otrabalho de instalacdo deve ser efetuado por instaladores competentes e qualificados segundo as indicagdes do presente manual segundo
as normas em vigor.

« Seocabo de alimentagao ou outros componentes estiverem danificados, a coifa nao deve ser utilizada. Desconectar a coifa da alimentagdo elé-
trica e contactar o Revendedor ou um Centro de Assisténcia Técnica Autorizado para o conserto. Exigir pegas originais de reposicdo. Nao tentar efetuar
consertos e substituicdes: as intervencdes efetuadas por pessoas ndo competentes e qualificadas podem provocar danos, inclusive muito
graves, a pessoas e ou bens materiais nao cobertos pela garantia do fabricante.

- Nao modificar a estrutura elétrica, mecanica e funcional da aparelhagem. Toda modificagdo efetuada no sistema elétrico necesséria para instalar a coifa
deve ser efetuada somente por um eletricista qualificado.

DESTINO DE USO

« O aparelho é destino exclusivamente para a aspiracdo de fumos gerados pelo cozimento de alimentos em cozinhas domésticas, nao profis-
sionais: qualquer outro tipo de uso, diverso do emprego indicado, pode provocar danos a pessoas, bens materiais e animais domésticos, eximindo o
Fabricante de qualquer tipo de responsabilidade.

- O aparelho ndo pode ser utilizado por criancas com idade inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais, ou sem expe-
riéncia ou conhecimento necessario, exceto se forem supervisionadas ou se receberam instrucoes referentes ao uso seguro do aparelho e compreende-
ram os perigos inerentes ao proprio emprego. As criangas ndo devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutencéo destinada a ser efetuada pelo
utilizador ndo deve ser efetuada por criancas sem supervisao.
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ADVERTENCIAS PARA O USO E A LIMPEZA
- Antes de proceder com qualquer operacao de limpeza ou de manutencao, desconectar o aparelho removendo a ficha ou atuando no interruptor geral.
+ Nao utilizar a coifa com as maos molhadas ou descalgos.
+ Quando o aparelho néo for utilizado, controlar sempre se todas as partes elétricas (luzes, aspirador) estao apagadas.
+ O peso méximo total de eventuais objetos posicionados ou pendurados (quando previsto) na coifa ndo deve superar 1,5 kg.
- Controlas as fritadeiras durante o uso: o éleo sobreaquecido pode inflamar-se.
+ Nao acender chamas abertas sob a coifa.
+ Nao preparar alimentos com chamas sob a coifa.
+ Nunca utilizar a coifa sem os filtros metalicos antigordura pois, neste caso, a gordura e a sujeira depositam-se no aparelho, comprometendo o seu fun-
cionamento.
« As partes acessiveis da coifa podem aquecer se utilizadas juntamente com aparelhos de cozimento.
-+ Nao efetuar operagdes de limpeza quando as partes da coifa estiverem quentes.
- Sealimpeza ndo for efetuada segundo as modalidades e os produtos indicados no presente manual, é possivel ocorrer um risco de incéndio.
- Desconectar o interruptor geral quando o aparelho nao for utilizado por periodos prolongados.
No caso de utilizagdo simultanea de outros equipamentos (caldeiras, estufas, lareiras, etc) alimentados a gas ou com outros combustiveis, provi-
A denciar uma ventilagdo adequada do local no qual ocorre a aspiracéo do fumos, segundo as normas vigentes.

ADVERTENCIAS EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO

+ Se o cabo de alimentagao ou outros componentes estiverem danificados, a coifa nao deve ser utilizada. Desconectar a coifa da alimentacdo elé-
trica e contactar o Revendedor ou um Centro de Assisténcia Técnica Autorizado para o conserto. Exigir pecas originais de reposicéo. Nao tentar efetuar
consertos e substituicdes: as intervencdes efetuadas por pessoas ndo competentes e qualificadas podem provocar danos, inclusive muito
graves, a pessoas e ou bens materiais nao cobertos pela garantia do fabricante.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar modificacdes nas aparelhagens a qualquer momento e sem prévio aviso. A impressao, tradugao e reproducéo,
mesmo parcial, deste manual sdo vinculadas a autorizacdo do fabricante.

As informacoes técnicas, representacdes graficas e as especificagdes presentes neste manual séo meramente indicativas e ndo devem ser divulgadas.

O idioma original do manual é o italiano e o fabricante ndo se responsabiliza por erros de transcri¢éo ou tradugao.

I NSTA LA AO (parte reservada somente a pessoal qualificado para a montagem da coifa)

A Antes de efetuar a instalacdo da coifa, ler atentamente o cap. "Instrucdes de seguranca e adverténcias" na pag. 54.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Os dados técnicos do aparelho estdo indicados nas placas posicionadas dentro da coifa.

POSICIONAMENTO

A distancia minima entre a parte mais alta da aparelhagem para o cozimento e a parte mais baixa da coifa esta indicada na fig. m pag. 4.
Geralmente, quando a coifa de cozinha é instalada sobre um equipamento a gds, essa distancia deve ser de, pelo menos, 65 cm (25,6"). No entanto, de
acordo com uma interpretagédo da normakN60335-2-31 de 11-07-2002 efetuada por TC61 (sub-clause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11), a distancia
minima entre plano de cocgdo e a parte inferior da coifa pode ser reduzida ao valor indicado.

Se as instrugdes do plano de cocgdo a gas especificarem uma distancia maior, serd necessario considera-las.

Nao instalar a coifa em ambientes externos e nao expd-la aos agentes atmosféricos (chuva, vento, etc.).

L|GACAO ELETRICA (parte reservada somente ao pessoal qualificado para a ligagio)

Assegurar-se de que nédo sejam desconectados ou cortados fios elétricos na parte interna da coifa; se ocorrer esse tipo de situacao,
contactar o centro de assisténcia mais proximo. Para a ligacao elétrica, contactar o pessoal qualificado.
A conexdo deve ser feita em conformidade com as disposi¢des da lei em vigor.
Antes de conectar o aparelho a rede elétrica, verificar se:
- atenséo de rede corresponde aquela apresentada pela placa colocada dentro da coifa;
o sistema elétrico estd em conformidade com as normas em vigor e se pode suportar a carga do aparelho (consultar a placa das caracteristicas técnicas
posicionada no interior da coifa);
- aficha e o cabo, depois de conectados, entram em contacto com partes quentes, com temperaturas superiores a 70°C
+osistema de alimentacdo esté provido de ligacao a terra eficaz, em conformidade com as normas vigentes;
- aficha utilizada para a ligacao é alcancada facilmente com a aparelhagem instalada.
Alguns tipos de aparelhos podem ser dotados de cabo sem ficha; neste caso, a ficha a utilizar deve ser de tipo “‘normalizado” considerando que o fio amare-
lo-verde deve ser utilizado para a instalacdo a terra, o fio azul deve ser utilizado para o neutro e o fio marrom deve ser utilizado para a fase.
Montar no cabo de alimenta¢do uma ficha adequada para a carga e conectéd-la a uma tomada de seguranca adequada.
Se um aparelho fixo n&o estiver provido de cabo de alimentagao e ficha, ou outro dispositivo que assegure a desconexao da rede elétrica, com uma distan-
cia de abertura dos contactos que permita a desconexao completa nas condi¢des da categoria de sobretenséo lll, estes dispositivos de desconexao devem
estar previstos na rede de alimentagdo, em conformidade com as regras de instalacéo.
O cabo de terra amarelo/verde néo deve ser interrompido pelo interruptor.
O fabricante declina qualquer responsabilidade se as normas de seguranga nao forem respeitadas.

c Antes de efetuar qualquer operacao na coifa, desconectar o aparelho da rede elétrica.
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DESCARGA DE FUMOS (parte reservada somente a pessoal qualificado para a montagem da coifa)

COIFA DE VERSAO COM EVACUAGAO EXTERNA (ASPIRANTE)

Ui
- e 0s vapores para uma saida externa.

(/,\—f'""""'"""'

—

externo.
O tubo de saida de fumos deve haver:
- um diametro nao inferior ao didmetro da coifa;

saia pelo exaustor;
- 0 numero minimo indispensavel de curvas;

aspiragdo da coifa e originar vibragdes da vélvula de ndo retorno).

, v Nessa versao, os fumos e os vapores da cozinha s&o direcionados para o exterior através de um tubo de descarga.
A ligagao de saida de ar, saliente na parte superior da coifa, deve ser conectada com um tubo que conduz os fumos

Nao conectar o aparelho a condutos de descarga de fumos produzidos pela combustéo (por exemplo: cal-
deiras, chaminés, etc.) e respeitar obrigatoriamente as normas em vigor sobre a descarga do ar no lado

- uma leve inclinacdo para baixo (queda) nos tracados horizontais para evitar que, em caso de condensacdo, esta

- comprimento minimo indispensével (tubagens longas e com curvas diversas podem reduzir a capacidade de

Se o tubo de saida de fumos passar por ambientes frios como o sétéo, por exemplo, é possivel que ocorra a forma-

¢ao de 4gua de condensacéo devido as diferencas de temperatura. Neste caso, é necessario isolar a tubagem.

Em coifas dotadas de motor 800 m*/h serd fornecida uma vélvula de n&o retorno cuja fun¢do é impedir a troca de ar com o ambiente externo quan-

do a coifa ndo estiver em fungédo: para a montagem, consultar as instrugoes E na pag. 5.

Quando a coifa de cozinha for utilizada contemporaneamente com outros aparelhos que utilizem gas ou outros combustiveis, o local

deve dispor de ventilagao suficiente, segundo as normas em vigor.

Nesta versdo, devem ser retirados os filtros com carvao ativado; para a remocao, consultar as instrucdes @ napag.9.

Desvio para a Alemanha: quando a coifa de cozinha e os aparelhos alimentados com energia diferente daquela elétrica estdo em funcionamento simulta-

neo, a pressdo negativa no local ndo deverd superar os 4 Pa (4 x 10-5 bar).

COIFA NA VERSAO RECIRCULAGAO INTERNA (FILTRANTE)

zinha.

»

dicado nas instru¢des descritas @ na pag. 9.

N,
(&)1~
/8

.

na pag. 5).

2 Nessa versdo, o ar passa através dos filtros de carvao ativado para ser purificado e é reciclado no ambiente da co-

it —\
—\ @ Controlar se os filtros de carvao ativado estdo montados na coifa e, em caso contrario, aplica-los como in-

Se a coifa for predisposta na verséo filtrante, a valvula de ndo retorno ndo deve ser montada: remové-la se estiver

instalada na ligacdo de saida do ar do motor (efetuar a operagdo ao contrédrio do que foi indicado nas instrugoes

|NSTRUCOES DE MONTAGEM (parte reservada somente a pessoal qualificado para a montagem da coifa)

A coifa Kristal com ilha tem a possibilidade de ser instalada em varias configuragoes.

As fases de montagem geral valem para todas as instalag¢oes; seguir, quando especificado, as fases correspondentes a instalacao

desejada.

Fase m pag. 4

Identificar a quota (H) do plano de cozimento ao teto; individualizar a altura desejada para o posicionamento da coifa e detetar a quota (H1)

como indicado na Fig. (1.

Fase E pag. 4
Remover do conjunto trelica (T+T1) os 8 parafusos (V2) e conserva-los (Fig. @).

INSTALACAO NO TETO COM/SEM REVESTIMENTO NO TETO = Fase (@ pag. 5
INSTALAGAO NO TETO SEM EXTENSAO (H) E TRELIGA (T) =mp Fase (@8] pag. 5

Fase \¥ pag. 5

Fazer com que as duas partes da trelica (T) e (T1) deslizem até obter a altura (H1) anteriormente estabelecida (Fig. @
Apos configurar a altura (H1), reposicionar os 8 parafusos (V2) para bloquear novamente as duas partes da trelica (T) e
Marcar no teto 4 pontos de perfuracdo (indicados também na pag. 3), perfurar (Fig. @ ) inserir 4 buchas de expansao de 2 8 mm e fixar a

trelica (T+T1) no teto com os respetivos parafusos (V1) (Fig. @).

for necessario instalar diretamente no revestimento do teto, é necessario predispor a instalacdo com reforcos ou outras solugdes que pos-

c Em caso de revestimento do teto, a trelica (T+T1) deve ser fixada sempre no revestimento de alvenaria do teto: se isto néo for possivel, e se

sam garantir a fixagcdo segura da coifa, considerando também a resisténcia dos materiais utilizados e o peso da coifa (indicado na pag. 2

instalar a coifa em paredes de material diverso, avaliar outros sistemas de fixagcdo considerando a resisténcia do muro e o peso da coifa

Q 10 kit de fixagao (parafusos e buchas) fornecido com a coifa deve ser utilizado somente em paredes de alvenaria: se for necessario

(indicado na pag. 2).
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Fase pag. 5

Somente para versao com evacuacdo externa (aspirante): se a altura (H1) identificada requisitar, é possivel instalar a coifa usando somente a
trelica (T1) e a chaminé (G).
Fixar os elementos de suporte da extensao (SP) a trelica (T1) mediante os 8 parafusos autorroscantes (V4) utilizando a perfuracao existente (Fig. (1))
Marcar no teto 4 pontos de perfuracio (indicados também na pag. 3), perfurar (Fig. (2)) inserir 4 buchas de expansio de @ 8 mm e fixar os
elementos de suporte da extensao (SP) no teto com os respetivos parafusos (V1) (Fig. 3)).
Em caso de revestimento do teto, os elementos de suporte da extensao (SP) devem ser sempre fixados no revestimento: este Ultimo deve
A ser predisposto com refor¢os ou outras solugdes idoneas que possam garantir a fixagdo segura da coifa considerando a resisténcia dos
materiais utilizados e o peso da coifa (indicado na pég. 2).
10 kit de fixagao (parafusos e buchas) fornecido com a coifa deve ser utilizado somente em paredes de alvenaria: se for necessario
A instalar a coifa em paredes de material diverso, avaliar outros sistemas de fixagdo considerando a resisténcia do muro e o peso da coifa
(indicado na pag. 2).

COIFA DE VERSAO COM EVACUAGAO EXTERNA (ASPIRANTE)

Se desejar, instalar a valvula de nado retorno (M)(Fase m pag. 5); remover, se houver, a ligacdo (ERM) (Fig. @), instalar a valvula de ndo retorno
(M) como indicado nas figuras (Fig. @ - @ - @ - @) e, a seguir, montar novamente a ligagdo (ERM) removida anteriormente (Fig. @).
Individualizar o comprimento ideal do tubo flexivel (aconselhado) ou rigido para a evacuacdo de fumos e conectd-lo de modo adequado a liga-

cao (Fase E pag.5).

COIFA NA VERSAO RECIRCULAGAO INTERNA (FILTRANTE)

Controlar se os filtros de carvao ativado estdo montados na coifa e, em caso contrario, instala-los como indicado nas instru¢oes descritas @ na pag. 9.
Se estiverem instalados, remover a ligacdo (ERM) e a vélvula de nao retorno (M) montados na ligacao de saida do ar da coifa (efetuar a operacéo

contréria do que foi indicado nestas instrugdes |®j pag. 5).

INSTALACAO NO TETO = Fases E - m - m - H '

INSTALAGAO NO TETO COM REVESTIMENTO DO TETO = Fases E - “lml - D 'E
INSTALAGCAO NO TETO SEM EXTENSAO (H) E TRELICA (T) = Fases [\] -

Fase E pag. 6
Inserir a extensao (H) na chaminé (G) e bloquea-las com fita adesiva.
Em caso de versdo com evacuagao externa (aspirante) é possivel inserir a extensao (H) com as aberturas para baixo para torné-las visivel se as
quotas de instalagdo assim permitirem.

Fase pag. 6 (somente para instalagdes no teto SEM revestimento no teto)
Levantar o conjunto (H+G) até tocar o teto (Fig. @).
Fixar o conjunto (H+G) na trelica (T) com 4 parafusos (V3) sem aperta-los (Fig. @).

Fase pag. 6 (somente para instalagées no teto COM revestimento no teto)
Fixar os elementos de suporte da extensao (SP) a trelica (T) com os 8 parafusos autorroscantes (V4) prestando ateng¢do para que esteja apoiado ao
revestimento do teto, Fig. @).

Levantar o conjunto (H+G) até tocar o revestimento do teto (Fig. @).

Fixar o conjunto (H+G) aos elementos de suporte da extensao (SP) com 4 parafusos (V3) sem aperta-los (Fig. (3)).

Fase m pag.7
Levantar a coifa aproximando-a a treli¢a ja fixada no teto (Fig. @).
Centralizar os 4 parafusos métricos (V5) pré-aparafusados a trelica (T1) (Fig. @) nos orificios presentes na coifa, transladar esta Ultima lateralmen-
te e apertar de modo definitivo os 4 parafusos métricos (V5) (Fig. ).

Fase D pag.7
- Retirar a fita adesiva que mantinha unidas provisoriamente a chaminé (G) e a extensao (H) (Fig. (1))
Remover os 4 parafusos (V3) que fixam a extensao (H) a trelica (T) (Fig. @) ou, em caso de revestimento do teto, aos elementos de suporte da
extensao (SP) (Fig. @B) e fazer a extensao (H) deslizar para baixo (Fig. (3)). Conservar os parafusos (V3) removidos.
Abaixar a extensao (H) para efetuar a ligacao da tubagem (F) 3 evacuacio de fumos (em caso de versao aspirante)(Fig. (4).
Efetue a ligagao elétrica somente depois de ter desconectado a respectiva alimentagéo.

Fase |®pag.7
Apos terminar a ligacdo elétrica e a conexédo de fumos, levantar a extensao (H) (Fig. @) e fixa-la novamente a trelica (T) (Fig. @) ou, em caso de
revestimento do teto, aos elementos de suporte da extensédo (SP) (Fig. ) através dos 4 parafusos (V3).
Bloquear a chaminé (G) a coifa através dos 2 parafusos autorroscantes (V6) (Fig. @).

INSTALACAO NO TETO SEM EXTENSAO (H) E TRELICA (T)

Fase m pag. 8
Bloquear a chaminé (G) 4 coifa através dos 2 parafusos autorroscantes (V6) (Fig. ().

Fase m pag. 8

- Levantar a coifa aproximando-a a trelica (Fig. @).
Efetuar a conexdo da tubagem a evacuacédo de fumos e a ligacdo elétrica sendo que esta Ultima deve ser realizada somente apds desconectar a
alimentacédo da rede elétrica.
Centralizar os 4 parafusos métricos (V5) pré-aparafusados a trelica (T1) (Fig. @) nos orificios presentes na coifa, transladar esta Ultima lateralmen-
te e apertar de modo definitivo os 4 parafusos métricos (V5) (Fig. ).
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FUNCIONAMENTO

QUANDO LIGAR E DESLIGAR A COIFA?

Ligar a coifa pelo menos um minuto antes de iniciar a cozinhar: isto favorece o fluxo de ar para direcionar fumos e vapores para a superficie de aspi-
racdo. No final do cozimento, deixar em funcao a coifa até que todos os vapores e odores sejam completamente aspirados: nas versdes com botoeira
eletrénica, através da funcdo Temporizador, é possivel configurar o desligamento automatico da coifa apds 15 minutos de funcionamento.

QUE VELOCIDADE ESCOLHER?
A primeira velocidade utiliza-se para manter o ar limpo com baixos consumos de energia elétrica, a segunda velocidade utiliza-se em condicoes
normais e a terceira velocidade utiliza-se em presenca de odores e vapores.

QUANDO LAVAR OU TROCAR OS FILTROS?

A coifa possui dois tipos diversos de filtros: os filtros metélicos (que podem ser lavados) e aqueles de carvéo ativo (néo lavaveis). Os primeiros devem ser
limpos a cada 30 horas de uso (na versdo com botoeira eletrénica, a luz vermelha acesa de modo fixo (Y 3 indica que é necessério lava-los) e os segundos
devem ser substituidos a cada 3 ou 4 meses, em fungao do uso da coifa. Para obter ulteriores informages, consultar o cap. "Manutengdo" na pag. 59.

UTILIZACAO DA BOTOEIRA ELETRONICA

+ + — 28

Temporizacao/Alarme dos filtros
Este botdo, com o motor ativo em qualquer velocidade, ativa a funcdo Temporizador: esta fungao determina o desligamento automa-
tico da coifa apds 15 minutos de funcionamento. A ativacao da funcdo € sinalizada pela luz VERMELHA intermitente,
Com a fungéo Temporizacéo ativa, a coifa pode ser desligada pelo usuério a qualquer momento pressionando a tecla + :a fungéo é
desativada automaticamente e apaga-se a luz VERMELHA. Se a velocidade for modificada com a fungao TEMPORIZADOR ativa, esta Ultima
serd desativada automaticamente.

O acendimento da luz VERMELHA de modo fixo sinaliza o alarme filtro de gorduras: este alarme avisa que é necessério lavar os filtros
metdlicos antigordura (o alarme ativa-se apds cerca 30 horas de uso). Apds a limpeza dos filtros, para desativar o alarme e para apagar os
contadores, manter pressionada a tecla por 3 sequndos.

@ Para a montagem e desmontagem dos filtros metalicos antigordura, consultar as instrugcdes do desenho @ na pag. 9.

Botdo modalidade (ON/OFF)
'§‘ Pressionar a tecla para ligar (ou desligar) o motor da coifa, que ativa-se na Ultima velocidade selecionada antes do desligamento anterior
(funcéo com a velocidade desejada). Se desejar utilizar uma velocidade diversa, configurd-la utilizando as teclas + e -.

Botao +

Pressionando a tecla é aumentada a velocidade do motor. As velocidades 1, 2 e 3 séo visualizadas pelo n® de LEDs acesos, exceto o LED
+ luz e temporizador.

Nas versdes com 4 velocidades, a tecla + apresenta uma luz intermitente: a 42 velocidade, ou intensiva, é temporizada e apds 7 minutos,
0 motor passa automaticamente para a 32 velocidade.

Botao -
Pressionando a tecla é reduzida a velocidade do motor. As velocidades 1, 2 e 3 sdo visualizadas pelo n° de LEDs acesos, exceto o LED luz e temporizador.

_v_ Botéo luz
ON: luz apagada (botéo iluminado) OFF: luz apagada

ILUMINAGCAO

A coifa é provida de iluminacao com lampadas a LED de alta eficiéncia, baixo consumo e duracdo muito elevada em con-
di¢des de utilizacdo normal.

Se for necessario substituir a lampada a LED, seguir as instru¢des ilustradas na figura @ na pag. 9.
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MANUTENCAO

Antes de proceder com qualquer operacao de limpeza ou manutencao, desconectar o aparelho removendo a ficha ou atuando
A no interruptor geral.

Uma manutengdo constante garante um bom funcionamento e um bom rendimento no decorrer do tempo.
Atencao especial deve ser dedicada aos filtros metalicos antigordura e aos filtros de carvéo ativado, efetivamente, a limpeza frequente dos filtros e
dos seus suportes garante que na coifa ndo se acumulem gorduras que sdo perigosas porque podem provocar incéndio.

LIMPEZA EXTERNA

E recomendavel limpar as superficies externas da coifa a cada 15 dias, pelo menos para evitar que as substancias oleosas ou gordurosas possam
danificar as superficies em aco.

Para a limpeza da coifa, realizada em aco escovado, o fabricante aconselha o uso de lencos hiimidos "Magic Steel”. Como alternativa, a limpeza deve
ser efetuada com um pano humido com pouco detergente neutro liquido ou édlcool desnaturado. Para terminar a limpeza, enxaguar cuidadosa-
mente e secar com panos Macios.

Nao utilizar muita agua nas proximidades da botoeira e dos dispositivos de iluminacao para evitar que a humidade atinja as
A partes eletrénicas.

Néo utilizar detergentes que contenham substancias abrasivas, acidas ou corrosivas e panos com superficies asperas pois po-
dem causar a deterioragao irreversivel da superficie da coifa.
O fabricante declina qualquer responsabilidade no caso de inobservancia destas instrugoes.

LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS

Nao usar produtos que contém abrasivos.

c E proibida a limpeza de partes elétricas, ou de partes relativas ao motor da coifa, com liquidos ou solventes.
Realizar estas operagdes desconectando preventivamente o aparelho da rede elétrica.

FILTROS METALICOS ANTIGORDURA

Os filtros metalicos antigordura tém a funcéo de reter as particulas de gordura em suspenséo: estas Ultimas, depositadas
nos filtros, alimentam as eventuais chamas soltas durante o cozimento, gerando odores poucos agradaveis e comprome-
tendo a passagem do ar e reduzindo a capacidade de aspiragao da coifa.

Por estes motivos, aconselha-se lavar frequentemente os filtros metéalicos (pelo menos uma vez por més) deixando-os
de molho por aproximadamente 1 hora em agua fervente e detergente para pratos, evitando dobras. Nao utilizar deter-
gentes corrosivos, acidos ou alcalinos.

Enxagua-los com atencao e aguardar que estejam bem secos antes de monta-los novamente.

E permitido lavar na maquina de lavar mas pode ocorrer manchas escuras no material dos filtros: para reduzir este incon-
veniente, utilizar lavagens com baixas temperaturas (55°C max.).

@ Para extrair os filtros metdlicos antigordura, atuar no puxador (consultar as instrugoes @ na pag. 9). Para a insercao, inverter a operagao.

FILTROS DE CARVAO ATIVADO

Os filtros de carvao ativado tém a funcao de reter os odores presentes no fluxo de ar: o ar depurado para as sucessivas
passagens através dos filtros é inserida na cozinha.

Os filtros ao carvao ativo nao podem ser lavados e devem ser substituidos mediamente a cada 3-4 meses (dependendo
da frequéncia de uso da coifa).

Eliminar os filtros de carvéo ativado segundo as disposicoes em vigor no pais de uso.

@ Para a substituicao dos filtros de carvéo ativado, remover os filtros metalicos antigordura (consultar as instrucoes

presentes (9 na pag. 9) e sequir as instrucoes g na pag. 9.

)g ELIMINAGCAO NO FINAL DE VIDA UTIL DO APARELHO

O simbolo da lixeira barrada presente na sua aparelhagem indica que o produto é um REEE, ou seja, um “Detrito derivante das Aparelhagens
Elétricas e Eletronicas’, portanto, ndo deve ser eliminado juntamente ao lixo indiferenciado (isto é, com os “detritos urbanos mistos”) e deve ser
gerido separadamente para que seja submetido a especificas operagdes para a sua reutilizagdo, ou entao, a um especifico tratamento para remover
e eliminar de modo seguro eventuais substancias danosas ao ambiente, extraindo-se, deste modo, as matérias-primas reciclaveis. A eliminacéo
correta deste produto contribui a salvar preciosos recursos e evitar potenciais efeitos negativos para a salide humana e ao ambiente, que podem
ser causados devido a eliminacdo inadequada dos detritos. Solicitamos contactar as autoridades para obter ulteriores detalhes sobre o ponto de eli-
minacéo de materiais mais préximo de sua residéncia. Podem ser aplicadas multas devido a eliminacdo incorreta destes detritos em conformidade
com a legislacdo nacional.

INFORMACOES SOBRE A ELIMINACAO EM NACOES PERTENCENTES A UNIAO EUROPEIA
A Diretiva comunitaria sobre as aparelhagens RAEE foi acolhida diversamente em cada nacéo, portanto, se desejar eliminar este produto, sugerimos
contactar as autoridades locais ou o Revendedor para solicitar o método correto de eliminacao.

INFORMACOES SOBRE A ELIMINACAO EM NACOES NAO PERTENCENTES A UNIAO EUROPEIA.
O simbolo da lixeira barrada é vélido somente na Unido Europeia: se desejar eliminar este produto em outros paises, sugerimos contactar as autori-
dades locais ou o Revendedor para solicitar o método correto de eliminacéo.
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG ADVARSLER

ADVARSLER M@NTET PA INSTALLAT@REN

TEKNISK SIKKERHED
Installationen skal udfares af en kompetent og kvalificeret installater i henhold til anvisningerne i denne vejledning og i over-
ensstemmelse med de gaeldende bestemmelser.

« Kontrollér, inden installation af emhaetten, dens tilstand og at alle delene fungerer: Hvis der bemaerkes tegn pa anomali ma man ikke
iveerksaette installationen men forhandleren skal straks kontaktes.

« Hvis der bemaerkes en aestetisk defekt ma emhaetten IKKE installeres; pak den ind i den originale emballage og kontakt forhandleren.
Efter installation af emhaetten vil reklamation pga. zestetiske defekter ikke blive accepteret.
Anvend altid personlige vaernemidler (f.eks. sikkerhedssko) under installationen og udvis en forsigtig og korrekt opfarsel.
Emhaettens medfelgende faesteudstyr (skruer og indleeg) méa udelukkende anvendes pa murede vaegge: Hvis der opstar behov for at
installere emhaetten pa en vaeg af andet materiale skal andre faestesystemer, som tager hgjde for veeggens baereevne og emhaettens vaegt (anfort
pa side 2) tages i betragtning.
Vaer opmaerksom pa at installation med andre faestesystemer end de medfalgende, eller systemer som ikke opfylder bestemmelserne, kan vaere
arsag til risici omkring elektricitet eller mekanisk taethed.
Udfer aldrig zendringer pa apparatets elektriske, mekaniske og funktionsrelaterede struktur.
Installer aldrig emhaetten i udendgrsomgivelser og udseet den ikke for vejrpdvirkninger (regn, vind, osv...).
Efter installation af emhaetter i rustfrit stal, er det n@dvednigt til at rense den for at fierne resterende klaebemiddel fra den beskyttende emballage og
fedtpletter og olier, som, hvis de ikke flernes, kan forarsage uoprettelig forringelse af overfladen pa emhaetten. Fabrikanten anbefaler at anvende de
medleverede vadservietter, som ogsa kan kgbes saerskilt, til dette formal.

ELEKTRISK SIKKERHED
Det elektriske system, som emhaetten sluttes til, skal opfylde forskrifterne og vaere udstyret med jordforbindelse i overensstem-
melse med brugslandets sikkerhedsstandarder og skal desuden opfylde med de europaiske standarder om radiostgj.

Kontroller, inden installation af emhaetten, at netspaendingen svarer til den, der er angivet pa typeskiltet inde i emhaetten.
Det anvendte stik til den elektriske forbindelse skal vaere anbragt lettilgaengeligt med installeret apparatur: Hvis dette ikke er muligt skal der instal-
leres en hovedafbryder i et tilgaengeligt punks, til frakobling af emhaetten ved behov herfor.
Enhver zendring af det elektriske system, der matte vaere n@dvendig for at installere emhaetten, skal udferes af en fagleert elektriker.
Den maksimale laengde for kanalens faesteskrue (leveres af fabrikanten) er pa 13 mm. Anvendelse af skruer, som ikke er i overensstemmelse med
disse anvisninger, kan medfere risici af elektrisk art.
Det er farligt at eendre, eller forsgge at sendre, dette apparats egenskaber. Forsgg aldrig at lgse eventuelle problemer pa egen hand, hvis der
forekommer fejlfunktioner pa apparatet, men kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter, for at fa det repareret.

« Sla apparatet fra, ved at tage stikket ud eller trykke pa hovedafbryderen, under installation af emhaetten.

SIKKERHED FOR ROGKANALEN
Forbind aldrig apparatet til udsugningskanaler med rgg fra forbraending (f.eks kedler, pejse osv...)
Kontrollér, inden installation af emhaetten, at alle de geeldende forskrifter omkring udledning af luft er overholdt.

ADVARSLER M@NTET PA BRUGER

GENERELLE ADVARSLER:
Disse advarsler er udarbejdet for Deres egen og andres sikkerhed, og vi beder derfor om, at De laeser hele denne vejledning med
omhu, for apparatet installeres og anvendes eller fgr der udfgres rengering herpa.

« Fabrikanten fralaegger sig ethvert ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader pa personer, ejendom og husdyr, som skyldes
manglende overholdelse af alle anvisningerne i denne brugsanvisning.

- Det er meget vigtigt, at denne brugsanvisning opbevares sammen med apparatet til fremtidig brug. Serg for, at brugsanvisningen
folger med apparatet, hvis det saelges eller overdrages til en anden person, saledes at den nye bruger kan ggre sig bekendt med em-
haettens funktion og de tilknyttede advarsler.

Installationen skal udferes af en kompetent og kvalificeret installater i henhold til anvisningerne i denne vejledning og i overensstem-
melse med de geeldende bestemmelser.

« Hvis forsyningskablet eller andre komponenter er beskadigede ma emhaetten IKKE benyttes. Sld emhzettens elektriske forsyning fra og
kontakt forhandleren eller et autoriseret teknisk servicecenter, for at lade den reparerer. Kraev brug af originale reservedele. Forsgg aldrig at ud-
fore reparationer eller udskiftninger pa egen hand: Indgreb, som er udfert af inkompetente og ukvalificerede personer kan medfere,
endog meget alvorlige skader pa ejendom og personer, der ikke deekkes af Fabrikantens garanti.

Udfer aldrig zendringer pa apparatets elektriske, mekaniske og funktionsrelaterede struktur. Enhver eendring af det elektriske system, der matte
veere ngdvendig for at installere emhaetten, skal udferes af en fagleert elektriker.

BRUGSOMRADE

« Apparatet er udelukkende beregnet til udsugning af luften over husholdningskogeplader, og ikke kogeplader som anvendes i pro-
fessionelt gjemed: Enhver anden brug betragtes som ukorrekt, kan forarsage skader pa personer, ejendom og husdur og fratager Fabrikanten
ethvert ansvar.
Apparatet kan anvendes af barn fra en alder pd mindst 8 ar, samt af personer med nedsatte fysiske, synsmaessige eller mentale evner, eller per-
soner uden erfaring og det ngdvendige kendskab, hvis de blot overvages af andre, eller efter at have modtaget anvisninger om sikker brug af
apparatet og fuldt ud forstaet de hertil relaterede farer. Bern ber aldrig lege med apparatet. Rengering og vedligeholdelse ber udfgres af bruger,
0g ma aldrig udfgres af bern uden tilsyn.
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ADVARSLER VEDR@RENDE BRUG OG RENG@RING
Frakobl apparatet, ved at tage stikket ud eller trykke pa hovedafbryderen, for der udfgres nogen form for renggring eller vedligehol-
delse.
Anvend aldrig emhaetten med vade haender eller bare fadder.
Kontrollér altid, at alle de elektriske dele (lys, udsuger) er slukkede, nar apparatet ikke anvendes.
Den maksimale samlede vaegt af eventuelle genstande placeret pa eller ophzengt i (hvor forudset) emheetten, ma ikke overstige 1,5 kg.
Kontrollér frituregryder under brug: overophedet olie kan selvantaende.
Teend ikke dben ild under emhaetten.
Undlad at tilberede retter med aben ild under emhzetten.
Anvend aldrig emheaetten uden fedtfiltrene af metal; fedt og snavs vil i sa tilfaelde kunne aflejre sig i apparatet og pavirke funktionen.
Emhaettens tilgeengelige dele kan vaere varme, nar de bruges med apparater til madlavning.
Udfer aldrig rengering heraf, nar dele af emhaetten stadig er varme.
Hvis rengaringen ikke udfgres i henhold til procedurerne og med de produkter, der er anfert i denne vejledning, kan der forekomme risiko for
brand.
« Sla hovedafbryderen fra, nar apparatet ikke skal anvendes over laengere tidsrum.
Hvis der samtidigt bruges andre apparater (kedler, breendeovne, pejse osv.), som forsynes med gas eller andre braendsler, skal der sgrges
A for passende ventilation i lokalet, hvor regudsugningen sker, i henhold til geeldende regler.

ADVARSLER I TILFALDE AF FEJLFUNKTION

« Hvis forsyningskablet eller andre komponenter er beskadigede ma emhaetten IKKE benyttes. Sld emhzettens elektriske forsyning fra og
kontakt forhandleren eller et autoriseret teknisk servicecenter, for at lade den reparerer. Kraev brug af originale reservedele. Forsgg aldrig at ud-
fore reparationer eller udskiftninger pa egen hand: Indgreb, som er udfert af inkompetente og ukvalificerede personer kan medfere,
endog meget alvorlige skader pa ejendom og personer, der ikke deekkes af Fabrikantens garanti.

Fabrikant forbeholder sig rettigheden til nar som helst og uden foregdende varsel at udfgre eendringer pa apparaturerne. Genoptryk, oversattelse
og reproduktion, ogsa delvis, af denne vejledning er underlagt tilladelse fra fabrikanten.

De tekniske informationer, de grafiske gengivelser og specifikationerne i denne vejledning er vejledende og ma ikke offentliggeres.

Vejledningen er blevet udformet pa italiensk og Fabrikanten fralaegger sig ansvaret for eventuel fejlagtig afskrivning eller overszettelse.

INSTALLATION (afsnit forbeholdt personer, der er kvalificerede til at montere emhaetten)

A Laes, inden emhaetten installeres,omhyggeligt kapitlet "Sikkerhedsforskrifter og advarsler" pa side 60.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Apparatets tekniske data er angivet pa skilte, der er anbragt i selve emhaetten.

PLACERING

Minimumsafstanden fra den hgjeste del af kogepladerne og den laveste del af emhaetten er anfert i fig. m pa side 4.

Almindeligvis skal denne afstand vaere mindst 65 cm (25,6"), ndr emhzetten placeres over et gaskomfur. Denne minimumsafstand mellem koge-
pladen og emhaettens nedre del kan dog reduceres til den anferte afstand pa grundlag af TC61's fortolkning af standarden DS/EN 60335-2-31 af
11-07-2002 (subclause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11).

Hvis anvisningerne for gaskomfuret angiver en stgrre afstand, skal der tages hgjde for dette.

Installer aldrig emhaetten i udendarsomgivelser og udsaet den ikke for vejrpavirkninger (regn, vind, osv..)

ELEKTRISK TILSLUTNING (afsnit forbeholdt personer, der er kvalificerede til at udfere tilslutningen)

Serg for, at stramkablerne inde i emhaetten ikke frakobles eller skaeres over. Kontakt det neermeste servicecenter, hvis dette
skulle ske. Fa fagfolk til at udfere den elektriske tilslutning
Tilslutningen skal ske i overensstemmelse med de geaeldende lovbestemmelser.
For apparatet tilsluttes lysnettet, kontrolleres falgende:
- At netspaendingen svarer til den, der er angivet pa typeskiltet inde i emhaetten;
At det elektriske anlaeg opfylder forskrifterne og er i stand til at modsta apparatets belastning (jfr. typeskiltet med de tekniske specifikationer, der
er anbragt internt i emhaetten);
At stikket og kablet ikke kan komme i kontakt med varme dele med temperaturer pa over 70 °C.
At forsyningssystemet har en effektiv jordforbindelse i overensstemmelse med gaeldende forskrifter;
.« Atdet anvendte stik let kan nas, efter installation af apparatet,
Visse typer af apparater kan vaere udstyret med et kabel uden stik; i dette tilfeelde skal der anvendes et stik af den "standardiserede" type. Tag hgjde
for at den gul-granne ledning skal anvendes til jordforbindelsen, den bla skal anvendes til nullederen og den brune ledning skal anvendes til fasen.
Monter et stik, der er egnet til belastningen, pa stramkablet og tilslut det en egnet sikring.
Hvis et fast apparatet ikke er udstyret med stremkabel og stik, eller en anden anordning, der sikrer adskillelse fra lysnettet, med en abningsafstand for
kontakterne, der giver mulighed for fuld afbrydelse i henhold til bestemmelserne i overspaendingskategori lll, skal sédanne frakoblingsanordninger
indga i stramforsyningen i overensstemmelse med reglerne for installation.
Den gule/grgnne jordledning ma ikke afbrydes af kontakten.
Fabrikanten fralaegger sig ethvert ansvar, hvis sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes.

c Frakobl apparatets streamforsyning, for der foretages nogen form for indgreb pa emhaetten.
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RAGKANAL ((afsnit forbeholdt personer, der er kvalificerede til at montere emhaetten)

EMHATTE | VERSION MED EKSTERN UDLEDNING (UDSUGENDE)

, v Pd denne version ledes rag og dampe fra kekkenet ud i det fri gennem et udledningsrer.

- Udtraekkets samlestykke, der rager ud fra emhaettens gverste del, skal forbindes med et rgr, som leder regen og
e dampene ind i en ekstern udgang.

' Forbind aldrig apparatet til udsugningskanaler med rag fra forbreending (f.eks kedler, pejse osv...) og over-
hold alle de gzaeldende forskrifter omkring udledning af luft.

Udsugningsreret skal have:

- en diameter svarende mindst til den pa emhaettens samlestykke;

- en svag haldning nedad (fald) i de horisontale straekninger, for at undga at kondens, hvis denne formes, kan lgbe
tilbage i emhzetten;

- det mindst mulige antal krumninger;

- den mindst mulige leengde (lange rer med mange krumninger vil kunne reducere emhaettens sugeevne og forar-
sage vibrationer pa kontraventilen).

Hvis udsugningsreret passerer gennem kolde omrader, sa som loftrum osv., kan det ske at der skabes kondens pa
grund af eventuelle temperaturforskelle. | dette tilfaelde skal rerledningen isoleres.

Emheetter udstyret med motor pa 800m?*/t leveres med en kontraventil som standardudstyr, hvis opgave er at undga luftudveksling med udendeor-

(/,\—f'""""'"""'

—

somgivelserne, nar emhaetten ikke er brug: se vejledningen om montering E pa side 5.
Nar emhaetten anvendes samtidigt med andre apparater, der anvender gas eller andet braendsel, skal lokalet vere tilstraekkeligt venti-
leret i henhold til geeldende forskrifter.

Pa denne version skal de aktive kulfiltre tages ud; se vejledningen om deres demontering @ pa side 9.

Afvigelse for Tyskland: Ndremhaetten og apparater, der forsynes med anden energi end strom, er i drift samtidigt, ma det negative tryk i lokalet ikke overstige
4 Pa(4x10-5 bar).

EMHATTE | VERSION MED INTERN RECIRKULATION (FILTRERENDE)
Z I denne version, passerer luften gennem kulfiltre for at blive renset og recirkuleres derefter tilbage i kokkenet.

|||nunmn-:i\ @ Kontrollér, at filtrene med aktivt kul er monterede pa emhaetten, i modsat fald monteres de, som angivet i

vejledningens punkt@ pa side 9.

»

Hvis emhaetten er forberedt i den filtrerende version skal kontraventilen ikke monteres: Demonter den, hvis den
eventuelt er monteret pa samlestykket i luftudgangen fra motoren (udfer handlingen, der beskrives i vejledningens

oy
() |=>
&)

:

punkt m pa side 5 i omvendt reekkefglge).

.

MONTERINGSANVISNINGER (afsnit forbeholdt personer, der er kvalificerede til at montere emhaetten)

Emhaetten Kristal isola giver mulighed for installation med forskellige konfigurationer.
De generelle installationstrin er geeldende for alle anlaeg; folg i stedet nar det er anfort den relevante fase vedrgrende den on-
skede installation.

Fase m side 4
Mal afstanden (H) fra kogepladen til loftet; find den @nskede hgjde for placering af emhaetten og udregn afstanden (H1), som vist pa fig. @

Fase B side 4
Fjern gitteret fra konstruktionen (T+T1) de 8 skruer (V2) og gem dem (Fig. (1).

INSTALLATION | LOFTMED/UDEN NEDHANGT LOFT=p Fase \® side5
INSTALLATION | LOFT UDEN FORLANGER (H) OG GITTER (T) mpFase side 5

Fase |§side 5
Skub de to dele af gitteret(T) og (T1) indtil hgjden (H1) som besluttet forud (Figur (1).
Nar hgjden er indstillet (H1), iszettes de 8 skruer igen (V2) for at blokere de to dele af gitteret (T) med (T1) pa ny (Figur ).
Aftegn pé loftet 4 borehuller (ligeledes vist pa side 3), bor huller (Figur (3)) indsaet 4 espansionsplugs @ 8 mm og fastger tremmerne (T+T1)
i loftet med skruerne (V1) (Figur ().
Hvis der er nedhaengte loft, skal gitteret (T+T1) altid monteret til loftet i murvaerket: Hvis det ikke er muligt og emhaetten skal installeres pa
A det nedhaengte loft, skal loftet veaere udstyret med forstaerkninger eller med andre lgsninger, der garanterer at emhaetten kan monteres
sikkert under hensyntagen til de anvendte materialer og emhaettens vaegt (vist pa side 2).
Fastgorelsessaettet (skruer og bolte), der folger med emhaetten, kan kun bruges pa murede vaegge: Hvis der opstar behov for at
A installere emhaetten pd en vaeg af andet materiale skal andre faestesystemer, som tager hgjde for vaeggens baereevne og emhaettens vaegt
(anfert pd side 2) tages i betragtning
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Fase side 5

Kun for udgaver med ekstern udledning (udsug): Hvis hgjden (H1) kreever det, er det muligt kun at installerede emheaetten med gitteret (T1)og
skorstensroret (G).
Fastger forlaengerrarene (SP) til gitteret (T1) med de 8 skruer med skaerende gevind (V4) ved at anvende de forborede huller (Figur (T))
Aftegn pa loftet 4 borehuller (ligeledes vist pa side 3), bor huller (Figur (2)) indsaet 4 ekspansionsplugs @ 8 mm og fastger stetteelementerne
for rgrforleengelserne (T+T1) i loftet med skruerne (V1) (Figur@).
Ved nedhzengt loft, skal statteelementerne for rarforlaenger (SP) altid fastgeres til loftet: Det nedhaengte loft skal veere udstyret med for-
A steerkninger eller andre lgsninger, der sikrer en sikker fastgarelse af emhaetten under hensyn til styrken af de anvendte materialer og em-
haettens vaegt (vist pa side 2).
Fastgorelsessaettet (skruer og bolte), der felger med emhaetten, kan kun bruges pa murede vaegge: Hvis der opstar behov for at
A installere emhaetten pé en vaeg af andet materiale skal andre faestesystemer, som tager hgjde for veeggens baereevne og emhaettens vaegt
(anfort pa side 2) tages i betragtning

EMHATTE | VERSION MED EKSTERN UDLEDNING (UDSUGNING)
Hvis det @nskes, installeres kontraventil (M)(Fase E pa side 5); flern, hvis den findes, samlingen (ERM) (Figur @), installer kontraventilen (M)
som vist pa figurerne (Figur @ - @ - @ - @) og monter herefter igen samlingen (ERM) der blev fiernet for (Figur@).
Identificer den optimale laengde for fleksraret (anbefales) eller fast rer til udledning af regen og tilslut den pa en mdde, der passer til samlingen

(Fase E side 5).

EMHATTE | VERSION MED INTERN RECIRKULATION (FILTRERENDE)

Kontroller, at de aktive kulfiltre er monterede pa emhaetten, i modsat fald monteres de, som angivet i vejledningens punkt @ pa side 9.
Hvis de installeres, fiernes samlingen (ERM) og eventuelt kontraventilen (M) monteret pa samlestykket i emhaettens luftudgang (udfer handlin-

gen, der beskrives i vejledningens punkt E pa side 5 i omvendt reekkefglge).

INSTALLATION PA LOFT=p Faserﬁ'm' [:]ﬂ
INSTALLATION PA LOFTMED NEDHANGT LOFT mp FaserE" [:]ﬂ
INSTALLATION PA LOFT UDEN FORLANGER (H) OG GITTER (T) = Faser [\Y| -

Fase E side 6
Indseet forleengelsen (H) i skorstensraret (G) og bloker dem med hinanden ved hjzelp af papirtape.
| tilfaelde af versionen med ekstern udledning (udsugende) er det muligt at saette forleengeren (H) i med indskaeringerne vendende nedad, sa de
ikke er synlige, i de tilfeelde hvor installationshgjden tillader dette.

Fase side 6 (kun for installation pa loft UDEN nedhaengt loft)
Loft det hele (H+G) indtil det rarer loftet (Figur (T).
Monter det hele (H+G) til gitteret (T) med 4 skruer (V3) uden at skrue dem hardt i (Figur@).

Fase side 6 (kun for installation pa loft MED nedhaengt loft)
Fastger statteelementerne for rerforleengelserne (SP) til gitteret (T) med de 8 selvskaerende skruer (V4) og pas pa med at hvile pa det nedsaenkede
loft Figur@).

Laft det hele (H+G) indtil det rerer det nedhaengte loft (Figur 2)).

Monter det hele (H+G) til statteelementerne for rerforlaengelserne (SP) med 4 skruer (V3) uden at skrue dem hérdt i (Figur (3)).

Fase m side7
Loft kappen i neerheden af gitteret der allerede er monteret i loftet (Figur@).
Centrer de 4 metriske skruer (V5)formonteret i gitteret (T1) (Figur @) i hullerne pd emhaetten; flyt den sideleens og stram de 4 metriske skruer

(V5) (Figur @B).

Fase D side 7

- Fjern papirtapen der midlertidigt holdt sammen pa skorstensreret (G) og rerforlaengelsen (H) (Figur (1)
Fjern de 4 skruer (V3) der holder rerforlaengelsen (H) fast til gitteret (T) (Figur @8) eller, ved nedhzengt loft, til forlengerelementerne (SP) (Figur
@B)) og lad forleengelsen glide(H) nedad (Figur (3)). Opbevar de fiernede skruer (V3).
Ved at szenke forlaengelsen (H) er det muligt at udfere en forbindelse mellem raret (F) til udtaget af rag il fri luft (ved versioner med udsugning)(Figur ().
Den elektriske tilslutning ma kun udferes, efter at stremforsyningen er blevet frakoblet.

Fase |®side 7
Nar den elektriske tilslutning er blevet udfart og den eventuelle forbindelse for ragudtag, laftes rorforlaengelsen pa plads (H) (Figur (1)) og fastge-
res igen til gitteret (T) (Figur. @) eller, ved nedheengt loft, til forlaengerelementerne (SP) (Figur ) med de 4 skruer (V3).
Fastger skorstensraret (G) til emhaetten med to selvskeerende skruer (V6) (Figur @).

INSTALLATION | LOFT UDEN FORLANGER (H) OG GITTER (T)

Fase m side 8
Fastger skorstensraret (G) til emhaetten med to selvskaerende skruer (V6)(FigUR (D).

Fase m side 8

- Loft kappen i naerheden af gitteret (Figur @).

- Tilslut rgrsystemet til regudtaget til fri luft og den elektriske forbindelse. Den elektriske tilslutning ma kun udferes, efter at stramforsyningen, der
driver emheetten, er blevet frakoblet.
Centrer de 4 metriske skruer (V5)formonteret i gitteret (T1) (Figur @) i hullerne pd emhaetten; flyt den sideleens og stram de 4 metriske skruer

(V5) (Figur @B).
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FUNKTION

HVORNAR SKAL EMHATTEN TANDES OG SLUKKES?

Teend for emhaetten mindst et minut for madlavningen pabegyndes: P& denne made fremmes luftstremmen, som leder reg og damp i retning af
udsugningsfladen. Lad emheetten fungerer indtil alle dampe og lugte er suget fuldsteendigt ud efter madlavning: Ved behov er det muligt at anvende
funktionen Timer til at indstille en automatisk slukning af emhaetten efter 15 minutters funktion.

HVILKEN HASTIGHED SKAL MAN VALGE?
Den forste hastighed anvendes til at holde luften ren, ved et lavt energiforbrug, den anden hastighed anvendes under normale forhold, den tredje
hastighed anvendes i tilfeelde af steerke lugte og megen damp.

HVORNAR SKA FILTRENE VASKES ELLER SKIFTES?

Der er monteret to forskellige filtertyper pa emhaetten: Metalfiltrene (som kan vaskes) og de aktive kulfiltre (som ikke kan vaskes). Farstnaevnte skal
renses hver 30. driftstime (konstant teendt redt lys (N angiver at det er tid at vaske dem), kulfiltrene skal udskiftes cirka hver 3.-4. maned, athaengigt
af hvor meget emheetten anvendes. Indhent yderligere oplysninger i kapitlet Vedligeholdelse pa side 65.

BRUG AF DET ELEKTRONISKE BETJENINGSPANEL

+ + — 28

7 \] [r N 7 N 7 N 7 N

Timer/Alarm filtre

Tryk pd tasten, for aktive motor ved en hvilken som helst hastighed, aktiverer funktionen Timer: Denne funktion medfgrer en automatisk
slukning af emhaetten efter 15 minutters funktion. Funktionens aktivering signaleres af at lyset er R@DT og blinker.

Emhaetten kan under alle omstaendigheder slukkes af brugeren, nar funktionen Timer er sldet til, ved tryk pa tasten + :Funktionen deak-
tiveres automatisk og det R@DE lys slukker. Hvis hastigheden aendres, nar funktionen Timer er slaet til, deaktiveres funktionen automatisk.
Konstant teendt R@DT lys angiver derimod en alarm pa fedtfilteret: Denne alarm angiver, at det er tid til at vaske fedtfiltrene af metal
(alarmen aktiveres efter cirka 30 driftstimer). Efter rengering af filtrene, deaktiveres alarmen og teellerne nulstilles ved at holde tasten tryk-
ket 3 sekunder.

@ Indhent oplysninger om hvordan fedtfiltrene af metal demonteres og monteres i tegning @ pa side 9.

Tilstandsknappen (ON/OFF)
+ Ved tryk pa tasten teendes (eller slukkes) emhaettens motor: Motoren saetter i gang ved den hastighed, der var valgt, da den blev slukket
(hastighedsfunktion). Hvis man gnsker at anvende en anden hastighed indstilles denne ved hjeelp af tasterne + og -.

Knappen +

+ Motorhastigheden @ges ved tryk pa knappen. Hastighed 1, 2 og 3 vises af antallet af taendte lysdioder, undtaget lys- og timerlysdiode.
Pa modeller med 4 hastigheder har tasten + et blinkende lys: Den 4. eller intensive hastighed er tidsindstillet, og motoren sl&r automatisk

over pa 3. hastighed efter cirka 7 minutter.

Knappen -
Motorhastigheden szenkes ved tryk pa knappen. Hastighed 1, 2 og 3 vises af antallet af teendte lysdioder, undtaget lys- og timerlysdiode.

_v_ Lysknap
ON: lys teendt (knappen lyser) OFF: slukket lys

BELYSNING

Emheetten er udstyret med hgjeffektive lysdiodespots med lavt stramforbrug og meget lang holdbarhed under normale
driftsforhold.

Hvis der skulle opsta behov for at udskifte LED-spot, falges proceduren pa figuren @ pa side 9.

64



VEDLIGEHOLDELSE

Frakobl apparatet, ved at tage stikket ud eller trykke pa hovedafbryderen, for der udfgres nogen form for rengering eller vedligeholdelse.
A Lebende vedligeholdelse sikrer god drift og ydelse i tidens lab.

Seerlig opmaerksomhed skal rettes mod fedtfiltrene af metal og kulfiltrene. Hyppig rengering af filtrene og deres holdere vil sikre, at der ikke
ophobes fedt i emhaetten, hvilket er farligt, da det let antaendes.

UDVENDIG RENG@RING

De anbefales at renggre emhaetten udvendigt mindst hver 15. dag, for at forhindre at olie og fedt beskadiger stélfladerne.

For rengering af emhzetten udfert i berstet rustfrit stdl, anbefaler producenten at anvende rengaringsservietterne "Magic Steel". Alternativt udferes
rengering med en fugtig klud fugtet med et neutralt renggringsmiddel eller denatureret alkohol. Afslut rengaring med en grundig skylning og ter-
ring med en blad klud.
Brug ikke for meget vand i naerheden af trykpanelet og lamper for at forhindre fugt i at na elektronikken.
A Der ma ikke anvendes renggringsmidler som indeholder skuremidler, syre eller etsende stoffer, og heller ikke klude med ru
overflade: Den direkte konsekvens af tilsidesaettelse af disse advarsler vil veere en uoprettelig beskadigelse af emhaettens flader.
Fabrikanten fralaegger sig ethvert ansvar, hvis disse anvisninger ikke overholdes.

INDVENDIG RENG@RING

Det er forbudt at rengare elektriske dele eller motordele inde i emhaetten med vaeske eller oplasningsmidler;
A Undlad at bruge produkter med slibemidler.
Alle disse operationer skal foretages efter, at apparatet er blevet koblet fra lysnettet.

FEDTFILTRE AF METAL

Fedtfiltrene af metal tilbageholder fedtpartiklerne: Sidstnaevnte, som aflejret pa filtrene, kan nzere eventuelle flammer i forbin-
delse med tilberedning af maden, de udvikler en ubehagelig lugt og pavirker luftpassagen sa emhaettens sugeevne reduceres.
Af samme drsager bgr man ofte vaske metalfiltrene (mindst en gang om maneden). Lad dem std i bled i cirka 1 time i kogende
varmt vand og opvaskemiddel uden at bukke dem. Anvend aldrig setsende, syrlige eller alkaliske rengaringsmidler.

Skyl dem med omhu og vent med at montere dem igen, til de er helt tarre.

Vask i opvaskemaskine er tilladt, men kan medfgre en farvning af filtermaterialerne: Denne ulempe reduceres ved at anvende
vaskeprogrammer med en lav temperatur (55°C max.).

@ For at udtage de antifedt-filtrene i metalnet anvend knappen (se vejledning @ pa side 9). Det indsaettes ved at gentage ovenstdende i
omvendt raekkefalge.

AKTIVE KULFILTRE

De aktive kulfiltre har til opgave at opfange lugten fra luftstrammen, der fgres herigennem,: Den rensede luft gennem de
efterfglgende passager gennem filtrene, ledes herefter ud i kakkenet.

De aktive kulfiltre ma ikke vaskes, men skal udskiftes cirka hver 3.-4. maned (afhaengigt af hvor ofte emhaetten anven-
des).

Bortskaf de aktive kulfiltre i henhold til de geeldende forskrifter i brugslandet.

@ For at udskifte de aktive kulfiltre, fiernes antifedt-filtrene i metalnet (se vejledningen @ pa side 9) og folg instrukserne E pa side 9.

E BORTSKAFFELSE VED ENDT LEVETID

Symbolet med den overstregede affaldsspand, der er gengivet pa deres apparat, betyder at produktet indgar i kategorien WEEE "Waste Electrical
and Electronic Equipment" (affald af elektriske og elektroniske produkter) hvorfor det ikke ma bortskaffes sammen med dagrenovationen som
almindeligt affald, men skal behandles seerskilt for at kunne genanvendes, eller underga szerlig behandling for udskillelse af eventuelt skadelige
dele/stoffer, der bortskaffes med respekt for miljget. Korrekt bortskaffelse af dette produkt medvirker til at spare veerdifulde resurser og undga po-
tentielle negative pavirkninger for folkesundheden og omgivelserne, som omvendt kan forarsages af en ukorrekt bortskaffelse af affaldet. Kontakt
venligst de lokale myndigheder, for at indhente yderligere oplysninger om det naermeste indsamlingspunkt. Der kan veere fastsat bader for ukorrekt
bortskaffelse af denne type affald i den nationale lovgivning.

INFORMATIONER FOR BORTSKAFFELSE | EU-LANDE

Den europeeiske lovgivning vedrgrende WEEE produkter indgar i det enkelte medlemslands lovgivning pa forskellig vis. Vi anbefaler derfor vores
kunder at tage kontakt til de lokale myndigheder, eller til forretningen hvor apparatet er kgbt, for naermere oplysninger vedrgrende den korrekte
bortskaffelse.

INFORMATIONER FOR BORTSKAFFELSE | IKKE-EU-LANDE
Symbolet med den overstregede skraldespand er er kun gyldigt i EU-medlemslande: Vi anbefaler vores kunder at tage kontakt til de lokale myndig-
heder, eller til forretningen hvor apparatet er kabt, for naermere oplysninger vedrgrende den korrekte bortskaffelse.
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SAKERHETSINSTRUKTIONER OCH ANVISNINGAR

ANVISNINGAR FOR INSTALLATOREN

TEKNISK SAKERHET
Installationsarbetet maste utféras av kompetenta och kvalificerade installatorer enligt det som anges i denna instruktionsbok
och med respekt for de gallande lagarna.

« Innan du installerar kapan skall du kontrollera att alla dess delar &r hela och fungerar bra. Om du upptéacker nagra avvikelser skall du
inte ga vidare med installationen utan kontakta din Aterforsiljare.

« Om en estetisk defekt upptécks far INTE kapan installeras. Lagg tillbaks den i dess originalférpackning och kontakta aterforsaljaren.
Nar kdpan val har installerats accepteras inte langre nagon reklamation pa grund av estetisk defekt.
Under installationen skall du alltid anvanda personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddsskor) och anta ett forsiktigt och korrekt beteende.
Fastsatsen (skruvar och pluggar) som levereras med kapan kan endast anvandas pa vaggar av murverk. Om det ar nodvandigt att instal-
lera kdpan pé vdggar av annat material skall man utvédrdera andra fastsattningssystem, med hansyn till vdggens hallbarhet och kdpans vikt (anges
pa sid. 2).
Tank pd att en installation med andra fastsattningssystem ar de medféljande eller som inte uppfyller kraven kan medféra risker av elektrisk natur
eller pd grund av den mekaniska tatningen.
Modifiera inte apparatens elektriska, mekaniska och funktionella struktur.
Installera inte kdpan utomhus och utsétt den inte for vader och vind (regn, bldst osv.)
Efter installation av kdpa i rostfritt stal maste du rengéra denna for att avldgsna skyddets lim och eventuella fett- och oljeflackar som, om de inte tas
bort, kan orsaka permanenta skador pa kdpans yta. For att gora detta, rekommenderar tillverkaren anvandning av de medféljande servietterna, som
aven finns tillgéngliga for inkdp.

ELSAKERHET
Det elsystem till vilket kapan ansluts maste vara enligt lag och forsett med jordanslutning enligt de sakerhetsstandarder som
galler i anvandarlandet. Det maste dessutom folja de Europeiska bestammelserna om storningsskydd.

Se till att elndtets spanning motsvarar vdrdena pa typskylten inne i spiskdpan innan du installerar den.
Det uttag som anvands for den elektriska anslutningen maste nds latt med den installerade utrustningen. Om detta inte ar mojligt skall det finnas
en huvudstréombrytare pa en lattillganglig plats for att koppla bort huven nér det behovs.
Eventuella nddvandiga modifieringar av elsystemet for att kunna installera kdpan far endast utféras av kvalificerade elektriker.
Max-langd pa skruv for fixering av rokgdngen ar 13 mm (tillhandahalls av tillverkaren). Anvéndning av skruvar som inte uppfyller kraven i dessa
instruktioner kan medféra risker av elektrisk natur.
Det &r farligt att modifiera eller férsdka att modifiera denna apparats egenskaper. Vid felfunktion av apparaten far du inte férsoka att 16sa proble-
met p& egen hand utan du méste kontakta din Aterférsiljare eller en auktoriserad serviceverkstad for reparationen.

« Under kapans installation skall du koppla bort apparaten genom att dra ur kontakten eller genom att verka pa huvudstrémbrytaren.

SAKERHET ROKKANAL
Anslut inte apparaten till kanaler for rok som bildas vid férbranning (fran pannor, eldstader osv.)
Fore installationen av kdpan skall du sdkerstélla att alla gallande lagar om luftutsldpp i atmosfaren foljs.

ANVISNINGAR FOR ANVANDAREN

ALLMANNA ANVISNINGAR
Dessa anvisningar finns for din och andras sakerhet och vi ber dig darfér att noggrant lasa denna manual i alla dess delar innan
du installerar och anvander apparaten eller reng6r densamma.

« Tillverkaren fransager sig allt ansvar for eventuella skador som kan, direkt eller indirekt, uppsta pa personer, foremal och husdjur till
foljd av underlatenhet att folja de sdkerhetsanvisningar som anges i denna manual.

« Det dr mycket viktigt att denna instruktionsbok forvaras tillsammans med apparaten for framtida referens. Om apparaten séljs eller
overlats till en annan person, se till att broschyren medféljer, sa att den nya dgaren kan studera kapans funktioner samt de anvisningar
som finns.

« Installationsarbetet maste utféras av kompetenta och kvalificerade installatorer enligt det som anges i denna instruktionsbok och
med respekt for de gallande lagarna.

+ Om nétkabeln eller andra komponenter &r skadade far INTE kdpan anvindas. Dra ur kdpan fran elférsérjningen och kontakta din Aterfor-
saljare eller en auktoriserad Teknisk verkstad for reparationen. Krév originalreservdelar. Forsok inte att utféra reparationer eller byten sjalv:
atgarder som utfors av personer som inte ar kompetenta eller kvalificerade kan orsaka skador, &ven mycket allvarliga, pa foremal och/
eller personer som inte tacks av Tillverkarens garanti.

Modifiera inte apparatens elektriska, mekaniska och funktionella struktur. Eventuella nédvandiga modifieringar av elsystemet for att kunna instal-
lera kdpan far endast utforas av kvalificerade elektriker.

ANVANDNINGENS ANDAMAL

« Apparaten ar endast avsedd for utsugning av den rok som skapas vid privat matlagning, inte professionell: all annan anvandning ar
felaktig, kan orsaka skador pa personer, foremal och husdjur och befriar Tillverkaren fran allt ansvar.
Apparaten kan anvandas av barn dver 8 ar samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental formdga eller brist pa erfarenhet eller
kunskap, forutsatt att de ar under uppsikt eller efter att ha fatt instruktioner angdende en séker anvandning av apparaten samt forstaelse for de
faror som dr forknippade med denna. Barn far inte leka med apparaten. Rengéring och underhall som &r avsedd att utfoéras av anvéndaren far inte
gobras av barn utan uppsikt.
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ANVISNINGAR OM ANVANDNING OCH RENGORING

Innan du utfér ndgon rengoring eller nagot underhallsarbete, koppla bort apparaten genom att dra ur kontakten eller stdnga av hu-

vudstrombrytaren.

Anvand inte kdpan med bldta hander eller barfotad.

Kontrollera alltid att alla elektriska delar (lampor, utsugningsanordning) ar avstangda nar enheten inte anvands.

Den maximala totalvikten pa eventuella féremal placerade eller hdngda (dér detta forutses) pa kapan far inte 6verstiga 1,5 kg.

Kontrollera friteringsmaskiner under anvandning: ¢verhettad olja kan vara brandfarlig.

Tand inte 6ppna ldgor under kapan.

Forbered inte mat pa laga under kdpan.

Anvand aldrig kdpan utan metallfettfiltren. Fett och smuts avlagras i detta fall i apparaten och férsémrar dess funktion.

Atkomliga delar i kpan kan vara varma om de anvénds tillsammans med matlagningsutrustning.

Utfor ingen rengdring sa lange som delar av kapan fortfarande ar varma.

Om rengdringen inte gors i enlighet med de forfaranden och med de produkter som anges i denna manual kan brand uppsta.
.+ Stang av huvudstrombrytaren nar apparaten inte anvands under langre tid.

Vid samtidig anvandning av andra apparater (vdrmpannor, kaminer, eldstader etc.) som anvander gas eller andra branslen, se till att rummet

A dar roken ska sugas ut ar val ventilerat, i enlighet med gallande lagar.

FORESKRIFTER VID FELFUNKTION

+ Om nitkabeln eller andra komponenter &r skadade far INTE kdpan anvindas. Dra ur kapan fran elférsérjningen och kontakta din Aterfor-
sdljare eller en auktoriserad Teknisk verkstad for reparationen. Krdv originalreservdelar. Forsok inte att utfora reparationer eller byten sjalv:
atgarder som utfors av personer som inte ar kompetenta eller kvalificerade kan orsaka skador, @ven mycket allvarliga, pa foremal och/
eller personer som inte téacks av Tillverkarens garanti.

Tillverkare forbehdller sig ratten att géra andringar i apparaterna nér som helst och utan féregaende meddelande. Tryck, dversattning och reproduk-
tion, dven delvis, av denna manual &r bundna till Tillverkarens godkannande.

Den tekniska informationen, de grafiska framstallningarna och de specifikationer som finns i denna manual &r indikativa och kan inte [dmnas ut.
Manualens redigeringssprak dr italienska. Tillverkaren kan inte hallas ansvarig for eventuella skriv- eller dversattningsfel.

IN STA L LATIO N (avsnitt reserverat endast for kvalificerade installat6rer av spiskapan)

A Innan du installerar kdpan, skall du noggrant lasa kap. "Sakerhetsinstruktioner och anvisningar" pa sid. 66.

TEKNISKA EGENSKAPER

De tekniska data som géller apparaten visas pa typskyltarna placerade inuti spiskapan.

PLACERING

Det minsta avstandet mellan den hogsta delen pa matlagningsutrustningen och den laga delen av kokskapan anges i fig. m pa sid. 4.
Vanligtvis, ndr en kdkskdpa ar monterad pa en gasapparat, méste detta avstand vara minst 65 cm (25,6"). Men pé grundval av tolkningen av standar-
den SS-EN 60335-2-31 frdn 2002/11/07 i TC61 (underklausul 7.12.1 méte 15, dagordningspunkt 10.11), kan minimiavstandet mellan spishallen och
den nedre delen av kdpan reduceras till det angivna mattet.

Om instruktionerna for gasspisen specificerar ett stdrre avstand maste dock dessa beaktas.

Installera inte kdpan utomhus och utsétt den inte fér vader och vind (regn, bldst osv.).

ELEKTRISK ANSLUTNING (avsnitt reserverat endast for personal som ar kvalificerad for anslutningen)

Kontrollera att kablarna inuti spiskapan inte ar bortkopplade eller skurna. Om detta &r fallet, kontakta narmaste serviceverk-
stad. De elektriska anslutningarna skall utféras av kvalificerad personal.
Anslutningarna maste utforas i enlighet med den lagstiftning som galler.
Innan du ansluter apparaten till elndtet, kontrollera att:
Elndtets spanning motsvarar vardena pa typskylten inne i spiskapan.
Elsystemet ar enligt lag och klarar apparatens belastning (se typskylten med de tekniska egenskaperna placerad inuti kapan).
Stickkontakten och kabeln, nar de val har anslutits, inte kommer i kontakt med varma delar med temperaturer éver 70°C.
Nataggregatet ar utrustat med en effektiv och korrekt jordanslutning enligt gallande lagar.
Uttaget som anvands for anslutningen &r latt att nd med den installerade utrustningen.
Vissa typer av apparater kan vara forsedda med kabel utan stickkontakt. | detta fall skall man anvanda en stickkontakt av "normaliserad" typ och tanka
pa att den gul-gréna ledningen maste anvandas for jordanslutningen, den bla ledningen fér neutral och den bruna ledningen for fas.
Montera en kontakt till ndtkabeln som ar lamplig for belastningen och anslut den till en ldmplig sakerhetskontakt.
Om en fast apparat inte &r utrustad med natkabel och stickkontakt, eller annan anordning som garanterar bortkoppling fran elndtet, med ett
Oppningsavstand pa kontakterna som majliggor total bortkoppling enligt villkoren i dverspanningskategori lll, skall anvisningarna ange att sddana
anordningar for bortkoppling maste inforlivas i stromforsérjningen i enlighet med reglerna for installation.
Den gul/grona jordkabeln far inte avbrytas av brytaren.
Tillverkaren fransager sig allt ansvar om sakerhetsforeskrifterna inte foljs.

c Innan du utfor ndgot arbete pa spiskapan, koppla bort apparaten fran elnatet.
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ROKKANAL (avsnitt reserverat endast for kvalificerade installatérer av spiskapan)
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KAPA 1 VERSION MED EXTERN EVAKUERING (UTSUGANDE)

I denna version fors rok och anga fran kdket utomhus med hjélp av ett utloppsror.

Luftuttagsanslutningen som sticker ut pa toppen av kdpan maste vara ansluten med ett rér som for rok och dngor
till en extern utgang.

Anslut inte apparaten till kanaler for rok som bildas vid forbréanning (fran pannor, eldstader osv.) och res-
pektera géllande lagar om luftutslapp i atmosfaren.

Utloppsroret for rokgaserna maste ha:

- En diameter som inte &r mindre dn kdpans anslutning.

- En latt vinkling nedat (fall) i de horisontella avsnitten for att undvika att, om det skulle skapas kondens, denna skulle
rinna tillbaks ned i kapan.

- Lagsta mojliga antal kurvor.

- Minsta mojliga langd (Ianga rér och med olika kurvor kan minska kdpans utsugningskapacitet och utlésa vibratio-
ner i backventilen).

Om utloppsroret for rokgaserna passerar genom kalla lokaler sdsom vindar osv. &r det mojligt att kondensvatten
bildas pa grund av pl6tsliga temperaturférandringar. | detta fall ar det nédvandigt att isolera roret.

Med kapor forsedda med motor 800 m*/h levereras en backventil vars funktion ar att forhindra luftbyte med utsidan nar kdpan inte ar i drift: for

monteringen se instruktionerna E pa sid. 5.
Nar kokskapan anvands samtidigt med andra apparater som anvander gas eller andra brénslen maste rummet ha tillrécklig ventilation

enligt gallande lagar.

| denna version tar man bort de aktiva kolfiltren. For borttagandet se instruktionerne @ pa sid. 9.

Undantag fér Tyskland: ndr kéksfldkten och apparater som matas med annan energi én elektricitet dr i drift samtidigt fdr inte undertrycket i rummet éver-

stiga 4 Pa (4x10-5 bar).

t

),

A

o,
a\
)\
2

-

N

\3
~.

KAPA 1 VERSION MED INTERN ATERCIRKULERING (FILTRERANDE)
I denna version passerar luften genom kolfiltren for rening och atercirkuleras sedan tillbaka till koket.

Kontrollera att de aktiva kolfiltren &r monterade pa kdpan, om inte, installera dem som beskrivs i anvisning-
arna @ pa sid. 9.

Om képan forbereds i filtrerande version skall inte backventilen monteras: avldgsna den om den finns p& motorns

luftuttagsanslutning (utfér omvand atgard mot vad som beskrivs i instruktionerna E pa sid. 5).

MONTERINGSANVISNINGAR (avsnitt reserverat endast for kvalificerade installatorer av spiskapan)

Kapan Kristal isola kan installeras i olika konfigurationer.
De allmanna monteringsfaserna galler f6r alla installationer. F6lj daremot, dar det specificeras, de faser som motsvarar 6nskad

installation.

Fas|[g\sid. 4

Faststall mattet (H) fran spishallen till taket. Finn 6nskad hojd fér placeringen av kdpan och ta fram héjden (H1) sasom visas i Fig. (T).

Fas E sid. 4

Ta bort, fran fackverksenheten (T+T1), de 8 skruvarna (V2) och forvara dem (Fig. (1).

MONTERING | TAK MED/UTAN UNDERTAK=) Fas \® sid. 5
MONTERING | TAK UTAN FORLANGNING (H) OCH FACKVERK (T) = Fas sid. 5

Fas |9 sid. 5

Skjut fackverkets tva delar (T) och (T1) tills du nar den hojd (H1) som faststallts tidigare (Fig. (T).

Nar hojden (H1) stallts in skall du sitta tillbaks de 8 skruvarna (V2) for att &terigen blockera fackverkets tva delar (T) och (T1) sinsemellan (Fig. ).
Markera 4 borrpunkter (anges dven pa sid. 3), borra (Fig. @) satt in 4 expansionspluggar @ 8 mm och fést fackverksenheten (T+T1) i taket
med tillhdrande skruvar (V1) (Fig. @).

kapan direkt i undertaket maste det sistnamnda forberedas med forstarkningar eller andra I6sningar som kan garantera en saker fastsatt-

c Nar det ror sig om undertak skall fackverket (T+T1) alltid fastas i tak i murverk: om detta inte & mojligt och det ar nddvéandigt att installera

ning av sjalva kdpan med hansyn till de anvanda materialens hallbarhet och kdpans vikt (anges pa sid. 2).
Fastsatsen (skruvar och pluggar) som levereras med kapan kan endast anvandas pa vaggar av murverk: Om det &r nédvandigt att
installera kdpan pa vaggar av annat material skall man utvardera andra fastséttningssystem, med hansyn till védggens héllbarhet och kapans

vikt (@anges pa sid. 2).
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Fas sid. 5

Endast for version med extern evakuering (utsugande): om den framtagna hojden (H1) kraver detta dr det mojligt att installera kdpan med hjdlp
av endast fackverket (T) och rokgangen (G).
Fast forlangningens stodelement (SP) till fackverket (T1) via de 8 sjalvgangande skruvarna (V4) med hjalp av de forberedda borrade halen (Fig. (1))
Markera 4 borrpunkter (anges dven pa sid. 3), borra (Fig. (2)) satt in 4 expansionspluggar @ 8 mm och fast férlaingningens stodelement (SP) i
taket med tillhérande skruvar (V1) (Fig. (3)).
Nar det ror sig om undertak skall forlangningens stédelement (SP) alltid fastas i undertaket: det sistnamnda maste forberedas med forstark-
A ningar eller andra l6sningar som kan garantera en séker fastsattning av sjalva kdpan med hansyn till de anvanda materialens hallbarhet och
kapans vikt (anges pa sid. 2
Fastsatsen (skruvar och pluggar) som levereras med kapan kan endast anvandas pa vaggar av murverk: Om det &r nédvandigt att
A installera kdpan pa vdaggar av annat material skall man utvardera andra fastséttningssystem, med hansyn till védggens héllbarhet och kdpans
vikt (@anges pa sid. 2).

KAPA I VERSION MED EXTERN EVAKUERING (UTSUGANDE)

Om du onskar skall du installera en backventil (M)(Fas E pa sid. 5). Ta bort anslutningen (ERM) om en sadan finns, (Fig. @ installera en
backventil (M) sdsom visas i figurerna (Fig. @ @ @ @ och montera sedan anslutningen (ERM) som tagits bort tidigare (Fig. @
Identifiera den optimala langden pa slangen (rekommenderad) eller réret for rékutslapp och anslut den pa ett lampligt satt till anslutningen (Fas

[Hsid. 5).

KAPA | VERSION MED INTERN ATERCIRKULERING (FILTRERANDE)

Kontrollera att de aktiva kolfiltren & monterade pa kapan, om inte, installera dem sasom beskrivs i anvisningarna @ pa sid. 9.
Om dessa har installerats skall du ta bort anslutningen (ERM) och eventuellt backventilen (M) som monterats pa luftuttagets anslutning pa kapan

(utfor dtgarden omvant mot vad som beskrivs i instruktionerna E pasid. 5).

MONTERING | TAK = Faser E - m - m 'H

MONTERING | TAK MED UNDERTAK»FaserI G2RHEIRL
MONTERING I TAK UTAN FORLANGNING (H) OCH FACKVERK (T) = Faser [N1].. [

Fas E sid. 6
Sattiférlangningen (H) i rokgangen (G) och blockera dem sinsemellan med hjélp av papperstejp.
Nér det galler versionen med extern evakuering (utsugande) ar det mojligt att satta in forlangningen (H) med skarorna véanda nedat sa att de inte
syns ndr installationshéjderna tilldter det.

Fas sid. 6 (endast for monteringar i tak UTAN undertak)
Lyft enheten (H+G) tills den nar taket (Fig. ().
Fast enheten (H+G) till fackverket (T) med 4 skruvar (V3) utan att dra &t dem helt (Fig. (2)).

Fas sid. 6 (endast for monteringar i tak MED undertak)

Fast forlangningens stodelement (SP) till fackverket (T) via de 8 sjalvgangande skruvarna (V4) och var uppmérksam pé att de vilar mot undertaket Fig. (T).
Lyft enheten (H+G) tills den nar undertaket (Fig. (2)).
Fast enheten (H+G) till forlangningens stodelement (SP) med 4 skruvar (V3) utan att dra &t dem helt (Fig. (3)).

Fas m sid. 7
+ Lyft kdpan och ndrma den mot fackverket som redan fasts i taket (Fig. @).
Centrera de 4 metriska skruvarna (V5) som har forskruvats till fackverket (T1) (Fig. @) i de skdror som finns pa kdpan. Forflytta den senare at sidan

och dra slutligen &t de 4 metriska skruvarna (V5) ordentligt (Fig. ).

Fas H sid. 7
Ta bort papperstejpen som hall ihop rékgéngen (G) och forlangningen (H) provisoriskt (Fig. (1))
Ta bort de 4 skruvar (V3) som faster forlangningen (H) till fackverket (T) (Fig. @A eller, nér det géller undertak, till forlangningens stodelement (SP)
(Fig. @B och skjut forlangningen (H) nedat (Fig. (3)). Forvara de borttagna skruvarna (V3).
%nom att sanka forlangningen (H) &r det mojligt att utféra anslutningen av rérledningen (F) till det externa rokutloppet (vid utsugande version) (Fig.
).

Uppratta den elektriska anslutningen endast efter frdnkoppling av kdpans stromforsérjning.

Fas E sid. 7
Nar den elektnska anslutningen samt en eventuell anslutning av rokgang har avslutats skall du hoja forlangningen (H) (Fig. @ och fasta denigen
i fackverket (T) (Fig. @ eller, nér det géller undertak, till forlangningens stédelement (SP) (Fig. . med hjalp av de 4 skruvarna (V3).
Las rokgdngen (@) till kdpan med hjalp av 2 sjélvgdngande skruvar (V6) ( F|g.® .

MONTERING | TAK UTAN FORLANGNING (H) OCH FACKVERK (T)

Fas m sid. 8
Las rokgangen (G) till kapan med hjélp av 2 sjdlvgangande skruvar (V6) (Fig.@),

Fas m sid. 8

Hoj kdpan och ndrma den mot fackverket (Fig. @

Utfor anslutningen av rérledningen till det externa rékutloppet samt den elektriska anslutningen. Den sistndmnda endast efter frankoppling av
stromforsorjningen.

Centrera de 4 metriska skruvarna (V5) som har forskruvats till fackverket (T1) (Fig. @) i de skdror som finns pa kdpan. Forflytta den senare at sidan
och dra slutligen &t de 4 metriska skruvarna (V5) ordentligt (Fig. ).
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DRIFT

NAR SKALL DU SLA PA OCH STANGA AV KAPAN?

SI& pa kdpan minst en minut innan du borjar att laga mat: detta kommer att framja en luftstrom for att leda rék och angor mot utsugningsytan. Vid
avslutad matlagning skall du ldta kdpan arbeta tills all anga och alla lukter har sugits upp helt. Du kan, eventuellt, stélla in automatisk avstdngning av
kdpan efter 15 minuters anvandning, med hjalp av Timerfunktionen pa modeller med elektronisk kontrollpanel.

VILKEN HASTIGHET SKALL DU VALJA?
Den forsta hastigheten anvéands for att bibehalla den rena luften med 1dg konsumtion av elenergi. Den andra hastigheten anvands under normala
forhallanden. Den tredje hastigheten anvands i ndrvaro av starka lukter och angor.

NAR SKALL DU TVATTA ELLER BYTA FILTREN?

Kapan monterar tva olika sorters filter: metalliska (tvattbara) och de med aktivt kol (ej tvattbara). De férstndamnda maste rengoras var 30:e anvand-
ningstimme (i versionen med elektronisk kontrollpanel betyder rétt fast ljus G¥ 9 att det dr dags att tvdtta dem) medan de sistndmnda skall bytas ut
cirka var 3:e - 4:e manad beroende pa anvandningen av kdpan. For ytterligare information las kap. "Underhall" pa sid. 71.

ANVANDNING AV DEN ELEKTRONISKA KONTROLLPANELEN

+ + — 28

2 \] [r N 2 N 2 N 2 N

Timer/Larm filter
Ett tryck pa knappen, med motorn aktiv vid vilken hastighet som helst, aktiverar Timer-funktionen. Denna funktion faststéller den au-
tomatiska avstingningen av kapan efter 15 minuters drift. Aktiveringen av funktionen signaleras av det RODA blinkande ljuset.
Med aktiv Timerfunktion kan anda kdpan stangas av av anvandaren narsomhelst genom att trycka pa knappen + :funktionen inaktive-
ras automatiskt och det RODA ljuset slécks. Om hastigheten varieras med hjalp av aktiv Timerfunktion s& kommer denna sistndmnda att
automatiskt inaktiveras.

Tandningen av det RODA fasta ljuset anger daremot larmet for fettfiltret: detta larm varnar for att det &r dags att tvatta metallfettfiltren
(larmet aktiveras efter cirka 30 anvandningstimmar). Efter reng6ringen av filtren skall du halla knappen intryckt i 3 sekunder for att inakti-
vera larmet och nollstélla timréknarna.

@ For demontering och montering av metallfettfiltren se instruktionerna i ritning @ pd sid. 9.

Lagestryckknapp (ON/OFF)
+ Genom att trycka pa knappen slas kdpans motor pa (eller av): kdpan startar i den sista hastigheten som valts fore den féregdende avstang-
ningen (funktion 6nskad hastighet). Om du énskar anvénda en annan hastighet skall du stélla in den med hjélp av knapparna + och -.

Tryckknapp +

Tryck pa knappen for att ©ka motorns hastighet. Hastighet 1, 2 och 3 anges med det antal lysdioder som tands, férutom lysdioderna for
+ ljus och timer.

| versionerna med 4 hastigheter ger knappen + ett blinkande ljus: den 4:e hastigheten eller intensiv ar tidsinstalld och efter cirka 7 minuter
gar motorn automatiskt over till den 3:e hastigheten.

Tryckknapp -
= | Tryck pd knappen for att minska motorns hastighet.
Hastighet 1, 2 och 3 anges med det antal lysdioder som tands, férutom lysdioderna for ljus och timer.

_v_ Ljustryckknapp
ON: tant ljus (lysande tryckknapp) OFF: sldckt ljus

BELYSNING

Képan ar utrustad med belysning med LED-spotlights med hog effektivitet, Idg konsumtion och mycket lang hallbarhet vid
normal anvandning.

Om det skulle bli nédvéndigt att byta ut LED-spotlighten gér som i figuren @ pasid. 9.
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UNDERHALL

Innan du utfér nagon rengoring eller nagot underhallsarbete, koppla bort apparaten genom att dra ur kontakten eller stanga av
A huvudstrombrytaren.

Konstant underhall sakerstéller apparatens korrekta drift och en god effektivitet under Iang tid.
Sarskild uppmarksamhet bor dgnas at metallfettfiltren och &t de aktiva kolfiltren. Regelbunden rengéring av filtren och deras stod kommer att ga-
rantera att det inte ansamlas fett pa spisflakten, med atféljande risk for brand.

EXTERN RENGORING

Det rekommenderas att rengdra kdpans utvandiga ytor minst varannan vecka for att undvika att oljiga eller feta substanser paverkar stalytorna.

Valmistaja suosittelee kdyttdmdan harjatusta ruostumattomasta terdksestd valmistetun liesikuvun puhdistamiseen "Magic Steel” liinoja . Alternativt
kan rengdringen godras genom att anvanda en mjuk trasa som fuktats latt med ett neutralt rengdringsmedel eller med denaturerad sprit. Avsluta
rengdringen med en noggrann skoljning och torkning med mjuka trasor.

Anvand inte for mycket vatten i narheten av kontrollpanelen och av belysningsanordningarna for att undvika att fukten nar
A elektroniska delar.

Du bor inte anvdnda rengdringsmedel som innehaller slipmedel, syror eller fraitande @mnen samt trasor med grova ytor: den
direkta foljden av den bristande efterlevnaden av dessa anvisningar kommer att vara en oaterkallelig forsamring av kapans yta.
Tillverkaren avsager sig allt ansvar om dessa instruktioner inte foljs.

RENGORING AV INRE DELAR

Anvand inte produkter med slipmedel.

c Det &r forbjudet att rengdra de elektriska delarna eller delarna i motorn som sitter inne i kdpan med vatskor eller I[6sningsmedel.
Alla ovanstaende atgarder maste utforas efter att ha kopplat bort apparaten fran elnatet.

METALLFETTFILTER

Metallfettfiltren har funktionen att halla kvar svdavande fettpartiklar: dessa sistnamnda underblaser eventuella flammor
som avges under tillagningen nér de avlagras pa filtren och skapar dalig lukt samt forsémrar luftflodet genom att minska
kdpans utsugningskapacitet.

Av dessa skal &r det lampligt att tvatta metallfiltren ofta (minst en gang i manaden) genom att lamna dem i blot i cirka
1 timme i kokande vatten och diskmedel utan att béja dem. Anvand inga fratande, syrahaltiga eller alkaliska rengérings-
medel.

Skolj dem noggrannt och vénta tills de &r ordentligt torra innan du monterar dem igen.

Tvatt i diskmaskin &r tilldten men kan orsaka brunfargning av filtren: for att minska detta problem skall du tvatta vid laga
temperaturer (max 55°C).

@ For uttaget av metallfettfiltren skall du verka pa handtaget (se instruktioner @ pa sid. 9). For insattning skall du utfora dtgarden i om-
vand ordning.

AKTIVA KOLFILTER

De aktiva kolfiltren har funktionen att hélla kvar den lukt som finns i luftstrommen som passerar genom dem: luften renas
genom att passera genom filtren och skickas sedan tillbaks in i koket.

De aktiva kolfiltren kan inte tvattas och skall bytas ut i genomsnitt var 3:e till 4:e manad (det beror pa kdpans anvand-
ningsfrekvens).

Kassera de aktiva kolfiltren enligt de bestammelser som géller i anvéndarlandet.

@ For byte av de aktiva kolfiltren, ta bort metallfettfiltren (se instruktioner @ pa sid. 9) och folj instruktionerna E
pa sid. 9.

E KASSERING | SLUTET AV LIVSLANGDEN

Symbolen med den &verkryssade soptunnan som visas pa din utrustning anger att produkten ar en WEEE, det vill séga "Avfall som kommer fran
elektriska och elektroniska utrustningar" och darférinte bor kastas i de osorterade soporna (det vill sdga tillsammans med "blandat hushallsavfall")
utan hanteras separat for att omfattas av lampliga atgérder for dteranvandning, eller ocksa till en specifik behandling for att pa ett sékert satt ta bort
och kassera @mnen som ar skadliga for miljon och utvinna de ravaror som kan atervinnas. Korrekt kassering av denna produkt kommer att bidraga
till att spara vardefulla resurser och undvika potentiella negativa effekter pa manniskors hélsa och pa miljon som skulle kunna orsakas av en olédmp-
lig kassering av avfallet. Vanligen kontakta dina lokala myndigheter for ytterligare information om den ndrmaste atervinningscentralen. Man kan fa
sanktioner for felaktig kassering av detta avfall i enlighet med nationell lagstiftning.

INFORMATION OM KASSERING | DEN EUROPEISKA UNIONENS LANDER
EU-direktivet om WEEE-utrustningar har genomforts pa olika satt i alla lander och dérfor foreslar vi, om du vill kassera denna utrustning, att du kon-
taktar de lokala myndigheterna eller dterforséljaren for att frdga om korrekt kasseringsmetod.

INFORMATION OM KASSERING | LANDER SOM INTE TILLHOR DEN EUROPEISKA UNIONEN
Symbolen med den dverkryssade soptunnan géller endast inom den Europeiska Unionen: om du vill kassera denna utrustning i andra ldnder rdder
vi dig att kontakta de lokala myndigheterna eller aterforsaljaren for att fraga om korrekt kasseringsmetod.
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TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

VAROITUKSET ASENTAJALLE

TEKNINEN TURVALLISUUS
Asennustyot on annettava asiantuntevien ja patevien asentajien tehtavaksi, taman oppaan ohjeiden mukaisesti ja noudattaen
voimassa olevia maarayksia.

- Ennen kuvun asentamista on tarkistettava, etta kaikki sen osat ovat ehjia ja toimivia: jos vikoja ilmenee, dla jatka asennusta ja ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

« Jos esteettisia vikoja ilmenee, kupua El saa asentaa; aseta se takaisin alkuperdiseen pakkaukseensa ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.
Sen jalkeen kun kupu on asennettu, esteettisten vikojen reklamaatioita ei oteta vastaan.

- Kéytd asennuksen aikana aina henkilénsuojaimia (esim. turvakenkid) ja toimi huolellisesti ja oikeaoppisesti.

- Kuvun mukana toimitettavaa kiinnityssarjaa (ruuvit ja kiinnitystulpat) voidaan kayttaa vain muuratuille seinille: jos kupu on asennet-
tava seindlle, joka on tehty muusta materiaalista, ota kdyttédn muut kiinnitysjarjestelmat ottaen huomioon seindn kantavuus ja kuvun paino
(osoitettu sivulla 2).

- Ota huomioon, ettd asennus muilla kuin toimitetuilla kiinnitysjarjestelmilld voi aiheuttaa sahkdon ja mekaaniseen kestavyyteen liittyvid riskeja.

- Ald muokkaa laitteiston sahkaisia, mekaanisia ja toiminnallisia rakenteita.

- Ald asenna kupua ulkotiloihin tai altista sitd ilmastollisille tekijoille (sade, tuuli, jne...).

+ Ruostumattomasta terdksestd valmistetun kuvun asennuksen jalkeen se on valttamattd puhdistettava suojaliiman jédnteista ja mahdollisista rasva-
tai 6ljytahroista, jotka voivat vahingoittaa lopullisesti kuvun pintaa, ellei niitd poisteta. Tata toimenpidetta varten valmistaja suosittelee kdytettavaksi
toimituksen mukana tulevia liinoja, jotka ovat myos ostettavissa myohemmin.

SAHKOTURVALLISUUS
Sadhkojarjestelman, johon kupu tullaan liittamaan, on oltava maardaysten mukainen ja varustettu pakollisella maadoituksella
kayttomaan turvamaaraysten mukaisesti; sen on myos oltava Eurooppalaisten radiohdirinndn estoa koskevien maaraysten mu-
kainen.

« Ennen kuvun asennusta tarkista, ettd séhkoverkon jannite vastaa kuvun sisélla sijaitsevassa kyltissa annettua arvoa.

- Sahkoliitantaan kaytettavan pistorasian on oltava helppopdadsyisessa paikassa laitteiston asennuksen jalkeen: jos témaé ei ole mahdollista, helppo-
padsyiselle paikalle on asetettava yleiskatkaisija kuvun virrankatkaisua varten tarpeen vaatiessa.

+ Vain pateva séhkomies saa suorittaa tarvittavia muutoksia kuvun asennukseen vaadittavaan sahkojarjestelmaan.

. Poistoputken suojan kiinnitysruuvin maksimipituus (valmistajan toimittama) on 13 mm. Ndista ohjeista poikkeavien ruuvien kéyttaminen voi
aiheuttaa sahkoon liittyvia riskeja.

« On vaarallista muokata tai yrittdd muokata taman laitteiston ominaisuuksia. Jos laitteessa ilmenee toimintahdirioita, ala yritd selvittdad ongelmaa
yksin, vaan ota yhteyttd jalleenmyyjdan tai valtuutettuun asiakaspalveluun korjausta varten.

« Kytke kuvun asennuksen aikana virta pois irrottamalla sahkojohto tai kytkemalla paakatkaisija pois paalta.

SAVUN POISTON TURVALLISUUS
- Al3 yhdist3 laitetta palamisesta muodostuvien savujen poistoputkiin (limmityslaitteet, takat, jne).
+ Varmista ennen kuvun asennusta, ettd kaikkia voimassa olevia savujen ulkotiloihin poistoa koskevia maarayksia on noudatettu.

VAROITUKSET KAYTTAJALLE

YLEISVAROITUKSET
N&@ma varoitukset on laadittu teidédn ja muiden paikalla oleskelevien turvallisuuden takaamiseksi, minka vuoksi pyydamme, etta
luette huolellisesti taman oppaan kaikilta osiltaan ennen laitteen asennusta ja kdytt64, tai ennen sen puhdistustoimenpiteita.

« Valmistaja ei vastaa ihmisille, esineille tai kotieldimille suoraan tai epasuorasti aiheutuvista mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat
tassa ohjekirjassa annettujen ohjeiden noudattamatta jattamisesta.

« On erittdin tarkead, etta tata ohjekirjaa sdilytetdan yhdessa laitteen kanssa tulevaa kadyttoa varten. Jos laitteisto myydaan tai anne-
taan toiselle henkil6lle, varmista ettd myos ohjekirja toimitetaan sen mukana niin, etta uusi kayttdja saa tietoa kuvun kaytosta ja sita
koskevista varoituksista.

« Asennusty6t on annettava asiantuntevien ja patevien asentajien tehtavaksi, timan oppaan ohjeiden mukaisesti ja noudattaen voi-
massa olevia maarayksia.

« Jos virtajohto tai muut osat ovat vaurioituneet, kupua El saa kayttaa. Irrota kupu verkkovirrasta ja ota yhteytta jalleenmyyjaén tai valtuu-
tettuun asiakaspalveluun korjausta varten. Kayta alkuperdisia varaosia. Ald yrita suorittaa korjauksia tai vaihtoja yksin: epapétevien ja asiaa
tuntemattomien henkildiden suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vahinkoja, vakaviakin, omaisuudelle ja/tai henkil6ille, mika ei
kuulu valmistajan takuun piirin.

- Ald muokkaa laitteiston sahkaisia, mekaanisia ja toiminnallisia rakenteita. Vain patevé sdhkdmies saa suorittaa tarvittavia muutoksia kuvun asen-
nukseen vaadittavaan sahkojarjestelmadan.

KAYTTOTARKOITUS

- Laitteisto on tarkoitettu vain ja ainoastaan kotitalouskeittididen, ei ammattikeittiiden, ruoan kypsennyksesta aiheutuvien savujen
poistoon imun kautta: kaikki tastd poikkeava kdytto on kiellettyd, voi aiheuttaa vahinkoa henkiltille, omaisuudelle ja kotieldimille sekd vapauttaa
valmistajan kaikesta vastuusta.

- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen kyky on rajoittunut, tai joilla ei ole riittavasti kokemusta ja/tai tietoa,
voivat kdyttaa laitetta valvonnan alaisina, tai kun he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen kdyttéon ja ymmartaneet siihen liittyvét vaarat. Lap-
set eivat saa leikkid laitteella. Kdyttajan vastuulla olevia puhdistus- ja huoltotoimia ei saa antaa lasten tehtavaksi ilman valvontaa.

72



VAROITUKSET KAYTTOA JA PUHDISTUSTA VARTEN
- Ennen minkdan puhdistus- tai huoltotoimenpiteen suorittamista, kytke virta pois irrottamalla sdhkojohto tai kytkemalla paakatkaisija
pois paalta.
- Ald kaytd kupua kosteilla kasill tai avojaloin.
+ Kun laitetta ei kdytets, tarkista aina, etta kaikki sahkoiset osat (valot, imujarjestelma) on sammutettu.
+ Mahdollisten kupuun sijoitettujen tai ripustettujen esineiden (jos olemassa) kokonaispaino ei saa ylittda 1,5 kg:aa.
. Tarkkaile rasvakeittimia kayton aikana: kuumentunut oljy voi syttya palamaan.
- Al sytytd avotulta kuvun alle.
- Al3 valmista ruokia avotulella kuvun alla.
- Ald koskaan kaytd kupua ilman metallisia rasvasuodattimia; muuten rasva ja lika paasee laitteistoon vaarantaen sen toiminnan.
« Kuvun kasiteltavat osat voivat olla kuumia kéytettdessa yhdessa keittolaitteiden kanssa.
- Ald puhdista kuvun osia, kun ne ovat vield kuumia.
- Jos puhdistus ei tapahdu tdman ohjekirjan ohjeiden mukaisesti ja tassa ilmoitetuilla tuotteilla, tulipaloriski on mahdollinen.
« Kytke yleiskatkaisija pois paaltd, kun laitteistoa ei kdytetd pidempiin aikoihin.
Jos kaytossa on samanaikaisesti muita kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivia laitteita (Iammityslaitteet, takat, uunit jne.), huolehdi tarvit-
A tavasta tuuletuksesta tilassa, jossa imu tapahtuu, voimassa olevien maardysten mukaisesti.

VAROITUKSET TOIMINTAHAIRIOIDEN TAPAUKSESSA

« Jos virtajohto tai muut osat ovat vaurioituneet, kupua El saa kadyttaa. Irrota kupu verkkovirrasta ja ota yhteytta jalleenmyyjaan tai valtuu-
tettuun asiakaspalveluun korjausta varten. Kayta alkuperdisia varaosia. Ald yrita suorittaa korjauksia tai vaihtoja yksin: epapétevien ja asiaa
tuntemattomien henkildiden suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vahinkoja, vakaviakin, omaisuudelle ja/tai henkilille, mika ei
kuulu valmistajan takuun piirin.

Valmistaja pidattad oikeuden tehdd mitd tahansa muutoksia laitteistoille milloin tahansa, ilman ennakkoilmoitusta. Tamén oppaan tulostaminen,
kddntdminen ja kopioiminen on sallittua vain valmistajan valtuutuksella.

Tekniset tiedot, graafiset esitykset ja tarkennukset tdssa oppaassa on tarkoitettu vain tiedoksi ja niitd ei saa julkaista.

Oppaan alkuperéiskieli on italia, valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista kirjoitus- tai kddnnosvirheista.

AS ENNU S (osa tarkoitettu vain kuvun asennukseen patevalle henkilostolle)

A Ennen kuvun asentamista, lue huolellisesti luku "Turvallisuusohjeet ja varoitukset" sivulla 72.

TEKNISET OMINAISUUDET

Laitteen tekniset tiedot on annettu kylteissd, jotka sijaitsevat kuvun sisalla.

SIJOITUS

Minimietaisyys keitinlaitteen ylimman kohdan ja liesikuvun alimman kohdan valilla on osoitettu kuvassa m sivulla 4.

Yleisesti, kun liesikupu sijoitetaan kaasulaitteen ylapuolelle, tdman etdisyyden on oltava véhintaan 65 cm (25,6"). Tasta huolimatta, TC61:n 11. hei-
nakuuta 2002 annetusta EN60335-2-31 sdddoksesta (alalauseke 7.12.1 kokous 15 esityslista 10.11) tekeman tulkinnan mukaan, keittotason ja kuvun
alaosan valinen minimietaisyys voidaan laskea annettuun etaisyyteen.

Jos kaasulla toimivan keittotason kayttdohjeet maarittavat suuremmasta etdisyydestd, tdma on otettava huomioon asennuksessa.

Al asenna kupua ulkotiloihin tai altista sita ilmastollisille tekijsille (sade, tuuli, jne...)

SAHKOLITANNAT (osa tarkoitettu vain liitintsjen tekemiseen pateville henkilsille)

Ennen kuin teet mitdan toimenpiteita kuvulle, kytke laite irti sshkoverkosta.

A Varmista, ettei kuvun sisélla irtoa tai leikkaudu sahkojohtoja; jos ndin tapahtuu ota yhteytta lahimpaan Huoltopalveluun. Sah-
koliitantojen tekemista varten, ota yhteytta asiantuntevaan henkiléstéon.

Liitadnnat on tehtava voimassa olevien lakien mukaisesti.

Ennen laitteen yhdistamistd séhkdverkkoon, varmista etta:

- sdhkdverkon jannite vastaa kuvun sisdlla sijaitsevassa kyltissd annettua arvoa.

- sdhkojdrjestelmd on madrdysten mukainen ja kestda laitteiston kuormituksen (katso teknisten ominaisuuksien kyltti kuvun sisalld);

- pistoke ja johto ei pdase kosketuksiin kuumien osien kanssa, joiden [dmpdtila on yli 70 °C;

- virransyottojdrjestelma on varustettu tehokkaalla ja oikein tehdylld maadoituksella voimassa olevien madrdysten mukaan;

- kaytetty litdntapistoke on helppopddsyisessa paikassa asennuksen jalkeen.

Jotkut laitetyypit saatetaan toimittaa johdolla ilman pistoketta; tdssd tapauksessa kdytd standardoitua pistoketta, ottamalla huomioon, ettd kelta-

vihred johto on tarkoitettu maadoitukseen, sininen johto on nollajohto ja ruskea johto on vaihejohto.

Asenna virtajohtoon kuormitukseen sopiva pistoke ja liitd se asianmukaiseen turvapistokkeeseen.

Jos kiinted laitteisto ei ole varustettu virtajohdolla ja pistokkeella, tai muulla laitteella, joka varmistaa erotuksen verkosta, koskettimien avausetai-

syydelld mahdollistaen tdydellisen katkaisun Il ylijannitekategorian olosuhteissa, ndiden virrankatkaisulaitteiden on oltava olemassa séhkoverkossa

asennusta koskevien madrdysten mukaisesti.

Keltainen/vihred maajohto ei saa katketa virtakatkaisijan kautta.

Valmistaja ei ota vastuuta turvamadrdyksien laiminlyénnista.
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SAVUN POISTO (osa on tarkoitettu vain kuvun asennukseen péteville henkilostolle)
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KUPUVERSIO ULKOISELLA POISTOPUTKELLA (IMU)

Tassa versiossa keittion savut ja hdyryt johdetaan ulkotilaan poistoputken kautta.

llIman poiston liitos, joka tulee ulos kuvun yldosasta, on liitettdva putkeen, joka johtaa savut ja hoyryt ulkoiseen
poistoaukkoon.

Al3 yhdist3 laitetta palamisesta muodostuvien savujen poistoputkiin (Iimmityslaitteet, takat, jne...) ja nou-
data ehdottomasti ilman ulkotiloihin poistoa koskevia voimassa olevia maarayksia.

Savujen poistoputkessa on oltava:

- halkaisija ei pienempi kuin kuvun liitos;

- lieva kallistus alaspdin (pudotus) vaakasuorissa osissa, jotta véltetddn mahdollisen tiivistymisen palaaminen ku-
puun;

- valttamaton minimimaara mutkia;

- valttdmaton minimipituus (pitkdt putket ja useat mutkat voivat laskea kuvun imukykyd ja aiheuttaa tdrinda vasta-
venttiiliin).

Jos savujen poistoputki kulkee kylmien tilojen, kuten vélikaton jne. l&pi, on mahdollista etté tiivistymistd muodostuu
lampotilan vaihteluista johtuen. Tassa tapauksessa putket on eristettava.

Kuvut, joissa on 800 mm?3/h moottori, varustetaan vastaventtiilillg, joiden tehtdvéna on estda ilman paasy sisadn ulkotiloista, kun kupua ei kayteta:

asennusta varten katso ohjeet E sivulla 5
Kun liesikupua kaytetaan samanaikaisesti muiden laitteiden kanssa, jotka kadyttavat kaasua tai muita polttoaineita, tilassa on oltava
riittava tuuletus voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

Tastd versiosta on poistettava aktiivihiilisuodattimet; niiden irrottamiseksi katso ohjeet @ sivulta 9.

Saksan poikkeus: kun liesikupua ja muulla kuin sdhkélld toimivia laitteita kdytetdcdn samanaikaisesti, tilan negatiivinen paine ei saa ylittéc 4 Pa (4 x 10-5

baaria).
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KUPUVERSIO SISAILMAN KIERROLLA (SUODATTAVA)
Tassa versiossa ilma kiertaa aktiivihiilisuodattimien lapi puhdistusta varten ja takaisin keittion sisdilmaan.

@ Tarkista ettd aktiivihiilisuodattimet on asennettu kupuun, jos ndin ei ole asenna ne kuten neuvottu ohjeissa
sivulla 9

Jos kupu on asennettu suodattavalla versiolla, vastaventtiili ei saa olla asennettuna: poista venttiili, jos se on asennet-

tuna moottorin ilmanpoistoliitokseen (suorita painvastaiset toimenpiteet kuin ohjeissa E sivulla 5).

ASENNUSOHJEET (osa on tarkoitettu vain kuvun asennukseen péteville henkiléstolle)

Kristal saareke-kupu on mahdollista asentaa eri kokoonpanoilla.
Yleiset asennusvaiheet koskevat kaikkia asennuksia; tarkennetuissa kohdissa noudata kuitenkin sitda koskevan asennuksen vai-

heita.

Vaihe m sivu 4

Selvitd korkeus (H) keittotasosta kattoon; selvitd kuvun sijoituksen haluttu korkeus ja tunnista korkeus (H1) kuten naytetty kuvassa.@.

Vaihe E sivu 4

Irrota kehikosta (T+T1) kahdeksan ruuvia (V2) ja séilytd ne (Kuva @)‘

ASENNUS KATTOON SISAKATOLLA TAI ILMAN = Vaihe @ sivu 5
ASENNUS KATTOON ILMAN JATKOKAPPALETTA (H) JA KEHIKKOA (T) = Vaihe sivu 5

Vaihe ¥ sivu 5

Liu'uta kahta kehikon osaa (T) ja (T1) kunnes saavutetaan ennalta maaritetty korkeus (H1) (Kuva (1).

Kun korkeus on asetettu (H1), palauta kahdeksan ruuvia (V2) lukitaksesi kaksi kehikon osaa (T) ja (T1) uudelleen toisiinsa (Kuva (2).

Merkitse kattoon neljd porauskohtaa (osoitettu myés sivuilla 3), poraa reidt (Kuva (3)), aseta nelja @ 8 mm kiinnitystulppaa reikiin ja kiinnit3

kehikkokokonaisuus (T+T1) kattoon vastaavilla ruuveilla (V1) (Kuva (4).
Sisakaton tapauksessa, kehikko (T+T1) on aina kiinnitettdva muurattuun kattoon: jos tdma ei ole mahdollista ja kupu on asennettava suo-
raan sisakattoon, tdma on varustettava vahvikkeilla tai muilla ratkaisuilla, jotka takaavat itse kuvun turvallisen kiinnityksen, ottaen huomioon
kaytettyjen materiaalien kantavuuden ja kuvun painon (osoitettu sivulla 2).

asennettava seindlle, joka on tehty muusta materiaalista, ota kayttoon muut kiinnitysjarjestelmat ottaen huomioon seinan kantavuus ja

e Kuvun mukana toimitettavaa kiinnityssarjaa (ruuvit ja kiinnitystulpat) voidaan kdyttaa vain muuratuille seinille: jos kupu on

kuvun paino (osoitettu sivulla 2).
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Vaihe sivu 5

Vain ulkoisen poistoputken version tapauksessa (imu): jos saatu korkeus (H1) sitd vaatii, kupu voidaan asentaa kdyttamalla vain kehikkoa (T1)
ja poistoputkea (G).
Kiinnita jatkokappaleen tukielementit (SP) kehikkoon (T1) kahdeksan itsekierteittavan ruuvin avulla (V4) kayttamalla valmiita reikis (Kuva (1))
Merkitse kattoon neljd porauskohtaa (osoitettu myés sivuilla 3), poraa reidt (Kuva (2)), aseta nelja @ 8 mm kiinnitystulppaa reikiin ja kiinnita
jatkokappaleen tukielementit (SP) kattoon vastaavilla ruuveilla (V1) (Kuva (3)).
Sisdkaton tapauksessa jatkokappaleen tukielementit (SP) kiinnitetddn aina suoraan sisékattoon: téma on oltava varustettu vahvikkeilla tai
A muilla ratkaisuilla, jotka takaavat itse kuvun turvallisen kiinnityksen, ottaen huomioon kdytettyjen materiaalien kantavuuden ja kuvun pai-
non (osoitettu sivulla 2).
Kuvun mukana toimitettavaa kiinnityssarjaa (ruuvit ja kiinnitystulpat) voidaan kdyttaa vain muuratuille seinille: jos kupu on
A asennettava seindlle, joka on tehty muusta materiaalista, ota kdyttoon muut kiinnitysjarjestelmat ottaen huomioon seinan kantavuus ja
kuvun paino (osoitettu sivulla 2).

KUPUVERSIO ULKOISELLA POISTOPUTKELLA (IMU)

Halutessasi voit asentaa vastaventtiilin (M)(Vaihe @ sivulla 5); poista liitos (ERM), jos kadytdssa (Kuva @), asenna vastaventtiili (M) kuten
ndytetty kuvissa (Kuva @ - @ - @ - @) ja asenna sitten aiemmin poistettu liitos (ERM) takaisin (Kuva @).

Selvitd savujen poistoon tarkoitetun letkun tai kovan putken optimaalinen pituus ja liitd se sopivalla tavalla litokseen (Vaihe E sivu 5)

KUPUVERSIO SISAILMAN KIERROLLA (SUODATTAVA)

Tarkista ettd aktiivihiilisuodattimet on asennettu kupuun, jos ndin ei ole asenna ne kuten neuvottu ohjeissa @ sivulta 9.
Jos asennettuna, poista kuvun ilmanpoistoliitokseen asennettu liitos (ERM) ja mahdollinen vastaventtiili (M) (suorita pdinvastaiset toimenpiteet

kuin ohjeissa m sivulla 5).

ASENNUS KATTOON mbvaiheet [ - [l - (] -[I- {1
ASENNUS KATTOON, JOSSA SISAKATTO mp Vaiheet 5 - (€3 - (1] - [-[1
ASENNUS KATTOON ILMAN JATKOKAPPALETTA (H) JA KEHIKKOA (T) = Vaiheet [J]] . []

Vaihe E sivu6
Asenna jatkokappale (H) poistoputkeen (G) ja kiinnitd ne toisiinsa maalarinteipilla.
Ulkoisen poistoputken version tapauksessa (imu) jatkokappale (H) on mahdollista asentaa aukkojen avulla alaspdin, jotta ne eivat jaa nakyviin, jos
vain asennuskorkeus sen sallii.

Vaihe (€} sivu 6 (vain asennuksissa kattoon ILMAN sisdkattoa)
Nosta kokonaisuutta (H+G) kunnes se koskettaa kattoa (Kuva (1)).
Kiinnitd kokonaisuus (H+G) kehikkoon (T) neljalla ruuvilla (V3) sulkematta niitd taysin (Kuva @).

Vaihe [€P] sivu 6 (vain asennuksissa kattoon, JOSSA ON sisikatto)
Kiinnitd jatkokappaleen tukiosat (SP) kehikkoon (T) kahdeksan itsekierteittdvan ruuvin avulla (V4) varmistaen, etta se nojaa sisakattoon
Kuva (7).

Nosta kokonaisuutta (H+G) kunnes se koskettaa sisakattoa (Kuva (2)).

Kiinnita kokonaisuus (H+G) jatkokappaleen tukiosiin (SP) neljalla ruuvilla (V3) sulkematta niita taysin (Kuva (3)).

Vaihe m sivu 7
Nosta kupua viemalld sitd lahemmads jo kattoon kiinnitettyd kehikkoa (Kuva @).
Kohdista nelja metristd ruuvia (V5), jotka on aiemmin ruuvattu kehikkoon (T1) (Kuva @) kuvussa oleviin aukkoihin; siirrd kupua sivusuunnassa ja
sulje lopullisesti nelja metrista ruuvia (V5) (Kuva ).

Vaihe H sivu 7
- Poista maalarinteippi, joka piti poistoputkea (G) ja jatkokappaletta (H) véliaikaisesti yndessa (Kuva @)
Poista neljd ruuvia (V3), jotka kiinnittavat jatkokappaleen (H) kehikkoon (T) (Kuva @A), tai sisikaton tapauksessa jatkokappaleen tukiosiin (SP)
(Kuva @B) ja liu'uta jatkokappaletta (H) alaspain (Kuva 3)). Séilytd poistetut ruuvit (V3).
Laskemalla jatkokappaletta (H) on mahdollista liittda putket (F) ulkoiseen savun poistoon (imua kdyttdvdssa mallissa) (Kuva @).
Suorita sahkoliitdnnat vasta, kun olet kytkenyt sahkovirran pois.

Vaihe |8 sivu 7
Kun sahkaliitdnnat ja mahdolliset savun poiston liitdnndt on tehty, nosta jatkokappaletta (H) (Kuva @)ja kiinnita se uudelleen kehikkoon (T) (Kuva.
@), tai sisdkaton tapauksessa jatkokappaleen tukiosiin (SP) (Kuva ) neljalld ruuvilla (V3).
Kiinnita poistoputki (G) kupuun kahden itsekierteittavan ruuvin avulla (V6) (Kuva @)4

ASENNUS KATTOON ILMAN JATKOKAPPALETTA (H) JA KEHIKKOA (T)

Vaihe m sivu 8
Kiinnita poistoputki (G) kupuun kahden itsekierteittavan ruuvin avulla (V6) (Kuva (7).

Vaihe m sivu 8
Nosta kupua ja vie se ldhemmas kehikkoa (Kuva @).
Liita putkistot ulkoiseen savujen poistoputkeen ja tee sahkoliitdnnét, viimeksi mainittu vasta kun olet katkaissut virransydton.
Kohdista neljd metrista ruuvia (V5), jotka on aiemmin ruuvattu kehikkoon (T1) (Kuva @), kuvussa oleviin aukkoihin; siirrd kupua sivusuunnassa ja
sulje lopullisesti nelja metrista ruuvia (V5) (Kuva ).
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TOIMINTA

KUVUN KAYNNISTYS JA SAMMUTUS

Kaynnistd kupu véhintddn minuutti ennen kypsentdmisen aloittamista: tdméa parantaa ilmavirtaa savujen ja hoyryjen johtamiseksi kohti imuripintaa.
Kypsentdmisen jalkeen jatd kupu paalle, kunnes kaikki hoyryt ja hajut on imetty tdysin: tarvittaessa malleissa, joissa on elektroninen ndppdimistd, on
mahdollista asettaa kuvun automaattinen sammutus ajastin-toiminnon avulla 15 minuutin paghan.

NOPEUDEN VALINTA
Ykkosnopeutta kdytetdan pitdmaan ilma puhtaana matalalla séhkoéenergian kulutuksella, kakkosnopeutta kdytetddn normaaliolosuhteissa ja kol-
mosnopeutta voimakkaiden hajujen tai hoyryjen tapauksessa.

SUODATTIMIEN PESU- JA VAIHTOVALIT

Kuvussa kdytetadn kahta eri tyyppistd suodatinta: metalliset (pestavat) ja aktiivihiilisuodattimet (ei pestavid). Ensin mainitut on puhdistettava joka 30.
kayttotunti (malleissa joissa on elektroninen ndppdimistd, kiinted punainen valo ilmoittaa, ettd ne on pestava), toiseksi mainitut vaihdetaan noin
joka 3-4 kuukausi kuvun kdytosta riippuen. Lisdtietoja varten katso luku "Huolto" sivulla 77.

ELEKTRONISEN NAPPAIMISTON KAYTTO

+ + — 2°s

Ajastin/Suodatinhalytys

Painikkeen painaminen moottorin ollessa kaytdssé milld tahansa nopeudella aktivoi Ajastin-toiminnon: tdma toiminto ajastaa kuvun
automaattisen sammutuksen 15 minuutin paahan. Toiminnon paalle kytkeytyminen osoitetaan PUNAISEN valon vilkkumisella.
Ajastin-toiminnon ollessa paalld kayttaja voi kuitenkin sammuttaa kuvun milloin tahansa painamalla ndppdinta '%‘ :toiminto kytketddn automaat-
tisesti pois paaltd ja PUNAINEN valo sammuu. Jos nopeutta muutetaan ajastimen ollessa toiminnassa, tdmd kytketddn automaattisesti pois paaltd.
Kiintedan PUNAISEN valon syttyminen taas iimoittaa rasvasuodattimen halytyksesta: tama halytys iimoittaa, ettd metalliset rasvan-
poistosuodattimet on pestava (halytys aktivoituu noin 30 kdyttdtunnin jalkeen). Suodattimien puhdistuksen jélkeen pidd ndppdintd pai-
nettuna kolmen sekunnin ajan halytyksen kytkemiseksi pois paalta ja laskurien nollaamiseksi.

Metallisten rasvanpoistosuodattimien irrottamista ja asentamista varten katso ohjeet kuvasta @ sivulla 9.

Toimintatilan painike (ON/OFF)
+ Painamalla ndppdintd kuvun moottori syttyy (tai sammuu): moottori kdynnistyy viimeksi ennen sammutusta kdytdssé olleella nopeudella
(halutun nopeuden toiminto). Jos haluat kdyttda toista nopeutta, saada sitd ndppaimilld + ja -.

Painike +

Painamalla painiketta nostetaan moottorin nopeutta. 1, 2 ja 3 nopeudet ndytetdan palavien led-valojen maarélla, pois lukien lampun ja
+ ajastimen led-valot.

Versiossa, jossa on nelja nopeutta, painike + ndyttaa vilkkuvaa valoa: nelosnopeus, tai intensiivinen nopeus, on ajastettu ja noin 7 minuutin
jalkeen moottori siirtyy automaattisesti kolmosnopeudelle.

Painike -
— | Painamalla painiketta vdhennetddn moottorin nopeutta. 1, 2 ja 3 nopeudet ndytetddn palavien led-valojen maarallg, pois lukien lampun
ja ajastimen led-valot.

_\(:; Valopainike
ON: valo palaa (painike valaistu) OFF: valo sammunut

VALAISTUS

Kupu on varustettu normaalikdytossa erittdin tehokkailla, vahan kuluttavilla ja kestavilla led-valaisimilla.
Jos led-valon vaihto tulee tarpeelliseksi, noudata ohjeita kuten kuvassa @ sivulla 9.
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HUOLTO

Ennen minkdan puhdistus- tai huoltotoimenpiteen suorittamista, kytke virta pois irrottamalla sahkdjohto tai kytkemalla paa-
A katkaisija pois paalta.

Saanndllinen huolto varmistaa tehokkuuden ja hyvdn toiminnan ajan kuluessa.
Erityisesti on huomioitava metalliset rasvanpoistosuodattimet ja aktiivihiilisuodattimet; toistuva suodattimien ja niiden tukirakenteiden puhdistus
varmistaa, ettei kupuun kerddnny rasvaa, joka voi aiheuttaa tulipalovaaran.

ULKOINEN PUHDISTUS

Suosittelemme puhdistamaan kuvun ulkoiset pinnat vahintaan joka 15. paiva, jotta valtat dljyisten ja rasvaisten ainesten tarttumisen sen pintaan.

For rengoring av kapan, som ar tillverkad av borstat, rostfritt stal, rekommenderar Tillverkaren att man anvander servetterna “Magic Steel” Vaihto-
ehtoisesti puhdistus voidaan tehdd kdyttdmadlla liinaa, johon kastettu hieman neutraalia nestemdistd puhdistusainetta tai metyylialkoholia. P&ata
puhdistus huolellisella huuhtelulla ja kuivauksella kdyttden pehmeité liinoja.
Al3 kayta liikaa vetta painikkeiden ja valaistuslaitteiden lahelld valttadksesi kosteuden paasya elektronisiin osiin.
A Ali kéyta pesuaineita, jotka sisiltavit hankaavia, happamia tai sydvyttévia aineita ja hankaavia liinoja: niiden varoitusten nou-
dattamatta jattaminen johtaa vaajaamatta teraksen pinnan huonontumiseen.
Valmistaja ei vastaa ndiden ohjeiden noudattamatta jattamisesta.

SISAOSIEN PUHDISTAMINEN

Ala kiyta hankaavia aineita siséltivia tuotteita.

c Sahkaisia osia tai moottoriin liittyvid osia kuvun sisdlla ei saa puhdistaa nesteilla tai liuottimilla.
Suorita kaikki nama toimenpiteet irrottamalla laite etukateen sahkoverkosta.

METALLISET RASVANPOISTOSUODATTIMET

Metallisten rasvanpoistosuodattimien tehtdvana on pysayttaa leijuvat rasvapartikkelit: suodattimiin jadneet partikkelit kas-
vattavat keittdmisen aikana karanneita liekkejd, muodostavat epamiellyttdvad hajua ja tukkivat ilman kulkua véhentéen
kuvun imukapasiteettia.

Taman vuoksi suosittelemme pesemadn metallisuodattimet usein (vahintaan kerran kuukaudessa) jattamalla ne liko-
amaan kiehuvaan veteen ja astianpesuaineeseen noin yhdeksi tunniksi vélttden niiden taittamista. Ala kaytd syovyttavia,
happamia tai emdksisid pesuaineita.

Huuhtele ne huolellisesti ja odota niiden taydellistd kuivumista ennen takaisin asennusta.

Pesu pesukoneessa on sallittua, mutta voi aiheuttaa tummentumia suodattimien materiaalille: tdman valttdmiseksi kdyta
pesua matalassa ldmpétilassa (maks. 55 °C).

@ Metallisten rasvanpoistosuodattimien irrottamiseksi kddnnd kahvasta (katso ohjeet @ sivulla 9) Asennusta varten tee toimenpide toisin
pain.

AKTIVIHIILISUODATTIMET

Aktiivihiilisuodattimien tehtdvana on pidattaa niiden ldpi virtaavan ilman hajuja: puhdistettu ilma palautetaan keittioon
suodattimien 1&pi menon jalkeen.

Aktiivihiilisuodattimia ei voi pesta ja ne on vaihdettava keskimaarin joka 3. - 4. kuukausi (riippuen kuvun kéytosta).
Havitd aktiivihiilisuodattimet kdyttdmaassa voimassa olevien maardysten mukaisesti.

@ Aktiivihiilisuodattimien vaihtamiseksi poista metalliset rasvanpoistosuodattimet (katso ohjeet @ sivulla 9) ja noudata ohjeita E sivulla
9.

E HAVITTAMINEN KAYTON LOPUTTUA

Hallussasi olevan laitteen symboli rastilla yli vedetystd jateastiasta tarkoittaa, ettd laite on WEEE-tuote eli "Sahko-ja elektroniikkalaiteromua', ja ndin ollen
sitd ei saa havittaa sekajatteena (eli "normaalin kotitalousjatteen" mukana), vaan se on kdsiteltava erikseen kierrdtystd varten, tai se voidaan erikoiskdsi-
telld, jotta mahdolliset ymparistolle vahingolliset aineet voidaan poistaa ja havittda turvallisesti ja sen uudelleenkdytettavat raaka-aineet saadaan talteen.
Taman tuotteen oikein tehty havittdminen auttaa arvokkaiden luonnonvarojen sdilyttdmisessa ja estdd mahdollisia ihmiselle ja ympadristélle aiheutuvia
negatiivisia vaikutuksia, jotka voivat johtua jatteiden vadrasta havitystavasta. Pyyddmme ottamaan yhteyttd paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisdtietoa
lahimmadsté jatteiden kerdyspisteestd. Ndiden jatteiden havittédmisesta annettujen kansallisten maardysten laiminlydnti voi johtaa rangaistuksiin.

TIETOA HAVITTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA
WEEE-|aitteita koskeva EU-direktiivi on toteutettu eri tavalla jokaisessa EU-maassa, minkd vuoksi suosittelemme ennen laitteen havittamistd otta-
maan yhteyttd paikallisiin viranomaisiin tai jalleenmyyjaan oikean havittamismenetelman selvittamiseksi.

TIETOA HAVITTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLISISSA MAISSA
Rastilla yli vedetyn jateastian symboli koskee vain Euroopan unionia: jos laite on hadvitettdva muissa maissa, pyyddmme ottamaan yhteytta paikallisiin
viranomaisiin tai jalleenmyyjaan oikean havittdmismenetelman selvittamiseksi.
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SIKKERHETSANVISNINGER OG ADVARSLER

ADVARSLER FOR INSTALLAT@R

TEKNISK SIKKERHET
Installasjonsarbeidet skal utfares av kompetente og kvalifiserte installatarer, som indikert i denne bruksanvisningen og i over-
ensstemmelse med gjeldende forskrifter.

« For ventilatorhetten installeres kontrollere intaktheten og funksjonaliteten til alle delene: dersom avvik avdekkes, skal installasjonen
ikke utfores og kontakt forhandleren.

- Dersom det er blitt oppdaget en estetisk defekt skal ventilatoren IKKE installeres; legg den i originalemballasjen og kontakt forhand-
leren. Nar ventilatoren er installert vil ingen klage pa estetiske feil aksepteres.
Under installasjon bruk alltid personlig verneutstyr (for eksempel vernesko) og utvise aktsom og korrekt atferd.
Monteringssettet (skruer og plugger) som leveres med ventilatorhetten kan kun brukes pa murvegger: dersom det skulle vaere behov
for d montere hetten pa en vegg av ulikt materiale, vurdere andre festesystemer der det tas hensyn til veggens resistens og ventilatorhettens vekt
(angitt pa side 2).
Veer oppmerksom pd at installasjon med monteringssett ulike til de som falger med eller som ikke er kompatible kan medfere risikoer av elektrisk
art og mekanisk holdbarhet.
Ikke endre elektrisk, mekanisk eller funksjonell struktur pa apparatet.
Ikke installere ventilatorhetten i eksterne miljger og ikke utsett det for atmosfaeriske agenter (regn, vind, osv...).
Etter installasjon av ventilatorhetten i rustfritt stal er det ngdvendig d rengjere denne for a fierne rester av beskyttende lim og eventuelle flekker av
fett eller oljer, som dersom de ikke flernes, kan fore til irreversibel forringelse av overflaten pa ventilatorhetten. For denne operasjonen oppfordrer
produsenten de utleverte vatservietter, som ogsa er tilgjengelig for kjap.

EL-SIKKERHET
Det elektriske anlegget ventilatorhetten kobles til skal veere samsvarende og obligatorisk utstyrt med jordingsforbindelse i
henhold til sikkerhetsforskriftene i brukerlandet; i tillegg ma det veere i overensstemmelse med europeiske forskrifter om stoy-
demping.

For installasjon av ventilatoren, sjekke at nettspenningen tilsvarer den som er angitt pa skiltet plassert pa innsiden av ventilatorhetten.
Stikkontakten som brukes for den elektriske tilkoblingen ma veere lett tilgjengelig med installert apparat: dersom dette ikke er mulig, anlegge i en
tilgjengelig posisjon, en hovedbryter for & koble fra ventilatorhetten ndr det er n@dvendig.
Eventuelle endringer pa det elektriske anlegget som er n@dvendige for d installere ventilatorhetten skal utferes av en kvalifisert elektriker.
Den maksimale lengden pa festeskruene til raykpipen (levert av produsenten) er 13 mm. Bruk av skruer som ikke overholder disse instruksene,
kan det fore til elektrisk fare.
Det er farlig & endre eller forsgke & endre dette apparatets egenskaper. Ved feilfunksjon av apparatet, forsek ikke & lase problemet pa egen hand.
Kontakt forhandler eller et autorisert assistanse-senter for reparasjon.

« Under installasjon av ventilatoren, frakoble apparatet ved a fierne stopselet eller ved & bruke hovedbryteren.

SIKKERHET | FORHOLD TIL RGYKUTSLIPP
« lkke koble apparatet til avtrekkskanaler for reyk produsert av forbrenning (dampkjeler, kaminer, osv.)
For installasjon av ventilatorhetten, forvisse seg om at alle gjeldende forskrifter om luftutslipp pa utsiden av lokalet overholdes.

ADVARSLER FOR BRUKER

GENERELLE ADVARSLER
Disse advarslene er blitt redigert for din og andres sikkerhet. Vi ber deg derfor a lese denne handboken i sin helhet for du instal-

A lerer eller bruker apparatet eller utferer renhold pa dette.

«Produsentene fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som kan, direkte eller indirekte, skyldes personer, ting eller
husdyr grunnet manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene i denne handboken.

« Det er meget viktig at denne bruksanvisningen bevares sammen med apparatet for enhver fremtidig konsultasjon. Dersom apparatet
selges eller overfores til en annen person, forvisse seg om at ogsa bruksanvisningen blir levert, slik at den nye brukeren kan informe-
res om ventilatorhettens virkemate og de tilhgrende anvisninger.

Installasjonsarbeidet skal utfgres av kompetente og kvalifiserte installaterer, som indikert i denne bruksanvisningen og i overens-
stemmelse med gjeldende forskrifter.

« Dersom stremledningen eller andre deler er skadet skal ventilatorhetten IKKE brukes. Koble ventilatorhetten fra stremforsyningen og
kontakt forhandler eller autorisert teknisk assistanse for reparasjon. Kreve originale reservedeler. Ikke forsgk a utfere reparasjoner eller utskift-
ninger pa egen hand: inngrep som er utfart av personer som ikke er kompetente eller kvalifiserte kan forarsake skader, selv meget
alvorlige, pa ting og/eller personer som ikke er dekket av garantien til produsenten.
lkke endre elektrisk, mekanisk eller funksjonell struktur pa apparatet. Eventuelle endringer pa det elektriske anlegget som er ngdvendige for a
installere ventilatorhetten skal utferes av en kvalifisert elektriker.

TILTENKT BRUK

« Apparatet er utelukkende beregnet for oppsuging av reyk som oppstar ved tilberedning av matvarer pa hjemmekjokken og ikke pro-
fesjonelle: all annen bruk er feilaktig, det kan fere til skade pd personer, gjenstander og husdyr og fritar produsenten fra ethvert ansvar.
Apparatet kan brukes av barn over 8 ar eller av personer med reduserte fysiske sensoriske eller mentale evner, eller mangel pa nedvendig erfaring
eller kunnskap, forutsatt at de under tilsyn eller etter at vedkommende har fatt instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstaelsen av de
farene som det innebaerer. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjering og vedlikehold beregnet pa & bli utfert av brukeren ber ikke utferes av
barn uten tilsyn.
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ANVISNINGER FOR BRUK OG RENGJ@RING

For rengjorings- eller vedlikeholdsoperasjoner, koble fra apparatet ved a ta ut stopslet eller ved a bruke hovedbryteren.

lkke bruk ventilatorhetten med vate hender eller bare fotter.

Nar apparatet ikke er i bruk, kontroller alltid at alle elektriske deler (lys, oppsugingsanordning), er avslatte.

Den maksimale totalvekten til eventuelle gjenstander plassert eller hengende (der dette er mulig) pa ventilatorhetten skal ikke overstige 1,5 Kg.

Kontrollere frityranordningene under bruk: Den overopphetede oljen kan antennes.

Ikke tenne dpne flammer under hetten.

Ikke tilberede mat ved flammen under ventilatoren.

Bruk aldri ventilatorhetten uten metallfettfilter; fett og smuss vil avsettes i apparatet og dermed svekke dets funksjon.

Deler som er tilgjengelige fra ventilatorhetten kan veere varme dersom de brukes sammen med kokeapparater.

lkke utfgre renhold nar deler av ventilatorhetten fortsatt er varme.

Dersom renhold ikke gjennomfgares i henhold til de prosedyrer og produkter nevnt i denne handboken kan det oppsta brannfare.
- Sla av hovedbryteren nar enheten ikke brukes over lengre tid

Ved bruk samtidig med andre anlegg (dampkjele, ovn, kamin, osv.) forsynt med gass eller annet brensel, sgrge for en tilstrekkelig ventilasjon

A av lokalet der oppsugingen av rayk foregar, i henhold til gjeldende forskrifter.

ANVISNINGER VED FUNKSJONSFEIL

« Dersom strgmledningen eller andre deler er skadet skal ventilatorhetten IKKE brukes. Koble ventilatorhetten fra stremforsyningen og
kontakt forhandler eller autorisert teknisk assistanse for reparasjon. Kreve originale reservedeler. Ikke forsgk a utfgre reparasjoner eller utskift-
ninger pa egen hand: inngrep som er utfert av personer som ikke er kompetente eller kvalifiserte kan forarsake skader, selv meget
alvorlige, pa ting og/eller personer som ikke er dekket av garantien til produsenten.

Produsent forbeholder seg retten til & foreta endringer pa apparatet til enhver tid og uten forvarsel. Trykking, oversettelse og reproduksjon, selv
delvis, av denne handboken anses begrenset av autorisasjon fra produsenten.

Den tekniske informasjonen, grafiske fremstillinger og spesifikasjoner i denne bruksanvisningen er kun til informasjon, og kan ikke utleveres.
Bruksanvisningen er skrevet pa italiensk, produsenten anser seg ikke ansvarlig for eventuelle skrive- eller oversettelsesfeil.

INSTALLASJON (del reservert kun for personer som er kvalifiserte til 8 montere ventilatorhetten)

A For installasjon av ventilatorhetten utfores, les noye kap. "Sikkerhetsanvisninger og advarsler" pa side 78.

TEKNISKE DATA

De tekniske dataene til apparatet er angitt pa skiltene plassert pa innsiden av ventilatorhetten.

PLASSERING

Minsteavstanden mellom den gverste delen av apparatet for matlaging og den nederste delen av ventilatorhetten er indikert i fig. [z pa
side 4.

Vanligvis nar kjgkkenhetten er plassert pa et apparat drevet pa gass, skal denne distansen vaere pa minst 65 cm (25,6"). Imidlertid pa grunnlag av en
tolkning av EN60335-2-31 av 11-07-2002 fra TC61 (pkt. 7.12.1 mate 15 sak 10.11), kan minsteavstanden mellom platetoppen og den nedre delen av
hetten reduseres til oppgitte mal.

Dersom instruksjonene for gasskokeplaten spesifiserer en stgrre avstand, ma dette tas i betraktning.

Ikke installere ventilatorhetten i eksterne miljger og ikke utsett det for atmosfaeriske agenter (regn, vind, osv...)

ELEKTRISK TILKOBLING (del reservert kun for personale kvalifisert for tilkobling)

For enhver operasjon utferes pa ventilatorhetten, koble apparatet fra stremnettet.
A Forvisse seg om at de elektriske ledningene pa innsiden av hetten ikke frakobles eller kuttes; dersom nevnte situasjoner skulle
oppsta, kontakte nermeste assistanse-senter. For den elektriske tilslutningen henvende seg til kvalifisert personale.
Tilkoblingen ma utfgres i samsvar med bestemmelser i gjeldende lover.
For apparatet tilkobles det elektriske nettet, kontrollere at:
-+ nettspenningen tilsvarer den som er angitt pa skiltet plassert pa innsiden av hetten.
det elektriske anlegget overholder forskriftene og er i stand til & téle belastningen til apparatet (se skiltet med tekniske data plassert pa innsiden
av ventilatorhetten);
stopsel og kabel, ndr disse er tilkoblet, ikke kommer i kontakt med varme deler som temperatur pa over 70 °C
stromanlegget er utstyrt med en effektiv og korrekt jordingskobling i henhold til gjeldende forskrifter.
stikkontakten som brukes for tilkoblingen er lett tilgjengelig med installert apparat.
Noen typer apparater kan vaere utstyrt med kabel uten stgpsel; stopselet som brukes md vaere av typen "normalisert” som tar i betraktning at den
gul-grenne ledningen ma brukes til jordingen, den bla ledningen ma brukes for den naytrale og den brune ledningen ma brukes for fasen.
Montere pa stremledningen et stapsel med egnet belastning og koble den til et egnet sikkerhetsstgpsel.
Dersom et fast apparat ikke er utstyrt med streamledning eller stgpsel, eller annen anordning som besarger frakobling fra nettet, med en dpnings-
distanse pa kontaktene som tillater den totale frakoblingen under tilstand av overspenningskategori lll, ma disse frakoblingsanordningene skal vaere
tilordnet i stremnettet i samsvar med installasjonsreglene.
Jordingsledningen gul/grenn skal ikke avbrytes med med bryteren.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

79




RAYKUTSLIPP (del reservert kun for personer som er kvalifiserte til § montere ventilatorhetten)

VENTILATORHETTE MED EKSTERNT AVTREKK (SUGEVERSJON)

, v | denne versjonen blir matos og damp transportert eksternt gjennom et utlgpsrer.

- Luftavtrekkskanalen som fremspringer pa den gvre delen av hetten skal kobles med et rar som leder reyk og damp
e i en ekstern utgang.

: Ikke koble apparatet til avlepskanaler for reyk produsert av forbrenning (f.eks. dampkjeler, kaminer, osv....)
og overholde obligatorisk gjeldende forskrifter om utvendig luftavigp.

Utlgpsraret for matos skal ha:

- en diameter som ikke er mindre enn den for koplingen til ventilatorhetten;

- en liten helning nedover (fall) i de horisontale seksjonene for & unnga eventuell kondens strammer tilbake i ven-
tilatorhetten;

- minste ngdvendige antall kurver;

- minste nedvendige lengde (lange ror og med forskjellige kurver kan redusere sugeeffekten til ventilatorhetten og
utlgse vibrasjoner pa tilbakeslagsventilen).

Dersom utlgpsraeret for matos passerer gjennom kalde miljger som loft osv. er det mulig at det dannes kondensvann
grunnet temperaturendringer. | dette tilfelle er det nedvendig & isolere roret.

[ ventilatorhetter utstyrt med motor 800m?*/h medfelger en tilbakeslagsventil hvis funksjon er d hindre luftutveksling med utsiden nar ventilatorhet-

(/,\—f'""""'"""'

—

ten ikke er i drift: for montering se E pa side 5.
Nar kjekkenviften brukes samtidig med andre apparater som anvender gass eller andre brennstoffer, ma rommet ha tilstrekkelig ventila-
sjon i henhold til gjeldende forskrifter.

I denne versjonen skal de aktive kullfiltrene flernes; for fierning se anvisningene @ pa side 9.

Awvik for Tyskland: ndr kiokkenhetten og apparater forsynt med energi som er ulik fra den elektriske er i funksjon samtidig, md det negative trykket i lokalet
ikke overstige de 4 Pa (4 x 10-5 bar).

VENTILATORHETTE MED INTERN SIRKULASJON (FILTERVERSJON)
Z I denne versjonen passerer luften gjennom filtre med aktivt karbon for rensing og blir resirkulert i kjigkkenmiljet.

|||nunmn-:i\ @ Kontrollere at filtrene med aktivt karbon er monterte pa ventilatorhetten, i motsatt fall, sett disse pa som

angitt i instruksjonene @ pa side 9.

»

Dersom ventilatorhetten forberedes i filterversjon ma ikke tilbakeslagsventilen monteres: fiern den dersom den
eventuelt finnes pa luftuttakskoplingen til motoren (utfgre prosedyren i motsatt rekkefelge i forhold det som er

oy
() |=>
&)

:

beskrevet i anvisningene E pa side 5).

.

MONTERINGSANVISNINGER (del reservert kun for personer som er kvalifiserte til 8 montere ventilatorhetten)

Ventilatorhetten Kristal gy kan installeres i ulike konfigurasjoner.
De generelle monteringsfasene gjelder for alle installasjoner; fglg imidlertid der det er spesifisert, fasene som svarer til gnsket
installasjon.

Fase m side 4
Mal heyden (H) fra platetoppen til taket; finn @nsket hayde for plassering av ventilatorhetten og mal hgyden (H) som angitt i Fig. @

Fase m side 8
Fjern fra gitterenheten (T+T1) 8 skruer (V2) og lagre dem (Fig. @).

INSTALLASJON PA TAKMED/UTENUNDERTAK=pFase (@ side 5
INSTALLASJON PA TAK UTEN SKJ@TEELEMENT (H) OG GITTERVERK (T)=pFase side 5

Fase |¥side 5
La de to delene til gitterverket (T) og (T1) gli helt tidligere fastsatte hayde (H1) oppnas (Fig. @).
Nar hayden (H1), er innstilt, plassere 8 skruer (V2) for & feste de to delene til gitterverket (T) og (T1) sammen (Fig. (2)).
Merk pa taket 4 borepunkter (angitt ogsa pa side og 3), bore (Fig. @) sett inn 4 ekspansjonsplugger @ 8mm og fest gitterenhet (T+T1) til
taket med tilhgrende skruer (V1) (Fig. ().
Med undertak, skal gitterenhet (T+T1) alltid festes til tak i murverk: hvis dette ikke er mulig, og det skulle bli nedvendig 4 installere ventila-
A torhetten direkte pa undertaket, méa sistnevnte veere forberedt med forsterkninger eller andre lgsninger som garanterer en sikker festing av
ventilatorhetten, og som tar hensyn til de anvendte materialenes resistens og vekten til ventilatorhetten (angitt pa side 2).
Monteringssettet (skruer og plugger) som leveres med ventilatorhetten kan kun brukes pa murvegger: dersom det skulle vaere
A behov for & montere hetten pé en vegg av ulikt materiale, vurdere andre festesystemer der det tas hensyn til veggens resistens og ventila-
torhettens vekt (angitt pa side 2).
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Fase side 5

Kun for versjon med eksternt avtrekk (sugeversjon): dersom den oppnddde hayden (H) krever det, er det mulig & installere ventilatorhetten ved
a bruke kun gitterverket (T1) og reykpipen (G).
Fest stotteelementene til skjat (SP) til gitterverk (T1) ved hjelp av de 8 selvgjengende skruene (V4) ved & bruke klargjorte hull (Fig. (1)
Merk pa taket 4 borepunkter (angitt ogsa pé side 3), bore (Fig. @) sett inn 4 ekspansjonsplugger @ 8mm og fest statteelementene til skjot
(SP) til taket med tilhgrende skruer (V1) (Fig. 3)).
Itilfeller med undertak, skal stotteelementene til skjgot (SP) festes til undertaket: sistnevnte ma veere klargjort med forsterkninger eller andre
A I@sninger som kan garantere sikkert feste av ventilatorhetten, og ved & ta hensyn til de anvendte materialenes resistens og ventilatorhet-
tens vekt (angitt pd side 2).
c Monteringssettet (skruer og plugger) som leveres med ventilatorhetten kan kun brukes pa murvegger:

dersom det skulle vaere behov for @ montere hetten pa en vegg av ulikt materiale, vurdere andre festesystemer der det tas hensyn til veg-
gens resistens og ventilatorhettens vekt (angitt pa side 2).

VENTILATORHETTE MED EKSTERNT AVTREKK (SUGEVERSJON)

Om g@nskelig, installere tilbakeslagsventilen (M)(Fase E side 5); flern, dersom den finnes, koplingen (ERM) (Fig. @), installere tilbakeslags-
ventilen (M) som angitt i figurene (Fig. @ - @ - @ - @) remontere deretter koplingen (ERM) tidligere fiernet (Fig. @).
Finn den optimale lengden pa den fleksible slangen (anbefales) eller stiv slange for utslipp av reyk og koble den pa egnet mate til kopling (Fase

Eside 5).

VENTILATORHETTE MED INTERN SIRKULASJON (FILTERVERSJON)

Kontrollere at filtrene med aktivt karbon er monterte pa ventilatorhetten, i motsatt fall, sett disse pa som angjitt i instruksjonene @ pa side 9.
Dersom det er installert, flerne kopling (ERM) og eventuelt tilbakeslagsventilen (M) montert pa kopling for luftavtrekk fra ventilatorhetten (utfere

prosedyren i motsatt rekkefalge i forhold det som beskrives i anvisningene |®/ side 5).

INSTALLASJON PA TAK »Faserﬁ--m-ﬂ-
INSTALLASJON PA TAKMED UNDERTAKmp-Faser - - [:]ﬂ
INSTALLASJON PA TAK UTEN SKJ@TEELEMENT (H) OG GITTERVERK (T) »Faserm_m

Fase E side 6
Sett skjgteelementet (H) i reykpipen (G) fest de sammen ved hjelp av papirteip.
Med versjon med eksternt avtrekk (sugeversjon) er det mulig a sette inn skjgteelement (H) med hullene vendt nedover slik at disse gjeres usynlige
dersom installasjonsmalene muliggjer dette.

Fase side 6(kun for installasjoner pa tak UTEN undertak)
Hev enhet (H+G) helt til taket bergres (Fig. @).
Fest enhet (H+@G) til gitterverk (T) med 4 skruer (V3 uten a stramme disse helt (Fig. @)4

Fase side 6(Kun for installasjoner pa tak MED undertak)
Fest stotteelementene for skjot (SP) til gitterverk (T) ved hjelp av 8 selvgjengende skruer (V4), samtidig som det sarges for d bli stattet pd undertaket
Fig. (D).
- Hev enhet (H+G) helt til undertaket berares (Fig. (2)).

Fest enhet (H+G) til stotteelementene for skjgten (SP) med 4 skruer (V3 uten & stramme disse helt (Fig. 3)).

Fase m side 7
Loft ventilatorhetten og bring den naermere gitterverket allerede festet i taket (Fig. @).
Sentrere 4 metriske skruene (V5) forhandsskrudd pa gitterverk (T1) (Fig. @) i sporene pa ventilatorhetten; flytt sistnevnte sidelengs og til slutt
stramme de 4 metriske skruene (V5) (Fig. @B)).

Fase D side 7
- Fjern papirteipen som holdt reykpipen (G) og skjgteelementet (H) midlertidig sammenfestet (Fig. @)
Remontere de 4 skruene (V3) som fester skjgteelementet (H) til gitterverket (T) (Fig. @) eller i tilfelle med undertak, til statteelementene for skjg-
ten (SP) (Fig. ) og la skjgten (H) gli nedover (Fig. @). Behold de fiernede skruene (V3).
Ved & senke skjgteelementet (H) er det mulig & utfere tilkoblingen av rgrdelen (F) til eksternt utslipp av reyk (ved sugeversjon) (fig. @).
Utfere den elektriske koblingen kun etter & ha koblet fra ventilatorhettens stremforsyning.

Fase |®side 7
Nar elektrisk tilkobling og eventuell rayforbindelse er ferdigstilt, hev skjgteelement (H) (Fig. @) og fest den pa nytt til gitterverket (T) (Fig. @) eller
i tilfelle med undertak, til stgtteelementene for skjgten (SP) (Fig. ) med de 4 skruene (V3).
Lase raykpipe (G) til ventilatorhetten med 2 selvgjengende skruer (V6) (Fig. @).

INSTALLASJON PA TAK UTEN SKJ@TEELEMENT (H) OG GITTERVERK (T)

Fase m side 8
Lése raykpipe (G) til ventilatorhetten med 2 selvgjengende skruer (V6)(Fig. (1).

Fase m side 8
Loft ventilatorhetten og bring den narmere gitterverket (Fig. @).
Gjennomfare kobling av rarene til eksternt rgyavtrekk og den elektriske tilkoblingen, sistnevnte kun etter & ha koblet fra strammen.
Sentrere 4 metriske skruene (V5) forhandsskrudd pa gitterverk (T1) (Fig. @) i sporene pa ventilatorhetten; flytt sistnevnte sidelengs og til slutt
stramme de 4 metriske skruene (V5) (Fig. @B).
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FUNKSJON

NAR SKAL MAN SLA AV OG PA VENTILATORHETTEN?

S13 pa ventilatorhetten minst ett minutt for matlagingen startes: dette vil gke luftstrammen som trekker bort reyk og damp mot sugeflaten. Etter endt
matlaging la ventilatorhetten vaere i drift helt til all damp og lukt er fullstendig sugd opp, pa versjoner med elektronisk knappepanel, ved hjelp av
timer-funksjonen, er det mulig a stille inn automatisk slukking av ventilatorhetten etter 15 minutters drift.

HVILKEN HASTIGHET SKAL MAN VELGE?
Den forste hastigheten brukes for & holde luften ren med lavt stremforbruk, den andre hastigheten brukes under normale forhold, den tredje
hastigheten brukes ved sterk lukt og damp.

NAR SKAL FILTRENE RENGJ@RES ELLER SKIFTES UT?

Ventilatorhetten er utstyrt med to forskjellige typer filtre: de av metall (kan rengjares) og de av aktivt kull (kan ikke rengjgres). De farste ma rengjeres
hver 30. brukstime (pa versjon med elektronisk betjeningspanel med fast rgdt lys) angir at de skal rengjgres), de andre skal skiftes ut hver 3.-4.
maned avhengig av ventilatorhettens bruk. For ytterligere informasjon les kap. "Vedlikehold" pa side 83.

BRUK AV ELEKTRONISK BETJENINGSPANEL

+

7 \] [r N 7 N 7 N 7 N

Timer/Filter-alarm

Trykking pa tasten, med aktiv motor pa alle hastigheter, aktiverer funksjonentimer: denne funksjonen etablererautomatisk slukking av
ventilatorhetten etter 15 minutters drift. Aktivering av funksjonen angis ved lys som er blinkende R@DT.

Med aktiv timer-funksjon, kan brukeren sla av ventilatorhetten til enhver tid ved a trykke pa knapp 'z‘ - funksjonen vil automatisk sld seg
av og det RODE lyset slukkes. Dersom hastigheten varieres med aktiv timer-funksjon, blir funksjonen automatisk deaktivert.

Tenning av fastR@DT lys angir alarm for fettfilter: denne alarmen varsler at fettfiltrene i metall ma rengjeres (alarm aktiveres etter ca. 30
brukstimer). Etter rengjering av filtrene, for 4 deaktivere alarmen og nullstille tellerne, hold knappen inne i 3 sekunder.

For demontering og montering av metallfettfiltre se instruksjonene i tegning @ pa side 9.

Modusknapp (ON/OFF)

Ved 3 trykke pa tasten tennes (eller slukkes) motoren pa ventilatorhetten: denne igangsettes med siste valgte hastighet for den forega-
ende avsldingen (funksjon gnsket hastighet). Dersom man @nsker d benytte en annen hastighet, stille inn hastigheten ved d bruke tastene
+0g-.

Knapp +

Ved a trykke pa tasten gkes motorens hastighet. Hastighet 1, 2 og 3 er fremvist av antall tente led unntatt led lys og timer.

| versjonene med 4 hastigheter, har tast + et blinkende lys: den fjerde hastigheten eller intensiv er tidsinnstilt, og etter ca. 7 minutter, gar
motoren automatisk til tredje hastighet.

Knapp -
Ved a trykke pé tasten reduseres motorens hastighet. Hastighet 1, 2 og 3 er fremvist av antall tente led unntatt led lys og timer.

2’8

Knapp lys
ON: lys pa (knappen lyser) OFF: lys av

BELYSNING

Ventilatorhetten utstyrt med hay effektivitets spotlight-belysning, lavt forbruk og meget lang varighet under normale
bruksforhold.

Dersom det blir n@dvendig 4 erstatte LED spotlight, ga frem som i figuren @ pa side9.
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VEDLIKEHOLD

For rengjorings- eller vedlikeholdsoperasjoner, koble fra apparatet ved a ta ut stopslet eller ved a bruke hovedbryteren.
A Et konstant vedlikehold sikrer en god funksjon og god ytelse med tiden.

Seerskilt oppmerksom rettes mot metallfettfiltrene med aktivt karbon, faktisk sikrer hyppig rengjering av filtrene og deres stgtter at det pa
ventilatorhetten ikke samles opp fett som er brannfarlig.

EKSTERN RENGJ@RING

Det anbefales a rengjore ventilatorhettens eksterne overflater minst hver 15. dagfor & unnga at oljete og fettete stoffer kan skade dem.

For rengjering av ventilatorhetten utfert i barstet rustfritt stal, anbefaler produsenten bruk av renseservietter "Magic Steel". Alternativt utferes rengjo-

ringen med en fuktig klut fuktet med naytralt vaskemiddel eller redsprit. Fullfare rengjeringen med en grundig skylling og terking med en myk klut.
Ikke bruk for mye vann i naerheten av panelet og belysningsenhetene for & hindre at fuktighet nar elektroniske deler.

A Ikke bruk rengjeringsmidler som inneholder stoffer som er slipende, syreholdige eller etsende og kluter med med grove over-
flater: direkte konsekvens av manglende overholdelse av disse instruksjonene vil vaere uopprettelig forringelse av overflaten til

ventilatorhetten.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom disse anvisningene ikke fglges.

RENGJ@RING AV INNVENDIGE DELER

lkke bruk produkter som inneholder slipemiddel.

c Det er forbudt & rengjare elektriske deler eller deler relatert til motoren pa innsiden av hetten, med vaesker eller midler.
Utfare alle disse operasjoner ved a frakoble apparatet pa forhand fra stremnettet.

METALL FETTFILTRE

Metallfettfiltrene hvis funksjon er & samle fettpartikler: disse avsettes pa filtrene og forsyner eventuelle flammer som sen-
des ut under koking, de genererer ubehagelig lukt og svekker luftpassasjen ved & redusere sugekapasiteten til ventilator-
hetten.

Det anbefales derfor & vaske metallfiltrenehyppig(minst hver maned) ved a legge dem i blgt i ca. 1 time ikokende vann
og oppvaskmiddel uten & baye dem. Ikke bruk etsende, syreholdige eller alkaliske rengjgringsmidler.

Skyll godt og vente til de er helt tarre for de monteres.

Vasking i oppvaskmaskinen er mulig, men kan danne bruning av filtermaterialet: for & redusere dette problemet bruk vask
pa lave temperaturer (55°C maks.)

@ For uttrekking av metallfettfiltrene bruk handtaket (se anvisninger @ side 9). For innsetting reversere operasjonen.

FILTRE MED AKTIVT KARBON

Filtrene med aktivt karbon skal holde pa luktene som finnes i luftstrammen som passerer gjennom dem: luften blir renset
ved a passere gjennom filtrene som blir sendt tilbake i kigkkenmiljget.

Filteret med aktivt karbon kan ikke vaskes og skal skiftes gjennomsnittlig hver 3.-4. maned (avhenger av brukshyppig-
heten til ventilatorhetten).

Kasser de aktive kullfiltrene i samsvar med bestemmelsene som gjelder i brukerlandet.

@ For utskiftningen av filtre med aktivt karbon, flerne metallfettfiltrene (se instruksjoner @ pa side 90g felge anvisningene E pa side 9

ﬁ KASSERING ETTER ENDT LEVETID

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder pa apparatet i din besittelse angir atproduktet er et WEEE, det vil si “Avfall fra elektriske og elektro-
niske produkter” og skal derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall (det vil si sasmmen med "blandet kommunalt avfall"), men skal
handteres separat slik at det kan utsettes for operasjoner for gjenbruk, eller for spesifikk behandling, for & fierne og trygt avhende eventuelle stoffer
som er skadelige for miljget og trekke ut de rdvarene som kan resirkuleres. Korrekt kassering av dette produktet bidrar til & spare verdifulle ressurser
og forhindre potensielle negative effekter pa menneskers helse og pa miljget, som kan vaere forarsaket av feilaktig kassering av avfall. Vennligst ta
kontakt med lokale myndigheter for ytterligere detaljer om narmeste stasjon for avhending. Sanksjoner for feilaktig avhending av dette avfallet i
henhold til nasjonal lovgivning kan gis.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND SOM TILH@RER EU
EU direktivet om WEEE-apparater er blitt implementert ulikt av hvert land, sa dersom du @nsker & kassere dette utstyret foreslar vi at du kontakter de
lokale myndigheter eller forhandleren for a fa informasjon om korrekt metode for kassering.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND SOM IKKE TILH@RER EU
Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder er gyldig kun i EU: dersom det er gnskelig & kassere dette apparatet i et annet land, anbefaler vi 4 ta
kontakt med lokale myndigheter eller forhandler for informasjon om korrekt metode for kassering.
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